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2x RPP110x6.3

2x RPP110x3.7

DVK75
4m SK2 2Xx 6m
typ SKR1
~ stup S1
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DVK75 typ SKR1
4m
2x SRS110

2x15m ( przecisk 10.5m)

typ SKR1

2x 6.5m

230V
SK5
typ SK1
stup S2/1
2x RPP110x6.3
230V

2x 20m

SK3
typ SKR1
stup S1/1

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

podstawowa : izolacja ochronna
przy uszkodzeniu : samoczynne wyfgczenie

wraz z systemem pofgczen wyréwnawczych.

przewod BiTLAN U/UTP montowany w RPP w rurce karbowanej RKGL 25/19
przewod BiTLAN U/UTP montowany w RPP dla systemu CCTV
7x przewod BiTLAN U/UTP montowany w DVK75 dla systemu CCTV

System CCTV. Schemat 1deowy.
Schemat kanalizacji teletechn.
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Kamery monitoringu terenu zewnetrznego

K1 do K7 - 7x kamera DS-2CD1043GO-|
+ 7x puszka/adapter do kamer DS-1280ZJ-XS

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66-400 Gorzow WIkp.; ul. Saperéw 3
tel. 604 468 001; e-mail: sabrata@o2.pl
TEMAT: SKALA: -
NR RYS: E 03
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy R6zanej STADIUM: PW
w Barlinku
BRANZA: | elektryczna
TRESC: System CCTV. Schemat ideowy. Schemat kanalizacji teletechn. DATA: 09.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. JACEK TARKOWSKI 62/90/Gw ELE A
SPRAWDZAJACY: mgr inz. BOGUSLAW DOMBEK 18/99/Gw LI,




