OZNACZENIA:

28(SK6/SK7)/1m  +trasa kabla osw. w kanalizacl teletechn./ w wykopie

(33m)

Qlol@ S2, S2/1, S2/72  stup osw. stalowy stozkowy CN7/3/60/F160 h=7mElmonter , fundament D16/120

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

podstawowa : izolacja czesci czynnych
przy uszkodzeniu : samoczynne wyfgczenie

Schemat ideowy

oswietlenie
dt. kabla typu YAKY 4x35
S3 S4
0/32m
S1, 8171, S3, S4  stup osw. stalowy stozkowy CN7/3/60/F160 h=7m , fundament D16/120 i (37m)
wyslegnik 1 ramienny stalowy W20/0.2/1/0.5-60 dt. 0.5m, wys. 0.2m
oprawa typu LED 35V, I kl., IP65, IK09, 4000K, -20 st. C - 40 st.C.
wyslegnhik 2 ramienny stolowy W20/0.2/2/0,5-60 dt. 0.5m, wys, 0.2m
2x oprawa typu LED 35V, I kl., IP65, IK09, 4000K, —20 st. C — 40 st.C.
28(SK6,/SK7)/1m
(33m)
S1 i S2/1 S2/2
24(pkt. wigczenia/SK2)/1m o 37(SK3/SK4 /SK6)/2m 20(SK6/SK4/SK5)/1m 0/32m
(30m) (42m) (26m) (35m)
6.5(SK2/SK3)/11m
(22m)
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