ELKGC=BIS

SYSTEMY DDGROMODWE

UPROSZCZONA METODA WYZNACZANIA ODST EPOW IZOLACYJNYCH
WG PN-EN 62305:2011 ( 19 ODCINKOW OBLICZENIOWYCH )

Klasa LPS WSTAW ki Nrodeinka | WSTAW

1 klasal [m]

2  klasall 3 0,04 L1 3,0

3  klasalll lub IV L2 8,0
L3 3,0

Materiat odstepu izolacyjnego WSTAW km La 8,0

1 powietrze Ls 3,0

2 beton, cegta 1 1 Le 8,0

3 elementy dystansujace L7 3,0
Le 8,0

. . WSTAW Lo 3,0 L2

llo$¢ przewodéw odprowadzajacych 14 Tio 8.0 7,/ > %
Li1 3,0

llo$¢ zwoddéw przytaczonych do masztu WSTAW Li2 8,0

Wstaw wartosci z zakresu 1,2 1 Lis 3,0
Lia 8,0
Lis 3,0

Smin [m] 0,40 ::13 (8):8
Lis 0,0
Lig 0,0
LK
Sminzk_'(kc1'1‘1+kc2']—‘2+ "'+kcn'Ln}
m

dlaL, kei=1

dlai>1 oraz i<n kei=(Kci-1/0,5)

dlaL, ken=maximum [k.,.,/0,5;1/(ilo$¢ przewodéw odprowadzajacych ) |
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