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Kompleksowa teremomodernizacja
przyszkolnej Hali Widowiskowo-

Sportowej oraz modernizacja kotłowni w
budynku szkoły podstawowej w gminie

Kleszczewo woj. wielkopolskie

URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE
UL. POZNAŃSKA 4

63-005 KLESZCZEWO

TERMOENERGY
inż. Józef Zieleziński

ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznań
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Ściana przeznaczona do rozbiórki
Ściana z cegły kratówki gr. 15 cm
Ocieplenie styropian g.r 12 cm

Zadaszenie istniejące galerii trybuny do rozbiórki
Zadaszenie wykonane z łukowych elementów poliwęglanowych
w konstrukcji aluminiowej.

Cokół ściany zewnętrznej licowany
płytkami - do skucia. Wysokość cokołu 20-40 cm

Cokół ściany zewnętrznej licowany
płytkami - do skucia. Wysokość cokołu 20-40 cm

Stalowa konstrukcja hali widowiskowo- sportowej do wzmocnienia

Kominki wentylacji grawitacyjnej do demontażu
otwory do zasklepienia

Kominki wentylacji grawitacyjnej do demontażu
otwory do zasklepienia

Istniejące pustaki szklane (luksfery) do demontażu
Otwory okienne do rozkucia /przemurowania

do wys. 3,00 m
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PAPA TERMOZGRZEWALNA
PŁYTY KORYTKOWE
PUSTKA
WARSTWA IZOLACYJNA
PŁYTY KANAŁOWE
TYNK


