Projekt wzmocnienia konstrukceji stalowej hali systemowej ASTRON — Sala Sportowa w
Kleszczewie, 63-005 Kleszczewo w zwiazku ze zwigkszeniem grubosci izolacji na dachu
wraz z zastosowaniem systemu dachowego DSR 200.
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1.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania projektu.
1.1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest systemowa hala stalowa ASTRON - hala
wybudowana w roku 1997 — nr projektu 74581.

1.2. Cel i zakres projektu.
Celem niniejszego projektu jest analiza no$nosci ram gléwnych oraz platwi
dachowych w zwigzku ze zwigkszeniem grubosci izolacji dachowej wraz z
zastosowaniem systemu dachowego DSR 200.

1.3. Podstawa wykonania projektu.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zamowienia otrzymanego w dniu 05.05.2019

- Obliczen statycznych i rysunkéw montazowych projektu 74581 wykonanego w
1997 roku.

1.4. Ogélna charakterystyka budynku.

Nazwa obiektu: hala sportowa

Adres obiektu: 63-005 Kleszczewo

Rok budowy: 1997

Powierzchnia zabudowy: 1271 m?

Dach: Dwupotaciowy o 5 % nachyleniu potaci dachowej
Pokrycie dachu: Blacha trapezowa PRE AZA



2.0. Opis konstrukcji istniejacej hali
2.1. Opis obiektu.

Budynek zaprojektowano w systemie szkieletowym, ramowym w konstrukcji stalowej w
systemie ASTRON. Typowa rama giéwna to dwupotaciowa rama jednonawowa o rozpietosci
27,84 m.

Konstrukcja drugorzedowa dachu wykonana z platwi zimno-gietych ocynkowanych - o
wys. 203 mm. Hala sportowa pokryta dachem z blachy trapezowej PRE AZA.

Sciany wykonano w systemie tradycyjnym, murowanym.
Stan techniczny obiektu nie jest przedmiotem tego projektu.

2.2 Opis dachu systemowego PRE AZA.

System dachowy PRE AZA sklada si¢ z zewnetrznego panelu PR 900 powlekanego
Alucynkiem z welng ASTROTHERM gr. 100 mm z izoblokami oraz paroizolacjg typu ASA.
System zawiera wszystkie niezbedne elementy mocujgce i obrdbki.

Wszystkie faczniki dachu wykonane sg ze stali nierdzewnej, jako wkrety samonawiercajace.
Kazde polgczenie dwdch blach uszczelniane jest wulkanizujagcymi uszezelkami tasmowymi.

Gldéwne cechy paneli PR 900 to:

- Gatunek stali: S 550 GD

- Granica plastycznosci: 550 N/mm?

- Wytrzymalo$¢ na rozcigganie:570 N/mm?

- Nominalna grubos¢: 0.55 mm

- Szerokos¢ modularna: 900 mm (3 moduty po 300 mm)
- Wysokos¢ zeber: 38 mm



2.3 Podstawa prawna projektu hali z roku 1997

Polskie Normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-77/B- 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Niemieckie Normy:
DIN 18800 Teil 1 Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion.

DIN 18800 Teil 2 Stahlbauten; Stabilitaetsfaelle, Knicken
DIN 18800 Teil 3 Stahlbauten; Stabilitaetsfaelle, Plattenbeulen

2.4 Przyjete obcigzenia charakterystyczne w projekcie hali z roku 1997

e Snieg I strefa Sk =0,56 kN/m?
e Wiatr I strefa (rodzaj terenu B) Px = 0,50 kN/m?
¢ Usrednione obciazenie dod. potaci dachowej = 0,20 kN/m?



3.0 Podstawa prawna projektu

Polskie Normy:

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguly og6lne i
reguly dla budynkow

PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukeji stalowych. Czg$¢ 1-8: Projektowanie
wezlow

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem
PN-77/B- 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciagzenie wiatrem
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

3.1 Przyjete obciazenia charakterystyczne w projekcie

e Snieg I strefa Sk =0,56 kN/m?
o Wiatr I strefa (rodzaj terenu B) P = 0,50 kN/m?

e Usrednione obciazenie dod. polaci dachowe;j = 0,20 kN/m?



3.2 Opis systemu dachowego DSR 200.

System dachowy DSR 200 sklada si¢ z zewnetrznego panelu LPR 1000 powlekanego
Alucynkiem z welng ASTROTHERM gr. 200 mm z izoblokami i wewngtrznego panelu
LPS1000 powlekanego superpoliestrem. System zawiera wszystkie niezbedne elementy
mocujace i obrobki.

Wszystkie taczniki dachu wykonane sa ze stali nierdzewnej, jako wkrety samonawiercajgce.
Kazde polgczenie dwoch blach uszezelniane jest wulkanizujacymi uszcezelkami tasmowymi.
Wspotezynnik U dla tego dachu wynosi = 0,21 W/m2K.

el

Gloéwne cechy paneli LPR 1000 to:

- Gatunek stali: S 550 GD zgodny z norma PN-EN 10326
- Granica plastyczno$ci: 550 N/mm?

- Wytrzymalos¢ na rozciaganie:570 N/mm?

- Nominalna grubos¢: 0.55 mm

- Szerokos¢ modularna: 1000 mm (3 moduty po 333 mm)
- Wysokos¢ zeber: 38 mm

Glowne cechy paneli LPS 1000 to:

- Gatunek stali: S 550 GD zgodny z normg PN-EN 10436
- Granica plastycznosei: 550 N/mm?

- Wytrzymalos$¢ na rozciagganie: 570 N/mm?

- Nominalna grubosé: 0.54 mm

- Szerokos$¢ modularna: 1000 mm (3 moduty po 333 mm)
- Wysokosc¢ zeber: 38 mm



4.0 Analiza techniczna

Sprawdzono nastepujace elementy konstrukcji hali: ramy gléwne oraz platwie
dachowe na obcigzenia klimatyczne, obciaZenie usrednione oraz cigzar wlasny konstrukeji
dachu.

Do obliczen przyjeto warto$¢ obcigzenia éniegiem z normy PN-80/B-02010, w ktérej
Kleszczewo znajduje si¢ w strefie I, gdzie obciazenie $niegiem wynosi S=0,56 kN/m? oraz
wspolczynnik obcigzenia ¥r=1.4. W obecnie obowiazujacych normach: PN-80/B-02010/Az1
lub PN-EN 1991-1-3 - Kleszczewo znajduje si¢ w strefie 11, czyli obciazenie sniegiem wynosi
Sk=0,72 kN/m? oraz wspétczynnik obciazenia Yr=1.5.

5.0 Whnioski i zalecenia.

5.1 Wnioski koncowe.

Zwigkszenie grubosci izolacji wraz ze zmiana systemu dachowego moze byé
zrealizowane po uwzglednieniu wzmocnien z punktu 5.2 oraz rysunku WZ-1 (183788).

5.2 Zalecenia.

1. W osiach 2 oraz 6 nalezy do platwi domontowa¢ element XHA-A w celu
powigkszenia zaktadu ptatwi

2. Stupy ram gtéwnych w osiach 2, 3, 4, 5, 6 (0§ A oraz F) nalezy wzmocni¢ za pomoca
dospawania naktadek 180x8.

3. Polgczenia w okapie w osiach 11 7 (0§ A oraz F) nalezy wzmocni¢ poprzez
domontowanie dodatkowego rzedu $rub M20.

4. Polaczenia w okapie w osiach 2, 3, 4, 5, 6 (0§ A oraz F) nalezy wzmocnié przez
wymiang srub M20 na M24 oraz domontowanie dodatkowego rzedu srub M24.

S. Zaleca si¢ zainstalowanie 2 czujnikéw do pomiaru ugieé¢ konstrukeji dachu od
obcigZenia $niegiem lub w inny wlasciwy sposob zostanie zapewnione
nieprzekroczenie obc. $niegiem jak dla strefy I tj. Si=0,56 kN/m?
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WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.II1.7131-185/01 Krakéw, dnia 19 grudnia 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 465/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tekst jednolity DZ. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z p6zn. zm.), w
zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Marka Hajduk na
podstawie dokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego

przed Komisja Egzaminacyjna,
nadaje

Panu mgr inz. Markowi HAJDUK
kierunek studiéw: "budownictwo"
urodzonemu dnja 9 grudnia 1969 r. w Tarnowie,
\!
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 0\ ¢ o

do projektowania bez ograniczeri 0\6%‘\\‘
w specjalnosci: konstrukcyjno~budowlanej
YAk NS&\\(

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Gtéwneg
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwém,
Wojewody Matopolskiego w terminie-14-dni~od daty otrzymania niniejszej decyzji.
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Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Marek Hajduk, ul. Ks. Indyka 6/67, 33-101 Tarnéw
2. Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel {12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FIK-BFI-GIZ *

Pan Marek Hajduk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0348/05
adres zamieszkania ul. Ks. Indyka 6/67, 33-101 Tarndw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




