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EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOT.: STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] WYODREBNIONEJ STREFY
POZAROWE] HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWE] GMINNEGO OSRODKA
KULTURY I SPORTU (GOKiS) W KLESZCZEWIE, UL. POZNANSKA 2,
PODLEGAJACEJ PRZEBUDOWIE ORAZ DOSTOSOWANIU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ekspertyza w trybie § 2, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zZniejszymi zmianami).

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projektowana do wyodrgbnienia strefa pozarowa
obejmujaca hale widowiskowo-sportowa, podlegajaca przebudowie oraz dostosowaniu do
wymagan ochrony przeciwpozarowej wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi
zlokalizowanymi w czgsci parterowej oraz dwukondygnacyjnej w budynku Gminnego
Osrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie przy ul. Poznanskiej 2.

Analizowana  strefa  pozarowa  znajduje si¢ w  obregbie  kompleksu
szkolno-przedszkolnego, ktéry sktada si¢ z czterech budynkéw: hali widowiskowo-sportowej,
facznika (cze$¢ dwukondygnacyjna z holem na parterze), szkoly i przedszkola. Wszystkie te
budynki jako kompleks tworzg jeden wolnostojacy obiekt budowlany.

Zakresem opracowania objeto wylacznie projektowang do wyodrebnienia strefe
pozarowa.

Celem niniejszej ekspertyzy jest zaproponowanie dziatan umozliwiajacych poprawe
warunkéw ochrony przeciwpozarowej strefy pozarowej oraz wskazanie rozwigzan
zamiennych w stosunku do niezgodnosci, ktoérych usunigcie z przyczyn technicznych nie jest
realne, umozliwiajacych spetnienie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych w sposéb
inny niz podany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdézn. zm.), ktére przedstawiono do uzgodnienia
z Wielkopolskim Komendantem Wojewddzkim PSP w Poznaniu (w trybie § 2, ust. 2
rozporzadzenia).

2. Ogélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Budynek jest usytuowany w Kleszczewie. przy ul. Poznanskiej 2. Posadowiony jest
w obrgbie dzialek nr 20/5 1 19/1, ark. 2, obreb 0003. Odlegtos¢ obiektu od granicy

z sasiednimi dziatkami przekracza 4 m.

Podstawowe charakterystyki budynku przedstawiono w tabeli nr 1.
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Tabela 1. Podstawowe charakterystyki analizowanej strefy pozarowe;j:

L.p. | Charakterystyka Wartosé
1. | Dlugo$¢ analizowanej strefy pozarowej 59,35 m
2. | Szerokos¢ analizowanej strefy pozarowej 29,88 m
3. | Wysoko$¢ analizowanej strefy pozarowej 0J10,00 m
4. | Kubatura analizowanej strefy pozarowej [114.800,00 m*
Parter - 1.903,00 m?
5. | Powierzchnia wewnetrzna analizowanej strefy pozarowej Pictro - 1.563,00 m?
Facznie - 3.466,00 m?
Powierzchnia zabudowy analizowanej strefy pozarowe] (02.040,0 m?
6. Parter - 1.816,30 m?
Powierzchnia uzytkowa analizowanej strefy pozarowe;j Pietro - 504,90 m?
Lacznie - 2.321,20 m?

Jest to obiekt wykonany w konstrukcji mieszanej. Sala widowiskowo-sportowa jest
wykonana jako stalowy szkielet ze stalowymi ryglami dachowymi. Szatnie w technologii
tradycyjnej murowanej, a dwukondygnacyjny tacznik w konstrukcji szkieletowej zelbetowe;j.
Analizowana strefa pozarowa posiada dwie kondygnacje nadziemne. Stropy i stropodachy
zelbetowe. Dach nad halg widowiskowo-sportowa z bezklasowych plyt warstwowych, nad
szatniami stropodach zelbetowy kryty papa. Klatki schodowe Zelbetowe. Konstrukcja trybun
zelbetowa.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z ochrong
przeciwpozarowa).

Strefa pozarowa jest wyposazona w nastepujace instalacje:

. Instalacje wody cieptej i zimnej,

. Instalacje grzewcza,

. Instalacje elektryczna,

. Instalacje teletechniczne,

. Instalacje wentylacji mechanicznej,
. Instalacje hydrantéw wewnetrznych.

Zasilanie w czynnik grzewczy zapewnione jest poprzez kotlowni¢ gazowa
zlokalizowang poza analizowang strefag pozarowg (w budynku szkoty).
Stan techniczny wymienionych instalacji oraz obiektu jest dostateczny/dobry.

4. Zakres przebudowy w zwigzku ze zmiana funkcji uzytkowych.

Zakres przebudowy obejmuje prace zwigzane z wymiang tukowych naswietli
z poliweglanu w obrgbie hali, poprawnym wydzieleniem strefy pozarowej oraz
dostosowaniem w ramach technicznych mozliwosci do  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowe;j.

W  zakres prac wpisuja si¢ takze inne prace dostosowawcze zwigzane
Z postanowieniami niniejszej ekspertyzy.
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5. Charakterystyka pozarowa.
5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek niepodpiwniczony posiada 1 kondygnacje nadziemng w obrebie hali oraz
2 kondygnacje nadziemne w obrebie trybun i tacznika..

Analizowana strefa pozarowa obejmuje hale widowiskowo-sportowg z trybunami,
szatnie z zapleczem sali oraz facznik.

Powierzchnia wewnetrzna analizowanej wyodrebnionej strefy pozarowe] wynosi
3.466,00 m%. Wysoko$¢ budynku wynosi okoto 10,00 m.

Obiekt kwalifikuje si¢ do grupy budynkéw niskich (N).

5.2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Analizowana, projektowana do wyodrebnienia strefa pozarowa styka si¢ z sgsiednia
strefg pozarowg (szkotg) Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z bezklasowa
stolarka okienng i1 drzwiowa. W zwigzku z tym odlegtos¢ obiektu od sgsiednich
budynkéw/stref pozarowych nie przekracza 8 m. W ramach dostosowania do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zapewnione zostanie poprawne oddzielenie sgsiadujgcych stref
pozarowych.

W zwigzku z faktem, ze analizowana strefa pozarowa jest budynkiem nizszym wobec
wyzszego budynku szkoty, w $cianie ktérego znajduja si¢ bezklasowe okna, dach budynku
nizszego powinien spetnia¢ wymagania w zakresie R 30 dla konstrukcji dachu oraz RE 30 dla
przekrycia dachowego. Dach ten spelnia powyzsze wymagania lecz nie posiada cechy
Broor (t1), w zwigzku z czym wymagania § 218, ust. 1 W.T. nie sg spetnione. Dotyczy to
wylacznie  Zelbetowego  stropodachu  nad  czgscia ~ dwukondygnacyjng  oraz
jednokondygnacyjng nad szatniami, a nie bezklasowego dachu bezposrednio nad trybung oraz
ptyta hali widowisko-sportowej, oddalonego o ponad 10 m od $ciany z oknami budynku
WYZSZ€ego.

Aktualnie nie jest rowniez zachowany pas w relacji prostopadiej o szerokosci co
najmniej 4 m o klasie odpornosci ogniowej REI 60 pomiedzy bezklasowym oknem
analizowanej strefy pozarowej (ZL I) a bezklasowym oknem sgsiedniej strefy pozarowej
(ZL 1II), wobec wymogu stosowania pasOw o szerokosci co najmniej 4,0 m. Ponadto pas nie
posiada cechy niepalnosci — ocieplenie styropianem.

Analizowana strefa pozarowa od potudnia zblizona jest do sgsiedniego budynku
bedacego budynkiem nizszym wobec analizowanej strefy pozarowej. Budynek ten posiada
jednak od strony zblizenia Sciany i strop oddzielania przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowe] odpowiednio REI 120 oraz REI 60 zgodnie z § 232 ust. 4 W.T dla B klasy
odpornosci pozarowe;j.

W zwigzku z powyzszym, w ramach rozwigzan zamiennych cata analizowana strefa
pozarowa zostanie wyposazona w nowoczesny system SSP podiagczony do monitoringu
pozarowego PSP. System ten przyspieszy wykrycie zagrozenia pozarowego, cO usprawni
ewakuacje uzytkownikow i zapewni bezpieczenstwo stuzbom ratowniczym.

Projekt systemu SSP wykonany bedzie w odrgbnym opracowaniu uzgodnionym
z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie, poza typowymi materialami stanowigcymi wyposazenie 1 Wystrdj
pomieszczen, nie bedzie innych materiatéw palnych.

5.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

W obrgbie analizowanej strefy pozarowej nie ma pomieszczen kwalifikowanych pod
wzgledem gestosci obcigzenia ogniowego. Jednakze na poziomie parteru znajduje si¢
pomieszczenie wentylatorowni z centralg wentylacji mechanicznej projektowane do
wydzielania pozarowego.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé¢ moga jednoczesnie wieksze grupy
ludzi.

Wyodregbniona strefa pozarowa objeta ekspertyza kwalifikuje si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, przy czym hala widowiskowo-sportowa przewidziana jest dla
maksymalnie 300 oséb. W pozostatej czesci strefy pozarowej moze przebywac do 50 oséb.
Lacznie w obrgbie catej strefy pozarowej przewiduje si¢ maksymalnie do 350 os6b nie
bedacych stalymi uzytkownikami, gdyz w hali widowiskowo-sportowej odbywajg si¢
wydarzenia sportowe lokalne z dostgpem publicznosci.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W analizowanej, wyodrebnionej strefie pozarowej oraz w obregbie przylegtych
przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Wyodrebniona strefa pozarowa obj¢ta opracowaniem o powierzchni wewngtrznej
3.466,00 m? jest zakwalifikowana w catosci do kategorii zagrozenia ludzi ZL L.

Strefa ta jest oddzielona od sasiedniej strefy pozarowej ZL III $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 zgodnie z wymaganiami § 232 ust. 4 W.T. Jednak poprawny
podzial na strefy nie jest zachowany ze wzgledu na brak drzwi i witryn w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej EI 60 rozdzielajacych te strefy.

W zwigzku z faktem, ze analizowana strefa pozarowa jest budynkiem nizszym wobec
budynku szkoty, a w $cianie budynku wyzszego znajduja si¢ bezklasowe okna, dach budynku
nizszego powinien spetnia¢ wymagania w zakresie R 30 dla konstrukcji i RE 30 dla
przekrycia dachu. Dach ten spelnia powyzsze wymagania lecz nie posiada cechy
Broor (t1), w zwigzku z czym wymagania § 218, ust. I W.T. nie sg spetnione. Dotyczy to
wylacznie  Zelbetowego  stropodachu  nad  cze$cia ~ dwukondygnacyjng  oraz
jednokondygnacyjng nad szatniami, a nie bezklasowego dachu bezposrednio nad trybung oraz
ptyta hali widowisko-sportowej, oddalonego o ponad 10 m od $ciany z oknami budynku
WYZSZ€ego.

Aktualnie nie jest rowniez zachowany pas w relacji prostopadiej o szerokosci co
najmniej 4 m o klasie odpornosci ogniowej REI 60 pomiedzy bezklasowym oknem
analizowanej strefy pozarowej (ZL I) a bezklasowym oknem sasiedniej strefy pozarowej
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(ZL I1I), wobec wymogu stosowania pasow o szerokosci co najmniej 4,0 m o klasie REI 60.
Ponadto pas ten nie posiada cechy niepalnosci (ocieplenie styropianem).

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagang klasa odpornosci pozarowej dla budynku jest klasa B.

Elementy budynku wykonanego w klasie B odpornosci pozarowej winny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornos$ci ogniowej winna wynosi¢, co najmniej:

— gltéwna konstrukcja no$na - R 120;

— konstrukcja dachu —R 30;

— konstrukcja stropow — REI 60;

— $ciany zewnetrzne ™" — EI 60 (0+»i);
— $ciany wewnetrzne —EI 30;

— $ciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych —EI 30;

— przekrycie dachu - RE 30;

— biegi i spoczniki schodoéw (niepalne) - R 60.

**)

Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé
takze kryteria nos$nosci ogniowej /R/ odpowiednio do wymagah gitéwne;j
konstrukcji no$nej i konstrukcji dachu;

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa mie¢dzy kondygnacyjnego wraz
z polaczeniem ze stropem.

***)

Analizowana, wyodrebniona strefa pozarowa nie spetnia nast¢pujacych wymagan

w powyzszym zakresie:

- Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla stalowej gtéwnej konstrukcji nosnej hali
widowisko-sportowej w zakresie R 120;

- Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla stalowej konstrukcji 1 przekrycia dachu
hali widowisko-sportowej odpowiednio w zakresie R 30 1 RE 30 — dotyczy wylacznie
dachu nad trybung oraz ptyta hali widowisko-sportowe;j;

- Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej
w obrebie holu oraz korytarzy w zakresie EI 30;

- Brak cechy Broor (t1) dla papy na dachu analizowanej strefy pozarowej — dotyczy dachu
nad czescig dwukondygnacyjng oraz jednokondygnacyjng nad szatniami przy hali
widowiskowo-sportowe;j;

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Przej$cia ewakuacyjne do poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych prowadza
maksymalnie przez trzy pomieszczenia, a ich dlugos¢ nie przekracza 40 m.

Ewakuacja 7z kondygnaciji I pietra:

Ewakuacja z pomieszczen znajdujacych si¢ w obrebie I pietra z widokiem na hale
widowisko-sportowa odbywa si¢ na zasadzie dojscia ewakuacyjnego w dwoch kierunkach:
na klatk¢ schodowag K1 drzwiami o szerokosci 0,88 + 0,50 m otwieranymi przeciwnie do
kierunku ewakuacji na parter i przez hol do wiatrotapu drzwiami o szerokosci 0,80 + 0,80 m
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otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji 1 na zewnatrz drzwiami o szerokosci

0,80 + 0,85 m otwieranymi

zgodnie

z kierunkiem

ewakuacji

lub na hale

widowiskowo-sportowg drzwiami o szerokosci 1,00 + 1,00 m otwieranymi zgodnie

z kierunkiem ewakuacji i

hala do klatki

schodowej zewnetrznej

K3 drzwiami

o szerokosci 0,80 + 0,85 m otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Istnieje rowniez mozliwo$¢ ewakuacji klatka schodowg K2 do holu i z holu na
zewnatrz jednym z dwoch wyjs$¢ ewakuacyjnych.

Ewakuacja z trybun odbywa si¢ na zasadzie dojscia ewakuacyjnego zawsze w dwoéch
kierunkach — w strong klatki schodowej K2 i do holu, a z holu na zewnatrz jednym z dwdch
wyj$¢ ewakuacyjnych lub do klatki schodowej zewnegtrznej K3 drzwiami o szerokos$ci
0,80 + 0,85 m otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy co najmniej dwoch dojsciach
wynosi 40,00 m dla dojscia krétszego. Wymagania te sq spetnione.

Ewakuacja z kondygnacji parteru

Ewakuacja z parteru odbywa si¢ na zasadzie doj$cia ewakuacyjnego w dwoch
kierunkach zgodnie z cz¢scig rysunkowa.
Dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy co najmniej dwoch dojsciach
wynosi 40,00 m dla dojscia krétszego. Wymagania te sq spetnione.

Ewakuacja z parteru hali widowiskowo-sportowej

Z poziomu parteru hali widowiskowo-sportowej dostepne sg trzy wyjscia ewakuacyjne
z czego jedno prowadzi bezposrednio na zewnatrz.
Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40,00 m. Wymagania te sq

spetnione.

Wymiary schodéw przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Tabela 2. Wymiary klatek schodowych:

Lp Nr klatki Element klatki Wyminristnieiacy Wymiar
h schodowej schodowej wymagany
1. K1 - klatka Bieg 1,26 = 1,42m Min. 1,20 m
schodowa (przy jednostronnych
wewngtrzna poreczach/balustradach
w obrgbie biegu
z p6tpietra na pigtro
i dwustronnych na
biegu z parteru na
p6lpietro)
Spocznik 1,64 -1,77m Min. 1,50 m
Wysokos$¢ stopni | 0,17 m Max 0,175 m
Szerokos¢ stopni | 0,30 m 0,26 - 0,31* m
Wystepowanie Nie Niedopuszczalne
stopni na jedynej drodze
zabiegowych ewakuacyjnej
2. K2 — klatka Bieg 1,56 m Min. 1,20 m
schodowa (przy jednostronnych
wewngtrzna poreczach/balustradach)
w obrebie hali | Spocznik 0,77+ 1,57 m Min. 1,50 m
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widowisko- Wysokos¢ stopni | 0,15 + 0,17 m Max 0,175 m
sportowe;] Szerokos¢ stopni | 0,28 + 0,29 m 0,26 -0,31* m
0,30 = 0,35* m
Wystepowanie Nie Niedopuszczalne
stopni na jedynej drodze
zabiegowych ewakuacyjnej
K3 - klatka Bieg 2,08 m Min. 1,20 m
schodowa Spocznik 1,80 + 1,86 m Min. 1,50 m
zewnetrzna Wysokos$¢ stopni | 0,19 m Max 0,175 m
Szeroko$¢ stopni | 0,28 m Brak wymagan
Wystepowanie Nie Niedopuszczalne
stopni na jedynej drodze
zabiegowych ewakuacyjnej
Schl - schody | Bieg 1,50 m Min. 1,20 m
wewnetrzne Spocznik 2,65 m Min. 1,50 m
w obrgbie trybun | Wysoko$¢ stopni | 0,17 m Max 0,175 m
Szerokos¢ stopni | 0,30 m 0,26 - 0,31* m
Wystepowanie Nie Niedopuszczalne
stopni na jedynej drodze
zabiegowych ewakuacyjnej

* uwzgledniono rzeczywistag wysokos¢ stopni i warunek 2h + s = 0,60 + 0,65.
Warunek ten nie jest czesciowo spetniony i wynosi faktycznie:

Klatka schodowa K1:

-dlah=0,17m i s=0,30m “— 2h +s=0,64
Klatka schodowa K2:

-dlah=0,15m i s=0,28 m — 2h +s=0,58
-dlah=0,15m 1 s=0,29 m > 2h +s=0,59
-dlah=0,17m i s=0,28 m — 2h +s=0,62
-dlah=0,17 m 1 s=0,29 m > 2h +s=0,63
Klatka schodowa K3:

Nie dotyczy schodow zewnetrznych

Schody wewnetrzne Schl:

-dlah=0,17 m 1 s=0,30m — 2h +s=0,64

Oswietlenie awaryjne jest w tym przypadku wymagane w pomieszczeniu sali
widowiskowo-sportowej oraz na drogach ewakuacyjnych z tej sali, a takze na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.

W ramach rozwigzan zamiennych, wobec niezgodnosci wynikajacych z geometrii
klatki schodowej K2 (spocznik generujacy stan zagrozenia zycia), jak réwniez wobec
niezgodnej z wymagang szeroko$cig drzwi zewnetrznych i braku klasy odpornosci ogniowe;j
wymaganej dla obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej, przewidziano w obrgbie wszystkich
poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
o natezeniu 2 1x oraz montaz dodatkowej lampy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
zewnatrz budynku nad schodami zewngtrznymi K3 — w potowie biegu.

Projekt wykonawczy tego o$wietlenia bedzie stanowil odrebne opracowanie
uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej wykonane zostaly z materiatéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez elementy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS elementu, przez ktére sg poprowadzone.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow.

Strefa pozarowa wyposazona jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktérego
przycisk umieszczony zostat przy drzwiach wejscia gtlbwnego wewnatrz budynku od strony
ul. Poznanskie;.

Strefa pozarowa wyposazona jest takze w instalacje odgromowa.

5.11. Dobé6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej  przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci technicznej.

Przedmiotowa wyodrebniona strefa pozarowa jest wyposazona w instalacje hydrantéw
wewnetrznych HP 25 z wezem ptasko sktadanym w sposéb niewystarczajacy (brak petnego
pokrycia chronionej, analizowanej strefy pozarowej). W zwigzku z powyzszym instalacja
hydrantéw wewnetrznych zostanie przebudowana tak, aby spetniata wszystkie wymagania,
zarbwno w kwestii zasiegu, jak i wyposazenia w weze potsztywne. Bedzie przedmiotem
odrebnego projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Analizowana strefa pozarowa, zostanie w ramach rozwigzan zamiennych wyposazona
w nowoczesny system SSP podigczony do monitoringu pozarowego PSP. Projekt systemu
SSP zostanie wykonany w odrgbnym opracowaniu uzgodnionym z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Obowigzuje wyposazenie budynku w gasnice przenos$ne. Jedna jednostka sprzetu
o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? powinna przypadaé¢ na kazde 100 m? powierzchni
budynku.

W obiekcie zastosowano gasnice proszkowe GP 4 i GP 6 (o masie $rodka gasniczego
4 kg i 6 kg) napetnione proszkiem do gaszenia pozaréw grup ABC.

W ramach rozwigzan zamiennych przewiduje si¢ zwigkszenie iloSci podrecznego
sprzetu gasniczego o 100 % w stosunku do obowigzujacego normatywu.

Lokalizacj¢ podrecznego sprzetu gasniczego przedstawiono na zatagczonych rzutach.

5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewngtrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm?¥/s.
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Ta ilos¢ wody powinna by¢ zapewniona poprzez zewnetrzng sie¢ wodociggowa
wyposazong, w co najmniej dwa hydranty DN 80 o wydajnoéci, co najmniej 10 dm?/s kazdy,
usytuowane w odlegtosci 5 + 75 m od Scian zewnetrznych chronionego budynku (pierwszy
z hydrantéw, drugi — do 150 m).

Wymég w powyzszym zakresie jest spelniony. Najblizszy hydrant zewngtrzny
znajduje si¢ przy ul. Poznanskiej przy wejsciu do strefy pozarowej (hydrant naziemny
DN 80) w odlegtosci ok. 10 m od analizowanej strefy pozarowej. Drugi hydrant zewngtrzny
znajduje si¢ po drugiej stronie budynku w odlegtosci ok. 40 m od przedmiotowej strefy
pozarowej. Odlegto$¢ migdzy hydrantami wynosi ok. 95 m.

5.14. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa jest w tym przypadku wymagana ze wzgledu na kwalifikacje strefy
pozarowej do KZL ZL 1.

Droge pozarowg stanowi ulica Poznafska przebiegajagca wzdluz elewacji frontowe;j
oraz duzy utwardzony plac manewrowy dla pojazdéw pozarniczych od tylu budynku z brama
o szerokosci powyzej 4 m. Zgodnie z § 12, ust. 7 ,,Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych...”
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) zapewniono utwardzone dojscie o szeroko$ci minimalnej 1,5 m
1 dtugosci nie wigkszej niz 30 m zapewniajgce dotarcie bezposrednio do analizowanej strefy
pozarowe;j.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepuja nastgpujace niezgodnoSci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej w zakresie R 120 dla stalowe;]
konstrukcji nosnej hali widowiskowo-sportowej — naruszenie postanowien
§ 216, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;

2) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej w zakresie R 30 1 RE 30
odpowiednio dla konstrukcji 1 przekrycia dachu hali widowiskowo-sportowe;,
dot. wylacznie dachu nad trybung 1 plyta hali — naruszenie postanowien § 216,
ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;

3) Brak cechy Broor(tl) dla papy stanowiacej pokrycie zelbetowego stropodachu,
dotyczy dachu nad czescig dwukondygnacyjng oraz jednokondygnacyjng nad
szatniami przy hali widowiskowo-sportowe] — naruszenie postanowien § 216,
ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;

4) Analizowana strefa pozarowa jest wyposazona w hydranty wewng¢trzne 25
z wezami ptasko sktadanymi w sposdb niewystarczajagcy — nie ma pokrycia
catej strefy pozarowej, wobec obowiazku stosowania wezy pOlsztywnych
w hydrantach HP 25 oraz takiego ich rozmieszczania, aby chronity calg strefe
pozarowg — naruszenie postanowien § 18, ust. 1, pkt. 1 oraz ust. 2 1 § 20, ust. 3
,Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw...” (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
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5) Nie jest zachowany poprawny podzial na strefy pozarowe — dotyczy
oddzielenia analizowanej strefy pozarowej KZL ZL I od strefy pozarowe;j
szkolty KZL ZL III w zakresie stolarki otworowej wewngtrznej — naruszenie
postanowien § 232, ust. 4 ,,warunkéw technicznych...”

6) W pasie Sciany zewnetrznej pomigdzy analizowang strefa pozarowg ZL 1
a sgsiednig strefg pozarowa ZL III znajdujg si¢ bezklasowe okna w odlegtosci
mniejszej od wymaganej 4,0 m (Sciany w relacji prostopadlej) — naruszenie
postanowien § 271 ust. 101 11 ,,warunkéw technicznych...”;

7) Przegrody stanowigce Sciany oddzielenia przeciwpozarowego sa ocieplone
styropianem, wobec nakazu stosowania materialéw niepalnych — naruszenie
postanowien § 232 ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;

8) Brak drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI 15
zamykajacych wyjscie na dach — naruszenie postanowien § 251 ,,warunkéw
technicznych...”

9) Brak wydzielenia pozarowego pomieszczenia wentylatorowni — naruszenie
postanowien § 216 ,,warunkéw technicznych...”

10) Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nie sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej EIS elementu oddzielenia przeciwpozarowego —
naruszenie postanowien § 268, ust. 4 ,,warunkéw technicznych...”

11) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej w zakresie EI 30 dla obudowy
poziomej drogi ewakuacyjnej — dotyczy pomieszczenia nr 0.1 (wiatrotap),
0.6 (komunikacja), 0.32 (komunikacja) oraz bezklasowych naswietli powyzej
2 m w pomieszczeniu nr 0.6 (komunikacja) na styku z pomieszczeniami szatni
i pomieszczeniami sanitarnymi, a takze obudowy holu oraz pomieszczenia
nr 0.4 (kantorek) — naruszenie postanowien § 241, ust. 1 ,,warunkéw
technicznych...”

12) Wysokos¢ holu wynosi 2,94 m, a w obrebie obnizen pod podciggami 2,42 m,
wobec wymaganej wysokosci holu nie mniejszej niz 3,30 m — naruszenie
postanowien § 256, ust. 6, pkt. 5 ,,warunkéw technicznych...”

13) Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych zewngetrznych wynosi:

- 0,80 + 0,85 m z pomieszczenia nr 0.1 (wiatrotap) na zewnatrz;

- 0,80 + 0,85 m z pomieszczenia nr 0.2 (hol) do pom. nr 0.1 (wiatrotap);

- 0,80 + 0,85 m z pomieszczenia nr 0.4 (wiatrotap) na zewnatrz;

- 0,80 + 0,85 m z pomieszczenia nr 0.2 (hol) do pom. nr 0.4 (wiatrotap);

- 0,82 + 0,82 m z pomieszczenia nr 0.6 (komunikacja) na zewnatrz;

- 0,80 + 0,85 m z pomieszczenia 1.01 (galeria) na schody zewnetrzne K3;
wobec obowigzku stosowania drzwi o szerokosci co najmniej 1,80 m, w tym

szerokosci skrzydta nieblokowanego co najmniej 0,90 - naruszenie
postanowien § 239, ust. 4, § 240, ust. 1, § 256, ust. 6, pkt. 6 ,,warunkéw
technicznych...”

14) Szeroko$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczenia nr 0.12 (magazyn) wynosi
0,80 + 0,80 m, a ich wysoko$¢ wynosi 1,98 m, wobec obowigzku stosowania
drzwi o szerokosci skrzydta nieblokowanego co najmniej 0,90 m i wysokosci
nie mniejszej niz 2,0 m — naruszenie postanowien § 75, ust. 2 i § 240, ust. 1,
,warunkéw technicznych...”

15) Szeroko$¢ drzwi wewnetrznych:

- pomigdzy salg widowiskowo-sportowa a holem wynosi 0,86 + 0,86 m,
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- pomigdzy salg widowiskowo-sportowg a pom. nr 0.6 (komunikacja) wynosi

0,82 + 0,85 m,

wobec obowigzku stosowania drzwi o szerokosci skrzydta nieblokowanego co
najmniej 0,90 — naruszenie postanowien § 240, ust. 1, ,warunkow
technicznych...”

16) Szeroko$¢ drzwi wewnetrznych wynosi:
- 0,80 m do pomieszczen zaplecza nr 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09;
- 0,80 do pomieszczen komentatora nr 1.101 1.11;
- 0,80 do pomieszczenia nr 0.13, 0.29, do hali widowiskowo-sportowe;j
z pomieszczenia 0.32, 0.28 (z pomieszczenia 0.6) oraz do pomieszczenia (.5;
wobec obowigzku stosowania drzwi o szerokosci 0,90 m - naruszenie
postanowien § 75, ust. 2 ,,warunkéw technicznych...”

17)W obrgbie hali widowiskowo-sportowej znajduje si¢ bezklasowy $wietlik
z poliweglanu na catej dlugosci tej czgsci strefy pozarowej. W zwigzku z tym,
odlegtos¢ bezklasowego swietlika od S$ciany z oknami sgsiedniej strefy
pozarowej szkoty (ZL III) wynosi 6,80 m, wobec odlegtosci wymaganej nie
mniejszej niz 8,0 m — naruszenie postanowien § 271, ust. 1 ,,warunkéw
technicznych...”

18) Klatki schodowe K1 i K2 w obrebie biegu z pélpietra na pigtro nie sg
wyposazone w balustrady lub porecze przyscienne umozliwiajgce lewo-
i prawostronne ich uzytkowanie — naruszenie postanowien § 296, ust. 3
,warunkéw technicznych...”;

19) Spocznik klatki schodowej K2 posiada szerokos$¢ 0,77 + 1,57 m, wzgledem
wymaganej w tym przypadku szerokosci co najmniej 1,50 m. Generuje to stan
zagrozenia zZycia ze wzgledu na zawezenie wymiarOw spocznika o ponad 1/3
wzgledem wymiar6w wymaganych — odnosi si¢ do spocznika na poziomie
parteru przy drzwiach otwieranych zgodnie z kierunkiem ewakuacji —
naruszenie postanowien § 68, wust. 1 ,warunkéw technicznych...”
oraz § 16, ust. 1 oraz ust. 2, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719)...;

20) Wysokos¢ stopni klatki schodowej K3 wynosi 0,19 m, wobec wymogu
stosowania stopni o wysokosci nie wigkszej niz 0,175 m - naruszenie
postanowien § 68, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;

21) W zwiazku z wysokoscia 1 szerokoscig stopni schodéw klatki schodowej K2 nie
jest spetniony warunek 2h + s = 0,60 + 0,65 — naruszenie postanowien § 69,
ust. 4 ,,warunkéw technicznych...”.

Warunek ten faktycznie wynosi:

klatka schodowa K2:
-dlah=0,15m 1 s=0,28 m — 2h +s=0,58
-dlah=0,15m i $s=0,29 m — 2h +s=0,59

22) W obrebie hali widowiskowo-sportowe] przeznaczonej do jednoczesnego
przebywania ponad 200 os6b dorostych lub 100 dzieci, w ktérym sg miejsca do
siedzenia ustawione w rzgdach znajdujg si¢ fotele bez potwierdzonej
atestami/certyfikatami trudno zapalnoSci oraz bez potwierdzenia, iz nie
wydzielajg produktow rozktadu i spalania okreslonych jako bardzo toksyczne,
wobec nakazu stosowania foteli lub siedzen z takimi parametrami. Ponadto
szerokos¢ przej$¢ miedzy rzedami siedzen wynosi 0,40 + 0,42 m, wobec
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szeroko$ci wymaganej nie mniejszej niz 0,45 m — naruszenie postanowien
§ 261 pkt. 112 ,,warunkéw technicznych...”;

23) Szerokos¢ spocznika schodéw umozliwiajacych pokonanie réznicy wysokosci

< 0,5 m do pomieszczenia technicznego nr 0.8 (wentylatorowni) wynosi
0,48 m, wobec szerokosci wymaganej nie mniejszej niz 0,80 m — naruszenie
postanowien § 68 ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa pozarowego zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami nastepujace niezgodnosci:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Instalacja hydratéw wewnetrznych HP 25 zostanie przeprojektowana
i przebudowana w taki sposéb, aby hydranty chronily swoim zasiegiem cato$¢
analizowanej strefy pozarowej oraz aby byly wyposazone w weze pétsztywne.
Wymaga to odrebnego projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

Zostanie wprowadzony poprawny podzial na strefy pozarowe — dotyczy
oddzielenia analizowanej strefy pozarowej KZL ZL I od strefy pozarowej
szkoty KZL ZL III poprzez montaz drzwi przeciwpozarowych oraz witryn
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI 60 w S$cianach
oddzielenia  przeciwpozarowego o  klasie  odpornosci  ogniowe]
REI 120.

W pasie $ciany zewngtrznej pomiedzy analizowang strefa pozarowa ZL 1
a sgsiednig strefg pozarowg ZL III, znajdujace si¢ w chwili obecnej
bezklasowe okna w odlegtosci mniejszej od wymaganej 4,0 m (Sciany w relacji
prostopadtej) zostang wymienione na nowe okna przeciwpozarowe o klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

Bezklasowe drzwi prowadzace na dach zostang wymienione na nowe drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI 15 zamykajace wyjScie na
dach.

Pomieszczenie wentylatorowni zostanie wydzielone pozarowo poprzez montaz
drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej EIS elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
Bezklasowy $wietlik z poliweglanu w obrebie hali widowiskowo-sportowe;j
znajdujacy si¢ na calej dlugosci tej czeSci strefy pozarowej zostanie
przebudowany w taki sposdéb, aby miedzy strefami pozarowymi ZL 11 ZL III
pojawita si¢ $ciana oddzielenia przeciwpozarowego ekranujaca nowe naswietla
w formie pionowych witryn, od §ciany z oknami sgsiedniej strefy pozarowe;j.
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6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Z przyczyn technicznych nie doprowadzono w budynku do stanu zgodnego
z przepisami nastepujacych nieprawidlowosci:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

Nie ulegnie zmianie brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej w zakresie
R 120 dla stalowej konstrukcji nosnej hali widowiskowo-sportowe;j.

W ramach rozwigzan zamiennych analizowana strefa pozarowa, zostanie
wyposazona w nowoczesny system SSP podlaczony do monitoringu
pozarowego PSP oraz przewidziano zwigkszenie ilo$ci podrecznego sprzetu
gasniczego o 100 % w stosunku do obowigzujacego normatywu.

Nie ulegnie zmianie brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej w zakresie
R 30 1 RE 30 odpowiednio dla konstrukcji 1 przekrycia dachu hali
widowiskowo-sportowej, dotyczy wytacznie dachu nad trybung i ptyta hali.

W ramach rozwigzan zamiennych analizowana strefa pozarowa, zostanie
wyposazona w nowoczesny system SSP podlaczony do monitoringu
pozarowego PSP oraz przewidziano zwigkszenie ilo$ci podrecznego sprzetu
gasniczego o 100 % w stosunku do obowigzujacego normatywu..

Nie ulegnie zmianie brak cechy Broor(tl) dla papy stanowiacej przekrycie
zelbetowego stropodachu, dotyczy dachu nad cze¢scia dwukondygnacyjng oraz
jednokondygnacyjng nad szatniami przy hali widowiskowo-sportowe;.

W ramach rozwigzan zamiennych analizowana strefa pozarowa, zostanie
wyposazona w nowoczesny system SSP podiaczony do monitoringu
pozarowego PSP oraz przewidziano zwigkszenie ilosci podrecznego sprzetu
gasniczego o 100 % w stosunku do obowigzujacego normatywu.

Nie ulegng zmianie przegrody stanowigce S$ciany oddzielenia
przeciwpozarowego ocieplone styropianem, wobec nakazu stosowania
materiatéw niepalnych.

W ramach rozwigzan zamiennych analizowana strefa pozarowa, zostanie
wyposazona w nowoczesny system SSP podiaczony do monitoringu
pozarowego PSP oraz przewidziano zwigkszenie ilo$ci podrecznego sprzetu
gasniczego o 100 % w stosunku do obowigzujacego normatywu.

Nie ulegnie zmianie brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej w zakresie
EI 30 dla obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej — dotyczy pomieszczen
nr: 0.1 (wiatrotap), 0.6 (komunikacja), 0.32 (komunikacja) oraz bezklasowych
naswietli powyze] 2 m w pomieszczeniu nr 0.6 (komunikacja) na styku
Z pomieszczeniami szatni oraz pomieszczeniami sanitarnymi, a takze obudowy
holu oraz pomieszczenia nr 0.4 (kantorek).

W ramach rozwigzan zamiennych analizowana strefa pozarowa, zostanie
wyposazona w nowoczesny system SSP podiaczony do monitoringu
pozarowego PSP oraz przewidziano zwigkszenie ilo$ci podrecznego sprzetu
gasniczego o 100 % w stosunku do obowigzujacego normatywu.

Nie ulegnie zmianie wysokos¢ holu wynoszaca 2,94 m, a w obrgbie obnizen
pod podciggami 2,42 m, wobec wymaganej wysokosci holu nie mniejszej niz
3,30 m.

W ramach rozwigzan zamiennych analizowana strefa pozarowa, zostanie
wyposazona w nowoczesny system SSP podiaczony do monitoringu
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pozarowego PSP oraz przewidziano montaz awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o nat¢zeniu 2 Ix w obrgbie poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych. Dodatkowo w celu usprawnienia ewakuacji przewidziano
rozwigzania organizacyjne opisane w pkt. 7 niniejszej ekspertyzy;

7) Nie ulegnie zmianie szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych
wynoszaca:

- 0,80 + 0,85 m z pomieszczenia nr 0.1 (wiatrotap) na zewnatrz;

- 0,80 + 0,85 m z pomieszczenia nr 0.2 (hol) do pom. nr 0.1 (wiatrotap);

- 0,80 + 0,85 m z pomieszczenia nr 0.4 (wiatrotap) na zewnatrz;

- 0,80 + 0,85 m z pomieszczenia nr 0.2 (hol) do pom. nr 0.4 (wiatrotap);

- 0,82 + 0,82 m z pomieszczenia nr 0.6 (komunikacja) na zewnatrz;

- 0,80 + 0,85 m z pomieszczenia 1.01 (galeria) na schody zewnetrzne K3;
wobec obowiazku stosowania drzwi o szerokosci co najmniej 1,80 m, w tym
szerokosci skrzydta nieblokowanego co najmniej 0,90.

W ramach rozwigzan zamiennych analizowana strefa pozarowa, zostanie
wyposazona w nowoczesny system SSP podiaczony do monitoringu
pozarowego PSP oraz przewidziano montaz awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o nat¢zeniu 2 Ix w obrgbie poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych. Dodatkowo w celu usprawnienia ewakuacji przewidziano
rozwigzania organizacyjne opisane w pkt. 7 niniejszej ekspertyzy.

8) Nie ulegnie zmianie szeroko$¢ drzwi wewngtrznych do pomieszczenia nr 0.12

(magazyn) wynoszaca 0,80 + 0,80 m, a ich wysoko$¢ wynosi 1,98 m, wobec
obowigzku stosowania drzwi o szerokosci skrzydta nieblokowanego co
najmniej 0,90 m 1 wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m.
W ramach rozwigzan zamiennych analizowana strefa pozarowa, zostanie
wyposazona w nowoczesny system SSP podlaczony do monitoringu
pozarowego PSP oraz przewidziano montaz awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego o nat¢zeniu 2 Ix w obrgbie poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych. Dodatkowo w celu usprawnienia ewakuacji przewidziano
rozwigzania organizacyjne opisane w pkt. 7 niniejszej ekspertyzy.

9) Nie ulegnie zmianie szeroko$¢ drzwi wewngtrznych:

- pomigdzy salg widowiskowo-sportowa a holem wynoszaca 0,86 + 0,86 m,

- pomigdzy salg widowiskowo-sportowa a pom. nr 0.6 (komunikacja)
wynoszaca 0,82 + 0,85 m,

wobec obowigzku stosowania drzwi o szerokos$ci skrzydta nieblokowanego co
najmniej 0,90.

W ramach rozwigzan zamiennych analizowana strefa pozarowa, zostanie
wyposazona w nowoczesny system SSP podiagczony do monitoringu
pozarowego PSP oraz przewidziano montaz awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego o nat¢zeniu 2 Ix w obrgbie poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych. Dodatkowo w celu usprawnienia ewakuacji przewidziano
rozwigzania organizacyjne opisane w pkt. 7 niniejszej ekspertyzy.

10) Nie ulegnie zmianie szeroko$¢ drzwi wewnetrznych wynoszaca:

- 0,80 m do pomieszczen zaplecza nr 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09;
- 0,80 do pomieszczen komentatora nr 1.101 1.11;
- 0,80 do pomieszczen nr 0.13, 0.29, do hali widowiskowo-sportowej
z pomieszczen 0.32, 0.28 (z pomieszczenia 0.6) oraz do pomieszczenia 0.5;
wobec obowigzku stosowania drzwi o szerokosci 0,90 m.
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W ramach rozwigzan zamiennych analizowana strefa pozarowa, zostanie
wyposazona w nowoczesny system SSP podiaczony do monitoringu
pozarowego PSP oraz przewidziano montaz awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o nat¢zeniu 2 Ix w obrgbie poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych. Dodatkowo w celu usprawnienia ewakuacji przewidziano
rozwigzania organizacyjne opisane w pkt. 7 niniejszej ekspertyzy.

11) Nie ulegng zmianie klatki schodowe K1 i K2 w obrebie biegu z pdipietra na

pietro nie wyposazone w balustrady lub porecze przyscienne umozliwiajace
lewo- 1 prawostronne ich uzytkowanie.
W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano montaz awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 2 Ix w obrebie poziomych i pionowych
drég ewakuacyjnych. Dodatkowo w celu usprawnienia ewakuacji
przewidziano rozwigzania organizacyjne opisane w pkt. 7 niniejszej
ekspertyzy.

12) Nie ulegnie zmianie spocznik klatki schodowej K2 posiadajacy szerokos¢

0,77 + 1,57 m, wzgledem wymaganej w tym przypadku szerokosci co najmniej
1,50 m. Generuje to stan zagrozenia zycia ze wzglgdu na zaw¢zenie wymiarOw
spocznika o ponad 1/3 wzgledem wymiaréw wymaganych — odnosi si¢ do
spocznika na poziomie parteru przy drzwiach otwieranych zgodnie
z kierunkiem ewakuac;ji.
Stan zagrozenia zycia wygenerowany przez geometri¢ tego spocznika zostaje
zlikwidowany po otwarciu skrzydta nieblokowanego o szerokosci 0,92 m
i blokowanego o szerokosci 0,56 m drzwi miedzy klatkg K2 a holem. Ze
wzgledu na brak mozliwosci przebudowy schodéw 1 spocznika w taki sposéb,
aby poprawi¢ geometri¢ tej czesci klatki schodowej w ramach rozwigzan
zamiennych analizowana strefa pozarowa zostanie wyposazona w nowoczesny
system SSP podtaczony do monitoringu pozarowego PSP oraz przewidziano
montaz awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego o nat¢zeniu 2 Ix w obrgbie
poziomych 1 pionowych drég ewakuacyjnych. Dodatkowo w celu
usprawnienia ewakuacji przewidziano rozwigzania organizacyjne opisane
w pkt. 7 niniejszej ekspertyzy.

13) Nie ulegnie zmianie wysokos¢ stopni klatki schodowej K3 wynoszaca 0,19 m,

wobec wymogu stosowania stopni o wysokos$ci nie wiekszej niz 0,175 m.
W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano montaz dodatkowej lampy
zewngtrznej awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obrebie potowy biegu
schodow zewnetrznych K3. Dodatkowo w celu usprawnienia ewakuacji
przewidziano rozwigzania organizacyjne opisane w pkt. 7 niniejszej
ekspertyzy.

14) W zwigzku z wysokos$cig i szerokoscig stopni schodéw klatki schodowej K2
nie jest spelniony warunek 2h + s = 0,60 + 0,65.

Warunek ten faktycznie wynosi:

klatka schodowa K2:
-dlah=0,15m 1 s=0,28 m — 2h +s=0,58
-dlah=0,15m i $s=0,29 m — 2h +s=0,59

W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano montaz awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 2 Ix w obrebie poziomych i pionowych
drég ewakuacyjnych. Dodatkowo w celu usprawnienia ewakuacji
przewidziano rozwigzania organizacyjne opisane w pkt. 7 niniejszej
ekspertyzy.
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15)Nie ulegnie zmianie fakt, ze w obrebie hali widowiskowo-sportowej
przeznaczonej do jednoczesnego przebywania ponad 200 oséb dorostych lub
100 dzieci, w ktérym s3 miejsca do siedzenia ustawione w rzedach znajdujg si¢
fotele bez potwierdzonej atestami/certyfikatami trudno zapalnos$ci oraz bez
potwierdzenia, iz nie wydzielaja produktow rozktadu i spalania okreslonych
jako bardzo toksyczne, wobec nakazu stosowania foteli lub siedzen z takimi
parametrami. Ponadto szerokos¢ przejs¢ miedzy rzedami siedzen nadal bedzie
wynosi¢ 0,40+ 0,42 m, wobec szerokosci wymaganej nie mniejszej niz 0,45 m.
W ramach rozwigzah zamiennych analizowana strefa pozarowa, zostanie
wyposazona w nowoczesny system SSP podlaczony do monitoringu
pozarowego PSP oraz przewidziano montaz awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o nat¢zeniu 2 Ix w obrgbie poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych. Dodatkowo w celu usprawnienia ewakuacji przewidziano
rozwigzania organizacyjne opisane w pkt. 7 niniejszej ekspertyzy.

16)Nie ulegnie zmianie szeroko$¢ spocznika schodéw umozliwiajacych
pokonanie réznicy wysokosci < 0,50 m do pomieszczenia technicznego nr 0.8
(wentylatorowni) wynoszaca 0,48 m, wobec szerokosci wymaganej
co najmniej 0,80 m.
Pomieszczenie wentylatorowni jest pomieszczeniem technicznym nie
przeznaczonym na pobyt ludzi, w zwigzku z czym niezgodnos¢ ta nie bedzie
miata zadnego realnego wpltywu na bezpieczenstwo pozarowe analizowanej
strefy pozarowej, ogtaszanie i prowadzenie oraz tempo akcji ewakuacyjnej lub
na jakikolwiek inny aspekt dotyczacy bezpieczenstwa pozarowego jak rowniez
bezpieczenstwa konstrukcji. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢
dodatkowych rozwigzan zamiennych w tym zakresie.

7. Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zamienne inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) - wyszczegolnienie
proponowanych rozwiazan zamiennych.

Jako rozwigzania zamienne, rekompensujgce brak technicznych mozliwos$ci usunigcia
niezgodnosci w stosunku do wymagan przepiséw, przewidziano:

1) Wyposazenie przedmiotowej strefy pozarowej w nowoczesny system SSP
podiaczony do monitoringu pozarowego PSP. Projekt systemu SSP zostanie
wykonany w odrebnym opracowaniu uzgodnionym z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

2) Montaz  dodatkowej lampy  zewnetrznej awaryjnego  os$wietlenia
ewakuacyjnego w obrebie polowy biegu schodéw zewngtrznych K3;

3) Montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 2 1x w obrgbie
poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych;

4) Zwigkszenie iloSci podrecznego sprzetu gasniczego o 100 % w stosunku do
obowigzujacego normatywu;

5) Przeprowadzenie szkolenia dla personelu budynku na temat zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych i zasad postgpowania w przypadku pozaru oraz
zasad oglaszania i prowadzenia ewakuacji;
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6) Przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunkow ewakuacji z catego obiektu.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stluzaca wykazaniu nie pogorszenia warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej.

Analizujac zaproponowane rozwigzania zamienne podj¢to probe odpowiedzi na
pytanie, czy powyzsze rozwigzania zapewnig spelnienie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej na poziomie nie nizszym niz w przypadku rozwigzan obligatoryjnych
w konteks$cie kryteriow wynikajacych z § 207, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”,
obejmujacych:

1) Zachowanie nos$nosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku;

3) Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane i tereny
przylegte;

4) Mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) Uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Ad. 1) Budynek spetnia wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw
uwarunkowane klasg odpornosci pozarowej budynku z wyjatkiem klasy odpornosci gtéwne;j
konstrukcji , konstrukcji dachu oraz przekrycia dachu hali widowiskowo-sportowej w obrebie
ptyty 1 trybuny. Wszelkie niezgodnosci oraz te wynikajace z ocieplenia styropianem i brakiem
Broor(tl) zostang zrekompensowane poprzez wyposazenie przedmiotowej strefy pozarowej
w system SSP podlaczony do monitoringu pozarowego PSP.

Aktualnie niepoprawny podziat na strefy zostanie przeprojektowany a bezklasowa stolarka
zostanie zstapiong stolarkg przeciwpozarowa w wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

Ad. 2) Analizowana strefa pozarowa bedzie wyposazona w system SSP, ktéry pozwoli
btyskawicznie zidentyfikowac zagrozenie oraz jego lokalizacje, co umozliwi natychmiastowg
reakcj¢ przeszkolonego w tym zakresie personelu oraz powiadomienie odpowiednich stuzb
ratowniczych. Ponadto w ramach rozwigzan zamiennych zaproponowano wyposazenie
przedmiotowe;j strefy pozarowej w zwiekszong o 100% wobec normatywu ilos¢ podrecznego
sprzetu gasniczego, co pozwoli na sttumienie pozaru w zarodku.

Ad. 3) Przylegajace do analizowanej strefy pozarowej inne (odrebne) strefy pozarowe beda
zabezpieczone poprzez wyposazenie przedmiotowej strefy pozarowej w nowoczesny system
SSP podiagczony do monitoringu pozarowego PSP. Ponadto poza ociepleniem $cian
oddzielania przeciwpozarowego styropianem nie bedzie innych niezgodnos$ci zwigzanych
z wydzieleniem stref pozarowych.

Ad. 4) Ewakuacja z budynku odbywa si¢ na prostych zasadach. W ramach rozwigzan
zamiennych przewidziano awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu 2 1x, co w sposob
znaczacy utatwi ewakuacje.

Pozytywnie na proces ewakuacji wplynie réwniez podniesienie $wiadomos$ci pozarowej
uzytkownikéw budynku oraz szkolenie z zakresu ogtaszania i prowadzenia ewakuacji
1 ¢wiczenia co najmniej dwa razy w roku wyrobiajagce pozytywne nawyki za réwno
u dorostych, jak i u dzieci.
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Ad. 5) Uwzgledniajac zapisy punktu ad. 1) i1 4) nalezy podkresli¢, ze zaproponowane
rozwigzania zamienne w sposéb znaczacy i jednocze$nie realny do uzyskania, zapewnig
podniesienie poziomu bezpieczenstwa pozarowego strefy pozarowej, a co za tym idzie
rowniez jego uzytkownikéw, a takze bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W zwigzku zastosowaniem systemu SSP oraz dodatkowego awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego ewakuacja bedzie przebiega¢ sprawnie i rozpocznie si¢ we wczesnej fazie
pozaru, dzigki czemu tylko w sytuacji wyjatkowej moze zaistnie¢ potrzeba prowadzenia akcji
ratowniczej réwnoczesnie z akcjg gasniczg.

Powyzsza analiza ma na celu wykazanie, ze przyjete dziatania dostosowawcze
1 rozwigzania zamienne podnoszace poziom bezpieczenstwa pozarowego sa dziataniami
zaréwno na rzecz uzytkownikow, jak réwniez ekip ratowniczo-gasniczych. W analizowanym
przypadku proponuje si¢ wprowadzenie wszystkich mozliwych do realizacji rozwigzan
dostosowawczych 1 zamiennych, ktére zdaniem autoréw ekspertyzy zdecydowanie
poprawiajg warunki ewakuacji, a takze warunki prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
jak réwniez bezpieczenstwo konstrukcji oraz ograniczajag mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢
pozaru na obiekty sasiednie.

Proponujac rozwigzania zamienne przyjeto scenariusz pozarowy, zaktadajacy
powstanie pozaru w jednym z pomieszczen biurowych np. zwarcie instalacji elektrycznej lub
zaprdszenie ognia.

W rozwigzaniach zamiennych skupiono si¢ nad skréceniem czasu wymaganej
ewakuacji poprzez:

— Znaczne przyspieszenie detekcji pozaru i czasu zaalarmowania przez system SSP,

— Skrécenie czasu rozpoznania sytuacji 1 reakcji na alarm poprzez zapoznanie

uzytkownikéw budynku, ze specyfikg dzialania systemu SSP oraz innych
urzadzen przeciwpozarowych i zasad postgpowania w przypadku powstania
pozaru.

Nie bez znaczenia jest fakt usytuowania najblizszej jednostki OSP Kleszczewo,
wiaczonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego, w odlegtosci okoto 0,8 km od
projektowanego budynku, co zapewnia mozliwos¢ skutecznej interwencji w czasie do
10 minut.

9. Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Whioski z powyzszej analizy przedstawiaja si¢ nast¢pujaco:

1. Proponowane rozwigzania techniczne wptyng na utrzymanie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej na poziomie warunkow obligatoryjnych.
2. Réwnowazne z rozwigzaniami technicznymi sa uregulowania organizacyjne,

ktére powinny zosta¢ okre§lone i wdrozone przez wiasciciela obiektu. Celem
uregulowan jest w szczeg6élnosci sprawne podjecie akcji ewakuacyjnej przez
uzytkownikéw budynku.

Whioskujemy do Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP w Poznaniu
o uzgodnienie w trybie § 2, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) przedstawionych rozwigzan zamiennych
okreslonych w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy, jako spetniajacych wymagania przepiséw
techniczno-budowlanych w spos6b inny niz podany w niniejszym rozporzadzeniu.
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Integralng czes$cig niniejszej ekspertyzy jest czes¢ rysunkowa (plan sytuacyjny,
rzuty!, przekréj?) wraz z tabelka, podpisang przez rzeczoznawcow: budowlanego
1 ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz naniesionymi proponowanymi rozwigzaniami
zamiennymi.

OPRACOWALI:

!'z czytelnymi opisami funkcji pomieszczen oraz wymiarami drég ewakuacyjnych i gabarytu obiektu.
2 z zaznaczeniem wysokosci obiektu.
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ZDJECIA DOKUMENTUJACE STAN WYODREBNIONE]J STREFY POZAROWE]
HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ GMINNEGO OSRODKA KULTURY I SPORTU (GOKIS)
W KLESZCZEWIE, UL. POZNANSKA 2, PODLEGAJACEJ PRZEBUDOWIE
ORAZ DOSTOSOWANIU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Fot.1 Widok na elewacje frontowa.

Fot.2 Widok na elewacj¢ tylna.
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Fot.3 Widok na hal¢ widowiskowo-sportowa z bezklasowa gléwna konstrukcja no$na oraz konstrukcja
1 przekryciem dachu.

Fot. 4 Widok na bezklasowe naswietla z poliweglanu i stalowa konstrukcje nosna.
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Fot. 5 Widok na klatk¢ schodowa K2 oraz spocznik generujacy stan zagrozenia zycia.

Fot. 6 Widok na trybung i ptyte hali widowisko-sportowej.
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Fot.7 Widok na hol.

Fot.8 Widok na klatke schodowg K1.
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Fot. 10 Widok na korytarz nr 0.6 oraz bezklasowe naswietla na wysokosci > 2m w §cianie z szatniami.
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