Analiza —ekspertyza stanu istniejacego w zwigzku z przebudowa zadaszenia galerii

trybuny w hali sportowo-widowiskowej w zespole szkét w Kleszczewie.

Obecnie zadaszenie galerii jest wykonane z komérkowej ptyty poliwgglanowej wygigte]
w tuk. Ptyta przenosi obcigzenia od wiatru oraz $niegu i opiera si¢ z jednej strony na $cianie
murowanej z pustakéw ceramicznych i na konstrukcji stalowej hali gtéwnej z drugiej. Sciana

murowana jest obustronnie otynkowana zaprawga cementowa.

Zmiana zadaszenia galerii nie jest spowodowana problemami konstrukcyjnymi lecz
uzytkowymi. Latem w galerii jest nieznos$nie gorgco i duszno, zimg natomiast skropliny
skondensowanej pary sptywaja po poliweglanie i zalewaja ponizej murowang $ciang

powodujac wykwity i puchnigcie tynkow.

Gtowna konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym i nadaje¢ si¢ na zamiang
zadaszenia i przebudowe korytarza galerii, ktéra nie wptynie na no$nos¢ istniejacych

elementéw konstrukcyjnych jak i konstrukcji budynku jako catosci.
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