0.35 MAGAZYN

UWAGA:

Przewody linii dozorowych YnTKSY ekw. 1x2x0.8 nalezy uktada¢ pod tynkiem lub w listwie elektroinstalacyjnej
nasciennej LSN 17x15 lub w rurce winidurowej gtadkiej RL 16 N.T.
Przewody HDGs 2x1,5 FE180/PH90 i HTKSH ekw. 1x2x0.8 PH90 prowadzi¢ w certyfikowanym korytku kablowym

KDS060 H60/3 lub mocowaé za pomocg certyfikowanych uchwytéw co 30cm.
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0.23 SZATNIE
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0.4 KANTOREK

OUT_ 401 - wylgczenie centrali wentylacyjnej (wentylatorownia)

OUT_ 402 - zamkniecie PKO N-100 (kanat nawiewny nad wentylatorownia)

OUT_ 403 - zamkniecie PKO W-100 (kanat wywiewny nad wentylatorownig)

OUT_ 404 - wysterowanie centralki detekcji gazu w kottowni - zamkniecie zaworu gazu MAG

IN_401 - potwierdzenie zamkniecia PKO N-100 (kanat nawiewny nad wentylatorownig)
IN_402 - potwierdzenie otwarcia PKO N-100 (kanat nawiewny nad wentylatorownig)
IN_403 - potwierdzenie zamkniecia PKO W-100 (kanat wywiewny nad wentylatorownig)
IN_404 - potwierdzenie otwarcia PKO W-100 (kanat wywiewny nad wentylatorownig)
IN_405 - zadziatanie centralki detekcji gazu w kottowni gazowe;j

LEGENDA

—— Linia dozorowa - YNnTKSY ekw. 1x2x0,8

——  Linia dozorowa - HTKSH ekw. PH90 1x2x0,8

—— Linia zasilajgca sygnalizatory akustyczno - optyczne - HDGs 2x1 PH90
——  Zasilanie CSP 230V - NHXH 3x1,5 FE180 PH90/E90

11 Nr linii dozorowej / adres czujki lub ROP

101/1  Nr strefy dozorowej / kolejny element w strefie

Uniwersalna czujka dymu (UV i IR) DUO - 6043

Liniowa czujka dymu DOP - 6001

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP - 4001M

Sygnalizator akustyczny SAW - 6102 z puszkg instalacyjng AWOZ-125S
Puszka instalacyjna AWOP-325 P/R

Element kontrolno-sterujgcy EKS - 4001
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0.8 WENTYLATOROWNIA

LT

D ENERGY

TERMOENERGY
inz. Jozef Zielezinski
ul.Arystofanesa 85

60-461 Poznan

TEMAT:
Kompleksowa termomodernizacja

przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej
oraz modernizacja kottowni w budynku
Zespotu Szkét w Kleszczewie, Gmina
Kleszczewo woj. wielkopolskie

ul. Poznanska 2, 63-005 Kleszczewo
dziatka 20/1 obr., Kleszczewo

INWESTOR: Urzad Gminy Kleszczewo

ul. Poznariska 4

63-005 Kleszczewo
SPORZADZL: TP B D2
T PRZECIWPOZAROWA
e System Sygnalizacji Pozarowej
Rzut parteru

SKALA STADIUM RYSUNEK

1:100 PW

DATA ARKUSZ | P_O 1

04.2020




