
TEMAT:

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PB

mgr inż. arch. Jan Nikisch
WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

ARCHITEKTURA

SPRAWDZIŁ

SKALA

TYTUŁ

2020-01

1:100

Kompleksowa teremomodernizacja
przyszkolnej Hali Widowiskowo-

Sportowej oraz modernizacja kotłowni w
budynku szkoły podstawowej w gminie

Kleszczewo woj. wielkopolskie

URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE
UL. POZNAŃSKA 4

63-005 KLESZCZEWO

TERMOENERGY
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ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznań
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PROJEKT

Ul. Poznańska 2 63-005 Kleszczewo
dz. 20/1, obr. Kleszczewo
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Okładzina kamienna cokołu do skucia - wys. 0,20 m

Wymiana bramy

Naprawa schodów ewakuacyjnych
Skucie istniejących płytek, wykonanie nowych okładzin
z granitu

Przebudowa ściany galerii
Montaż zadaszenia systemowego nad wyjściem

D4

PAPA TERMOZGRZEWALNA RENOWACYJNA NRO
ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE
PŁYTY KORYTKOWE
PUSTKA
DODATKOWA WARSTWA WEŁNY MINERALNEJ GRANUL. 14 cm
WARSTWA IZOLACYJNA
PŁYTY KANAŁOWE
TYNK

TYNK MINERALNY
DOCIEPLENIE - STYROPIAN 12 cm λ = 0,035 W/mK

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WARSTOWA

TYNK ŻYWICZNY
DOCIEPLENIE - STYROPIAN XPS 10 cm λ = 0,031 W/mK

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA WARSTOWA

WYMIANA OKIEN
WSP. U DLA OKNA ≤0,9 W/Km2

PAPA TERMOZGRZEWALNA RENOWACYJNA NRO
DOCIEPLENIE STROPODACHU STYROPIANEM DACHOWYM 14 CM
ISTNIEJĄCY STROPODACH:
WARSTWA IZOLACYJNA
PŁYTY KANAŁOWE
TYNK


