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Kompleksowa teremomodernizacja
przyszkolnej Hali Widowiskowo-

Sportowej oraz modernizacja kotłowni w
budynku szkoły podstawowej w gminie

Kleszczewo woj. wielkopolskie
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BUDYNEK SZKOŁY
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DOPIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM GR. 14 CM W PRZESTRZENI  WENTYLOWANEJ
POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ PAPĄ RENOWACYJNĄ WENTYLOWANĄ NRO

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY GALERII TRYBUNY WRAZ Z ZADASZENIEM
WYKONANIE NOWEJ ŚCIANY Z GAZOBETONU GR. 24 CM Z TRZPIENIAMI ŻELBETOWYMI

DOCIEPLENIE ŚCIANY STYROPIANEM GR. 15 cm
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DOPIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ STYROPIANEM 12 CM
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH PUSTAKÓW SZKLANYCH

POWIĘKSZENIE OTWORU DO WYS. 3,0 M
OSADZENIE NOWYCH OKIEN O7

OSADZENIE OKIEN 12 x O6
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WYMIANA SYSTEMU ODPROWADZANIA WODY OPADOWEJ - BLACHA TYTAN- CYNK
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GAŚNICA PROSZKOWA GP-6
(proszek ABC)GP-6

PRZYCISK GŁÓWNEGO
 WYŁĄCZNIKA PRĄDU

GAŚNICA PROSZKOWA GP-4
(proszek ABC)GP-4

HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM

O1 D1 OKNA, DRZWI PRZEZNACZONE DO WYMIANY

LEGENDA

GP-4

PROJEKTOWANY HYDRANT HP25
WG OSOBN. OPRACOWANIA

GP-6

GP-4

PROJEKTOWANY HYDRANT HP25
WG OSOBN. OPRACOWANIA

GP-6


