ENERGY

TERMOENERGY
inz. Jozef Zielezihski
ul.Arystofanesa 85

60-461 Poznah

TEMAT:

Kompleksowa teremomodernizacja
przyszkolnej Hali Widowiskowo-
Sportowej oraz modernizacja kottowni w
budynku szkoly podstawowej w gminie
Kleszczewo woj. wielkopolskie

Ul. Poznanska 2 63-005 Kleszczewo
dz. 20/1, obr. Kleszczewo

INWESTOR URZAD GMINY W KLESZCZEWIE
UL. POZNANSKA 4
63-005 KLESZCZEWO
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WYMIAR 30/100 100/100 100/100 200/100 200/100 300/120 325/300 245/485 186/117
IL0SC 4 4 5 11 11 12 11 1 1
ODPORNOSC OGNIOWA Fl60 EI60
WSP. "U" <09W/K*m? | <09W/K*m? | <09W/K*m?>  <09W/K*m?  <0,9W/K*m? <0,9W/K*m? <0,9 W/K*m? <0,9 W/K*m?
SPOSOB OTWIERANIA  2State/ 2rozwieralne State Uchylne Uchylne State Uchylne State / Uchylne State State
UWAGI System zaluzji zewnetrznych Okna state z kwaterg uchylng - mechanizm dostepny z Odtworzenie istr]iequcej fa‘sady sz!danej. Okno fasadowe wewnetrzne, w
sterowanych elektrycznie poziomu posadzki. Kwater)f do.In.a 'gorna- n|e.przez|erne. granicy strefy pozarowe;.
Kolor profili kwatery uchylnej - RAL3013 Za.clh'owac |sltn|ejqce zadaszem.e szkIarTe.nad Odtworzy¢ istniejacy podziat.
Okno od wewnatrz zabezpieczone siatkg - pitkochwytem wejsciem gownym - konstrukeja aluminiowa.
80x30 mm W komplecie z drzwiami D1.
UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dokona¢ ewentualnych korekt przed zamdwieniem stolarki.

Kolor profili aluminiowych - RAL1003 - zgodny ze stanem istniejgcym.

Nowe parapety z blachy powlekanej, kolor zblizony do kolorystyki profili okiennych.

W oknach, w ktérych wystepuja szprosy - wykonac szprosy wiedenskie.

Szklenie szktem bezpiecznym.

SPORZADZIt mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
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4

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE

SKALA STADIUM RYSUNEK
1:50 PB
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