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Kompleksowa teremomodernizacja
przyszkolnej Hali Widowiskowo-

Sportowej oraz modernizacja kotłowni w
budynku szkoły podstawowej w gminie

Kleszczewo woj. wielkopolskie

URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE
UL. POZNAŃSKA 4

63-005 KLESZCZEWO

TERMOENERGY
inż. Józef Zieleziński

ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznań
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PROJEKT

Ul. Poznańska 2 63-005 Kleszczewo
dz. 20/1, obr. Kleszczewo

4 570 422 204 327 165
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System zabezpieczenia antyupadkowego - liniowy; rozstaw mocowań max. 10 m, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

System zabezpieczenia antyupadkowego - liniowy; rozstaw mocowań max. 10 m, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu
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Istniejące wywietrzaki wentylacji
grawitacyjnej do demontażu
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DOCIEPLENIE STROPU NAD HALĄ SPORTOWĄ - SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE ALSTON 200 mm wełny mineralnej
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Docieplenie połaci dachowej warstwą
styropianu papowanego

gr. 14 cm

Nowa połać dachowa:
Papa termozgrzewalna NRO

Wełna mineralna 30 cm
blacha trapezowa

DOPIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM GR. 14 CM W PRZESTRZENI  WENTYLOWANEJ
POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ PAPĄ RENOWACYJNĄ WENTYLOWANĄ NRO

WYMIANA SYSTEMU ODPROWADZANIA WODY OPADOWEJ - BLACHA TYTAN- CYNK

 SYSTEM ODPROWADZANIA WODY OPADOWEJ - BLACHA TYTAN- CYNK


