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Niezgodnos¢é -
z pkt. 6.1.8 oraz 6.2.4.
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schodowa
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Niezgodnosé
z pkt. 6.1.18 oraz 6.3.11,
z pkt. 6.1.21 oraz 6.3.14.

Niezgodnos¢
z pkt. 6.1.4 oraz 6.2.1.

VNAYLIM

Niezgodnos¢
z pkt. 6.1.18 oraz 6.3.11.

Jako rozwigzania zamienne przewidziano:

1) Wyposazenie przedmiotowej strefy pozarowej w nowoczesny system
SSP podtgczony do monitoringu pozarowego PSP.
Projekt systemu SSP zostanie wykonany w odrebnym opracowaniu oraz by
uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

2) Montaz dodatkowej lampy zewnetrznej awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego w obrebie potowy biegu schodoéw zewnetrznych K3;

3) Montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 2 Ix
w obrebie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych;

4) Zwiekszenie ilosci podrecznego sprzetu gasniczego o 100 % w stosunku
do obowigzujgcego normatywu;

5) Przeprowadzenie szkolenia dla personelu budynku na temat
zastosowanych urzgdzen przeciwpozarowych i zasad postepowania
w przypadku pozaru oraz zasad ogtaszania i prowadzenia ewakuaciji;

6) Przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunkéw ewakuacji z catego obiektu.

Lokalizacja opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zgodnie z projektem wykonawczym wg odrebnego opracowania.

Na rysunku przedstawiono schematyczng lokalizacje
projektowanych hydrantéw wewnetrznych,
ktora nie zastepuje projektu wykonawczego tej instalacji.
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SCIANA ODDZIELENIA PPOZ.

Pomieszczenia PIETRO

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PIETRO
1.01 GALERIA 132,8
1.02 TRYBUNY 138,6
1.03 BAR 165,9
1.04 KOMUNIKACJA 23,9
1.05 ZAPLECZE 2,1
1.06 ZAPLECZE 10,4
1.07 ZAPLECZE 6,7
1.08 ZAPLECZE 4,3
1.09 ZAPLECZE 3,1
1.10 KOM. 1,7
1.1 KOMENTATOR 15,4
504,9 m?

Niezgodnos¢
pkt. 6.1.6 oraz 6.2.3,

z pkt. 6.1.7 oraz 6.3.4.

Niezgodnos¢
z pkt. 6.1.5 0raz 6.2.2,
REI120 z pkt. 6.1.10 oraz 6.2.6.
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BUDYNEK SZKOLY
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/ o Przewody wentylacyjne
| = przechodzace przez
S |
142 1 il il il = elementy stanowigce .
i W 138, i oddzielenia przeciwpozarowe LEGENDA:
zostang wyposazone - ZEWNETRZNA LAMPA
sclr‘llgct:llgu . ! l .gSTZAPLECZE ! !3 .5)77NJZAPLECZE ! 81’: _] .gﬁileAPLECZE w przeciwpozarowe klapy AWAREJNEGO
K1 m odcinajgce —J OSWIETLENIA
| 80 80 o klasie odpornosci ogniowej EWAKUACYJNEGO
142 12'6 = F—t EIS elementu, przez ktére sg |||||||*\‘ - HYDRANT WEWN. 25
W poprowadzone. HP 25 Z WEZEM POLSZTYWNYM
I 06 ZAPLEczy] T3 ZAPLECEE | ,
I3 [ ‘ T — - GASNICA PROSZK. GP-6
Qr— ! GP6ILE  (z PROSZKIEM ABC)
80 - GASNICA PROSZK. GP-4
— 1 op4 R (Z PROSZKIEM ABC)
| i
) » WYODREBNIONA STREFA POZAROWA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWE)
2 pkt. 6.1 16 ora 6.3.10 GMINNEGO O$RODKA KULTURY | SPORTU (GOKis)
Y R Obiekt: W KLESZCZEWIE, UL. POZNANSKA 2, i
PODLEGAJACA PRZEBUDOWIE ORAZ DOSTOSOWANIU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Niezgodnos¢ EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpoiarowe]
z pkt. 6.1.1 oraz 6.3.1. Temat: w trybie § 2, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
Niezgodnosé (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
/ / z pkt. 6.1.2 oraz 6.3.2.
/ Opracowali:
Nazwa rys.: RZUT PIETRA Skala: 1:100 Nrrys.: 3




	Rys. 3 RZUT PIĘTRA

