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. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

Kalisz, dnia 9 sierpnia 1996 roku.

UAN -7342/5/96

DECYZJA Nr 2/96

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 oraz ust.3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r.-Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 roku, poz.4i4/, w zwigzku
z art.104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Arkadiusza Chatlasa
dnia 17.02.1995r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie 1 praktykg zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane, zlozonego przed Komisja do oceny przygotowania
zawodowego 0sob ubiegajacych si¢ o uzyskanie uprawnien budowlanych, powolang
zarzadzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. /z pozniejszymi
zmianami/,

nadaje
Panu mgr inZz. Arkadiuszowi Chatlasowi ur. dnia 29 marca 1968 roku w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Kaliskiego zarzadzenmiem nr 93 z dnmia 11.09.1995r. /z pozniejszymi
zmianami/, posiadania przez Pana Arkadiusza Chatlasa wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 30 maja 1996 roku
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji
decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul.Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania niniejszej decyzji, za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.

Otrzymujgy:
1.Pan Arkadiusz Chatlas, Z up. Waejewody Kaliskiego
ul.Baligrodzka 6,
62-800 Kalisz I Wt ‘
ARCHITEKTURY | NADZORU LANEGO

2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
ul.Krucza 38/42,
00-512 Warszawa
3.ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-V6R-229-193 *

Pan Arkadiusz Chattas o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0493/01
adres zamieszkania ul. Dolna Wilda 88d/57, 61-501 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




Poznan, dnia 19 stycznia 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131-32/1/PW/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1-6, art. 13 ust. | pkt. | i 2, art. 14 ust. 1 pkt.4 i ust.3 pkt. 1 i3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

pan Wojciech LISEK
magister inZynier inZynierii Srodowiska

syn Edwarda i Barbary
urodzony 7 maja 1968 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Wojciech Lisek

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru 4 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Z up.

-mgr inz.

Diyektor Wydzialu
Architektury i Budownictwa

Glawny Akchitekt Wojewodzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9WQ-84X-68N *

Pan Woijciech Lisek o0 numerze ewidencyjnym WKP/IS/2824/01

adres zamieszkania Lusowo ul. Ogrodowa 21 J/67, 62-080 Tarnowo Podgérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Il. OSWIADCZENIE
Poznan, 30.03.2020

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
.Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.),

zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany:

WEWNETRZNEJ INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO, INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI ORAZ TECHNOLOGII GAZOWYCH, ABSORPCYJNYCH,
POWIETRZNYCH POMP CIEPLA PROWADZONEJ W ZWIAZKU KOMPLEKSOWA
TERMOMODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ ORAZ
MODERNIZACJA KOTLOWNI W BUDYNKU ZESPOLU SZKOt. W KLESZCZEWIE

zlokalizowanego w Kleszczewie przy ulicy Poznanskiej 2, 63-005 Kleszczewo na dziatce o
numerze ewidencyjnym 20/1, obreb Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat poznanski, woj.

wielkopolskie
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT:
mgr inz. Arkadiusz Chattas
nr upr. UAN-7342/5/96

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Wojciech Lisek
nr upr. 7131-32/1/PW/2000




Ill. SPIS RYSUNKOW

NUMER:

TEMAT RYSUNKU:

SKALA:

M 01

M 02

M 03

M 04

M 05

M 06

M 07

Kr 08

CT 09

CT 10

CT 11

KG 12

KG 13

KG 14

KG 15

WENTYLACJA MECHANICZNA.
Rzut pomieszczenh przyziemia.
Wentylatornia — wentylacja mechaniczna

WENTYLACJA MECHANICZNA.
Rzut pomieszczenh przyziemia.
Wentylatornia — wywiew oraz instalacja chtodnicza

WENTYLACJA MECHANICZNA.
Rzut pomieszczen przyziemia.
Wentylatornia — instalacja nawiewna

WENTYLACJA MECHANICZNA.
Rzut poziomu dachu tgcznika.
Wentylacja mechaniczna oraz instalacja chtodnicza

WENTYLACJA MECHANICZNA.
Wentylatornia - przekroje.

WENTYLACJA MECHANICZNA.
Wentylatornia - przekroje.

WENTYLACJA MECHANICZNA.
Wentylatornia - przekroje.

KOORDYNACJA INSTALACJI.

Przejscie rurociggow przez pomieszczenie wentylatorni.

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.
Rzut pomieszczeh przyziemia

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.
Rzut pomieszczen pietra (poziom trybun)

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.
Rozwiniecie instalacji ciepta technologicznego

TECHNOLOGIA GAZOWYCH, POWIETRZNYCH,
ABSORPCYJNYCH POMP CIEPLA.
Schemat technologiczny zrddta ciepta

TECHNOLOGIA GAZOWYCH, POWIETRZNYCH,
ABSORPCYJNYCH POMP CIEPLA.
Rzut pomieszczenh kottowni

TECHNOLOGIA GAZOWYCH, POWIETRZNYCH,
ABSORPCYJNYCH POMP CIEPLA.
Rzut pomieszczeh przyziemia

TECHNOLOGIA GAZOWYCH, POWIETRZNYCH,
ABSORPCYJNYCH POMP CIEPLA.
Rzut dachu

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:100

1:100

1:100

1:50

1:50

1:50



NUMER:

TEMAT RYSUNKU:

SKALA:

KG 16

KG 17

KG 18

G 19

G20

G 20

G 22

TECHNOLOGIA GAZOWYCH, POWIETRZNYCH,
ABSORPCYJNYCH POMP CIEPLA.
Przekroje pomieszczenia kottowni

TECHNOLOGIA GAZOWYCH, POWIETRZNYCH,
ABSORPCYJNYCH POMP CIEPLA.
Przekroje pomieszczenia kottowni

TECHNOLOGIA GAZOWYCH, POWIETRZNYCH,
ABSORPCYJNYCH POMP CIEPLA.
Przekroje pomieszczenia kottowni

INSTALACJA GAZOWA.
Rzut pomieszczen kottowni

INSTALACJA GAZOWA.
Rzut pomieszczeh przyziemia

INSTALACJA GAZOWA.
Rzut dachu

INSTALACJA GAZOWA.
Przekroje pomieszczenia kottowni

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50



IV. BIOS

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
prowadzeniu prac zwigzanych z modernizacjg wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego,
instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz technologii gazowych, absorpcyjnych,
powietrznych pomp ciepta prowadzonej w zwigzku kompleksowg termomodernizacjg przyszkolnej
Hali Widowiskowo — Sportowej oraz modernizacjg kottowni w budynku Zespotu Szkdt w Kleszczewie
Zlokalizowanego w Kleszczewie przy ulicy Poznanskiej 2, 63-005 Kleszczewo na dziatce o numerze

ewidencyjnym 20/1, obreb Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

2. Zakres robot zamierzenia budowlanego
Montaz wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego, instalacji wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji oraz technologii gazowych, absorpcyjnych, powietrznych pomp ciepta prowadzonej w
zwigzku kompleksowg termomodernizacjg przyszkolnej Hali Widowiskowo — Sportowej oraz
modernizacjg kottowni w budynku Zespotu Szkdt w Kleszczewie zlokalizowanego w Kleszczewie
przy ulicy Poznanskiej 2, 63-005 Kleszczewo na dziatce o numerze ewidencyjnym 20/1, obreb
Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat poznanski, woj. wielkopolskie sktada sie z prac
prowadzonych wewnatrz budynku :

e montaz orurowania

e urzadzen sanitarnych

e prace malarskie

e montaz kottow

¢ montaz naczyn wzbiorczych i zasobnikow

e montaz pomp

e montaz centrali wentylacyjnej

e montaz instalacji spalinowej

o montaz kanatow i osprzetu wentylacyjnego

e montaz okablowania i prace zwigzane z AKPiA

e proby i rozruch instalacji
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oraz na terenie zewnetrznym:
e montaz pomp ciepta
e montaz agregatu chfodniczego
e montaz orurowania

e proby i rozruch instalacji

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie teren omawianych dziatek jest zabudowany. Na terenie objetym projektowang inwestycjg
funkcjonuje zespét budynkow, zagospodarowany terenu wokét budynkéw oraz zwigzana z nimi
infrastruktura nadziemna i podziemna jak réwniez budynki.

Na terenie sgsiednim zlokalizowane sg budynki o zblizonym sposobie uzytkowania oraz zwigzana

z nimi infrastruktura nadziemna i podziemna jak réwniez budynki towarzyszgce

4. Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi.
Na terenie omawianej dziatki szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonywanie prac przy uzyciu

dzwigéw w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu w sieci elektryczne nad ziemne.

5. Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.
Do prac wymagajgcych zachowania szczegdlnych zasad bezpieczehstwa przy montazu
wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego, instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz
technologii gazowych, absorpcyjnych, powietrznych pomp ciepta prowadzonej w zwigzku
kompleksowag termomodernizacjg przyszkolnej Hali Widowiskowo — Sportowej oraz modernizacja
kottowni w budynku Zespotu Szkét w Kleszczewie zlokalizowanego w Kleszczewie przy ulicy
Poznanskiej 2, 63-005 Kleszczewo na dziatce o numerze ewidencyjnym 20/1, obreb Kleszczewo,
gmina Kleszczewo, powiat poznanski, woj. wielkopolskie nalezg wszystkie prace ziemne i
wykonywane dzwigami :

e ustawianie urzagdzen ( agregaty, centrale wentylacyjne, zasobniki, stabilizatory, naczynia

wzbiorcze, pompy ciepfa)

prace spawalnicze i przygotowawcze prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi :
e ciecie rur elektronarzedziami
o fazowanie i przygotowywanie ztgczy elektronarzedziami

e prace spawalnicze i lutownicze



11

oraz prace prowadzone na wysokosci :
e montaz uchwytow
e montaz orurowania
e montaz aparatow grzewczo-wentylacyjnych
e montaz pomp ciepta
¢ montaz agregatéw chiodniczych
o montaz urzgdzen zewnetrznych systemu klimatyzacji

e prace spawalnicze

Prace te moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wszelkie prace prowadzone przy instalacji elektrycznej mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowaé z innymi robotami wspdlnie z kierownikiem
budowy.

Wszelkie prace spawalnicze i lutownicze powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem prac
spawalniczych i w zwigzku z wykonywaniem ich na istniejgcym obiekcie nalezy wszelkimi sposobami
zapobiega¢ mozliwosci zaproszenia ognia ( fgcznie z odpowiednio wczesnym konczeniem prac

spawalniczych przed opuszczeniem obiektu )

6. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow oraz Srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji zadania montazu wewnetrznej instalacji ciepta
technologicznego, instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz technologii gazowych,
absorpcyjnych, powietrznych pomp ciepta prowadzonej w zwigzku kompleksowg termomodernizacjg
przyszkolnej Hali Widowiskowo — Sportowej oraz modernizacjg kottowni w budynku Zespotu Szkét
w Kleszczewie zlokalizowanego w Kleszczewie przy ulicy Poznanskiej 2, 63-005 Kleszczewo na
dzialce o numerze ewidencyjnym 20/1, obreb Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat poznanski,
woj. wielkopolskie muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz posiadaé stosowne
oswiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia robét wymagajgcych od realizujgcych je oséb dodatkowych uprawnien,
przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzet i urzgdzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji zadania
muszg posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Stanowiska spawalnicze i lutownicze muszg byé wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie

Z wymaganiami szczegotowymi.
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Prace ziemne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie wejscia i wyjscia z wykopow a w
przypadku przecinania ciggéw komunikacyjnych zapewni¢ odpowiednio oznakowane objazdy i/lub
odpowiednie ktadki dla pieszych .

Wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestow muszg by¢ zgtaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

Dla prawidtowego prowadzenia rob6t montazowych wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego,
instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz technologii gazowych, absorpcyjnych,
powietrznych pomp ciepta prowadzonej w zwigzku kompleksowag termomodernizacjg przyszkolnej
Hali Widowiskowo — Sportowej oraz modernizacjg kottowni w budynku Zespotu Szkdt w Kleszczewie
Zlokalizowanego w Kleszczewie przy ulicy Poznanskiej 2, 63-005 Kleszczewo na dziatce o numerze
ewidencyjnym 20/1, obreb Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat poznanski, woj. wielkopolskie
wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu prowadzenia roboét spéjnego z
harmonogramem prowadzenia catosci budowy oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zapewniajgcy odpowiednio szybkg komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
wystgpienia zagrozenia.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu przepiséw bhp i ppoz.,

wytycznych producentéw urzgdzen.
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V. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego, instalacji wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji oraz technologii gazowych, absorpcyjnych, powietrznych pomp ciepta
prowadzonej w zwigzku kompleksowg termomodernizacjg przyszkolnej Hali Widowiskowo —
Sportowej oraz modernizacjg kottowni w budynku Zespotu Szkét w Kleszczewie zlokalizowanego w
Kleszczewie przy ulicy Poznanskiej 2, 63-005 Kleszczewo na dziatce o numerze ewidencyjnym 20/1,

obreb Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiajgcego
- Podktady architektoniczno-budowlane w skali

- Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw technicznych umozliwiajgcych modernizacje
wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego, instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz
technologii gazowych, absorpcyjnych, powietrznych pomp ciepta prowadzonej w zwigzku
kompleksowag termomodernizacjg przyszkolnej Hali Widowiskowo — Sportowej oraz modernizacja
kottowni w budynku Zespotu Szkét w Kleszczewie zlokalizowanego w Kleszczewie przy ulicy
Poznanskiej 2, 63-005 Kleszczewo na dziatce o numerze ewidencyjnym 20/1, obreb Kleszczewo,
gmina Kleszczewo, powiat poznanski, woj. wielkopolskie pozwalajgcg na prawidtowa, bezpieczng

oraz zgodng z oczekiwaniami Inwestora eksploatacje obiektu .

3. Zalozenia projektowe

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne :

pomieszczenia uzytkowe 20°C
komunikacja 20°C
tazienki, szatnie 24 °C

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Il strefa klimatyczna -18 °C
Charakterystyka przegrod zewnetrznych

- bez zmian / zgodnie z projektem docieplenia budynku
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4. Bilans zapotrzebowania mocy cieplnej

W zwigzku z projektowang termomodernizacjg Hali Widowiskowo — Sportowej oraz przeprowadzong
w 2017 roku termomodernizacjg budynku Zespotu Szkdét w Kleszczewie, na podstawie
przeprowadzonego Audytu Energetycznego oraz obliczen wtasnych ustalono bilans cieplny obiektu.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej (na cele grzewcze oraz c.w.u. tgcznie):

Budynek Zespotu Szkot: 320,000 kW
Budynek Hali Widowiskowo — Sportowe;j: 200,000 kW
LACZNIE 520,000 kW

5. Bilans powietrza wentylacyjnego (hala widowiskowo — sportowa).

Z informacji uzyskanych od Inwestora oraz na podstawie analizy archiwalnych projektéw
technicznych instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia hali widowiskowo — sportowej
ustalono zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne na poziomie 10 000,00 m%/h.

W ramach projektowanej termomodernizacji obiektu nie jest planowana zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen.
llos¢ powietrza wentylacyjnego dostarczana w warunkach istniejgcych spetnia obecne wymagania
sanitarno-higieniczne.

Biorgc pod uwage powyzsze utrzymano obecny bilans powietrza wentylacyjnego na niezmienionym
poziomie 10 000,00 m?/h.

6. Rozwiazania projektowe.

6.1. Wentylacja mechaniczna (pomieszczenie hali widowiskowo — sportowej).

Pomieszczenie hali widowiskowo — sportowej wentylowane jest obecnie poprzez centrale
nawiewng dostarczajgca $wieze i ogrzane powietrze do wewnagtrz budynku oraz zespot
wywietrzakéw dachowych usuwajgcy powietrze zuzyte.

Ukiad wentylacji nawiewnej wyposazony jest w obieg czesciowej recyrkulacji powietrza
wentylacyjnego.

W ramach przewidzianej termomodernizacji obiektu projektuje sie zastgpienie istniejgcego

systemu wentylacji mechanicznej ukladem nawiewno — wywiewnym wyposazonym w odzysk ciepta.

W tym celu przewiduje sie zastgpienie istniejgcych urzadzen wentylacyjnych centralg nawiewno —

wywiewng wyposazong w obrotowy wymiennik odzysku ciepta oraz likwidacje grawitacyjnej
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wentylacji wywiewnej hali poprzez demontaz (zaslepienie i uszczelnienie) istniejgcych wywietrzakéw
dachowych.

llo§¢ powietrza wentylacyjnego nie ulega zmianie co pozwala na catkowite wykorzystanie
istniejgcych kanatow wentylacyjnych.

Obecne kanaty nawiewne w pomieszczeniu hali bedg dziataty bez zmian.

Istniejgce kanaty ukfadu recyrkulacji powietrza zostang natomiast wykorzystane w niezmienionej
formie jako kanaty wentylacji wywiewne;.

Wykorzystano rowniez istniejgcy uktad zaréwno czerpni (tgcznie z kanatami czerpnymi) jak i wyrzutni
(tacznie z kanatami wyrzutowymi).

W ramach projektowanej modernizacji uktadu przewiduje sie przebudowe ukfadu kanatow
wentylacyjnych w wentylatorni umozliwiajgcg poprawna prace nowych urzgdzen.

Wentylacja pomieszczenia hali widowiskowo — sportowej realizowana bedzie poprzez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z rekuperacjq i recyrkulacja.

Zaprojektowano zespdét nawiewno — wywiewny firmy VTS  Polska typu VVS100-L-
FRMHCV/VVS100-R-FVMR_cd o wydajnosci 10 000 m3/h i sprezu 400 Pa (lub rownowazny).
Przygotowane w centrali wentylacyjnej powietrze nawiewane bedzie bezposrednio do
pomieszczenia. W tym celu przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych magistral powietrznych
zakonczone nawiewnikami. Nawiewniki takie pozwalajg na wiasciwe ukierunkowanie strugi
powietrza w wentylowanym pomieszczeniu oraz pozwalajg zachowa¢ wtasciwe parametry komfortu
dla przebywajgcych w nich ludzi .

Zuzyte powietrze usuwane jest z pomieszczenia poprzez uktad istniejgcych wywiewnikow i
zawracane uktadem istniejacych przewoddéw wentylacyjnych do centrali w celu odzyskania zawartej
w nim energii cieplnej zaréwno zimg jak i latem.

Uktad wentylacyjny fabrycznie wyposazony zostanie w ukfad automatyki oparty o sterowniki
mikroprocesorowe wraz z niezbednymi modutami systemowymi. System wentylacji zasilany i
regulowany bedzie z rozdzielnicy automatyki, w ktérej czes¢ regulacyjna jest potgczona z czescig
elektroenergetyczng i zamknieta w jednej obudowie w postaci rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej.
W rozdzielnicy zbiegajg sie wszystkie przewody sterowania, pomiaréw i sygnalizacji oraz przewody
sitowe zasilajgce silniki w centrali klimatyzacyjnej. Rozdzielnica zawiera takie aparaty jak styczniki,
przekazniki, przetgczniki, zabezpieczenia, lampki kontrolne, wykrywacz niesymetrii faz. W
konstrukcji rozdzielnicy zostanie przewidziana ok. 20% rezerwa miejsca na ewentualng rozbudowe
systemu.

W celu ochrony przed przenoszeniem drgan i hatasu urzadzenia zostang posadowione na
fabrycznych wibroizolacyjnych podporach (amortyzatorach) za$ na rurociggach zastosowano

potaczenia elastyczne
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Ochrona akustyczna

W celu zapewnienia wiasciwej ochrony akustycznej pomieszczen przewiduje sie centrale
wentylacyjne ze sciankami z warstwg wyktadziny ttumigcej oraz potgczenia elastyczne na kré¢cach
central.

We wszystkich kanatach stosowano predkosci powietrza w granicach 4-6 m/s.

Ochrona termiczna

Jako izolacje przewoddw powietrznych dla kanatéw powietrznych biegngcych na zewnatrz budynku
(na dachu) nalezy zastosowac wetne mineralng LAMELLA MAT (lub réwnowazne) grubosci 50mm
wzmocniong folig aluminiowa. |zolacje wychodzgcg na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczyé
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 mm.

Wszystkie przewody wentylacyjne wewnagtrz budynku nalezy zaizolowaé termicznie wetng mineralng

LAMELLA MAT (lub rbwnowazne) grubosci 30 mm wzmochniong folig aluminiowa.

Montaz przewodow i urzgdzen .

Przewody i ksztaltki wentylacyjne typowe wykonywac zgodnie z normg PN-B-03434. Elementy
o0 wymiarach nietypowych wykonywac¢ na montazu na wzér elementow wg BN-70/8865-04 i BN-
70/8865-05. Potgczenia kanatow wykonaé przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem
z gumy porowatej i masy silikonowe;j.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez dach na zewnatrz powinny byé wykonane na
cokotach i podstawach dachowych na wzor elementéw wg normy BN-70/8865-32.

Podwieszenie kanatdéw wykona¢ za pomocag systemu z perforowanymi ksztattownikami,
wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi (np. system MUPRO (lub
rownowazne).

Podparcia przewodow wentylacyjnych na dach wykonac zgodnie z rysunkami szczegétowymi
branzy budowlane;j.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy uszczelnia¢ piankg poliuretanowg lub wetng
mineralng péttwardg firmy Paroc lub Rockwoll.

W miejscach przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
, a wolng przestrzen wypetni¢ masg plastyczna.

Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
zamontowaé¢ automatyczne klapy ppoz. a wokét przepustu wykonaé uszczelnienia ogniochronne
przejs¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawdéw wyrobow firmy Dunamenti zgodnie z aprobatami
technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.

Klasa odpornosci ogniowej El przejscia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest

wykonywane.
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Centrale wentylacyjne oraz inne urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR-kami dostarczonymi
wraz z urzadzeniami. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy dane techniczne
urzagdzenia sg zgodne z danymi zamieszczonymi w projekcie. W razie jakiejkolwiek rozbieznosci
nalezy skontaktowac sie z autorem projektu celem weryfikacji danych technicznych.

Instalacje wentylacyjne ulegajgce zakryciu zgtosi¢ uprzednio inspektorowi nadzoru celem dokonania
odbioru.

6.2. Klimatyzacja.

Klimatyzacje pomieszczenia hali widowiskowo — sportowej w okresie lata zapewnia
zamontowanie ukfadu klimatyzacji zbiorczej powietrza wentylacyjnego o tgcznej mocy chtodniczej
71 600,0 W.

W sktad uktadu wchodzi agregat skraplajacy CLINT typu MHA/K 242 (lub réwnowazny) zasilajgcy
chtodnice bezposredniego odparowania w centrali wentylacyjnej.

Powietrze wewnetrzne przygotowywane jest w centrali wentylacyjnej i nawiewane do
pomieszczenia przez uktad kanatéw nawiewnych i nawiewnikow.

Chiodnica bezposredniego odparowania w centrali wentylacyjnej potgczona jest z jednostkg
zewnetrzng uktadem przewodow rurowych wykonanych z rur miedzianych.

Srednice przewodéw podano na rysunkach.

Przewody rurowe wykonac z rur miedzianych tgczonych na ksztattki kielichowe poprzez lut twardy.
Dopuszczalne jest wykonanie instalacji z rur miedzianych miekkich dostarczanych w zwojach.

Przewody rurowe prowadzi¢ po $cianach pomieszczen , maskujgc je gotowymi korytami
maskujgcymi , mocujac je do przegrod budowlanych za pomoca typowych podpor i uchwytéw do
rur ( wg BN-76/8860-01.03 ) w odstepach 2-metrowych . Po wykonaniu catej instalacji wykonac¢
prébe cisnieniowg na cidnienie probne 1,6 MPa przez okres 30 min. .

Potgczenia przewoddéw z urzgdzeniami wykonac¢ przy zastosowaniu ksztattek dostarczanych
przez producenta urzgdzeh lub na typowe, znormalizowane ksztattki miedziane.

Przewody rurowe zaizolowa¢ cieplnie otulinami zimnochronnymi.

Izolacje cieplng przewoddw rurowych biegngcych po dachu budynku zabezpieczyé pancerzem z
blachy stalowej ocynkowane;.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne (np.
z PCV), a wolng przestrzen wypetni¢ masg plastyczna.

Przy przejsciach przewoddéw rurowych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy wykonac
uszczelnienia ogniochronne przejs¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawow wyrobéw firmy Dunamenti
zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.

Klasa odpornosci ogniowej El przejscia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest

wykonywane.
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Napetnienia oraz rozruchu instalacji klimatyzacyjnej powinien dokonac¢ serwis fabryczny producenta

urzadzen lub tez autoryzowana przez niego firma instalacyjna.

6.3. Instalacja ciepta technologicznego.

W zwigzku ze zmiang sposobu wentylacji pomieszczenia hali sportowo — widowiskowej z
wentylacji nawiewnej z wywiewem grawitacyjnym (przez wywietrzaki dachowe) na wentylacje
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta znacznemu obnizeniu ulegto zapotrzebowanie na moc
cieplng pomieszczenia.

W stanie istniejgcym ciepto do pomieszczenia dostarczane jest przez nagrzewnice w centrali
wentylacyjnej oraz osiem aparatow grzewczo-wentylacyjnych (AGW) zlokalizowanych w
pomieszczeniu hali i pracujgcych na powietrzu obiegowym. tgczne zapotrzebowanie ciepta
pomieszczenia wynosi 311,160 kW.

Termomodernizacja budynku oraz zmiana sposobu wentylacji pomieszczenia hali spowodowata
spadek zapotrzebowania na moc cieplng pomieszczenia do wartosci 90,000 kW

Zmiana wielkosci zapotrzebowania na moc cieplng pomieszczenia powoduje koniecznosé

przeprojektowania uktadu ogrzewania.

W celu dostosowania obecnej instalacji do potrzeb cieplnych pomieszczenia po przeprowadzeniu
termomodernizacji oraz zmianie sposobu wentylacji projektuje sie nastepujgce prace adaptacyjne:
Demontaz wszystkich istniejacych AGW wraz z uktadami odcinajaco-regulacyjnymi,

2. Demontaz uktadéw odcinajgco-regulacyjnych przy wszystkich nagrzewnicach central
wentylacyjnych (cztery komplety: szatnia 1, szatnia 2, zaplecze gastronomi, przedszkola
oraz wentylatornia hali),

3. Demontaz rurociggéw ciepta technologicznego od punktu zasilania nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej w wentylatorni hali do konca tego ciggu,

4. Demontaz rurociggow ciepta technologicznego zasilania srodkowego AGW nad trybunami
od punktu odgatezienia w kanatach cieptowniczych do kohca tego ciggu,

5. Montaz czterech nowych AGW: dwoch w miejsce istniejgcych AGW nad trybunami oraz
dwdch w nowych lokalizacjach na $cianie przeciwnej (zgodnie z rysunkami)

6. Montaz nowego ciggu rurociggow ciepta technologicznego od punktu zasilania nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej w wentylatorni hali
Zaslepienie (odciecie) w kanale cieptowniczym zasilania srodkowego AGW na trybunami hali
Wykonanie nowych uktadéw odcinajaco-regulacyjnych dla wszystkich nagrzewnic w

centralach wentylacyjnych oraz nowoprojektowanych AGW.
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Widoczne elementy instalacji ciepta technologicznego przewidziane do likwidacji nalezy

zdemontowac. Zdemontowane elementy instalacji nalezy przekazac protokolarnie Zamawiajgcemu.
Dopuszcza sie pozostawienie niezdemontowanych elementow instalacji wykonanych w bruzdach
Sciennych lub kanatach podtogowych.
Po usunieciu starych urzadzen i armatury oraz przewoddéw zasilajgcych prowadzonych po
wierzchu nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni Scian celem odtworzenia ich
wierzchniej warstwy. Niewykorzystywane przejScia przez przegrody pozostate po usunieciu rur
nalezy wypetni¢ a warstwy wykonczeniowe odtworzy¢. Po wykonanych robotach nalezy dokonac
naprawy lokalnych uszkodzen.

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego wodna, niskotemperaturowg (70/50°C —
zgodnie z wytycznymi Uzytkownika obiektu) systemu zamknietego .

Instalacja grzewcza zasilana bedzie z projektowanego w budynku Zespotu Szkét zrédta ciepta

poprzez biegnacg przez budynek sasiedni sie¢ rozdzielcza.

Rurociagi zasilajgce projektowane oraz modernizowane odcinki instalacji grzewczej w ciepto
technologiczne dostarczane z istniejgcej w budynku sgsiednim sieci rozdzielczej wykonane sg z rur
stalowych czarnych bez szwu (wg PN-82/H-74200) tgczonych przez spawanie.

Pofgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN/M-69741 , PN/M-59772,
PN/M-69760 .

Nowoprojektowane rurociggi rozprowadzajgce instalacji ciepta technologicznego nalezy
wykonac z rur stalowych systemu VIEGA PRESTABO tagczonych na ksztattki przez zaprasowywanie
(lub réownowaznych). Nalezy stosowac ksztattki z uszczelnieniem wykonanym z EPDM.

Armature regulacyjng oraz odcinajgcg do srednicy DN 50 tgczy¢ na gwint a powyzej na kotnierze.

Rurociggi rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem piwnic budynku Zespotu Szkot, pod stropem

parteru oraz po $cianach budynku Hali Widowiskowo — Sportowej (w obszarze wiatrotapu ponad
sufitem podwieszanym).
Na odgatezieniach instalacji pod urzadzenia grzewcze, oprocz zawordw regulacyjnych nalezy
montowacé réwniez zawory kulowe odcinajgce, wyposazone w potsrubunki oraz zawor spustowy DN
15 (z koncoéwka do weza). Zawory spustowe pozostawi¢ w pozycji ,zamkniety” i zdjg¢ dzwignie tak
aby uniemozliwi¢ przypadkowy spust ztadu.

W miejscach przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
, a wolng przestrzen wypetni¢ masg plastyczna.

Przy przejsciach przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
wykonac¢ uszczelnienia ogniochronne przejs¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawéw wyrobow firmy
Dunamenti zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.

Klasa odpornosci ogniowej El przejscia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest

wykonywane.
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Jako urzadzenia grzewcze zaprojektowano wodne nagrzewnice powietrza firmy VTS
VOLCANO VR Mini (lub rownowazne) o mocy 10,000 kW. Nagrzewnice nalezy wyposazy¢ w
termostat programowalny VTS EH20.1 oraz dwa zawory kulowe odcinajgce i zawor regulacyjny z
sitownikiem Danfoss typu AB-QM.

Regulacje hydrauliczng ztadu dokona¢ za pomocg nastaw wstepnych zawordw regulacyjnych
Danfoss AB-QM. Zawory odcinajgce w petni otwarte.

W celu umozliwienia tatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji ciepta technologicznego w

najwyzszych punktach instalacji oraz przy urzadzeniach przewidziano zamontowanie

odpowietrznikéw automatycznych (z zaworami umozliwiajgcymi zdjecie ich pod cisnieniem).

Konstrukcje wsporcze wymagajace zabezpieczenia antykorozyjnego zabezpieczyé przy
pomocy powtok malarskich.

e przygotowanie powierzchni do malowania ( odttuszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie)

¢ malowanie farbg podktadowg do gruntowania dwukrotnie

¢ malowanie farbg nawierzchniowg jednokrotnie

Nalezy zaizolowa¢ wszystkie poziome przewody rurowe oraz piony projektowanej instalacji ciepta

technologicznego.

Jako izolacje termiczng zastosowaé otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana
Zz materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Rekomenduje sie izolowanie przewoddéw rurowych matami z wetny mineralnej na folii

aluminiowe;.

Stosowac¢ minimalng grubosc izolacji zgodnie z tabela:

Srednica rurociagu Grubosé izolacji [mm]
Zasilanie Powrot
Przewody w posadzkach 6 6
do 22 20 20
23-35 30 30
36-100 srednica rury srednica rury

Przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy dwukrotnie przeptuka¢ instalacje oraz wykonac¢ prébe na
zimno przy cisnieniu 0,4 MPa, t = 30 min.
Nastepnie wykonac¢ prébe na goraco na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeptukaé ztad.

Préby cisnieniowe nalezy wykonywaé przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym, zdemontowanym

zaworze bezpieczenstwa i zamknietych kurkach przy manometrach.
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Przewody rurowe uktadaé¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na koncu opracowania

mocujac je do przegrod budowlanych za pomocg uchwytow i zawiesi systemowych.

Rozstaw podpdr (uchwytow):

Srednica rurociggu Rozstaw podpor [m]
DN 15 1,5
DN 18 1,5
DN 22 2,0
DN 28 25
DN 35 3,0
DN 42 3,0
DN 54 3,5
DN 64 4,0
DN 76 4,5

Rurociggi  oznakowa¢ kolorowymi opaskami zgodnie z normg PN-70/N-01270, stosujgc

barwy rozpoznawcze i pomocnicze. Zaznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu czynnika.

6.4. Technologia gazowych, absorpcyjnych, powietrznych pomp ciepla.

Ze wzgledu na stan techniczny oraz stopien wyeksploatowania istniejgcej kottowni gazowej jak
réwniez projektowany zakres prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku nie przewiduje sie jej
wykorzystania na potrzeby projektowanych rozwigzan (poza uktadami regulacyjnymi ogrzewania
statycznego budynku Zespotu Szkét i Hali Widowiskowo — Sportowej).

Wszystkie widoczne elementy instalacji technologicznej kottowni (poza wskazanymi do
ponownego wykorzystania) nalezy zdemontowa¢. Zdemontowane elementy instalacji nalezy
przekazaé protokdlarnie Zamawiajgcemu.

Dopuszcza sie pozostawienie niezdemontowanych elementow instalacji wykonanych w bruzdach
sciennych lub podtogowych.

Po usunieciu starych elementéw instalacji oraz przewodow rurowych prowadzonych po wierzchu
nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni $cian celem odtworzenia ich wierzchniej
warstwy. Nie wykorzystywane przejscia przez przegrody pozostate po usunieciu rur nalezy
wypetni¢ a warstwy wykonczeniowe odtworzyé. Po wykonanych robotach nalezy dokonaé

naprawy lokalnych uszkodzen.

Zaprojektowano zrédto ciepta oparte o gazowe, absorpcyjne, powietrzne pompy ciepta
wspotpracujgce z gazowymi, kondensacyjnymi kottami gazowymi. Na poziomie automatyki urzgdzen
przewidziano prace ukfadu w taki sposob, ze dla temperatur zewnetrznych powyzej 0 °C uktad
grzewczy obiektu zasilany jest wylgcznie przez pompy ciepta a przy spadku temperatury zewnetrznej

ponizej tej warto$ci uktad pracuje tylko na gazowych kottach kondensacyjnych.
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Ukfad zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy podziat kosztéw ogrzewania na budynek Zespotu
Szkot i budynek Hali Widowiskowo — Sportowe.

Zaprojektowano wodne zrodto ciepta, niskotemperaturowe (70/50°C — zgodnie z wytycznymi
Uzytkownika obiektu), systemu zamknietego.

Zrodto ciepta wyposazone bedzie w zespdt kottdw wodnych kondensacyjnych, opalanych
gazem ziemnym firmy VIESSMANN typu VITOCROSSAL 100 CIB o znamionowej mocy cieplnej
146/160 kW pracujgcych w kaskadzie i kociot firmy VIESSMANN typu VITOCROSSAL 100 CIB o
znamionowej mocy cieplnej 184/200 kW zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni oraz dwie
gazowe, absorpcyjne, powietrzne pompy ciepta firmy GAZUNO typu RTA 00-665 HT S1 CW o mocy
38,0 do 190,0 kW i RTA 00-399 HT S1 CW o mocy 38,0 do 115,0 kW zlokalizowane na dachu
tgcznika.

Wspoditpraca kottdw z pompami ciepta odbywa sie przez bufory czynnika grzewczego.

Kotly gazowe podgrzewajg czynnik w buforach bezposrednio poprzez pompy obiegu kottowego.
Pompy ciepta zasilajg w energie bufory w sposéb posredni poprzez ptytowe wymienniki ciepta.
Urzadzenia zewnetrzne, poprzez instalacje glikolowg, zasilajg wymienniki ciepta skad energia
odbierana jest przez uktad wodny i pompami obiegu wtérnego kierowana jest do buforéw.

Poszczegdlne obiegi grzewcze podtaczone sg do zbiornikdéw buforowych poprzez rozdzielacze
obiegbw grzewczych i pobierajg z nich ciepto niezaleznie, wedlug indywidualnych potrzeb
chwilowych.

Uktad przygotowania cieptej wody uzytkowej zasilany jest bezposrednio z kottdbw gazowych

kondensacyjnych.

Instalacja grzewcza pracowac bedzie w ukfadzie zamknietym. Ci$nienie statyczne w instalacji
utrzymane bedzie na poziomie 1,50 bar.
Stabilizacje cisnienia statycznego w instalacji grzewczej, oraz przejmowanie przyrostéw objetosci
wody przy wzroscie temperatury zapewnia przeponowe naczynie ciSnieniowe.
Napetnianie uktadu grzewczego odbywa sie wodg uzdatniong w stacji uzdatniania wody kottowe;j.
Zaréwno pompy ciepta (tak po stronie pierwotnej jak i wtornej) jak rowniez kotty zabezpieczone beda
przed wzrostem ci$nienia zaworami bezpieczehstwa SYR typu 1915.
Przed brakiem wody w kotle zabezpieczajg projektowane czujniki.

Regulacje instalacji grzewczej przewidziano za pomocg regulatorow pogodowych

wspotpracujgcych z regulatorami kottow i pomp ciepta.

Praca zrodta ciepta jest w petni zautomatyzowana . Nadrzednym celem jest utrzymywanie
wiasciwej temperatury w pomieszczeniach z uwzglednieniem:

- temperatury zewnetrznej

- pory dnia i nocy

- dnia tygodnia (dzien roboczy , dzien wolny)
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Urzagdzenia sterujgce pracg zrodta ciepta regulujg wydajnos¢ cieplng pomp ciepta oraz kottéw w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej, mierzonej poprzez czujniki umieszczony na Scianie
zewnetrznej. Im nizsza temperatura zewnetrzna , tym wyzsza wydajnos¢ zrodta ciepta (to jest
temperatura wody w buforach ciepta).

Automatyka Zrodta ciepta reguluje réwniez obiegi grzewcze w zaleznosci od pory dnia i dnia tygodnia
. Rozwigzanie takie pozwala na obnizanie temperatury wewnatrz pomieszczen w zaleznosci od pory
dnia lub nocy jak réwniez od dnia tygodnia . Tygodniowy program ogrzewania mozna utozy¢
dowolnie , zgodnie z zyczeniami uzytkownikow budynku . Zmiana wydajnosci zrodta ciepta odbywa
sie automatycznie poprzez zatgczenie i wytgczenie pracy poszczegolnych urzgdzeh, a stad zmienia
sie zuzycie gazu ziemnego. Dlatego tez bardzo wazne jest wtasciwe wykorzystanie automatyki
programujgcej prace obiegdw grzewczych, oraz wiasciwe ustawienie temperatury i godzin pracy

gdyz w efekcie daje to zmniejszenie zuzycia paliwa .

Zrodto ciepta pracowaé bedzie w systemie automatycznym z ograniczonym dozorem i nie
wymaga statej obstugi, a jedynie codziennej kontroli, ktérej zakres zostanie okreslony w instrukcji
obstugi.

Pracownicy przewidziani do obstugi (nadzoru) zrodia ciepta winni by¢ przeszkoleni w zakresie

BHP i p.poz. oraz posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe umozliwiajgce prowadzenie

nadzoru nad pracg kottowni.

Zrodto ciepta wyposazyé w instrukcje obstugi zawierajgcg wytyczne do prowadzenia
prawidtowej eksploatacji i konserwacji oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych
sygnalizowanych przez automatyke i wizualizacje stanu pracy poszczegodlnych urzadzen takich jak
informacije o:

- wysokiej temperaturze w kotle

- temperaturze wody powrotnej do kotta

- temperaturze obiegu pompowego

- temperaturze zewnetrznej

- niskim cisnieniu w instalacji / niskim stanie wody w kotle

- awarii kotta

- awarii pompy ciepta

- awarii pompy obiegowej

- alarmie systemu detekcji gazu (wykrywanie ulatniajgcego sie gazu)

Rurociagi technologiczne instalacji wodnej zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni wykonaé z
rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN-82/H-74200) tgczonych przez spawanie.

Pofgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN/M-69741, PN/M-59772,
PN/M-69760 .
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Dopuszcza sie wykonanie tych rurociggow z rur stalowych systemu VIEGA PRESTABO tgczonych
na ksztattki przez zaprasowywanie (lub rownowaznych). Nalezy stosowac ksztattki z uszczelnieniem
wykonanym z EPDM.
Armature regulacyjng oraz odcinajgcg do srednicy DN 50 tgczy¢ na gwint a powyzej na kotnierze.

Rurociaggi instalacji glikolowej tgczgce pompy ciepta na dachu budynku z wymiennikami w
kottowni nalezy wykonac z rur stalowych systemu VIEGA PRESTABO tgczonych na ksztattki przez
zaprasowywanie (lub rébwnowaznych). Nalezy stosowa¢ ksztattki z uszczelnieniem wykonanym z
EPDM.
Armature regulacyjng oraz odcinajgcg tgczy¢ na kotnierze.

Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z trasami wyznaczonymi na rysunkach.
W miejscach przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne , a
wolng przestrzen wypetni¢ masg plastyczna.
Przy przejsciach przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
wykonac¢ uszczelnienia ogniochronne przejs¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawéw wyrobow firmy
Dunamenti zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.
Klasa odpornosci ogniowej El przejscia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest
wykonywane.

W celu umozliwienia tatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji technologicznej (tak po
stronie wodnej jak i glikolowej) w najwyzszych punktach instalacji oraz przy urzgdzeniach
przewidziano zamontowanie odpowietrznikébw automatycznych (z zaworami umozliwiajgcymi

zdjecie ich pod ci$nieniem).

Konstrukcje wsporcze wymagajgce zabezpieczenia antykorozyjnego zabezpieczyé przy
pomocy powtok malarskich.

e przygotowanie powierzchni do malowania ( odttuszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie)

¢ malowanie farbg podktadowg do gruntowania dwukrotnie

¢ malowanie farbg nawierzchniowg jednokrotnie

Nalezy zaizolowac¢ wszystkie przewody rurowe projektowanej instalacji technologiczne;.

Jako izolacje termiczng zastosowacC otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana
Zz materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Rekomenduje sie izolowanie przewodow rurowych matami z wetny mineralnej na folii
aluminiowe;.

Izolacje przewoddéw rurowych biegngcych na zewnatrz budynku (na dachu) nalezy zabezpieczy¢

ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 mm.
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Stosowaé minimalng grubosc izolacji zgodnie z tabela:

Srednica rurociagu Grubosé izolacji [mm]
Zasilanie Powrét
Przewody w posadzkach 6 6
do 22 20 20
23-35 30 30
36-100 Srednica rury Srednica rury

Przed wykonaniem izolaciji cieplnej nalezy dwukrotnie przeptukaé instalacje oraz wykonac¢ prébe na

zimno przy cisnieniu 0,4 MPa, t = 30 min.

Nastepnie wykona¢ probe na gorgco na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeptukaé ztad.

Préby cisnieniowe nalezy wykonywaé przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym, zdemontowanym

zaworze bezpieczenstwa i zamknietych kurkach przy manometrach.

Przewody rurowe uktadaé¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na koncu opracowania

mocujac je do przegrod budowlanych za pomocg uchwytéw i zawiesi systemowych.

Rozstaw podpor (uchwytow):

Srednica rurociagu Rozstaw podpor [m]
DN 15 /15 1,5
DN 18/ 20 1,5
DN 22 /25 2,0
DN 28/ 32 2,5
DN 35/40 3,0
DN 42 /50 3,0
DN 54 /65 3,5
DN 64 / 80 4,0
DN 76 /80 4,5

Rurociggi  oznakowaé¢ kolorowymi opaskami zgodnie z normg PN-70/N-01270, stosujgc

barwy rozpoznawcze i pomocnicze. Zaznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu czynnika.

Oznakowa¢ zgodnie z normg PN-92/N-01256 drogi, wyjscia, kierunki ewakuacji, miejsce

usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, miejsce usytuowania AWP.
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Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kottowni przy zasilaniu gazem nalezy wykorzystac
funkcjonujgcy w kottowni aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej GX-2, sktadajgcego sie
z

- detektora gazu DEX-1 (szt. 1)
- zaworu odcinajgcego z gtowicg sterujgcg MAG-3

- modutu alarmowego MD-2.Z

Istniejgcy instalacje spalinowg nalezy zdemontowac
Spaliny z kottéw odprowadzane bedag poprzez zbiorczy czopuch i komin DN 350 oraz czopuch
pojedynczy DN 200 i komin DN 250 na zewngtrz budynku.
Na podtgczeniu kottéw do zbiorczego czopucha nalezy zamontowaé klapy dymowe z sitownikami
DN 200.
Do odprowadzenia spalin z kottdw zaprojektowano wkiady kominowe z stali nierdzewnej DN 250
oraz DN 350 zlokalizowane w istniejgcym murowanym przewodzie dymowym. Zaprojektowano
systemowg instalacje dymowg opartg o elementy systemu MKS Zary (lub réwnowazny).
Projektowane elementy uktadu kominowego mocowac do scian za pomocg obejm.
Wyczystke zamontowac na kominie (otwierang w bok).
Komin musi by¢ szczelny — jego elementy potgczy¢ przy pomocy uszczelek silikonowych.
Wymagany minimalny spadek na czopuchu w strone kotta — dla sptywu kondensatu do kotta.
Wylot komina zakonczy¢ elementem z dysz3.
Kondensat z kottéw odprowadzi¢ do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej budynku poprzez specjalng
podstawe pod kociot z neutralizacjg kondensatu i zasobnikiem zbiorczym lub poprzez zbiornik
neutralizujgcy.
Na kominach zamontowac¢ kro¢ce pomiarowe wg PN-87/M-34129.

Elementy komina tgczy¢ za pomocg opasek zaciskowych.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza do spalania i wentylacji hali kottéw w
pomieszczeniu kottowni utrzymano istniejgcy uktad wentylacji grawitacyjne;j.
Uktad sktada sie z :
- nawiew :
kanat nawiewny typu Z sprowadzony 30 cm nad posadzke kottowni
- wywiew :

2 kratki wywiewne umieszczone bezposrednio pod stropem kottowni
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Wytyczne miedzybranzowe:

W kottowni nalez:

Sciany i sufit kottowni - uzupemi¢ tynki, wymalowaé, (istniejgce $ciany, stropy oraz drzwi
wewnetrzne zapewniajg wymagang odpornos¢ ogniowg pomieszczenia kottowni : Scian i stropy

EI60, drzwi wewnetrzne EI30.

Instalacje elektryczng wykona¢ w wersji jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem,
niezagrozonych wybuchem.

Zasilenie w energie elektryczng kottowni, oraz urzgdzen technologicznych wydzieli¢ od pozostatej
instalacji i zabezpieczy¢ Awaryjnym Wylgcznikiem Prgdu (AWP) zlokalizowanym na zewnatrz
kottowni.

Czujniki temp. zewnetrznej umiesci¢ na pétnocnej scianie budynku na wysokosci ~ 2,5 m.n.p.t. w
miejscu ostonietym od wiatru i nie narazonym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Wykona¢ uziemienie rurociggdw technologicznych i instalacje odgromowg komina.
Ponadto:

- zainstalowac¢ gniazdko wtykowe 220 V

- zainstalowac¢ gniazdko wtykowe 24 V

- wykonac instalacje oswietleniowg 150 lux zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony

IP-65
- wykonac zasilanie i wzajemne potgczenia urzgdzen technologicznych (wg DTR

urzgdzen)

Pomieszczenia kottowni stanowig strefe zagrozong pozarem, niezagrozong wybuchem (wentylacja
uniemozliwia powstanie strefy zagrozonej wybuchem).
Pomieszczenia kottowni powinno posiada¢ klase odpornosci pozarowej ,,C”.
Poszczegodlne przegrody powinny spetniaé¢ nastepujgce warunki:
- $ciany — odpornos¢ ogniowa EI 60 min
- strop - odpornosé ogniowa El 60 min
- drzwi, otwory w $cianach i stropie EI 30 min
Dodatkowo kottownie wyposazy¢ w :
- gasnice proszkowa 6 kg

- koce gasnicze
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Uwaga:

1. Podczas montazu urzgdzen technologicznych przestrzegac zalecen zawartych w instrukcjach
montazu dostarczanych wraz z urzgdzeniami.

2. Zastosowanie innych rozwigzan technicznych (urzadzenia), jest mozliwe pod warunkiem
zachowania zatozonych parametréw technicznych kottowni oraz uzyskania niezbednych uzgodnien.
Wszelkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producenta sg przyktadowe i majg na celu
wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemoéw elementéw wykonawczych oraz
dostaw urzgdzeh. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzgdzen i aparatury
dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne
zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu wyposazenia,
materiatdw, urzadzen i aparatury obcigzajg Wykonawce

3. Kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje obstugi z zatgczonym schematem technologicznym i

wytycznymi dotyczgacymi postepowania w sytuacjach awaryjnych.

6.5. Instalacja gazowa.

Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN-82/H-74200) tgczonych
przez spawanie.

Potagczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN/M-69741, PN/M-59772,
PN/M-69760.

Armature gazowg taczyC z instalacjg za pomocg potgczen gwintowanych. Pomieszczenia, w
ktérych montowane sg aparaty gazowe powinny posiada¢ wentylacje.

Projekt obejmuje swoim zakresem modernizacje istniejgcej instalacji gazowej kottowni oraz
wykonanie zasilania w gaz pomp ciepta zlokalizowanych na dachu tgcznika.

Szafkowy wezet redukcyjno — pomiarowy wykonany jest jako zewnetrzna skrzynka wolnostojgca
pozostaje bez zmian — poza zakresem opracowania.

Obecnie w pomieszczeniu kottowni dziata aktywny system detekcji gazu wspétpracujgcy z
zaworem elektromagnetycznym odcinajgcym doptyw gazu do budynku w przypadku wycieku gazu
Z instalacji wewnetrznej.

Istniejacy, aktywny system detekcji gazu nalezy utrzymac bez zmian sprawdzajgc przed oddaniem
kottowni do eksploatacji jego poprawnos¢ dziatania.

Przewody gazowe prowadzi¢ wzdiuz $cian budynku po tynku.

Przewody rurowe mocowac¢ do s$cian za pomocag typowych uchwytéw i hakéw do rur ( wg
BN-76/8860-01.03 ) . Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne , przewody nalezy prowadzi¢

w rurach ochronnych , a przez inne przegrody - w otworach luznych ; miejsca wolne powinny by¢
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uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur . Rury ochronne w stropach powinny
wystawac¢ po 3 cm z kazdej strony stropu .
Przy przejsciach przewoddw instalacji gazowej przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
wykona¢ uszczelnienia ogniochronne przej$¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawdw wyrobéw firmy
Dunamenti zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.
Klasa odpornosci ogniowej El przejScia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest
wykonywane.

Podejscia pod aparaty gazowe zakonczy¢ zaworami kulowymi ( wykonanie "gazowe") lub
kurkami gazowymi .
Calos¢ instalacji nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie prébne 0.05 MPa w czasie minimum
30 minut .
Po probie catosc instalacji oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci i zabezpieczyC przed korozjg

przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng wg instrukcji KOR-3A.

Wykonanie i odbiér instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru cz. Il- roboty
instalacyjne” z 1988r. | ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” Warszawa 1994r. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na
paliwa gazowe i olejowe” Warszawa 1995r . a takze zgodnie z instrukcjami obstugi i montazu

zastosowanych materiatow i urzgdzen.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty zanikajgce powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ,

Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru .

w o~

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z :

= "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" tom I
"Instalacje sanitarne i przemystowe" Warszawa 1988. ,

» Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 1981.02.25. w sprawie dozoru technicznego (DZ. U.
Nr 8 z dnia 1981.05.24),

= aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczgcymi przedmiotowych instalacji ,
= warunkami techniczno - organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla kazdego
rodzaju robot .

»  rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 75z 2002 r. , poz.: 690 z
pozniejszymi zmianami : DZ. U. 2003 Nr 33, poz.: 270; DZ. U. 2004, Nr 109 poz.: 1156 )



30

8. Zestawienie urzadzen zrédta ciepta.

L.P. Urzadzenie llos¢

Gazowa, absorpcyjna, powietrzna pompa ciepta GAZUNO RTA 00-665 HT
S1 CW o mocy 38,0 do 190,0 kW z regulatorem pogodowym pracy
sktadajgca sie z pieciu urzgdzen pracujgcych w kaskadzie. Zestaw

101 . : ; s . 1 szt
posiada wtasne, fabryczne zabezpieczenia. Kazda jednostka wyposazona
jest w pompe Wilo Yonos Para HF 25/10. Zasilanie elektryczne 3x400V;
4,750 kW

102 Zawor bezpieczenstwa SYR 1915, 3,0 bar, DN 1' 1 szt.

103 | Plytowy wymiennik ciepta newHEAT HT43-G10-74-LKO 1 szt
Przeponowe naczynie wzbiorcze REFIX DE 33 o pojemnosci catkowitej 33

104 dm? 1 szt

105 | Filtr siatkowy DN 80 1 szt

106 | Zawor bezpieczenstwa SYR 1915, 3,0 bar, DN 1' 1 szt.

107 Pompa obiegu ftadowania bufora z pomp ciepta; WILO Yonos MAXO 1 szt
65/0,5-12 PN6/10; 20,00 m?/h; 48,00 kPa; 230V; 0,800 kW '

108 | Zawor zwrotny DN 65 1 szt

109 | Klapa odcinajgca, miedzykotnierzowa, DN65 z sitownikiem. 1 szt
Zasobnik buforowy VIESSMANN Vitocell 100-E typu SVPA o pojemnosci

110 3 2 szt
1500 dm

111 Zawor zwrotny DN 50 2 szt

112 Pompa obiegu tadowania bufora z pomp ciepta; WILO Yonos MAXO > sot
40/0,5-12 PN6/10; 11,00 m®nh; 48,00 kPa; 230V; 0,550 kW '
Zawor bezpieczenstwa SYR 1915, 3,0 bar, DN 1' lub grupa

113 : : 2 szt
bezpieczenstwa bedgca elementem dostawy kotta

114 | Czujnik poziomu wody w kotle - VIESSMANN (element dostawy kotfa) 2 szt
Gazowy kociot kondensacyjny; VIESSMANN Vitocrossal 100 CIB 160/146
kW z regulatorem Vitotronic 100 typ GC7B dla kazdego z kottdw. Zasilanie

115 | elektryczne 230V, 350 W 2 szt
Regulator kaskadowy Vitatronc 300-K wyposazony w modut EA1 do
wspétpracy z pompa ciepta.

116 | Klapa odcinajgca, miedzykotnierzowa, DN50 z sitownikiem. 2 szt
Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX GG 1000 o pojemnosci

117 o 3 togt s 2 szt
catkowitej 1000 dm? - istniejgce

118 | Filtroodmulnik magnetyczny DN65 lub istniejgcy 1 szt
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119 | Zawor zwrotny - istniejgcy szt.

120 Pompa obiegu fadowania zasobnika c.w.u. - istniejgca; punkt pracy: szt
6,00 m®h; 70,00 kPa '

121 Filtr siatkowy DN 50 szt.
Pojemnosciowy podgrzewacz wody VIESSMANN Vitocell 100-V (typ CVA)

122 . g 3 gt szt.
o pojemnosci 1000 dm? - istniejgcy

123 | Pompa cyrkulacyjna - istniejgca szt.

124 | Zawor zwrotny - istniejgcy szt.

125 Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN150, L=4,0 m (modernizacja szt
istniejgcego rozdzielacza). '
Przeponowe naczynie wzbiorcze REFIX DD 33 o pojemnosci catkowitej 33

201 3 NN szt
dm?® lub istniejgce
Zawor bezpieczenstwa SYR 2115, 6,0 bar, DN 1' lub istniejacy zawér

202 : : szt
bezpieczenhstwa.

203 | Zawor antyskazeniowy SOCLA BA 2760 DN 40 szt

204 | Filtr siatkowy DN 40 szt.
Istniejgca stacja uzdatniania wody - zmigkczacz jonowymienny + filtr

205 : szt.
siatkowy

206 |Zbiornik zapasowy glikolu o pojemnosci 100 dm? szt.

207 Pompa uzupetniania/napetniania instalacji glikolowej - WILO HiMulti 3-23 szt
1/5/230/S1; 2,00 m3/h; 200,00 kPa; 230V; 0,400 kW '

208 | Zawor zwrotny DN 25 szt.
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Gazowa, absorpcyjna, powietrzna pompa ciepta GAZUNO RTA 00-399 HT
S1 CW o mocy 38,0 do 115,0 kW z regulatorem pogodowym pracy
sktadajgca sie z trzech urzadzen pracujgcych w kaskadzie. Zestaw

301 ) : . o . szt
posiada wtasne, fabryczne zabezpieczenia. Kazda jednostka wyposazona
jest w pompe Wilo Yonos Para HF 25/10. Zasilanie elektryczne 3x400V;
2,850 kW

302 Zawor bezpieczenstwa SYR 1915, 3,0 bar, DN 1' szt

303 | Ptytowy wymiennik ciepta newHEAT HT32-G10-88-LKO szt
Przeponowe naczynie wzbiorcze REFIX DE 33 o pojemnosci catkowitej 33

304 dm? szt

305 | Filtr siatkowy DN 65 szt

306 | Zawor bezpieczenstwa SYR 1915, 3,0 bar, DN 1 szt.

307 Pompa obiegu tadowania bufora z pomp ciepta; WILO Yonos MAXO szt
50/0,5-12 PN6/10; 14,00 m3/h; 48,00 kPa; 230V; 0,600 kW

308 | Zawor zwrotny DN 65 szt

309 |Klapa odcinajgca, miedzykotnierzowa, DN65 z sitownikiem. szt.
Zasobnik buforowy VIESSMANN Vitocell 100-E typu SVPA o pojemnosci

310 3 szt.
1500 dm

311 Zawor zwrotny DN 65 szt.

312 Pompa obiegu tadowania bufora z pomp ciepta; WILO Yonos MAXO szt
50/0,5-12 PN6/10; 13,50 m3/h; 48,00 kPa; 230V; 0,600 kW '
Zawor bezpieczenstwa SYR 1915, 3,0 bar, DN 1' lub grupa

313 . ; szt.
bezpieczenstwa bedgca elementem dostawy kotta

314 | Czujnik poziomu wody w kotle - VIESSMANN (element dostawy kotfa) szt.
Gazowy kociot kondensacyjny; VIESSMANN Vitocrossal 100 CIB 200/184

315 | kW z regulatorem Vitotronic 200 typ GW7B wyposazony w modut EA1 do szt.
wspoétpracy z pompa ciepta. Zasilanie elektryczne 230V, 350 W.

316 | Klapa odcinajgca, miedzykotnierzowa, DN65 z sitownikiem. szt.
Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX GG 1000 o pojemnosci

317 o 3 g szt.
catkowitej 1000 dm?® - istniejgce

318 | Filtroodmulnik magnetyczny DNG5 lub istniejgcy szt.

319 | Zawor zwrotny DN50 szt.
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Pompa obiegu tadowania bufora z pomp ciepta; WILO Yonos MAXO

3201 40/0,5-12 PN6/10; 6,00 m3/h; 69,00 kPa; 230V; 0,550 KW szt
321 Filtr siatkowy DN 50 szt.
Pojemnosciowy podgrzewacz wody VIESSMANN Vitocell 100-V (typ CVA)
322 : e 3 szt
o pojemnosci 1000 dm?® - istniejgcy

323 Pompa cyrkulacyjna; WILO Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 PN10; 1,50 m3/h; szt
19,00 kPa; 230V; 0,090 kW

324 | Zawor zwrotny DN25 szt
Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN150, L=1,0 m (modernizacja

325 |. O : szt.
istniejacego rozdzielacza).

326 | Zawor zwrotny DN8O szt.

307 Pompa obiegu ciepta technologicznego hali sportowej; WILO Yonos szt

MAXO 65/0,5-9 PN6/10; 9,00 m3/h; 48,00 kPa; 230V; 0,600 kW
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9. Zestawienie materiatéw i urzadzen — wentylacja mechaniczna.

Urzadzenia nawiewno-wywiewne

L.P.| Symbol Opis Wymiar llos¢

1 AHU N=10 000m?3/h 1 szt

Centrala nawiewno-wywiewna wyposazona w:

- zestaw krétkich filtréw kieszeniowych W=10 000m%h

- regenerator obrotowy

- komora mieszania

- nagrzewnica wodna

- chtodnica z bezposrednim odparowaniem VVS100-L-

- wentylator nawiewny FRMHCV/VVS100

- wentylator wywiewny -R-FVMR _cd

- automatyka

Linia nawiewna
L.P. | Symbol Opis Wymiar llos¢

1 N100 |Klapa ppoz.; MERCOR mcr WIP/S 1000x500 RST 1 szt
2 N101 | Kanat prostokatny z luznym kotnierzem 1000x500 0,90 mb
3 N102 | Kolano prostokatne, 90° 1000x500 1 szt
4 N103 | Kanat prostokatny z luznym kotnierzem 1000x500 1,95 mb
5 N104 | Kolano prostokatne, 90° 1000x500 1 szt
6 N105 |Kanat prostokatny z luznym kotnierzem 1000x500 0,95 mb
7 N106 | Kolano prostokatne, 90° 500x1000 1 szt
8 N107 | Kanat prostokatny z luznym kotnierzem 500x1000 0,60 mb
9 N108 | Kolano prostokatne, 90° 1000x500 1 szt
10 | N109 |Kanat prostokatny 500x1000 0,15 mb
11 | N110 |Zmiana przekroju, L= 500 mm 500x1000/1500x800 1 szt
12 | N111 |Kolano prostokatne, 90° 1500x800 1 szt
13 | N112 |Kolano prostokatne, redukcyne,  90% | 4354,800/1500x800 | 1 szt

nieosiowe.
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Linia wywiewna

L.P. | Symbol Opis Wymiar llos¢
1 W100 |Klapa ppoz.; MERCOR mcr WIP/S 1000x500 RST 1 szt
2 | W101 |Kanat prostokatny z luznym kotnierzem 1000x500 0,90 mb
3| W02 A D e metyczna. 1000x500/800x1500| 1 szt
4 W103 |Kolano prostokatne, 90° 1500x800 1 szt
5 | W104 |Kanat prostokatny 1500x800 0,15 mb
6 | W105 |Kolano prostokatne, 90° 1500x800 1 szt
7 | W106 |Zmiana przekroju, L= 300 mm 800x1500/500x1000 1 szt
8 | W107 |Kanat prostokatny 500x1000 0,14 mb
9 | W108 |Kolano prostokatne, 90° 1000x500 1 szt
10 | W109 |Kanat prostokatny z luznym kotnierzem 500x1000 0,70 mb
11 | W110 |Kolano prostokatne, 90° 1000x500 2 szt
12 | W111 |Kanat prostokatny z luznym kotnierzem 1000x500 0,35 mb
13 | W112 |Zmiana przekroju, L= 500 mm 1000x500/1250x250 1 szt
14 | W113 |Kanat prostokatny z luznym kotnierzem 1250x250 0,45 mb
15 | W114 |Kolano prostokatne, 90° 1250x250 1 szt
16 | W115 |Kanat prostokatny z luznym kotnierzem 1250x250 0,62 mb
17 | W116 |Kolano prostokatne, 90° 250x1250 1 szt
18 | W117 |Kanat prostokatny z luznym kotnierzem 1250x250 0,65 mb
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VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1. Dane ogdlne

Budynek Zespotu Szkét wraz z Halg Widowiskowo — Sportowg w Kleszczewie zlokalizowany jest
ulicy Poznanskiej 2, 63-005 Kleszczewo na dzialce o numerze ewidencyjnym 20/1, obreb

Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

Kubatura ogrzewana budynku 24 914,40 m?.
Powierzchnia ogrzewana budynku 6 014,90 m2.
Budynek uzytkowany bedzie przez 553 osoby.

Obiekt posiada zaprojektowang instalacje chtodzaca.

Wspodtczynnik A/V budynku wynosi 0,417

2. Bilans mocy zainstalowanych urzgdzen elektrycznych

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzielaniem mocy urzgdzeh
stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku zgodny z
projektami branzowymi.

taczna moc urzagdzen stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku wynosi
45,000 kW

Czesc¢ zapotrzebowania na energie elektryczng bedzie pokrywane z projektowanej baterii paneli

fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku.

3. Parametry izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych

3.1. Sciany zewnetrzne 0,221/0,192 W/m?K~
3.2. Dachy i stropodachy 0,175/0,148 W/m?K ~
3.3. Podioga na gruncie 0,484 W/m?K

3.4. Okna 1,100/ 0,900 W/m?K~
3.5. Drzwi zewnetrzne 1,500/ 1,300 W/m3K ~

" - podano wspotczynniki przenikania ciepta zarowno dla $cian istniejgcych jak i

nowoprojektowanych.
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4. Zrodio ciepta

Budynek zaopatrywany bedzie w ciepto z gazowych, absorpcyjnych, powietrznych pompy ciepta
wspotpracujgcych z gazowymi, kondensacyjnymi kottami wodnymi niskotemperaturowymi. Zrédto
ciepta zasilane jest gazem ziemnym. £gczna moc cieplna zrodta wynosi 520,000 kW.
Zrédio ciepta przygotowuje czynnik grzewczy o parametrach nominalnych 70/50 °C.

Zrédto ciepta jest w petni zautomatyzowane (wyposazone w automatyke pogodowg).

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek wyposazony jest w wodng , pompowg , dwururowg instalacje centralnego ogrzewania
zabezpieczong zamknietym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa.

Instalacja pracuje na parametrach 70/50 °C .

Oproécz obiegéw ciepta technologicznego zasilajgcego centrale wentylacyjne oraz AGW
zaprojektowano réwniez uktady mieszajgce zasilajgce obiegi ogrzewania statycznego.

Przewody rurowe instalacji grzewczej posiadajg zaprojektowang izolacje cieplng . Instalacja
wyposazona bedzie w grzejniki ptytowe, na ktérych zaprojektowano zawory termostatyczne oraz
wodne nagrzewnice powietrza z automatykg stabilizujgcg temperature nawiewu

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie sie charakteryzowa¢ nastepujgcymi parametrami

sprawnosci energetyczne;j :

e sprawnos¢ wytwarzania : NHg = 1,30

e sprawnos¢ akumulacji : NH,s = 0,93

e sprawnosc przesylu ciepta : NH,d = 0,96

e sprawnos¢ regulacji : NHe = 0,88

e  Srednia moc uktadéw pomocniczych ge = 14 650 W
e Czas pracy instalac;ji te = 8760 h/a
e Wspdtczynnik naktadu energii pierwotnej wh = 1,10

o Wspdtczynnik naktadu energii pomocniczej We = 3,00

6. Wentylacja

Budynek wyposazony bedzie w wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, wentylacje
grawitacyjng oraz wydzielone linie wentylacyjne dla pomieszczen sanitarnych.

taczny strumien powietrza wentylacyjnego : Ve = 22 783,00 m3/h
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7. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek wyposazony bedzie w tradycyjng instalacje cieptej wody uzytkowej z obiegami cyrkulacji
zasilanej w pojemnos$ciowego wymiennika c.w.u. o pojemnosci 2000 dm?3. Jako zrédto ciepta do
produkcji cieptej wody uzytkowej zaprojektowano kociot wodny kondensacyjny, opalany gazem
ziemnym z zamknietg komorg spalania o znamionowej mocy cieplnej 200,000 oraz 160,000 kW.
Przewody rurowe instalacji c.w.u. posiadajg zaprojektowang izolacje cieplna.

Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie sie charakteryzowa¢ nastepujgcymi parametrami

sprawnosci energetyczne;j :

e sprawnos¢ wytwarzania : nwg = 0,88

e sprawnos¢ akumulaciji : nw,s = 0,85

e sprawnosc przesylu ciepta : nw,d = 0,80

e sprawnos¢ wykorzystania : nw,e = 1,00

e  Srednia moc uktadéw pomocniczych Qe = 3000 W
e (Czas pracy instalacji ta = 5840 h/a
o  Wspdtczynnik naktadu energii pierwotnej ww = 1,10

o  Wspdtczynnik naktadu energii pomocniczej We = 3,00

8. Instalacja o$wietleniowa

Budynek wyposazony bedzie w tradycyjng instalacje oswietleniowa opartg o zrodta swiatta typu
LED oraz oprawy wyposazone w swietlowki jarzeniowe.

Jednostkowa moc opraw oswietlenia budynku wynosi 3,50 oraz 7,00 W/m?

Oswietlenie uzytkowane jest przez 2000 godzin w ciggu roku z czego 1800 godzin w ciggu dnia i
200 godzin w nocy.

Instalacja oswietleniowa nie posiada Zzadnych systemow regulacji poziomu oswietlenia ani wptywu
obecnosci ludzi na dziatanie instalacji oswietleniowe;.

Instalacja oswietleniowa sterowana jest recznie.

Roczne jednostkowe zuzycie energii do oswietlenia ocenianego budynku - Liczbowy wskaznik
energii o$wietlenia oszacowano na LENI = 20,000 kWh/m? i rok oraz LENI = 7,000 kWh/m? i rok
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9. Instalacja chtodzenia

Budynek wyposazony bedzie w instalacje chtodzenia pomieszczenia hali widowiskowo - sportowe;.
Jako Zrodio chtodu zastosowano agregat skraplajgcy chtodzony powietrzem wspotpracujgcy z
chtodnica bezposredniego odparowania w centrali wentylacyjnej.

Instalacja chtodzaca zasila centrale wentylacyjna.

Przewody rurowe instalacji chtodzgcej posiadajg zaprojektowang izolacje ciepling .

Instalacja chtodzgca wyposazona bedzie w automatyke regulacyjng zaroéwno przy centrali
wentylacyjnej jak i agregacie. Automatyka urzgdzen bedzie stabilizowac temperature nawiewanego
powietrza.

taczna moc uktadu chtodzenia budynku wynosi okoto 71,600 kW

Instalacja chtodzenia charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami sprawnosci energetycznej :

e wspotczynnik ESEER ESEER = 3,30

e sprawnosc¢ akumulacji : nw.s =1,00
e sprawnosc przesytu energii : nw.d =1,00
e sprawno$¢ regulaciji Nw.e =0,98
e Srednia moc uktadéw pomocniczych Qe =350W

e (Czas pracy instalacji ta« =4305h/a

10. Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna energie pierwotng Ep po termomodernizaciji.

Budynek bedzie charakteryzowat sie nastepujgcymi parametrami energetycznymi :

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng Ep (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigce;j
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw Swiadectw
charakterystyki energetycznej — DU 2014 z dnia 02/07/2014; poz. 888)

Ep = 93,50 kWh/rok i m?

Dopuszczalne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng Ep wedtug WT 2014
Er = 105,80 kWh/rok i m?

Budynek spetnia wymogi WT 2015 (dla warunkéw stawianych od 2019 r) ze wzgledu na
projektowana mniejsze do dopuszczalnych wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Umax. Oraz

mniejszg od dopuszczalnej wartos¢ wspotczynnika E,.
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VII. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W

ENERGIE | CIEPLO

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla budynku Zespotu Szkét wraz z Halg
Widowiskowo — Sportowa w Kleszczewie zlokalizowanego przy ulicy Poznanskiej 2, 63-005
Kleszczewo na dziatce o numerze ewidencyjnym 20/1, obreb Kleszczewo, gmina
Kleszczewo, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

wody uzytkowej, oSwietlenia oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw wynosi:

Do ogrzewania i wentylaciji:
Eun = 22,50 kWh/rok i m?

Na cele cieptej wody uzytkowe;j:
Euw = 8,40 kWh/rok i m?

Na cele oswietlenia:
Euc = 15,00 kWh/rok i m?

Na cele chtodzenia:
Euc = 4,10 kWh/rok i m?

2. Dostepne nosniki enerqii

W bezposrednim sgsiedztwie inwestyciji istnieje mozliwos¢ wykorzystanie gazu ziemnego oraz
pradu elektrycznego jako no$nikow energii.

Sam budynek stwarza potencjalne mozliwosci korzystanie z energii stonecznej oraz energii wiatru.

3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Projekt budynku przewiduje podtgczenie obiektu do sieci gazowej oraz do sieci elektryczne;.
Z otrzymanych danych i warunkow technicznych podtgczenia do zrédet energii wynika brak
mozliwosci lub tez brak racjonalnego uzasadnienia ekonomicznego podtgczenia pozostatych

nosnikéw energii.
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4. Wybdr dwdch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.

Ze wzgledu na zakres projektu oraz brak mozliwosci techniczno - ekonomicznych nie wybierano

do analizy innych systemow zaopatrzenia budynku w energie.

5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

Ze wzgledu na zakres projektu oraz brak mozliwosci techniczno - ekonomicznych nie wybierano

do analizy innych systemow zaopatrzenia budynku w energie.

6. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Ze wzgledu na zakres projektu oraz brak mozliwosci techniczno - ekonomicznych nie wybierano

do analizy innych systemow zaopatrzenia budynku w energie.



