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Komin ze stali nierdzewnej w wykonaniu ul. Arystofanesa 85

szczelnym o srednicy 350 mm i wysokosci 15 m ,
u podstyawy komina zyanontowaé wy czystke 60-461 Poznan

oraz kréciec odprowadzenia kondensatu.
Kondensat odprowadzic do neutralizatora. TEMAT:

Czopuch zbiorczy ze stali nierdzewnej w Kom pleks Owa

wykonaniu szczelnym o Srednicy 350 mm.
Na czopuchu zamontowa¢ krdéce pomiarowe . . .
I 3 e mprarodice do czupko teremomodernizacja przyszkolne]

Czopuch ze stali nierdzewnej w wykonaniu Hali WidOWiSkOWO'S portowej Oraz

UWAGA: szczelnym o srednicy 200 mm,
Na czopuchu zamontowa¢ krébéce pomiarowe

g el oo e modernizacja kottowni w budynku
szkoty podstawowej w gminie
Kleszczewo woj. wielkopolskie
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PROJEKTOWAL
Istniejgca kratka wentylac ji Nr upr. UAN-7342/5/96
wywiewnej 25x50 cm pod stropem o —— :
- N . . kottowni 23 _ . . mgr inz. Wojciech Lisek
Zasilanie_gazowej, powietrzanej pompy ciepta s Pro jektowany gazonierz_miechowy Powierzchnia pomieszczenia F = 57,97 m2 SPRAWDZI Nr upr. 7131-32/1/PW/2000
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na dachu tacznika - zgodnie z kole jnymi . ) ) : ia V = 144,92 m3 5 7
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Zasilanie gazowe j, Istnie jacy bufor oraz przytqcze
GAZUND, RTA 00-665 HT S1 CW zlokalizowane azowe niskiego cisnienia.
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