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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY BUDOWLANE 1 139
1.1/ROBOTY ZEWNETRZNE 1 139
1.1.1|Roboty rozbiérkowe 1 8
1.1.2|Izolacja $cian fundamentowych 9 23
1.1.3|Elementy konstrukcyjne 24 37
1.1.4|Dach nowy 38 46
1.1.5|Dach remontowany 47 76
1.1.6|Elewacje 77 94
1.1.7|Podtogi i posadzki 95 99
1.1.8|Sciany 100 101
1.1.9|Tynki i malowanie $cian 102 106
1.1.|Sufity 107 110
10
1.1.|Stolarka okienna i drzwiowa 111 135
11
1.1.|Pozostate prace 136 139
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1]45000000-7 |ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1.1]45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 7 Swietliki - demontaz m2
d.1.|0506-03 z.o.
1.1{3.4.
180,44 m?2 180,440
RAZEM 180,440
2|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
11
3,40*0,25*55,82 m3 47,447
RAZEM 47,447
3|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe - demontaz szt.
d.1.|0152-02
11
12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
4/KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych i prefabrykowanych o gru- |m?2
d.1.|0505-01 bosci 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
11
10,0+6,45+1,80+11,20+11,10 m?2 40,550
RAZEM 40,550
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
11
19,78+0,30%14,56 m?2 24,148
17,07+0,17*2,0*22 m?2 24,550
RAZEM 48,698
6/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.1.|0106-04
11
p0z.1*0,05+p0oz.2+p0oz.3*0,05+p0z.4*0,10+p0z.5*0,02 m3 62,098
RAZEM 62,098
7|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg-|m3
d.1./0108-11 tos¢ 15 km
1.1/0108-12
poz.6 m3 62,098
RAZEM 62,098
8 Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki m3
d.1.|wycena indy-
1.1|widualna
poz.7 m3 62,098
RAZEM 62,098
1.1.2/45320000-6 |lzolacja $cian fundamentowych
9/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcych nawierzchni m?2
d.1.|0811-02
1.2
0,50*[71,81+75,84] m?2 73,825
RAZEM 73,825
10|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych funda- |ms3
d.1.|0104-02 mentow w gruncie kat. Il
1.2
0,50*0,50*[71,81+75,84] m3 36,913
RAZEM 36,913
11/KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu |m?2
d.1./0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
1.2
123,0 m?2 123,000
RAZEM 123,000
12/KNR AT-27 |Wyréwnanie podiozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m2
d.1.|0104-01
1.2
poz.11 m?2 123,000
RAZEM 123,000
13|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m2
d.1.|0301-02 - poditoza ze starych izolacji bitumicznych
1.2
poz.12 m?2 123,000
RAZEM 123,000
14/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.1.|0303-02 cych naktadanych na wyréwnanym podtozu
1.2
poz.13 m?2 123,000
RAZEM 123,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt XPS 10cm pionowe na wierzchu m2
d.1.|0609-01 konstrukcji na lepiku
1.2
poz.14 m2 123,000
RAZEM 123,000
16/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.|2612-06
1.2
poz.15 m2 123,000
RAZEM 123,000
17/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.1.|0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
1.2
10,0+1,80+11,20+11,10+6,45 m2 40,550
RAZEM 40,550
18/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych  |m?2
d.1.|0124-06 kamieni o walorach tynku zmywalnego - tynk zywiczny
1.2
poz.17 m2 40,550
RAZEM 40,550
19/KNR 4-01  |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1l - 50% ziemia z ukopu, 50%
1.2 piasek sredni
poz.10 m3 36,913
RAZEM 36,913
20|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 15 km grunt. m3
d.1.|0108-06 kat. 111
1.2/0108-08
p0z.10*50% m3 18,457
RAZEM 18,457
21 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1.|wycena indy-
1.2|widualna
poz.20 m3 18,457
RAZEM 18,457
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 20 cm
1.2/0114-06
poz.9 m2 73,825
RAZEM 73,825
23|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni wokét budynku m?2
d.1.|0511-03
1.2
poz.22 m2 73,825
RAZEM 73,825
1.1.3 Elementy konstrukcyjne
24|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-|m3
d.1./0208-05 z. |wodu do przekroju do 20 - reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.
1.3|sz.5.7. prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
0,24*0,24*3,41*13 m3 2,553
RAZEM 2,553
25|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o |m3
d.1./0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m
1.3
0,24*0,24*55,82 m3 3,215
0,24*0,12*55,82 m3 1,608
RAZEM 4,823
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
13
3,41*4*0,888/1000*13 t 0,157
50,40*4*0,888/1000 t 0,179
50,40*2*1,21 <kg/m>/1000 t 0,122
RAZEM 0,458
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
13
0,80*18*0,222/1000*13 t 0,042
0,80*336*0,222/1000 t 0,060
0,271*336*0,222/1000 t 0,020
RAZEM 0,122
28/KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - naktadki |t
d.1./0208-04 na pas wewn. stupéw
13
0,18*1,64*7,85*8*5*2/1000 t 0,185
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,18*4,83*7,85*8*5*2/1000 t 0,546
RAZEM 0,731
29|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m?2
d.1./0211-01 strukcji petnosciennych
1.3
0,18*1,64*5*2 m2 2,952
0,18*4,83*5*2 m2 8,694
RAZEM 11,646
30|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 20 mm w me- |otw.
d.1./1017-18 talu
13
4*5 otw. 20,000
4*2 otw. 8,000
RAZEM 28,000
31|KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.1.|0112-01 na wysokosci do 22 m
1.3
28,0 szt. 28,000
RAZEM 28,000
32 Wzmocnienie konstrukcji dachu profilami XHA-A szt.
d.1.|wycena indy-
1.3|widualna
16*2 szt. 32,000
RAZEM 32,000
33|KNR 0-21  |Zabezpieczenie podtég z ptyt wibrowych m2
d.1.|4007-03
1.3
2,0%27,0*2 m2 108,000
3,0*3,0*14,0 m2 126,000
RAZEM 234,000
34|KNR-W 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6ot wykonywanych na |m?2
d.1./1604-04 sufitach przy wysokosci do 9 m
13
2,0%27,0*2 m2 108,000
RAZEM 108,000
35/KNR-W 2-02 |[Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 10 m kol.
d.1./1610-04
13
14,0 kol. 14,000
RAZEM 14,000
36|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - wspornik |t
d.1.|0208-04 z C pod nowy dach
13
18,8 <kg/m>*48,51*2/1000 t 1,824
RAZEM 1,824
37|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
d.1./0211-01 strukcji petnosciennych
13
0,18*4*48,51 m2 34,927
RAZEM 34,927
1.1.4/45261000-4 |Dach nowy
38|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
14
5,0*4 m 20,000
RAZEM 20,000
39|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg-|ms3
d.1./0108-11 tos¢ 15 km
1.4/0108-12
poz.38*0,10*0,10 m3 0,200
RAZEM 0,200
40 Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki m3
d.1.|wycena indy-
1.4|widualna
poz.39 m3 0,200
RAZEM 0,200
41|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych z ociepleniem |m2
d.1./1001-01 wetna 30cm montowang metodg tradycyjng
14
109,60 m2 109,600
RAZEM 109,600
42|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowo m2
d.1.|0527-01
14
poz.41 m2 109,600
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RAZEM 109,600
43/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
14
0,25*50,21+56,62] m2 26,708
RAZEM 26,708
44|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.1.|0504-03
14
poz.43 m2 26,708
RAZEM 26,708
45/ KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy tytan-cynk m
d.1.|0509-04
14
56,62 m 56,620
RAZEM 56,620
46 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy tytan-cynk m
d.1.|0511-02
14
3,05*5 m 15,250
RAZEM 15,250
1.1.5/45261000-4 |Dach remontowany
47|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-01 go o grubosci do 10 cm
15
15,0 Szt. 15,000
RAZEM 15,000
48/ KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z welny  |m2
d.1.|0303-04 mineralnej o grubosci 14 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
15
331,80 m2 331,800
RAZEM 331,800
49|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - zamknie-|t
d.1./0208-02 cie otworéw technologicznych blachami
15
0,50*0,50*5*7,85/1000*15 t 0,147
RAZEM 0,147
50|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m?2
d.1.|0528-01 dkd - przygotowanie podtoza
15
poz.48 m2 331,800
RAZEM 331,800
51|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m?2
d.1.|0528-02 dkd - krycie
15
poz.50 m2 331,800
RAZEM 331,800
52|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
15
55,50+45,70*2+12,55 m 159,450
RAZEM 159,450
53|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
15
8,40*4 m 33,600
4,50*4 m 18,000
RAZEM 51,600
54|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.5
poz.52*0,30 m?2 47,835
0,50*45,70*2 m2 45,700
0,80*28,12*2 m?2 44,992
0,80*[10,29+15,94+9,40] m2 28,504
0,60*55,50 m?2 33,300
0,25*1,41*8+0,38*8+1,81*2+1,69*2+0,38*2+1,03*2+0,38*2+1,79*2+1,16*2+ |m?2 7,890
0,38*2]
RAZEM 208,221
55|/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg-|m3
d.1./0108-11 tos¢ 15 km
1.5/0108-12
poz.52*0,15*0,05+p0z.53*0,10*0,10+poz.54*0,005 m3 2,753
RAZEM 2,753
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56 Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki m3
d.1.|wycena indy-
1.5|widualna
poz.55 m3 2,753
RAZEM 2,753
57|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - 5cm - przyklejenie plyt  |m?2
d.1./2612-01 styropianowych do $cian
15
0,60*[10,29+15,94+9,40] m2 21,378
RAZEM 21,378
58|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |szt.
d.1.|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych
15
poz.57*4 Szt. 85,512
RAZEM 85,512
59|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.1.|2612-06 siatki na scianach
15
poz.57 m2 21,378
kominy 1,10*1,41*8+0,38*8+1,81*2+1,69*2+0,38*2+1,03*2+0,38*2+1,79*2+1,16*2+ |m2 34,716
0,38*2]
RAZEM 56,094
60|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
15
1,10*4*5+0,60 m 22,600
RAZEM 22,600
61|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.1.|0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej
15 masy tynkarskiej
poz.59 m2 56,094
RAZEM 56,094
62|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.1.|0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
15 chnie poziome
poz.61 m2 56,094
RAZEM 56,094
63/KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.1./0128-01
15
p0z.62 m2 56,094
RAZEM 56,094
64|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1./0102-01
1.5/analogia
259,80 m2 259,800
RAZEM 259,800
65|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.|0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - zagruntowanie powierzchni
15
poz.64 m2 259,800
RAZEM 259,800
66|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych 14cm poziome na |m?2
d.1.|0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
15
poz.65 m2 259,800
RAZEM 259,800
67|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowo na podtozu betonowym |m?2
d.1.|0527-01
15
poz.66 m2 259,800
RAZEM 259,800
68|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych PR900 z ociep- |m?2
d.1./1001-01 leniem wetna 20cm montowang metodg tradycyjng
15
1264,70 m2 1 264,700
RAZEM 1 264,700
69/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachg powlekang LPS1000 m2
d.1.|0519-02
15
p0z.68 m2 1 264,700
RAZEM 1 264,700
70|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
15
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poz.54 m?2 208,221
RAZEM 208,221
71/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.|0504-03
15
poz.70 m?2 208,221
RAZEM 208,221
72|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm z blachy tytan-cynk m
d.1.|0509-04
15
poz.52 m 159,450
RAZEM 159,450
73|KNR 2-02 Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 50 cm z blachy tytan-cynk m
d.1.|0511-07
15
poz.53 m 51,600
RAZEM 51,600
74 Uzupetnienie (zaslepienie) otworéw po zdemontowanych wywietrzakach kpl.
d.1.|wycena indy-
1.5|widualna
12,0 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
75 Demontaz i ponowny montaz o ok. 30 cm wyzej istniejacych budek legowych |kpl.
d.1.|wycena indy- |ptakéw
1.5|widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 Przebudowa systemu odprowadzania wody z dachu szkoty w ten sposéb, by | kpl.
d.1.|wycena indy- [rura spustowa odprowadzata wode na teren zielony przed budynkiem i na te-
1.5|widualna ren tylnej
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.6/45443000-4 |Elewacje
77|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m wraz z czasem pracy |m?2
d.1.|1604-02 rusztowania
1.6
3,0+38,10+62,0*3+56,80+14,0+22,70+15,50 m2 336,100
6,10+35,40+108,70+142,80 m?2 293,000
183,90+1,50+2,80+1,70+1,30+1,40+48,60+22,40 m?2 263,600
128,30+11,0 m?2 139,300
10,0+1,80+11,20+11,10+6,45 m?2 40,550
0,30*1,0*4 m?2 1,200
1,0*1,0*5 m?2 5,000
1,0%2,0*11 m?2 22,000
1,0%2,0*11 m?2 22,000
3,0%1,20*12 m?2 43,200
3,25*3,0*11 m?2 107,250
2,45*4,85 m?2 11,883
1,0*1,0*4 m?2 4,000
2,35*2,50 m?2 5,875
3,0*2,50 m?2 7,500
3,0*2,50 m?2 7,500
3,45*3,50 m?2 12,075
0,80*2,0 m?2 1,600
1,63*2,85 m?2 4,646
0,80*2,0 m?2 1,600
RAZEM 1 329,879
78/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1.6
3,0+38,10+62,0*3+56,80+14,0+22,70+15,50 m?2 336,100
6,10+35,40+108,70+142,80 m?2 293,000
183,90+1,50+2,80+1,70+1,30+1,40+48,60+22,40 m?2 263,600
128,30+11,0 m?2 139,300
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1 032,000
poz.81 m2 103,846
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 103,846
RAZEM 1 135,846
79|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.|2612-09 kotowej
1.6
75,84+71,81 m 147,650

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 28782




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 147,650
80|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.1.|2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujgca
1.6
poz.81 m2 103,846
RAZEM 103,846
81|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi 5cm przyklejenie plyt sty- |m?2
d.1.|2612-02 ropianowych do osciezy
1.6
0,27*[2,35+2*2,50] m?2 1,985
0,27*[3,0+2*2,50] m2 2,160
0,27*[3,0+2*2,50] m?2 2,160
0,27*[3,43+2*3,50] m2 2,816
0,27*[0,80+2*2,0] m?2 1,296
0,27*[1,63+2*2,85] m2 1,979
0,27*[0,80+2*2,0] m?2 1,296
0,27*[0,30+2*1,0]*4 m?2 2,484
0,27*1,0*4*4 m2 4,320
0,27*1,0*4*5 m?2 5,400
0,27*[1,0+2*2,0]*11 m2 14,850
0,27*[1,0+2*2,0]*11 m?2 14,850
0,27%[3,0+2*1,20]*12 m2 17,496
0,27*[3,25+2*3,0]*11 m?2 27,473
0,27*[2,45+2*4,85] m?2 3,281
RAZEM 103,846
82|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt.
d.1./2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych
1.6
poz.81*4 szt. 415,384
RAZEM 415,384
83|KNR 0-23 Przygotowanie poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.1./2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujgca
1.6
poz.78A m?2 1 032,000
RAZEM 1 032,000
84|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia-|m?2
d.1.|2612-01 nowych - styropian gr. 12 cm
1.6
poz.83 m?2 1 032,000
RAZEM 1 032,000
85/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt.
d.1./2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych
1.6
poz.84*4 szt. 4 128,000
RAZEM 4 128,000
86|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.1.|2612-06 siatki na $cianach
1.6
poz.84 m?2 1 032,000
RAZEM 1 032,000
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.1.|2612-07 siatki na osciezach
1.6
poz.81 m?2 103,846
RAZEM 103,846
88|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
1.6
poz.87/0,27 m 384,615
125,60 m 125,600
RAZEM 510,215
89|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.1.|0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej
1.6 masy tynkarskiej
poz.86 m2 1 032,000
RAZEM 1 032,000
90|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.1.|0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
1.6 chnie poziome
poz.89 m2 1 032,000
RAZEM 1 032,000
91|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.1.|0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej
1.6 masy tynkarskiej
poz.87 m2 103,846
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RAZEM 103,846
92|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 2 mm wykonana |m2
d.1.|0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza
1.6
poz.91 m2 103,846
RAZEM 103,846
93|/KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.1./0128-01
1.6
p0z.90+p0z.92 m2 1 135,846
RAZEM 1 135,846
94 Zadaszenie systemowe szkito hartowane zgodnie z dokuemntacja projektowg |m?2
d.1.|wycena indy-
1.6|widualna
1,20*1,60 m2 1,920
RAZEM 1,920
1.1.7/45432130-4 |Podtogi i posadzki
95/KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m?2
d.1./1118-01 podioza
1.7
poz.5 m2 48,698
RAZEM 48,698
96|KNR 0-1211 |Oktadziny schodow z plytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.1./1121-05 ng
1.7
poz.95 m2 48,698
RAZEM 48,698
97|KNR 0-1211 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.1./1122-01 wanie podtoza
1.7
11,25+0,15*21+10,23 m 24,630
RAZEM 24,630
98|KNR 0-1211 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek uktadanych na klej metoda m
d.1.|1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek
1.7
poz.97 m 24,630
RAZEM 24,630
99|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie i naprawa posadzek na trybunie po wymianie $ciany m2
d.1.|0809-06
1.7
2,0*55,80 m2 111,600
RAZEM 111,600
1.1.8/45262500-6 |Sciany
100|KNR 2-02 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m2
d.1.|0116-01 grubosci 24 cm
1.8
3,41*55,81-3,0*1,20*12 m2 147,112
RAZEM 147,112
101|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn-|szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
1.8
12,0 szt 12,000
RAZEM 12,000
1.1.9/45324000-4 |Tynki i malowanie s$cian
102|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
1.9
3,71*55,80-3,0*1,20*12+0,18*[3,0*12+1,20*2*12] m2 175,482
RAZEM 175,482
103|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1.|0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw
1.9 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
p0z.102 m2 175,482
RAZEM 175,482
104|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
1.9
p0z.103 m2 175,482
RAZEM 175,482
105|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
1.9
poz.104 m2 175,482
RAZEM 175,482
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106|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych|m?2
d.1./1505-03 Z gruntowaniem
19
poz.105 m2 175,482
RAZEM 175,482
1.1./45324000-4 |Sufity
10
107|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwaéjnym, pod- |m?2
d.1./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
1.10
101,18 m?2 101,180
RAZEM 101,180
108/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
1.10
poz.107 m2 101,180
RAZEM 101,180
109|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
1.10
p0z.108 m2 101,180
RAZEM 101,180
110|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych|m?2
d.1.|1505-03 Z gruntowaniem
1.10
p0z.109 m2 101,180
RAZEM 101,180
1.1./45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
11
111|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej m?2
d.1.|0354-08
1.11
2,35*2,50 m?2 5,875
3,0*2,50 m2 7,500
3,0*2,50 m?2 7,500
3,43*3,50 m2 12,005
0,80*2,0 m?2 1,600
1,63*2,85 m2 4,646
0,80*2,0 m?2 1,600
1,58*2,0*2 m2 6,320
0,30*1,0*4 m2 1,200
1,0*1,0*4 m?2 4,000
1,0*1,0*5 m2 5,000
1,0%2,0*11 m?2 22,000
1,0%2,0*11 m2 22,000
2,45*4,85 m?2 11,883
1,86*1,17 m?2 2,176
RAZEM 115,305
112|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0348-03 piennej - rozebranie $cianek z luksferow
1.11
3,25*[3,0-1,83]*2+[3,0-1,53]*2+[3,0-1,30]*2+[3,0-1,01]*2+[3,0-0,85]*2+3,0- m2 63,148
53]
RAZEM 63,148
113|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.11
0,60*3,25%[1,83*2+1,53*2+1,30*2+1,01*2+0,85*2+0,53] m3 26,462
0,60*0,55*3,25*11 m3 11,798
RAZEM 38,260
114|\KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.|0354-11
1.11
[2,45+3,25*11+3,0*12+1,0*31+0,90*4+1,86]*2 m 221,320
RAZEM 221,320
115/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.1.|0106-04
111
poz.116 m3 50,294
RAZEM 50,294
116/ KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg-|m3
d.1./0108-11 tos¢ 15 km
1.11/0108-12
poz.111*0,05 m3 5,765
poz.112*0,08 ms3 5,052
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poz.113 m3 38,260
poz.114/2*0,30*0,03 ms3 0,996
poz.114/2*0,20*0,01 m3 0,221

RAZEM 50,294
117 Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki m3

d.1.|wycena indy-

1.11|widualna
poz.116 m3 50,294

RAZEM 50,294
118/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych z obrébkg obsadzenia zewnetrznych m2

d.1.|1023-07

111
0,30*1,0*4 m2 1,200
1,0*1,0*5 m?2 5,000
1,0%2,0*11 m2 22,000
1,0%2,0*11 m?2 22,000
3,0%1,20*12 m2 43,200
3,25*3,565*11 m?2 126,913
2,45*4,85 m?2 11,883

RAZEM 232,196
119/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych EI60 z obrébka obsadzenia zewnetrznych m2

d.1.|1023-07

111
1,0*1,0*4 m2 4,000

RAZEM 4,000
120/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych z obrébkg obsadzenia wewnetrznych m2

d.1./1023-07

111
1,86*1,17 m?2 2,176

RAZEM 2,176
121 |KNR 2-02 Parapety wewnetrzne zgodnie z dokumentacjg projektowa m

d.1./0129-01

111
2,45+3,25*11+3,0*12+1,0*31+0,90*4+1,86*2 m 112,520

RAZEM 112,520
122|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2

d.1.|202 0541-02 |cm

111
[2,45+3,25*11+3,0*12+1,0*31+0,90*4]*0,30 m?2 32,640

RAZEM 32,640
123|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia D1 wraz z wyposazeniem |m?2

d.1./1023-12 zgodnie z dokumentacjg projektowg

1.11|analogia
2,35*2,50 m?2 5,875

RAZEM 5,875
124\KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia D2 wraz z wyposazeniem |m?2

d.1./1023-12 zgodnie z dokumentacjg projektowg

1.11|analogia
3,0*2,50 m?2 7,500

RAZEM 7,500
125/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia D3 wraz z wyposazeniem |m?2

d.1./1023-12 zgodnie z dokumentacjg projektowg

1.11|analogia
3,0*2,50 m?2 7,500

RAZEM 7,500
126/ KNR 0-19 Brama z obrébka obsadzenia D4 wraz z wyposazeniem zgodnie z dokumenta- |m?2

d.1./1023-12 cja projektowa

1.11|analogia
3,45*3,50 m?2 12,075

RAZEM 12,075
127|\KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia D5 wraz z wyposazeniem |m?2

d.1./1023-12 zgodnie z dokumentacjg projektowg

1.11|analogia
0,80*2,0 m?2 1,600

RAZEM 1,600
128/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia D6 wraz z wyposazeniem |m?2

d.1./1023-12 zgodnie z dokumentacjg projektowg

1.11|analogia
1,63*2,85 m?2 4,646

RAZEM 4,646
129/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia D7 wraz z wyposazeniem |m?2

d.1./1023-12 zgodnie z dokumentacjg projektowg

1.11|analogia
0,80*2,0 m?2 1,600

RAZEM 1,600
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130|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébka obsadzenia DW1 wraz z wyposazeniem |m?2
d.1./1023-12 zgodnie z dokumentacjg projektowg
1.11|analogia
1,58*2,0*2 m2 6,320
RAZEM 6,320
131|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
111
0,30*[2,35+2*2,50] m2 2,205
0,30%[3,0+2*2,50] m2 2,400
0,30*[3,0+2*2,50] m2 2,400
0,30*[3,43+2*3,50] m2 3,129
0,30*[0,80+2*2,0] m2 1,440
0,30*[1,63+2*2,85] m2 2,199
0,30*[0,80+2*2,0] m2 1,440
0,30*[1,58+2*2,0]*2 m2 3,348
0,30*[0,30+2*1,0]*4 m2 2,760
0,30*1,0*4*4 m2 4,800
0,30*1,0*4*5 m2 6,000
0,30*[1,0+2*2,0]*11 m2 16,500
0,30*[1,0+2*2,0]*11 m2 16,500
0,40*[3,25+2*3,0]*11 m2 40,700
0,30*[2,45+2*4,85] m2 3,645
0,20*[1,86*2+4*1,17] m2 1,680
RAZEM 111,146
132|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw
1.11 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
[1,83*2+1,53*2+1,30*2+1,01*2+0,85*2+0,53]*2 m2 27,140
RAZEM 27,140
133|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
111
poz.131 m2 111,146
RAZEM 111,146
134|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych|m?2
d.1.|1505-03 Z gruntowaniem
111
p0z.133 m2 111,146
RAZEM 111,146
135/KNR 2-03 Zaluzje zewnetrzne sterowane elektrycznie m?2
d.1.|0308-04
1.11
3,0*1,20*12 m2 43,200
RAZEM 43,200
1.1. Pozostale prace
12
136|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni ponad |m2
d.1./1211-08 0.5m2
1.12
25,96 m2 25,960
RAZEM 25,960
137|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng drabin i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.|1212-05
1.12
p0z.136 m2 25,960
RAZEM 25,960
138 System zapobiegajacy upadkowi z wysokosci - linowy wzdtuz obu diuzszych |m
d.1.|wycena indy- |bokéw budynku
1.12|widualna
45,02 m 90,000
RAZEM 90,000
139|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugosci ponad 4 m m
d.1.|1213-04
1.12
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
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