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1 Normy i dokumenty zwi gzane z projektem

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351) wraz
z pozniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 736.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. NR 109, poz. 719
z dnia 22.06.2010 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 670) wraz z pézniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285).

- PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie.

- PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;.

- PN-EN 54-3:2003/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe
- Sygnalizatory akustyczne.

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 5: Czujki ciepta -- Czujki punktowe.

- PN-EN 54-7:2004/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 7: Czujki dymu - Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizaciji.

- PKN-CEN/TS 54-14: 2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

- PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzgdzenia wejscia/wyjscia.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehnstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.
1002 z pbzniejszymi zmianami).

- Karty katalogowe zastosowanych urzgdzen.

- Certyfikaty zgodno$ci, certyfikaty statosci wtasciwos$ci uzytkowych, swiadectwa dopuszczenia, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne.

- Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej wyodrebnionej strefy pozarowej
przyszkolnej Hali Widowiskowo sportowej w Budynku Zespotu Szkét w Kleszczewie, ul. Poznanska 2,
podlegajacej przebudowie w zakresie kompleksowej termomodernizacji oraz dostosowaniu do wymagan
ochrony przeciwpozarowej - inz. poz. Stefan Korbacz - marzec 2020 r.
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2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej dla hali
widowiskowo - sportowej w budynku Zespotu Szkoét w Kleszczewie, zlokalizowanego przy ul. Poznanskiej 2.
System sygnalizacji pozarowej zostal zaprojektowany zgodnie z ekspertyzg techniczng dotyczaca
wyodrebnionej strefy pozarowej przyszkolnej Hali Widowiskowo sportowej w Budynku Zespotu Szkot
w Kleszczewie, ul. Poznanska 2, podlegajgcej przebudowie w zakresie kompleksowej termomodernizacji
oraz dostosowaniu do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.
W ekspertyzie technicznej zawarte jest stwierdzenie:
~Jako rozwigzania zastepcze, rekompensujgce brak technicznych mozliwosci usuniecia niezgodnosci
w stosunku do wymagar przepiséw, przewidziano:
1) Wyposazenie przedmiotowe] strefy pozarowej w nowoczesny system SSP podigczony do
monitoringu pozarowego PSP. Projekt systemu SSP zostanie wykonany w odrebnym opracowaniu
uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3 Charakterystyka budowlana, technicznai po zarowa

Ogodlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukc ja, przeznaczenie, usytuowanie)

Budynek jest usytuowany w Kleszczewie. przy ul. Poznanskiej 2. Posadowiony jest w obrebie dziatek nr 20/5
i 19/1, ark. 2, obreb 0003. Odlegto$é obiektu od granicy z sgsiednimi dziatkami przekracza 4 m.

Podstawowe charakterystyki analizowanej strefy pozarowe;j:

1. Dlugos¢ analizowanej strefy pozarowej 59,35 m
2. Szerokosc¢ analizowanej strefy pozarowej 29,88 m
3. Wysokosc¢ analizowanej strefy pozarowej ~10,00 m
4. Kubatura analizowanej strefy pozarowe;j ~14.800,00 m®
5. Powierzchnia wewnetrzna analizowanej strefy pozarowej
Parter - 1.903,00 m?
| pietro - 1.563,00 m*
tacznie: 3.466,00 m”
6. Powierzchnia zabudowy analizowanej strefy pozarowej 2.040,00 m?
7. Powierzchnia uzytkowa analizowanej strefy pozarowej
Parter - 1.816,30 m
| pietro - 504,90 m?
Lacznie: 2.321,20 m*

Jest to obiekt wykonany w konstrukcji mieszanej. Sala widowiskowo-sportowa jest wykonana jako stalowy
szkielet ze stalowymi ryglami dachowymi. Szatnie w technologii tradycyjnej murowanej, a dwukondygnacyjny
tacznik w konstrukcji szkieletowej zelbetowej. Analizowana strefa pozarowa posiada dwie kondygnacje
nadziemne. Stropy i stropodachy Zelbetowe. Dach nad halg widowiskowo-sportowg z bezklasowych piyt
warstwowych, nad szatniami stropodach zelbetowy kryty papg. Klatki schodowe Zelbetowe. Konstrukcja
trybun zelbetowa.

Charakterystyka po zarowa.

Powierzchnia, wysoko $¢ i liczba kondygnacii.

Budynek niepodpiwniczony posiada 1 kondygnacje nadziemng w obrebie hali oraz 2 kondygnacije
nadziemne w obrebie trybun i tgcznika. Analizowana strefa pozarowa obejmuje hale widowiskowo-sportowg
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z trybunami, szatnie z zapleczem sali oraz tgcznik. Powierzchnia wewnetrzna analizowanej wyodrebnionej
strefy pozarowej wynosi 3.466 m*. Wysoko$¢ budynku wynosi okoto 10 m. Obiekt kwalifikuje sie do grupy
budynkéw niskich (N).

Odlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj acych.

Analizowana, projektowana do wyodrebnienia strefa pozarowa styka sie z sasiednig strefg pozarowg
(szkotg) scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z bezklasowg stolarkga okienng i drzwiows.
W zwigzku z tym odlegtos¢ obiektu od sgsiednich budynkoéw/stref pozarowych nie przekracza 8 m.
W ramach dostosowania do wymagan ochrony przeciwpozarowej zapewnione zostanie poprawne
oddzielenie sgsiadujgcych stref pozarowych.

W zwigzku z faktem, ze analizowana strefa pozarowa jest budynkiem nizszym wobec wyzszego budynku
szkoly, w $cianie ktérego znajdujg sie bezklasowe okna, dach budynku nizszego powinien spetnia¢
wymagania w zakresie R 30 dla konstrukcji dachu oraz RE 30 dla przekrycia dachowego. Dach ten spetnia
powyzsze wymagania lecz nie posiada cechy BROOF (t1), w zwigzku z czym wymagania 8§ 218, ust. 1 W.T.
nie sg spetnione. Dotyczy to wylgcznie zelbetowego stropodachu nad czescig dwukondygnacyjng oraz
jednokondygnacyjng nad szatniami, a nie bezklasowego dachu bezposrednio nad trybung oraz ptytg hali
widowisko-sportowej, oddalonego o ponad 10 m od $ciany z oknami budynku wyzszego.

Aktualnie nie jest réwniez zachowany pas w relacji prostopadiej o szerokosci co najmniej 4 m o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 pomiedzy bezklasowym oknem analizowanej strefy pozarowej (ZLI)
a bezklasowym oknem sasiedniej strefy pozarowej (ZL 1ll), wobec wymogu stosowania paséw 0 szerokosci
co najmniej 4,0 m. Ponadto pas nie posiada cechy niepalnosci — ocieplenie styropianem.

Analizowana strefa pozarowa od potudnia zblizona jest do sasiedniego budynku bedacego budynkiem
nizszym wobec analizowanej strefy pozarowej. Budynek ten posiada jednak od strony zblizenia $ciany i strop
oddzielania przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio REI 120 oraz REI 60 zgodnie
z § 232 ust. 4 W.T dla B klasy odpornoéci pozarowe;.

W zwigzku z powyzszym, w ramach rozwigzan zamiennych cata analizowana strefa pozarowa zostanie
wyposazona w nowoczesny system SSP podigczony do monitoringu pozarowego PSP. System ten
przyspieszy wykrycie zagrozenia pozarowego, cO usprawni ewakuacje uzytkownikow i zapewni
bezpieczenstwo stuzbom ratowniczym.

Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

W obrebie obu stref pozarowych, poza typowymi materialami stanowigcymi wyposazenie pomieszczen, nie
ma innych materiatéw palnych.

Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego.

W obrebie analizowanej strefy pozarowej nie ma pomieszczeh kwalifikowanych pod wzgledem gestosci
obcigzenia ogniowego. Jednakze na poziomie parteru znajduje sie pomieszczenie wentylatorowni z centralg
wentylacji mechanicznej projektowane do wydzielania pozarowego.

Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba os6b na ka zdej kondygnacji i w pomieszczeniach,

w ktérych przebywa ¢ moga jednocze $nie wi eksze grupy ludzi.

Wyodrebniona strefa pozarowa objeta ekspertyzg kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, przy
czym hala widowiskowo-sportowa przewidziana jest dla maksymalnie 300 oséb. W pozostaltej czesci strefy
pozarowej moze przebywa¢ do 50 o0s6b. tacznie w obrebie calej strefy pozarowej przewiduje sie
maksymalnie do 350 os6b nie bedacych statymi uzytkownikami, gdyz w hali widowiskowo-sportowej
odbywajg sie wydarzenia sportowe lokalne z dostepem publicznosci.
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Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.

W analizowanej, wyodrebnionej strefie pozarowej oraz w obrebie przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie
wystepuje zagrozenie wybuchem.

Podziat obiektu na strefy po zarowe.

Wyodrebniona strefa pozarowa objeta opracowaniem o powierzchni wewnetrznej 3.466,00 m’ jest
zakwalifikowana w cato$ci do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Strefa ta jest oddzielona od sgsiedniej strefy
pozarowej ZL Il Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 zgodnie z wymaganiami § 232 ust. 4 W.T.
Jednak poprawny podziat na strefy nie jest zachowany ze wzgledu na brak drzwi i witryn w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej El 60 rozdzielajgcych te strefy. W zwigzku z faktem, ze analizowana strefa pozarowa
jest budynkiem nizszym wobec budynku szkoty, a w $cianie budynku wyzszego znajdujg sie bezklasowe
okna, dach budynku nizszego powinien spetnia¢é wymagania w zakresie R 30 dla konstrukcji i RE 30 dla
przekrycia dachu. Dach ten spetnia powyzsze wymagania lecz nie posiada cechy BROOF (t1), w zwigzku
z czym wymagania § 218, ust. 1 W.T. nie sg spetnione. Dotyczy to wylgcznie zelbetowego stropodachu nad
czescig dwukondygnacyjng oraz jednokondygnacyjng nad szatniami, a nie bezklasowego dachu
bezposdrednio nad trybung oraz ptytg hali widowisko-sportowej, oddalonego o ponad 10 m od Sciany
z oknami budynku wyzszego.

Aktualnie nie jest réwniez zachowany pas w relacji prostopadtej o szerokosci co najmniej 4m o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 pomiedzy bezklasowym oknem analizowanej strefy pozarowej (ZL 1)
a bezklasowym oknem sasiedniej strefy pozarowej (ZL 1l), wobec wymogu stosowania paséw 0 szerokosci
co najmniej 4,0 m o klasie REI 60. Ponadto pas ten nie posiada cechy niepalnosci (ocieplenie styropianem).
Klasa odporno s$ci po zarowej budynku oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie A rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku jest klasa B.

Elementy budynku wykonanego w klasie B odpornosci pozarowej winny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia,
a ich klasa odpornosci ogniowej winna wynosi¢, co najmniej:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 120;

- konstrukcja dachu — R 30;

- konstrukcja stropéw — REI 60;

- S&ciany zewnetrzne**)***) — E| 60(0«i);

- $ciany wewnetrzne — El 30;

- sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — El 30;

- przekrycie dachu — RE 30;

- biegi i spoczniki schodéw (niepalne) - R 60

**) jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej /R/ odpowiednio do wymagan gtdéwnej konstrukcji nosnej i konstrukcji dachu;

***) klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Analizowana, wyodrebniona strefa pozarowa nie spetnia nastepujgcych wymagan w powyzszym zakresie:

- Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla stalowej gtéwnej konstrukcji nosnej hali widowisko-
sportowej w zakresie R 120;

- Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla stalowej konstrukcji i przekrycia dachu hali
widowisko-sportowej odpowiednio w zakresie R 30 i RE 30 — dotyczy wytgcznie dachu nad trybung
oraz ptytg hali widowisko-sportowej;

- Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej w obrebie
holu oraz korytarzy w zakresie El 30;
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- Brak cechy BROOF (t1) dla papy na dachu analizowanej strefy pozarowej — dotyczy dachu nad
czescig dwukondygnacyjng oraz jednokondygnacyjng nad szatniami przy hali widowiskowo-
sportowej
Warunki ewakuaciji, 0 $wietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz pr  zeszkodowe.
Przejscia ewakuacyjne do poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych prowadzg maksymalnie przez trzy
pomieszczenia, a ich diugo$¢ nie przekracza 40m.

Ewakuacja z kondygnacji | pi etra:
Ewakuacja z pomieszczen znajdujgcych sie w obrebie | pietra z widokiem na hale widowisko-sportowg
odbywa sie na zasadzie dojscia ewakuacyjnego w dwoch kierunkach: na klatke schodowg K1 drzwiami
0 szerokosci 0,88 + 0,50m otwieranymi przeciwnie do kierunku ewakuacji na parter i przez hol do wiatrotapu
drzwiami o szerokosci 0,80 + 0,80m otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji i na zewnatrz drzwiami
o szerokosci 0,80 + 0,85 m otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji lub na hale widowiskowo-sportowg
drzwiami o szerokos$ci 1,00 + 1,00m otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuaciji i halg do klatki schodowej
zewnetrznej K3 drzwiami o szerokosci 0,80 + 0,85m otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Istnieje réwniez mozliwos¢ ewakuaciji klatkg schodowag K2 do holu i z holu na zewnatrz jednym z dwdch
wyj$¢ ewakuacyjnych.

Ewakuacja z trybun
Ewakuacja z trybun odbywa sie na zasadzie dojscia ewakuacyjnego zawsze w dwoch kierunkach — w strone
klatki schodowej K2 i do holu, a z holu na zewnatrz jednym z dwdch wyj$s¢ ewakuacyjnych lub do klatki
schodowej zewnetrznej K3 drzwiami o szerokosci 0,80 + 0,85m otwieranymi zgodnie z kierunkiem
ewakuacji. Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy co najmniej dwdch dojsciach wynosi 40m dla
dojscia krotszego. Wymagania te sg spetnione.

Ewakuacja z kondygnacji parteru
Ewakuacja z parteru odbywa sie¢ na zasadzie dojscia ewakuacyjnego w dwoéch kierunkach zgodnie z czescig
rysunkowa. Dopuszczalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego przy co najmniej dwoch dojsciach wynosi 40 m
dla dojscia krétszego. Wymagania te sg spetnione.

Ewakuacja z parteru hali widowiskowo-sportowej
Z poziomu parteru hali widowiskowo-sportowej dostepne sg trzy wyjécia ewakuacyjne z czego jedno
prowadzi bezposrednio na zewnatrz. Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40m.
Wymagania te sg spetnione.
Oswietlenie awaryjne jest w tym przypadku wymagane w pomieszczeniu Sali widowiskowo-sportowej oraz
na drogach ewakuacyjnych z tej sali, a takze na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem
sztucznym.
W ramach rozwigzan zamiennych, wobec niezgodnosci wynikajacych z geometrii klatki schodowej K2
(spocznik generujacy stan zagrozenia zycia), jak réwniez wobec niezgodnej z wymagang szerokoscig drzwi
zewnetrznych i braku klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej,
przewidziano w obrebie wszystkich poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych montaz awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 2 Ix oraz montaz dodatkowej lampy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego na zewnatrz budynku nad schodami zewnetrznymi K3 — w potowie biegu.
SposO6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w szczegélno $ci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromow  ej, kontroli dost epu.
Kanaty wentylacji grawitacyjnej wykonane zostaty z materiatow niepalnych.
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Przewody wentylacyjne przechodzgce przez elementy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS elementu, przez ktére
sg poprowadzone.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementéw.

Strefa pozarowa wyposazona jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktérego przycisk umieszczony zostat
przy drzwiach wejscia gldbwnego wewnatrz budynku od strony ul. Poznanskiej.

Strefa pozarowa wyposazona jest takze w instalacje odgromowa.

Szczegotowa charakterystyka techniczna, budowlana i pozarowa obiektow jest zawarta w odr ebnych
opracowaniach tematycznych.

4  Opis techniczny

4.1  Zakres opracowania

Przewiduje sie calkowitg ochrone obiektu wskazanego w przedmiocie opracowania systemem sygnalizacji
pozarowej (SSP). Wszystkie pomieszczenia w projektowanym budynku bedg nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe (z wylgczeniem malych pomieszczen sanitarnych — np.
prysznice i male pomieszczenia WC). Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie punktowych i liniowych czujek dymu,
charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktérych pojawi¢ sie moze widzialny
dym. Czujki te powinny wykrywac¢ pozary testowe od TF1 do TF5 w zalezno$ci od wybranego typu czujki.
Wszystkie uzyte urzgdzenia na liniach dozorowych sg wyposazone w izolatory zwaré (na wejsciu i wyjsciu).
Systemu sygnalizacji pozarowej zostanie podtgczony do monitoringu pozarowego.
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
POLON 4200 wspétpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej POLON 4200 zapewnia wysokg
czutosé i niezawodnos¢ pracy instalacii.
Centrala SSP posiada nastepujgce cechy funkcjonalne:
- pracuje w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia identyfikacie numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,
- ma wbudowang pamieé¢ zdarzen i alarméw,
- ma duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej stanu
systemu oraz zaistniatych zdarzen,
- ma wewnetrzng drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,
- umozliwia podigczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli
urzgdzen dodatkowych, wspoétpracujgcych z systemem ppoz.,
- umozliwia podigczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,
- umozliwia blokowanie sygnatéw alarméw pozarowych,
- wspoOtpracuje z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,
- umozliwia wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,
- umozliwia podigczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora.

-8-



Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kottowni w budynku Zespotu Szkét w Kleszczewie
ul. Poznanska 2, 63-005 Kleszczewo Dziatka 20/1 obr., Kleszczewo
PROJEKT WYKONAWCZY: System Sygnalizacji Pozarowej

4.2  Zalozenia do scenariusza po zarowego

Scenariusz pozarowy — nalezy przez to rozumie¢ opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru,
reprezentatywny dla danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczeg6lnosci dla strefy
pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:

- sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkéw zabezpieczenia

przeciwpozarowego, urzgdzen uzytkowych Ilub technologicznych, oraz ich wspéldziatanie
i oddziatywanie na siebie,

- rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiadciwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczen.
Definicja scenariusza pozarowego wynika z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej wydanym na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 620).

4.3  Definicje

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji fatszywych alarmoéw z czujek automatycznych oraz umozliwienia stuzbom dozoru
zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci wzywania Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej, przyjeto dwustopniowg procedure organizacji alarmowania. Przy tak
przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu
pozarowego | stopnia.

Alarm po zarowy | stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali/central pozarowej zlokalizowanej
w pomieszczeniu stalego dozoru. Alarm moze zosta¢ wygenerowany przez dowolng czujke automatyczng
(wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego).

Alarm po zarowy Il stopnia

System sygnalizacji pozarowej po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania automatycznie przechodzi
w alarm Il stopnia. Wywotanie alarmu Il stopnia powoduje bezzwtoczne wystanie komunikatu o zagrozeniu
pozarowym za posrednictwem urzadzen transmisji alarmow do najblizszej jednostki Panstwowej Strazy
Pozarnej. Dodatkowo wysterowane zostajg urzgdzenia automatyki pozarowej zgodnie z matrycg sterowan
wynikajgcg ze scenariusza pozarowego.

Czas potwierdzenia

Po zgloszeniu przez system SSP alarmu | stopnia, stuzby dozoru majg obowigzek potwierdzenia przyjecia
informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji. Przyjeto, ze czas potwierdzenia wynosi 60
sekund. W tym czasie pracownik musi podej$¢ do centrali i wcisng¢ przycisk ROZPOZNANIE na panelu
obstugi. Po uplywie tego czasu bez potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi w alarm Il stopnia.
Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest réwnoznaczne z brakiem mozliwosci podjecia przez
stuzby dozoru interwencji. Ma to szczegolne znaczenie w przypadku, gdy pozar wystgpit w pomieszczeniu
ochrony i stuzby dozoru nig sg w stanie realizowac okreslonych procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez pracownikow alarmu | stopnia nastepuje odliczanie czasu niezbednego na dotarcie
do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego stopnia. Przyjeto czas rozpoznania
4 minuty. W tym czasie drugi z pracownikéw stuzb dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje
decyzje o koniecznosci wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub prébie neutralizacji zagrozenia we
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wiasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest wcisniecie najblizszego ROP-a lub przekazanie
informacji do pracownika petnigcego doz6r w celu wcisniecia ROP-a zlokalizowanego w pomieszczeniu
korytarz (CSP). W przypadku mozliwosci podjecia akcji gasniczej we wiasnym zakresie niezbedne jest
przekazanie informacji do pracownika petnigcego dozér w budynku w celu skasowania alarmu przed
uptywem czasu rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROP-em Ilub
skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania system przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia.

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej
z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

- Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowa¢ (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE,
zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub
falszywe) np. na 240 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali
nalezy skasowac¢, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwiocznie zainicjowac
alarm |l stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

LARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowaé alarm Il stopnia w przypadku:
- przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
- wecisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
- zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,
- przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzeh kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych urzadzen
przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym, np. od sterowania oddymianiem.
W przypadku wystgpienia alarmu | stopnia w budynku objetego opracowaniem - powinna zatgczyé sie
sygnalizacja wewnatrz centrali.
Pod wptywem alarmu 1l stopnia w budynku nastgpi:
- uruchomienie monitoringu pozarowego
- zalgczenie sygnalizatorow akustycznych w budynku,
- wylgczenie centrali wentylacyjnej w wentylatorowni (OUT_401).
- zamkniecie PKO N-100 w kanale nawiewnym (OUT_402) —z op6znieniem 30 sekund od momentu
wytgczenia centrali wentylacyjnej,
- zamkniecie PKO W-100 w kanale wywiewnym (OUT_403) - z op6éznieniem 30 sekund od momentu
wytgczenia centrali wentylacyjnej,
- wysterowanie centralki detekcji gazu w kottowni - zamkniecie zaworu gazu MAG (OUT_404).
Ponadto system sygnalizacji pozarowej monitoruje:
- potwierdzenie zamkniecia PKO N-100 w kanale nawiewnym (IN_401),
- potwierdzenie otwarcia PKO N-100 w kanale nawiewnym (IN_402),
- potwierdzenie zamkniecia PKO W-100 w kanale nawiewnym (IN_403),
- potwierdzenie otwarcia PKO W-100 w kanale nawiewnym (IN_404),
- zadziatanie centralki detekcji gazu w kotlowni gazowej (IN_405).
Podczas gdy w obiekcie nie bedzie statlego nadzoru to centrala powinna pracowa¢ w trybie personel

nieobecny (pominiecie | stopnia alarmu)
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UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowej,
w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem wymagany sposéb ich zabezpieczenia lub odstgpienie od
zabezpieczenia.

4.4  Matryca sterowa n pozarowych

Strefa Pozarowa

ecie KPP W-100 w kanale wywiewnym

- zamknigcie KPP N-100 w kanale nawiewnym
- wysterowanie centralki detekcji gazu w kottowni

- wytgczenie centrali wentylacyjnej

Monitoring - powiadomienie PSP

Zatgczenie sygnalizatoréw Parter
Zalgczenie sygnalizatorow Pietro
Alarm | stopnia CSP

Monitoring - uszkodzenie CSP
Powiadomienie - Pozar (CSP)
OUT_403 — zamkni

OUT_404

OuUT_401
OuUT_402

x

Alarm | stopnia

x
X
X
x
x
x
X

Alarm Il stopnia X

4.5 Lokalizacja centrali

Montaz centrali sygnalizacji pozaru wyposazonej panel obstugi (duzy wyswietlacz graficzny) i drukarke
wewnetrzng przewidziano na parterze w pomieszczeniu 0.5 Dyzurka.
Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia czujkami dymu oraz przyciskiem ROP.
W miejscach obstugowych systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.
W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 4 adresowalnych linii
dozorowych, na ktérych zainstalowane beda adresowalne czujki i reczne ostrzegacze pozarowe (linie
dozorowe 1-3) oraz moduty kontrolno-sterujgce (linia nr 4) przeznaczone do uruchamiania, sterowania
i monitorowania urzgdzeniami: centrali wentylacyjnej i centralki detekcji gazu w kotlowni gazowe;j.
Projektowana instalacja systemu sygnalizacji pozarowej opiera sie na nastepujacych urzgdzeniach:

- centrala sygnalizacji pozarowej POLON - 4200

- uniwersalne czujki dymu DUO — 6043 (UV i IR),

- liniowe czujki dymu DOP - 6001,

- reczne ostrzegacze pozarowe ROP — 4001M,

- elementy kontrolno - sterujgce EKS — 4001,

- sygnalizatory akustyczne SAW- 6102 z puszkami rozgateznymi AWOZ-125S,

- puszka instalacyjna rozgatezna 2x2,5mm?2, prostokagtna AWOP-225 P/R
Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktore tego
wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP (zatagcznik nr 4).
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4.6 Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elektrycznego z przed giéwnego wylgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podigczaé zadnych innych urzadzen.

Na wypadek awarii zasilania gidwnego centrala zostanie wyposazona w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw o pojemnosciach 2 x 40 Ah umieszczonych w pojemniku PAR 4800.

Pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego centrali POLON 42100 zostata zaprojektowana tak
aby utrzymaé instalacje w stanie pracy przez co najmniej 72h oraz zapewni¢ alarmowanie jeszcze co
najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie mozna przytgcza¢ innych odbiornikbw energii, niebedgcych elementami sytemu
sygnalizacji pozaru. Arkusz kontroli poprawnosci systemu centrali stanowi zatgcznik nr 3 do projektu.

4.7 Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej
powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x0,8 lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii
dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie opéznienia powyzej 1 min. W dokumentacji taki
kabel zostat zaprojektowany od centrali sygnalizacji pozaru do pierwszego punktu na linii dozorowej —
element kontrolno-sterujgcy EKS-4001.

Sygnalizatory akustyczne nalezy potgczyé za pomoca niepalnego kabla HDGs 2x1 PH90. Potgczenia kabli
muszg by¢ wykonane za pomocg metalowych puszek montazowych AWOZ-125S z bezpiecznikiem
przecigzeniowym 0,375A. Kabel powinien by¢ prowadzony w metalowych atestowanych korytach Baks lub
przymocowany do $cian i sufitow z wykorzystaniem metalowych atestowanych uchwytéw — montowanych co
30 cm. Powyzej opisany system mocowania dotyczy takze kabla NHXH FE180/E90 MICA zasilajgcego
centrale sygnalizacji pozarowej — 230V

Przewody przechodzgce przez $ciane lub stropy prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach). Przy
skrzyzowaniach, jesli nie mozna ich unikngé, przewody ostaniac rurka.

Przepusty w $cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza.

Wszystkie przewody prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m od instalacji energetyczne;.
Kable powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty.

4.8 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzeh i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- czujki wraz z gniazdami nalezy instalowaé na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji
projektowej,

- czujki liniowe powinny byé montowane na $cianie. Najpierw nalezy umocowac¢ podstawe regulacyjng
czujki a naprzeciwko czujki reflektor/zespét reflektorow. Na podstawie regulacyjnej nalezy umiescic
czujke, po uprzednim potgczeniu przewodoéw. Trzema wkretami dostepnymi od przodu czujki (po
zdjeciu ostony), przykreci¢ czujke do podstawy. Nastepnie podigczyé zewnetrzng baterie 6F22 do
stykdw zasilajagcych celownik laserowy. Czujki liniowe nalezy montowa¢ obnizone od stropu okoto
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5% wysokosci pomieszczenia. W hali sportowej nalezy uwzgledni¢ elementy konstrukcyjne dachu —
dlatego czujki bedg zamontowane bezposrednio pod nimi. Lustra (pryzmaty) od czujek liniowych
nalezy zamontowa¢ na uchwytach przymocowanych do dachu (ewentualna kolizja z kanatami
wentylacyjnymi) lub na $cianie — na przeciw czujek liniowych.

- odleglos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkéd, scian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

- czujki powinny by¢ instalowane w taki spos6b aby widoczna byla dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

- ze wzgledu na specyfike obiektu (hala sportowa) mozna przewidzie¢ dodatkowg ochrone (ostong)
czujek liniowych czujek dymu przed uszkodzeniem mechanicznym (np. uderzenie pitka),

- W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek od tych
elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

- odleglos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

- sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte
w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

- czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

- dodatkowe wskazniki zadziatania powinny byc¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od
czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwosé przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak woéwczas przyjg¢ ogoing zasade, by odlegtosc
pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia byta jak najmniejsza,

- dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

- reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci od 1,2m do 1,6m od
poziomu podtogi w taki sposob, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga
techniczna,

- przewody instalacji SSP nalezy ukiada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegOlnosci zasilajgcych i biegnacych rownolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie
mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

- lgczenie przewoddéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy
unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejécia przez $Sciany winny by¢
wykonane w rurkach instalacyjnych, Ilub za pomocag certyfikowanych przepustéw
przeciwpozarowych,

- ekran przewodow musi by¢ potgczony miedzy soba w poszczeg6inych punktach montazowych (np.
w gniazdach, w specjalnym zlgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢
zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnosc¢ kabli linii dozorowej, ktére nie moga przekroczyé wartosci
wiasdciwych dla systemu,

- przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras kablowych
innych instalaciji,
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- wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagana klasg PH.
4.9 Adresy fizyczne i logiczne
Zestawienie adresOw fizycznych i logicznych oraz wykaz podstawowych elementéw systemu przedstawiono

w tabeli w pkt. 61 7.

4.10 Charakterystyka podstawowych urz  agdzen

Charakterystyka powyzszych urzgdzen i zastosowanego okablowania zostala przedstawiona
w kartach katalogowych stanowigcych zalgcznik nr 5 do projektu.

5 Uwagi ko ncowe

5.1 Dokumentacja

Pomieszczenie CSP wyposazyé w dokumenty, zwigzane z obstugg techniczng i konserwacyjng systemu
sygnalizacji i wykrywania pozaru.

- Plan sytuacyjny (wycigg) z zaznaczeniem pomieszczen zabezpieczanych, wejs¢ do pomieszczen
i rozmieszczania sprzetu gasniczego w tych pomieszczeniach.

- Opis funkcjonowania, instrukcja obstugi i wytyczne konserwacji.

- Ksigzka pracy SSP, w ktérej nalezy notowa¢ wszystkie prace zwigzane z obstugg techniczng SSP,
zmiany, przerébki, modernizacje, wylgczenia/wtgczenia, jak réwniez wszystkie wypadki alarmow
pozarowych (w tym falszywych) i uszkodzeniowych - z podaniem daty i godziny zdarzenia; wszystkie
wpisy muszg byé¢ imienne.

Wzory karty tytutowej Ksigzki Pracy SSP przedstawiono w zatgcznikach nr 1i 2.

- Wykaz os6b funkcyjnych, to znaczy osoby zwigzane z obiektem, ktéry nalezy w pierwszej kolejnosci
powiadomi¢ o pozarze w obiekcie; adresy i numery telefondw stuzbowych i prywatnych.

- Nazwa i adres konserwatora.

5.2  Szkolenie

Wszystkie osoby przebywajgce w pomieszczeniach zabezpieczonych powinny by¢ przeszkolone
w zakresie obstugi systemow sygnalizacji pozaru. Bezposredni nadz6r nad centralkg sygnalizacji pozaru
sprawowac bedg wytypowane osoby.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemu automatycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowedo.

Kazda ze szkolonych os6b musi mie¢ mozliwos¢ praktycznego zapoznania sie z obslugg centralki
pozarowe;.
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5.3

Konserwacja

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji

systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdlowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi

technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we whasciwy sposéb zostata zawiadomiona
firma prowadzgca konserwacje,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dzialania,

czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesi eczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢ aby:

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,

przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotwérczego oraz sprawdzono
zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalaciji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwaciji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére moglty by wplyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych
25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),
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- sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

- sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

- dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$s zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére
mogtyby wplynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow
akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna
przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze
pozarowe sg dostepne i widoczne,

- sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajgcy, ze préby
wymienione w instrukcji zostaly wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialha.

5.4  Odbior

Odbiér techniczny SSP powinien by¢ przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela Inwestora, inspektora
nadzoru, projektanta instalacji, przedstawiciela wykonawcy, specjalisty d/s ochrony przeciwpozarowej
i przysztego konserwatora.

W czasie odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in. poziom czutosci systemu sygnalizacji pozarowej, sprawno$¢
i prawidtowos¢ adresowania czujek i ROP-6w, zgodnos¢ z projektem technicznym i parametry elektryczne
linii.
UWAGA: Na dzien odbioru powinna byé¢ sporzgdzona umowa na konserwacje SSP.
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
- dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
- wazne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jdzefowie na zastosowane urzadzenia
lub certyfikaty,
- protokoty z pomiarow,

- oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzic czy:

- spos6b wykonania instalacji jest zadawalajgcy,

- metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sa zgodne z instalacja,

- wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

- informacje przekazywane przez CSP sg prawidlowe i spetniajg wymagania zawarte
w dokumentacii,

- wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,

- wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.
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6 Zestawienie linii dozorowych

Nr | Nr | Adres Adres Nr DUO- DOP- | ROP- | EKS-
Nazwa pomieszczenia G-40
rys | linii [fizyczny logiczny pom. 6043 6001 | 4001 | 4001
1 1 | 1/01 100/1 0.7 Hala sportowa 1
1 1 | 1/02 101/1 0.9 Pomieszczenie gospodarcze 1 1
1 1 | 1/03 102/1 0.10 | Magazynek 1 1
1 1 | 1/04 103/1 0.6 Komunikacja 1 1
1 1 | 1/05 104/1 - Przedsionek Sauny 1 1
1 1 | 1/06 105/1 0.12 | Magazyn 1 1
1 1 | 107 106/1 0.16 | WC Meskie 1 1
1 1 | 1/08 107/1 0.17 | Pomieszczenie gospodarcze 1 1
1 1 | 1/09 108/1 0.18 | WC Damskie 1 1
1 1 | 1/10 103/2 0.6 Komunikacja 1 1
1 1| 111 109/1 0.11 | Magazynek 1 1
1 1 | 112 103/3 0.6 Komunikacja 1 1
1 1 | 1/13 100/2 0.7 Hala sportowa 1
1 1| 114 110/1 0.32 | Komunikacja 1 1
1 1 | 1/15 111/1 0.24 Umywalnia 1 1
1 1 | 1/16 112/1 0.28 | Szatnie 1 1
1 1| 117 113/1 0.29 | Szatnie 1 1
1 1 | 1/18 100/3 0.32 | Komunikacja 1
1 1 | 1/19 110/2 0.32 | Komunikacja 1 1
1 1| 1/20 114/1 0.34 | Magazyn 1 1
1 1| 1/21 114/2 0.34 | Magazyn 1 1
1 1| 122 115/1 0.33 | Szatnia 1 1
1 1 | 1/23 100/4 0.7 Hala sportowa 1
1 1| 1/24 100/5 0.7 Hala sportowa 1
1 1| 1/25 116/1 0.35 | Magazyn 1 1
1 1 | 1/26 116/1 0.35 | Magazyn 1 1
1 1| 127 117/1 0.30 | Umywalnia 1 1
1 1| 1/28 115/2 0.33 | Szatnia 1 1
1 1 | 1/29 118/1 - Komunikacja 1 1
1 1 | 1/30 100/6 - Komunikacja 1
1 1| 1/31 118/2 - Komunikacja 1 1
1 1 | 1/32 119/1 0.23 | Szatnie 1 1
1 1 | 1/33 118/3 - Komunikacja 1 1
1 1| 1/34 100/7 - Komunikacja 1
1 1 | 1/35 118/4 - Komunikacja 1 1
1 1 | 1/36 120/1 0.20 | Komunikacja 1 1
1 1 | 1/37 121/1 0.21 | Pomieszczenie biurowe 1 1
1 1 | 1/38 122/1 0.22 | Pom. biurowe. Pokgj treneréw 1 1
1 1 | 1/39 105/2 0.12 | Magazyn 1 1
1 1 | 1/40 123/1 0.15 | WC 1 1
1 1|14 124/1 0.14 | wWC 1 1
1 2 | 2/01 200/1 0.5 Dyzurka 1
1 2 | 2/02 201/1 0.5 Dyzurka 1 1
1 2 | 2/03 202/1 - Pomieszczenie gospodarcze 1 1
1 2 | 2/04 203/1 0.2 Hol 1 1
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Nr | Nr | Adres Adres Nr DUO- DOP- | ROP- | EKS-
Nazwa pomieszczenia G-40
rys | linii |[fizyczny logiczny pom. 6043 6001 | 4001 | 4001

1 2 | 2/05 200/2 0.2 Hol 1
1 2 | 2/06 203/2 0.2 Hol 1 1

1 2 | 2/07 203/3 0.2 Hol 1 1

1 2 | 2/08 203/4 0.2 Hol 1 1

1 2 | 2/09 204/1 0.3 Wiatrotap 1 1

1 2 | 2/10 200/3 0.3 Wiatrotap 1
1 2 | 211 205/1 - WC Meski 1 1

1 2 | 212 205/2 - WC Damski 1 1

1 2 | 213 200/4 0.2 Hol 1
1 2 | 2114 203/5 0.2 Hol 1 1

1 2 | 2/15 206/1 0.2 Hol 1 1

1 2 | 2/16 203/6 0.2 Hol 1 1

1 2 | 217 203/7 0.2 Hol 1 1

1 2 | 2/18 203/8 0.2 Hol 1 1

1 2 | 219 207/1 0.1 Wiatrotap 1 1

1 2 | 2/20 200/5 0.1 Wiatrotap 1
1 2 | 221 201/2 0.5 Dyzurka 1 1

1 2 | 222 208/1 0.8 Wentylatorownia 1 1

1 2 | 2/23 201/3 0.5 Dyzurka 1 1

1 2 | 2/24 201/4 0.5 Dyzurka 1 1

2 3 | 3/01 301/1 1.11 | Komentator 1 1

2 3 | 3/02 301/2 1.10 | Komunikacja 1 1

2 3 | 3/03 302/1 1.05 | Zaplecze 1 1

2 3 | 3/04 300/1 1.04 | Komunikacja 1
2 3 | 3/05 303/1 1.04 | Komunikacja 1 1

2 3 | 3/06 303/2 1.04 | Komunikacja 1 1

2 3 | 3/07 304/1 1.03 Bar 1 1

2 3 | 3/08 304/2 1.03 Bar 1 1

2 3 | 3/09 305/1 0.7 Hala sportowa 1

2 3 | 3/10 305/2 0.7 Hala sportowa 1

2 3 | 3/11 305/3 0.7 Hala sportowa 1

2 3 | 3/12 305/4 0.7 Hala sportowa 1

2 3 | 3/13 305/5 0.7 Hala sportowa 1

2 3 | 3/14 300/2 11 Galeria 1
2 3 | 3/15 306/1 1.1 Galeria 1 1

2 3 | 3/16 306/2 1.1 Galeria 1 1

2 3 | 3117 300/3 11 Galeria 1
2 3 | 3/18 306/3 1.1 Galeria 1 1

2 3 | 3/19 306/4 11 Galeria 1 1

2 3 | 3/20 306/5 11 Galeria 1 1

2 3 | 321 306/6 1.1 Galeria 1 1

2 3 | 3/22 300/4 11 Galeria 1
2 3 | 3/23 306/7 1.1 Galeria 1 1

2 3 | 3/24 306/8 1.1 Galeria 1 1

2 3 | 3/25 300/5 11 Galeria 1
2 3 | 3/26 306/9 1.1 Galeria 1 1

2 3 | 3/27 307/1 - Wyjscie na dach 1 1
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Nr | Nr | Adres Adres Nr DUO- DOP- | ROP- | EKS-
Nazwa pomieszczenia G-40
rys | linii |[fizyczny logiczny pom. 6043 6001 | 4001 | 4001
2 3 | 3/28 300/6 1.03 | Bar 1
2 3 | 3/29 304/3 1.03 | Bar 1 1
2 3 | 3/30 304/4 1.03 | Bar 1 1
2 3 | 3/31 304/5 1.03 | Bar 1 1
2 3 | 3/32 308/1 1.07 | Zaplecze 1 1
2 3 | 3/33 309/1 - Komunikacja 1 1
2 3 | 3/34 310/1 1.08 | Zaplecze 1 1
2 3 | 3/35 311/1 1.09 | Zaplecze 1 1
2 3 | 3/36 312/1 1.06 | Zaplecze 1 1
1 4 | 4/01 OuT_401 | 0.8 Wentylatorownia 1
OuUT_402
1 4 | 4/02 IN_401 Kanat nawiewny nad wentylatorownig 1
IN_402
OuUT_403
2 4 | 4/03 IN_403 Kanat wywiewny nad wentylatorownig 1
IN_404
OuUT_404 .
2 4 | 4/04 IN_405 Kottownia gazowa 1
78 78 5 18 4
Wykaz urz gdzen i obliczenia
Zestawienie sprz etu Producent llosé
Centrala sygnalizacji pozarowej (4x64 adresy, petne oprogramowanie + drukarka) | POLON-4200 POLON-ALFA 1
Akumulator 40Ah/12V, bezobstugowy ZS-40 ZEUS 2
Pojemnik akumulatoréw (24Ah do 44Ah) PAR 4800 POLON-ALFA 1
Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) DUO-6043 POLON-ALFA 78
Gniazdo (do czujek szeregdéw 40, 4043, 4046, 6043, 6046) G-40 POLON-ALFA 78
Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwar¢ (wtynkowy) ROP-4001M POLON-ALFA 18
Ramka maskujgca czerwona (do montazu natynkowego) RM-60-R POLON-ALFA 18
Liniowa czujka dymu DOP-6001 POLON-ALFA 5
Reflektor pryzmowy do czujek DOP-6001 (od 5 do 50m) E39-R8 POLON-ALFA 5
Element kontrolno-sterujgcy 2we / 1wy z izolatorem zwar¢ EKS-4001 POLON-ALFA 4
Obudowa dla pojedynczego modutu EKS-4001 1x EKS POLON-ALFA 4
Sygnalizator akustyczny SAW- 6102 POLON-ALFA 17
Puszka przytagczeniowa, rozgatezna, 2x2,5mm2, osmiokatna, bezpiecznik 0,375A | AWOZ-125S PULSAR 17
Puszka instalacyjna rozgatezna 2x2,5mm?, prostokatna AWOP-225 P/R | PULSAR 1

Spis rysunkéw i schematéw
Rysunek IP-01:  System Sygnalizacji Pozarowej. Rzut parteru.
Rysunek IP-02:  System Sygnalizacji Pozarowej. Rzut pietra.

Rysunek IP-03:

System Sygnalizacji Pozarowej. Schemat blokowy.
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ul. Poznanska 2, 63-005 Kleszczewo Dziatka 20/1 obr., Kleszczewo
PROJEKT WYKONAWCZY: System Sygnalizacji Pozarowej

Zatacznik nr 1
Wzor

KSIAZKA PRACY

AUTOMATYCZNEGO URZ ADZENIA SYGNALIZACJI PO ZAROWEJ

Obiekt:

Nazwa i adres konserwatora
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Zatgcznik nr 2
Wzor

Data i Imie, nazwisko i Uwagi kontrolujgcego
Lp Wyszczegolnienie godzina podpis imie, nazwisko, funkcja
zdarzenia dokonujgcego podpis, data, godzina,
(wpisu) wpisu.
1 2 3 4 5
Objasnienia:

1. W kolumnie 2 wpisa¢ rodzaj zdarzenia, np. alarm pozarowy, nr linii i numer (nazwe) pomieszczenia,
numer i nazwa elementu inicjujgcego (czujki lub przycisku uszkodzenie rodzaj, nazwe elementu
uszkodzonego; opis reakcji SSP, stan SSP (w czasie kontroli) oraz podjete dziatania i srodki zaradcze
(w razie uszkodzenia) itd.

2.

W kolumnie 5 wpisbw moze dokonywaé¢ wylgcznie osoba uprawniona np. inspektor ochrony ppoz.,

gtéwny konserwator, osoba petnigca nadzér eksploatacyjny, przedstawiciel wtasciwej terenowo komendy
Panstwowej Strazy Pozarne;j.
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Zatacznik nr 4

Certyfikat y, Swiadectwa Dopuszczenia, Deklaracje - zestawienie)
Dokumenty w wersji elektronicznej nagrane na ptycie CD

Centrala sygnalizacji po zarowej POLON-4200
1 POLON_4200_certyfikat_statosci_whasciwosci_uzytkowych
2_POLON_4200_swiadectwo_dopuszczenia
3 POLON_4200_deklaracja_wifasciwosci_uzytkowych

Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) DUO-6043
4 DUO_6000_certyfikat_statosci_wiasciwosci_uzytkowych
5 _DUO_6000_deklaracja_zgodnosci_UE
6_DUO_6000_deklaracja_wtasciwosci_uzytkowych

Gniazdo (do czujek szeregéw 6043) G-40
7_G40_certyfikat_zgodnosci
8 G40 _deklaracja_wlasciwosci_uzytkowych

Liniowa czujka dymu DOP-6001
9 DOP_6001_certyfikat_statosci_wlasciwosci_uzytkowych
10_DOP_6001_deklaracja_zgodnosci_UE
11 DOP_6001_deklaracja_wlasciwosci_uzytkowych

Reczny ostrzegacz po zarowy ROP-4001M
12 _ROP_4001M_deklaracja_zgodnosci_UE
13 ROP_4001M_certyfikat_statosci_wiasciwosci_uzytkowych
14 ROP_4001M_swiadectwo_dopuszczenia
15 ROP_4001M_deklaracja_wiasciwosci_uzytkowych

Element kontrolno-steruj acy 2we / 1wy EKS-4001
16_EKS_4001_certyfikat_stato$ci_witasciwosci_uzytkowych
17 _EKS_4001_certyfikat_zgodnosci_ EC
18 EKS_4001_deklaracja_wiasciwosci_uzytkowych

Puszka przyt aczeniowa, rozgat ezna, AWOZ-125S, AWOP-225 P/R
19 AWOZ_AWOP_krajowa_ocena_techniczna
20_AWOZ_AWOP_krajowy_certyfikat_statosci_witasciwosci_uzytkowych
21 AWOZ_AWOP_krajowa_deklaracja_wtasciwosci_uzytkowych

Sygnalizator akustyczny SAW- 6102
22 _SAW_6102_certyfikat_statosci_wiasciwosci_uzytkowych
23_SAW_6102_swiadectwo_dopuszczenia
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Kabel YnTKSYekw.
24 _YnTKSYekw_swiadectwo_dopuszczenia
25_YnTKSYekw_deklaracja_zgodnosci
26_YnTKSYekw_krajowa_deklaracja_wiasciwosci_uzytkowych
27_YnTKSYekw_deklaracja_zgodnosci_ UE
28_YnTKSYekw_deklaracja_wiasciwosci_uzytkowych
29 _YnTKSY_certyfikat_zgodnosci
30_YnTKSY_aprobata_techniczna

Kabel HDGs 2x1 PH90
31 _HDGs_deklaracja_zgodnosci
32_HDGs_swiadectwo_dopuszczenia
33_HDGs_krajowa_deklaracja_wiasciwosci_uzytkowych
34 HDGs_deklaracja_zgodnosci_UE
35_HDGs_certyfikat_zgodnosci
36_HDGs_aprobata_techniczna

Kabel HTKSH PH90
37_HTKSH PH90_krajowa_deklaracja_wtasciwosci_uzytkowych
38 HTKSH(ekw) FE180 PH90 E90 deklaracja_zgodnosci UE
39 HTKSH_PH90_aprobata_techniczna
40_HTKSH_PH90_certyfikat_zgodnosci
41 HTKSH_PH90_ s$wiadectwo_dopuszczenia
42 HTKSH_PH90_deklaracja_zgodnosci

Kabel NHXH FE180/E90 MICA
43 NHXH_krajowa_ocena_techniczna
44 NHXH_sSwiadectwo_dopuszczenia
45 NHXH_krajowy_certyfikat_statosci_whasciwosci_uzytkowych
46_NHXH_deklaracja_zgodnosci
47 _NHXH_deklaracja_zgodnosci_UE
48 NHXH_krajowa_deklaracja_wiasciwosci_uzytkowych
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