REC poli (/component/tags/tag/rec-poli)

Czarnarama, biaty podktad (/component/tags/tag/czarna-rama-bialy-podklad) PERC (/component/tags/tag/perc)
TwinPeak (/component/tags/tag/twinpeak) Tier 1 (2018) (/component/tags/tag/tier-1-2018)

Gw arancja produktowa: 20 lat (/com ponent/tags/tag/gw arancja-produktow a-20-lat)

Gw arancja wydajnosci: 25 lat (/com ponent/tags/tag/gw arancja-w ydajnos ci-25-lat)

295Wp (/com ponent/tags/tag/295w p) Kom érki potéwki (/lcomponent/tags/tag/komorki-polow ki)

Producent: REC. Modut polikrystaliczny wykonany w technologii PERC* i TwinPeak™*, oramowany.

Rama 38 mm czarna, podktad biaty. Odporny na sél i amoniak, PID-Free
(/poradniki-oze/erozja-pid-modulow-fotowoltaicznych). Liniowy spadek
wydajnosci.

Pnom 295 Wp
Ump / Uoc 32,3/39,0V
Imp / Isc 9,14 /9,65 A
n 17,7%

ProduktMWNAGAL -Tervserwis’uzywa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawien przegladarki oznacza akceptacje powyzszego.
Cena brutto: 598,00 zt. (2,03 zt/Wp) 599;06-2t, bez kosztéw transportu, w cenie recykling = 5,04 zt. Upusty dla instalatoréw,

wsparcie merytoryczne. Rozumiem

Gratis: polska wersja jezykowa instrukciji instalacji, warunkéw gwarancji, certyfikatu wymaganego przez
energetyke.

Konstrukcje wsporcze do zamocowania modutéw prezentujemy pod linkiem: Konstrukcje nosne modutéw PV
(/fotowoltaika/oferta/konstrukcje-nosne-pv).

Parametry elektryczne

Moc znamionowa P 295Wp
Tolerancja mocy 0+ +5%
Napigcie dla mocy max Ump 32,3V
Prad dla mocy max Imp 9,14A
Napiecie bez obcigzenia Vo 39,0V
Prad zwarcia Iy 9,65A
Maksymalny prad wsteczny 25A

Maksymalna wktadka bezpiecznika 25A

Sprawnos¢ modutu 17,7%

Wspébiczynniki temperaturowe

Wspotczynnik temperaturowy lsc(%)/°C  +0,066
Wspotczynnik temperaturowy Voc(%)/°C  -0,30
Wspotczynnik temperaturowy Pmp(%)/°C  -0,36

Parametry mechaniczne

Ogniwa 156x78mm; 6x20; polikrystaliczne
Potaczenia komorek 4 bus-bar

Wymiary modutu 1675 « 997 « 38mm

Grubos¢ szkta 3,2mm

Maksymalne obciazenie 2400 (244kg/m?) / 5400Pa (550kg/m?)
Waga 18,5kg

Puszka przytaczeniowa IP67 z 3 diodami bajpas



