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Przebudowa Sciany galerii

Montaz zadaszenia systemowego nad wyjsciem
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Wymiana bramy

Naprawa schodow ewakuacyjnych
Skucie istniejacych plytek, wykonanie nowych oktadzin
zZgranitu
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ISTNIEJACY STROPODACH:

WARSTWA IZOLACYJNA

PEYTY KANALOWE
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1283m?

_

_

1

"

...

—

3
343
=
3
183,9 m? E‘I
| L
Okfadzina kamienna cokotu do skucia - wys. 0,20 m
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ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE

‘ PLYTY KORYTKOWE

I o PUSTKA

| = DODATKOWA WARSTWA WEENY MINERALNEJ GRANUL. 14 cm

| WARSTWA IZOLACYJNA

PEYTY KANAEOWE
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IV 77 ‘ = DOCIEPLENIE - STYROPIAN 12 cm A = 0,035 W/mK
‘ ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA WARSTOWA
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% WYMIANA OKIEN
WSP. U DLA OKNA <0,9 W/Km?
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TYNK ZYWICZNY
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DOCIEPLENIE - STYROPIAN XPS 10 cm A = 0,031 W/mK
ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA WARSTOWA

50 30,

ENERGY

TERMOENERGY
inz. Jozef Zielezihski
ul.Arystofanesa 85

60-461 Poznah

TEMAT:

Kompleksowa teremomodernizacja
przyszkolnej Hali Widowiskowo-
Sportowej oraz modernizacja kottowni w
budynku szkoty podstawowej w gminie
Kleszczewo woj. wielkopolskie

Ul. Poznanska 2 63-005 Kleszczewo
dz. 20/1, obr. Kleszczewo

INWESTOR URZAD GMINY W KLESZCZEWIE
UL. POZNANSKA 4
63-005 KLESZCZEWO
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