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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV 45315100-9, 45315300, 45317000-5, 45317006P4310-7, 45314300-4
Instalacje elektryczne
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyere wykonania i odbioru instalaciji
elektrycznych

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimey realizaciji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujvszystkie czynnizi umailiwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej S ayodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami .
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
ST, poleceniami lzyniera Kontraktu i Inspektoréw Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie instalacji elektrycznych winnodslecone przedsbiorstwu majcemu widciwe dagwiadczenie
w realizacji tego typu robo6t i gwaranjupmu widciwa jakos¢ wykonania. Pracownicy powinni posigda
zaswiadczenia kwalifikacyjne, licencje i certyfikatyzewidziane obowaizujacymi przepisami. Wykonawca
musi posiadazaplecze techniczne w #d i jakosci gwarantujcej dyspozycyjn&t i terminowdaé robot.
Wykonawca bezwzgtinie musi posiadamaozliwos¢ wykonywania prac stosownie do zaawansowania innych
brarz. W zakresie obowezkdéw wykonawcy ley wykonanie prac zanikowych wg zaawansowania innych
branz. Wszyscy pracownicy powinni posiadawvalifikacje odpowiednie do wykonywanej pracy, gié
szkolenie BHP oraz posiatladpowiedni stan zdrowia. Szkolenie BHP i odpowiestan zdrowia musi kiy
potwierdzony z&wiadczeniami okrdonymi w odgbnych przepisach.

W dokumentaciji przyto dostarczenie mediow do wdzen typowych lub planowanych w wypasaniu. Po
stronie wykonawcy i kierownika robotAg sprawdzenie czy ugdzenia dostarczone na budpw trakcie
realizacji nie posiadajodmiennych od zalmnych wymaga. Wykonawca w trakcie realizacji prac ustali
ostateczne typy i ostatecezlokalizacg urzadzen technicznych do ktérych doprowadza zasilanierostanie.
Wykonawca musi uwzgtini¢ mazliwosé¢ wykonywania zadania w uzgodnionych godzinach prdigktu.
Wykonawca musi uwzgtini¢c zapewnienie dostaw energii dla czynnejsczobiektu w czasie prac
przehczeniowych i rozbudowy tablic elektrycznych. Wykama musi uwzgidni¢ przywrdcenie stanu
pierwotnego na trasach linii kablowych elektrycAmy@rzebiegajcych przez istniace obszary. Uzgodnienie
wytaczen i innych uzgodnig z uzytkownikiem i w razie konieczrigi z Zaktadem Energetycznym wraz z
kosztami ley po stronie wykonawcy

Wykonawstwo instalacji elektrycznych zgodnie a2waganiami norm, przepisow i dalpraktyky
budowlan.

Przed przysipieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczimynisic doktadnie zaznajoriz calGcia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem orgasjizab6t, wykonanym przez #yniera robét. Wszelkie
ewentualne niejasidoi w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorem opracowania przed
przystpieniem do robdét.



Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mbg¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji hyniera budowy, a w przypadku zmian dotyozch zasadniczych elementéw lub
rozwiazan projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji piktgita zgodnie z przepisami o prawach autorskick
i pokrewnych. Wykonawca musi wspotpraca@weawykonawcami innych brana w szczegélnei dowiadywa
sie i powiadamia ich o koniecznéci wykonanie prac wynikagych z postpu robét. Wykonawca
(przedstawiciel wykonawcy) zobogzany jest do brania udziatu w naradach zwolywarpreez irzyniera
kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub inweataastpczego.

Zastosowane w projekcie okfenie przedmiotu zamodwienia poprzez wskazanienkieinego typu ma na
celu precyzyjne ok&enie przedmiotu projektu, ustalenie gabarytowitabbzdzielni, zagospodarowania
pomieszcze, okreslenia obcizen stropow, funkcji, zadai mozliwosci poszczegélnych systemow, olemia
standardu tych ugdzen dla oszacowania kosztow inwestycji azalokralenia walorow estetycznych i
wygladu zewrtrznego jako elementu lub tworu architektoniczneWészystkie elementy stanawie
wyposéaenie wretrz stanowd twor architektoniczny i jaki taki obje s prawami autorskimi i pokrewnymi .
Wykonaweca nie mze samodzielnie dokonywamiany proponowanych wdzen i sprztu bez konsultacji z
projektantem. Proponowane adzenia i materialy zamienne mysspetnid wymagania co projektowanych
rozwiazan technicznych i estetycznych z zachowaniem prawarskich i pokrewnych. Proponowane
zamienniki naley konsultowa z autorem projektu. Celem zadania jesi@sicie wykonania, dostaw,
podkczenia i dziatania wszystkich elementow zgodnielem inwestycji. Wykonawca musi zapewni
koncowy zataony efekt prac. Ridy lub braki w dokumentacji nie zwalnaajvykonawcy z zadania egjniecia
ostatecznego celu oktenego zadaniem. Wszystkie instalacje iadzenia muszby¢ zamontowane, dziata
taczy¢ si¢ ze soh, personel musi lyprzeszkolony. Wykonawca zobawany jest do upewnieniagizy
przyjete rozwhzania co do iléci i typdw s akceptowane przez inwestora. WKEejsze zamoOwienie
materiatéw przez wykonawmie ma skutkow finansowych dla zamawéago.

Materiaty stosowane do realizacji zadania podamoajekcie technicznym. Wszystkie przewody elektnez
na 750 V. Osprg elektryczny na 16A.  Wszystkie oprawy LED,yywg dokumentacji . Ospez modutowy i
rozdzielnice wg dokumentacji. Mortavyposaenia wg zaleagproducentéw. Materiaty pomocnicze
odpowiednie do jakei materialéw podstawowych. Zabezpieczenia p.pg typdéw w dokumentacji i wg
czasu wymaganej ochrony na piegch stref. Wszystkie prZgja przez strefy P.POZ muszatby
zabezpieczone do czasu przegrody.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczinynwsie dokladnie zaznajortiz catGcia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem orgamizabot, wykonanym przez hyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasgol w sprawach technicznych naje wyjasnic z autorem opracowania przed
przyshpieniem do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdy¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji #yniera budowy, a w przypadku zmian dotycych zasadniczych elementéw lub
rozwiazan projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji pktgita zgodnie z przepisami o prawach autorskict
i pokrewnych. Wykonawca musi wspotpracawawykonawcami innych brana w szczegolnei dowiadywa
sig i powiadami@ ich o koniecznéci wykonanie prac wynikagych z posipu robdt. Wykonawca
(przedstawiciel wykonawcy) zobogziany jest do brania udzialu w naradach zwolywangctez irkyniera
kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub inweataas¢pczego.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane w specyfikacji oklenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie opeki, a tym samym
wskazanie nazw producenta i konkretnego typu meehaprecyzyjne ok&enie przedmiotu zaméwienia,
ustalenie gabarytow tablic, rozdzielni, zagospodarda pomieszczg okreslenia obcizen stropow a take
okreslenia standardu tych wdzen dla oszacowania kosztow inwestycji. Zamawigjdopuszcza nidiwosé
sktadania ofert rownowaych pod warunkienye zaproponowane materiaty i adzenia lgda posiadaty
parametry nie gorsze:zie, ktére § przedstawione w dokumentacji technicznej. Gllerde jakadci
parametrow urmzer zamiennych dokonuje projektant przy udziale InaestWykonawca nie nie
samodzielnie dokonywazmiany proponowanych wdzen i spratu bez konsultacji z projektantem.
Proponowane usazizenia i materiaty mugzspetnig wymagania co projektowanych rozzan technicznych i
estetycznych z zachowaniem praw autorskich i ppRyeh. Wszystkie elementy stanaee wyposaenie
wnetrz stanowd, twor architektoniczny i jaki taki obfe @ prawami autorskimi i pokrewnymi. W przypadku
zlozenia ofert rownowanych naley zahczye foldery, dane techniczne i aprobaty dla materiatow
réwnowanych zawierajce ich dane techniczne . Wykonawca musi zap&waricowy zataony efekt prac.
Wszystkie urgdzenia muszdziata, taczy¢ si¢ ze soh, personel musi ldyprzeszkolony.



2.2. Zastosowane materialy.

Materiaty stosowane do realizacji zadania podanarejekcie technicznym. Wszystkie przewody elektngz
na 750 V. Osprg elektryczny na 16A. Wszystkie oprawy skompereosy typy wg dokumentacji. Osptz

modutowy i rozdzielnice wg dokumentacji. Montavyposaenia wg zaleae producentow. Materiaty
pomocnicze odpowiednie do jalkad materiatdw podstawowych. Zabezpieczenia p.porg typow w

dokumentacji lub wg czasu wymaganej ochrony.

Materialy musz [Przemyslallodpowiada wymaganiom norm pestwowych, posiada swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, cemyfikdeklaracje zgodsoi lub swiadectwa typu stosownie
do odebnych przepisow.

3. Sprzet
3.1. Stosowany spre

Do wykonania przedmiotowych prac nalestosowa atestowane nagdzia z dopuszczeniem do prac
elektrycznych z izolagj 1000 V. Elektronargzia z wanymi badaniami technicznymi. . Roboty ma
wykonywa przy wyciu sprztu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport i skladowanie
4.1. Transport materiatow

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty wlasnymzieoa i staraniem. Wszystkie zastosowanedki
transportu na zewatrz i wewrgtrz budowy musz by¢ odpowiednie do transportowanych materiatow.

4.2. Skladowanie materiatéw

Sktadowanie powinno odbywasie w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Nglezabezpieczy
skltadowane materialy przed uszkodzeniami mechaynziV wypadku sktadowania niektorych materiatow
(kable, stupy) na zewtrz, naley je zabezpieczy przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych i
uszkodzeniem. Wykonawca zabezpiecza wlasnym koszséamaniem pomieszczenia do sktadowania.

5.Wykonanie rob6t
5.1.Harmonogram i wymagania

Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwggliajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty leda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie =z potgk normami, przepisami i wytycznymi
technologicznymi producenta. Wykonawca musi dost@éosic do harmonogramu catej budowy. Naje
uwzgkdni¢ niekorzystne warunki klimatyczne, konieczédgrac w godzinach nieugiliwych dla czynnej
czesci obiektu, zapewnienie dostaw energii elektryczm#@q czynnej cgci obiektu w czasie prac
przehczeniowych itp. Wymagania te obawywat beda w szczegolngi przy przebudowie RNN przy staciji.
Nalezy uwzgkdni¢ konieczné¢ zabezpieczenia czynnych obwodoéw elektrycznych iabtdwania
strukturalnego przechoalzych przez przebudowywane obszary. Malezabezpieczy dostaw energii
elektrycznej dla placu budowyaden z tych czynnikéw nie me powodowa op&nien w wykonywanych
pracach. Wykonawca zoboyziany jest zglasZa do odbioru roboty zanikowe. Odbiory robét zamkoh
musza by potwierdzone protokotami. Wykonawca zabezpieczasmym kosztem i staraniem pomieszczenia
socjalne dla  swoich pracownikéw. Wykonawca nie zenonvykorzystywa biedow w dokumentacii,
specyfikacji, przedmiarach w celu obania jakdci lub op&nienia wykonania robot. O dostézmych bedach
wykonawca powiadamia inwestora i projektanta cdldmusunégcia. Po stronie wykonawcy4e ew. niezledne
uzgodnienia w ZE i nadzor geodezyjny dla pracregnnych. Przeprowadzgj instalacje przez czyarczesé
obiektu naley pozostawé teren prac w stanie przywréconym do pierwotnedolépszym. Wykonawca musi
zapewnt koncowy zataony efekt prac. Ridy lub braki w dokumentacji nie zwalnajvykonawcy z zadania



osiagnigcia ostatecznego celu oklenego zadaniem. Wszystkie adzenia musz dzial&, taczy¢ sic ze soh,
personel musi ky przeszkolony. Uzgodnienie vagzen i innych uzgodnigé z ZE wraz z kosztami by po
stronie wykonawcy. Po stronie wykonawcy lezy nigitita obstuga geodezyjna wraz z kosztami.

Prace uznaje g za zakaiczone gdy wszystkie urgdzenia, instalacje i elementy wypogenia ujete w
projekcie oraz inne nie ugte, a niezlegdne ze wzgtdow technicznych lub przepisow do prawidtowego
dziatania systemow g zainstalowane, podiczone, uruchomione, zaprogramowane, dziatajprawidtowo,
personel jest przeszkolony, wykonano badania kontine i dokonano niezlgdnych odbioréw przez
instytucje zewretrzne. Nalezy spia¢ wszystkie systemy zasilania, sterowania i informgiovystepujace w
obiekcie. Dotyczy to w szczegolgoi zasilania, sterowania i nadzoru urgdzen bedacych w dostawie
innych branz np. wentylacji, gazoéw medycznych, wind.

5.2. Opis ogdlny.
5.2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. Mal®zbudowa RG o nowe odbiory. Z ckei rozbudowanej naky
zasilic pzrewodami YnKY agregat chtodniczy, pompy ciepialery wiaczy¢ na RG zasilanie z TE PV.

5.2.2. Instalacja éwietleniowa — wymiana opraw

Projektuje st wymiare istniepcych opraw w sali widowiskowej i przylegltych paaiczeniach na
nowoczesne oprawy energoosahze typu LED.

Dla kompletndci wystroju i celdéw obliczeniowych przstio oprawy typu Luxiona. Oprawy rozré@¢ wg
rysunku. Stare oprawy zdemontawaliewykorzystane fragmenty obwodow elektrycznydlmontowa lub
zabezpiecz§ TFPremiumYnDY 3 x 1,5 mfmPo stronie wykonawcy #g utylizacja starych opraw. Po stronie
wykonawcy lea prace uzupetniajace jak napragegn tynkow itp.

Projektuje st wymiare opraw parkowych sodowych na oprawy parkowe LED

5.2.3. Instalacja éwietlenia awaryjnego

Projektuje s oswietlenie awaryjne umdiwiajace ewakuagj z pomieszcze w razie braku zasilania
podstawowego w obbie sali i uzupetnienie holu na parterze.. Zssteano lampy awaryjne kierunkowe z
modutami autonomicznymi 2 h oraz lampy awarygnenodutami autonomicznymi.2 h z nadzorem
sieciowym. Instalacjaswietleniowa do lamp zostanie wykonana przewod&RrEmiumYnDY 3 x 1,5 mfm
Lampy kierunkowe z mdiwoscia testowania bez wyEzania zasilania.

. Oprawy awaryjne i awaryjnazytkowe wyposaone w modut wspotpracagy z centralg RUBIC TP
umazliwiajacy zdalne testowanie uktadu i lampy. Naleitozy¢ oprzewodowanie LIHCH 1 x 2 x 0,8 od lamp
do centrali od lampy do lampy max 250 opraw n&. li . Lampy kierunkowe z mitiwoscia testowania bez
wytaczania zasilania.

5.2.4. Instalacja sitowa

Instalacja sitowa zasila uydzenia technologiczne, centrale wentylacyjne, aggsechtodnicze . Instalag
wykona przewodami p/t i n/t, Przekroje wg oznatze rysunkach. Naky utozy¢ przewody sterownicze
pomicdzy centralami wentylacyjnymi a tablicami zasitajmi wentylacji.. Do wykonawcy instalacji
elektrycznej naley podhczenie wszystkich odbiornikow elektrycznych.

5.2.5. Instalacja paneli fotowoltaicznych

Projektuje s¢ system fotowoltaiczny na potrzeby wtasne o mog$ k®V. Panele rozmieszczone zostaa
dachu.budynku szkoty. Szafa stexg TE PV umieszczona zostanie w pomieszczeniuR&y Inwestycja
nie wptywa niekorzystnie n@odowisko naturalne, bezpiedztwo ludzi i ich mienie. Wykonawstwo nie
stwarza ucizliwosci dla dziatek gsiednich. Panele zostaomieszczone na dachu wykonanym z ptyt
korytkowych pokrytych pap Konstrukcja samorioa IROC potudnie 10 stopni. Panele skierowane 5k. 3
stopni od potudnia na wschéd. . Dach ma pochgleki 3 %. Projektowane pochylenie paneli w ol -pt
wsch. ok. 7 - 13 %. Inwestycja jest dziataniemgiidogicznym. Po stronie wykonawcyjezgtoszenie
wykonanej mikroinstalacji do Zaktadu Energetycznego



Zakres prac
Zakres prac obejmuje

. Dostawa i montakonstrukcji nénej samongéne;j

. Dostawa i montapaneli o mocy 19,47 kW

. Okablowanie i zabezpieczenie obwoddwdur statego

. Montaz i dostawa trojfazowego falownika sieciowego

. Okablowanie i zabezpieczenie obwoddwduw przemiennego
. Dostawa i montauktadow limitowania i monitorowania

Dobor i konfiguracja systemu

Moduty fotowoltaiczne

. Moc znamionowa jednego modutu 295 Wp (STC)

. llos¢ modutéw - 66

. llos¢ modutéw w sekcji 2 x 17,2 x 16

. llos¢ sekcji 2

. Napiccie znamionowe sekcji 519,7 — 647,5 VDC

. Maksymalne napiecie sekcji 864,8 VDC ( Uoc przysta5/ 1000W/m2
. Moc znamionowa sekcji 2 x 10 kWp

. Moc znamionowa systemu 20 kW

. Kat nachylenia 7 — 13 st gknachylania dachu + 10 st)

. Certyfikaty zgodne EEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2

e 10 lat gwarancji na produkt.

* 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy

) Jednostk Dopuszczalne
Parametr elektryczne: Warto§é :
a odchylenie
Moc maksymalna st():zytowa w warunkach STC 295 (Wp) + brak ogranicze
max
Tolerancja mocy wygciowe] Phax -OW / +5,0W % + brak ogranicae
Napiccie przy mocy maksymalnej\e 32,3 (V) + brak ogranicze
Prad przy mocy maksymalnejdp 9,14 (A) + brak ogranicze
Napiecie jatowe (otwarty obwod) ¥ 39 V) + brak ogranicae
Prad zwarcia §c 9,65 (A) + brak ogranicze
Sprawndé¢ modutun, 17,7 (%) + brak ogranicie
Maksymalne nagcie systemu Vax 1000 V) niedopuszczalny
Wspoitczynniki temperaturowe: - - -
Wspotczynnik temperaturowy przyg ¥ -0,41 %/°K + brak ogranicze
Wspotczynnik temperaturowy przyoy f -0,31 %/I°K + brak ogranicze
Wspétczynnik temperaturowy przy. ¥ + 0,05 %/°K - brak ogranicze
Falownik solarny
. Moc znamionowa falownika 20 kW
. Napiecie MPPT 420 — 800 VDC
. Liczba uktadéw MPPT 2
. Napiccie znamionowe po stronie AC 3 fazowa230/400V vadkie TN-S
. Czgstotliwosé znamionowa po stronie AC 50 Hz (45-65Hz)
. Miejsce montau — wewntrz budynku obok rozdzielni gtéwnej
Monitoring — np. system Pliszka
. Monitoring online
. Zarzdzanie instalagj

. Monitoring OZE



. Sterowanie

. Optymalizacja zgycia prdu, optymilizator

. Limiter — zaradzanie mog instalacji elektrycznej

. Pomiar energii

. Zgodna¢ z dyrektywa 2016/631, norm EN-50549-1:2019, EN 50549-2:2019
Uktad jako komplet sktadaesi

. Moduty fotowoltaiczne 295 Wp — 66 szt

. Falownik solarny 20 kW z zabezpieczeniami

. manualny rozicznik DC

. uktad monitorowania sieci zewnetrznej —gudlenie od sieci zewnetrznej
. reakcja ukladu po zaniku napiecia na jednej fazie

. wytaczenie paarowe

. zabezpieczenie podnapieciowe Un< 207 V

. zabezpieczenie nadnapiowe Un> 253 V

. zabezpieczenie nadczestotliwosciowe fn < 47,5 Hz

. zabezpieczenie podgstotliwosciowe fn > 51,5 Hz

. czas zadziatania w przypadku wygienia zaktécen w sieci ta< 0,2 s

. czas powtornej synchronizacji z skedp > 60s

. wytacznik nadpgdowy 2 x 3 x 32 AC

. wytacznik r&znicowo pgdowy po stronie 2 x AC 4/40 / 100 mA

. Konstrukcja fabryczna systemowa z eticikami betonowymi samorina
. Okablowanie przewodem solarnym Helukabel SolariéX/1F 1 x 6 mm2 odpornym na
promieniowanie UV z kiacéwkami MC4

. Limiter

. Instalacja ekwipotencjalna

. Ukfad pohczen AC i DC

. Ochrona przeptiowa, przeciwzwarciowa, prazgeniowa

Na dachu wykonana zostanie instalacja odgromowvieaigi z przewieszkami nad @, sekcp
Panele montowaneztly na konstrukcji fabrycznej samaimej. Okablowanie z dachu sprowadzone zostanie dc
szafki umieszczonej obok rozdzielni RG. W szafcgjdowa sig bedzie

. falownik,

. regulator , optymilizator, router internetowy

. wytacznik nadpradowy,

. wytacznik r&nicowo padowy

. wejscia DC na kady tor MPPT

. ochrona przegtiowa po stronie DC 2 x PU Il 2 +1 1000V/40kA
. ochrona przegtiowa po stronie AC

Z szafki wyprowadzamy zasilanie do RG.aé#amy st na szyny za licznikiem po stronie odbiorcy.
W bezpdrednim gsiedztwie falownika umigi¢ tabliczle ostrzegawcg ,, URZADZENIA POD
NAPIECIEM NAWET PO ODtACZENIU FALOWNIKA PV ”

5.2.6. Instalacja odgromowa

Panele fotowoltaiczne i wdzenia na dachu chronic iglicami izolowanymi z prisszkami wg
rysunku.Wykona pomiary instalacji. Obliczeniowa klasa ochroftie- klasa Ill. Uradzenia chtodnicze i
pompy ciepta na dachu chrénglicami z przewieszkami. Na dachu termomodernaoywm wykona
instalacg odgromowy wg rysunku.

5.2.7. Ochrona paarowa.

Ochrona przeciwp@rowa zostanie zapewniona przez natychmiastowecashie zasilania, ktoreetizie
realizowane przez projektowany wgknik gtdwny budynku zlokalizowany w rozdzielnicyognej lub
przycisk przeciwpgarowego wydcznika padu zlokalizowany przy wégiu gtbwnym do budynku. Zadziatanie
przeciwpaarowego przycisku wgtznika gidbwnego pdu spowoduje odbzenie spod naggia réwnie
falowniki instalacji fotowoltaicznych magych generow&energé. Ponadto przy braku napia zasilanie
(réwniez przy wyciu gtbwnego PWP obiektu) nie mgprawa generowamocy w si€ odbiorca. Wytacznik
P.PQ. nie wyhcza obwoddéw pozarowych: wentylator napowietiegiji centralka oddymiania.



5.2.4 Zasilanie placu budowy
Wykonawca wykona zasilanie placu budowy wtasnynreters i staraniem.
6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci robot przy wykonywaniu instalacji elektrycznyphblega na sprawdzeniu wszystkich faz prac i
na odbiorze kicowym.

Kontrola jakdci powinna obejmowa( stosownie do elementow ktore wysitja w projekcie):

- sprawdzenie materiatbw pod wzdem ich zgodnéei z aktualnymi normami, dokumentacj
techniczn i niniejsz ST,

- sprawdzenie wykonania robot zand@jch potwierdzone protokotami odbiorowegéeziowych i
wpisami do dziennika budowy, a w szczegébio

" sposobu ulzenia przewodow
" sposobu utzenia okablowania strukturalnego
" utozenia rur podtynkowych

sposobu utzenia kabli
- sprawdzenie jakai opraw izrédetswiatta
— gatunek dostarczonych towaréw (gatunek I),
— jednolitas¢ wzoru
- sprawdzenie dziatania wszystkich agizer podhczonych do instalacji elektrycznej
— sprawdzenie dziatania wszystkich agizer podhczonych do instalacji strukturalnej
- sprawdzenie dziatania wszystkich anizer podhczonych do instalacji teletechnicznej
— sprawdzenie dokumentacji koowej odbiorczej, ktéra musi zawiéra&o najmniej (dostarcza
wykonawca robot) :
. Oswiadczenie kierownika robo6t elektrycznych o wykoimanprac zgodnie
dokumentacja i przepisami
. Dokumentacja powykonawcza
. Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
. Whpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych
. DTR urzadzex dostarczanych fabrycznie
. Certyfikaty, deklaracje zgodio i dopuszczenia na zastosowane materialy i

urzadzenia

. Instrukcje obstugi instalacji elektrycznej

. Instrukcje obstugi urdzea elektrycznych

. Protokoty pomiarowe:

. Instalacja odgromowa

. Rozdzielnie

. Izolacja przewoddéw

. Skuteczné¢ ochrony przeciwpotaeniowej - impedancjagtli zwarcia
. Skuteczné¢ ochrony przeciwpotgniowej - pomiar czasu i gufu zadziatania
wytacznikow raznicowo padowych

. Badanie wyacznikdw ré&nicowo padowych

. Pokczenia wyrbwnawcze

. Podloga w pomieszczeniach grupy 2

. Protokoty pomiarowe dla okablowania strukturalnego:

. poprawndci i ciagtosci polaczen

. dhugasci

. rezystancji ptli

. pojemndci par

. impedancji ttumienia

. przestuchu zbinego

. réznicy thumienia i przestuchu

. przestuch zblinego médzykablowego

. tlumienia odbitego

. réznicy przestuchu zdalnego i ziaiego meédzy parami

. réznicy przestuchu zdalnego i ziaiego médzykablowego

. propagacji opgnienia



. op&nienia wzajemnego par

Wszystkie urgdzenia powinny posiadabznaczenia unmitiwiajace ich identyfikagj. Rozdzielnie powinny ky
opisane. Gniazda i wyzniki oznaczone: nazwa tablicy, nr obwodu w sposaiwliwiajacy czyszczenie
wytacznikow i gniazd. Oprawy awaryjne oznaczone. Opr&igyunkowe z oznaczeniami kierunku ewakuacji.
Prace uznaje siza zakaczone gdy wszystkie wdzenia, instalacje i elementy wypasaia ugte w

projekcie oraz inne nie ¢te, a niezbdne ze wzgidéw technicznych lub przepiséw do prawidtowego ke
systemoéw s zainstalowane, pogitzone, uruchomione, zaprogramowane, dzigeawidtowo, personel jest
przeszkolony, wykonano badania kontrolne i dokongiralzdnych odbioréw przez instytucje zegirene..
Nalezy spihc¢ wszystkie systemy zasilania, sterowania i infoinagstepujace w obiekcie. Dotyczy to w
szczegOlnéci zasilania, sterowania i nadzoru agzex bedacych w dostawie innych bramp. wentylacji,

wind.

W wypadku wprowadzania zmian w projekcie, robddatkowych lub uzupelniggych zgoda projektanta,
inspektora, inyniera kontraktu nie decyduje o ptage@ch ze strony inwestora i nie zwalnia wykonawcy z
dopetnienia formalnixi zwiazanych z rozszerzeniem umowy i zmiany warunkownyokai.

7. Obmiar rob6t

Przewody, kable, rury, koryta oblicza s mb.
Oprawy,zrodta, wyhczniki, gniazda, puszki obliczagsiv szt..

Zarowno Irzynier jak i wykonawca magzadat koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w pdkypa
watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi ldyna pmie.

8. Odbidr robot

Odbidér robot powinien hyprzeprowadzony w nagiujacych etapach:

- roboty zanikajce po ich wykonaniu

" przewody przed zatynkowaniem

" rury przed zatynkowaniem

- roboty pozostate po ukeozeniu inwestycji lub po zgtoszeniu przez wykonawdo odbioru
cze$ciowego,

Odbidr robot zanikagych powinien obejmowasprawdzenie:

- jakasci zastosowanych materiatow,

- prawidtowdici utozenia

Odbior kacowy robo6t  powinien obejmowa

- ocerg zgodndci z dokumentagjtechnicza,
- jakosci zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac podstawie zapisow w dzienniku
budowy

- sprawdzenie terminovsoi prac zgodnie z umowami

- sprawdzenie jakiei rob6t pod wzgl sztuki budowlanej i estetyki wylemia

- sprawdzenie jak@i wykonania na podstawie dokumentow pomiarowydtontrolnych wg pkt
2.4.1.6.

Prace uznaje s¢ za zakaiczone gdy wszystkie urgdzenia, instalacje i elementy wyposenia ujete w
projekcie oraz inne nie ugte, a niezlgdne ze wzgtdéw technicznych lub przepiséw do prawidtowego
dziatania systemow g zainstalowane, podiczone, uruchomione, zaprogramowane, dziatajprawidtowo,
personel jest przeszkolony, wykonano badania kontine i dokonano niezlgdnych odbioréw przez
instytucje zewretrzne.. Nalezy spia¢ wszystkie systemy zasilania, sterowania i informgonystepujace w
obiekcie. Dotyczy to w szczegolgoi zasilania, sterowania i nadzoru urgdzen bedacych w dostawie
innych branz np. wentylacji , wind.

9. Podstawa ptatnéci
Roboty  pfatne gsna podstawie faktur g¢gciowych i kaxcowych wg obmiaru potwierdzonych protokotami

odbioréw czsciowych na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zeavie
- zakup materiatow,



— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

- roboty pomocnicze

— wykonanie montau materiatdbw podstawowych

wg szczegOtowych ustafezawartych w umowie mgdzy stronami.

Rozliczenie kécowe po zaknczeniu inwestycji na podstawie protokotow odbiordwncowych wg
szczegotowych ustatlezawartych w umowie rnadzy stronami.

W wypadku wprowadzania zmian w projekcie, robot edatkowych lub uzupetniajacych zgoda
projektanta, inspektora, inzyniera kontraktu nie decyduje o ptatndciach ze strony inwestora i nie
zwalnia wykonawcy z dopetnienia formalnéci zwigzanych z rozszerzeniem umowy i zmiany warunkow
ptatnosci.

10. Przepisy zwazane

- Dz.U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinogpowiadd budynki i ich usytuowanie.”
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 07 94 mE)szymi zmianami
- Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 04 97znip{szymi zmianami
- Ustawa o normalizacji z 12 09 02
- Polskie normy:
PN — IEC 60364-1
PN — IEC 60364-3
PN — IEC 60364-4-41
PN — IEC 60364-4-42
PN — IEC 60364-5-53
PN — IEC 60364-5-534
PN — IEC 60364-5-54
PN — IEC 60364-5-51
PN — IEC 60364-5-548
PN — IEC 60364-6-61
PN — IEC 60364-7-701
PN — IEC 60364-4-482
PN - IEC 60364-4-481
PN-IEC 60364-703
PN — IEC 60364-4-444
PN — IEC 60364-7-707
PN — EN 50310
PN — IEC 61024-1
PN-EN 12464-1
PN - 86/E - 05003/01
PN - 86/E - 05003/02
PN - 89/E - 05003/03
PN - 92/E - 05003/04
PN-HD 60364-7-710:2012
PN-EN 61508:2009
PN-EN 61557-8:2007(Aneks Ai B)
PN-EN 61557-9:2004
- $wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla posZimggh wyrobdw.
- Normy mkdzynarodowe zagraniczne:
- |EC 60364-7-710
- DIN VDE 0100-710:2002
ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Geneaxédling for customer premises”.
EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generiblo®y systems Part 1:
General requirements”.
TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunicationsbliag for Customer Premises Part 2.
PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systerkgblowania strukturalnego. & 1: Wymagania
ogolne”.
PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instpaokablowania. G&¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakei.”
PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Inst@aokablowania. G&¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewgtrz budynkéw.”



PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Inst@aokablowania. G&¢ 3: Planowanie

i wykonawstwo instalacji na zewtnz budynkow.”

PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instaamfablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania”

Dyrektywa 2016/631

EN-50549-1:2019

EN-50549-2:2019



