Istnie jaca kratka wentylacji

Czopuch zbiorczy ze stali nierdzewnej w

wywiewnej 25x30 cm pod stropem
kottowni.

wykonaniu szczelnym o érednicy 350 mm.

Na czoBuchu zamontowaé krdcce pomiarowe

wg PN-87/M-34129 oraz wyprowadzenie do czujnika
automatyki wspélnego przewodu spalinowego.

L1

Czopuch ze stali nierdzewnej w wykonaniu
szczelnym o Srednicy 200 mm.

Na czoBuchu zamontowaé krdcce pomiarowe
wg PN-B87/M-34129.

Kociot gazowy kondygnacy jny

VIESSMANN VITOCROSSAL 160 kW

Czopuch ze stali nierdzewnej w wykonaniu
szczelnym o Srednicy 200 mm.

Na czopuchu zamontowa¢ krédéce pomiarowe
w% PN-87/M-34129 , klape dymowq DN200 z
sltownikiem oraz czujniki automatyki
wspblnego przewodu spalinowego.

Kociot gazowy kondygnacy jny

VIESSMANN VITOCROSSAL 200 kW

ENERGY

TERMOENERGY inz. Jozef Zielezinski
ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznan

TEMAT:

Kompleksowa
teremomodernizacja przyszkolnej
Hali Widowiskowo-Sportowe| oraz
modernizacja kottowni w budynku

szkoty podstawowe] w gminie
Kleszczewo woj. wielkopolskie

Ul. Poznanska 2 63-005 Kleszczewo
dz. 20/1, obr. Kleszczewo

INWESTOR URZAD GMINY W KLESZCZEWIE
UL. POZNANSKA 4
63-005 KLESZCZEWO —

mgr inz. Arkadiusz Chattas Z//
PROJEKTOWAL Nr upr. UAN-7342/5/96

mgr inz. Wojciech Lisek
SPRAWDZI Nr upr. 7131-32/1/PW/2000 %

BRANZA 4
SANITARNA

TYTUE

INSTALACJA GAZOWA

Przekroje pomieszczenia kottowni

SKALA STADIUM RYSUNEK

1:50 PB + PW

DATA ARKUSZ G 22

2020-03




