Jako rozwigzania zamienne przewidziano:

Wyposazenie przedmiotowej strefy pozarowej w nowoczesny system
SSP podtgczony do monitoringu pozarowego PSP.

Projekt systemu SSP zostanie wykonany w odrebnym opracowaniu oraz
uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
Montaz dodatkowej lampy zewnetrznej awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w obrebie potowy biegu schodéw zewnetrznych K3;
Montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 2 Ix

w obrebie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych;

Zwigkszenie ilosci podrecznego sprzetu gasniczego o 100 % w stosunku
do obowigzujgcego normatywu;

Przeprowadzenie szkolenia dla personelu budynku na temat
zastosowanych urzgdzen przeciwpozarowych i zasad postepowania

w przypadku pozaru oraz zasad ogtaszania i prowadzenia ewakuacji;
Przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunkéw ewakuacji z catego obiektu.
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BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM
GRANICA DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM

KIERUNEK JAZDY POJAZDU STRAZY POZARNEJ

ISTNIEJACY HYDRANT ZEWNETRZNY

Opracowali:

WYODREBNIONA STREFA POZAROWA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWE)
GMINNEGO OSRODKA KULTURY | SPORTU (GOK:iS)

W KLESZCZEWIE, UL. POZNANSKA 2, .
PODLEGAJACA PRZEBUDOWIE ORAZ DOSTOSOWANIU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpozarowej

w trybie § 2, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

PLAN SYTUACYINY Skala: 1:500




	Rys. 1 PLAN SYTUACYJNY

