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WYMIANA SYSTEMU ODPROWADZANIA WODY OPADOWEJ - BLACHATYTAN- CYNK
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DOPIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM GR. 14 CM W PRZESTRZENI WENTYLOWANEJ
POKRYCIE POLACI DACHOWEJ PAPA RENOWACYJNA WENTYLOWANA NRO
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DOCIEPLENIE STROPU NAD HALA SPORTOWA - SYSTEMOWE ROZWIAZANIE ALSTON 200 mm wetny mineralnej
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// Docieplenie potaci dachowej warstwa
o styropianu papowanego
# gr. 14 cm
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ENERGY

TERMOENERGY
inz. Jozef Zielezinski
ul.Arystofanesa 85

60-461 Poznah

TEMAT:

Kompleksowa teremomodernizacja
przyszkolnej Hali Widowiskowo-
Sportowej oraz modernizacja kottowni w
budynku szkoty podstawowej w gminie
Kleszczewo woj. wielkopolskie

Ul. Poznanska 2 63-005 Kleszczewo
dz. 20/1, obr. Kleszczewo

INWESTOR URZAD GMINY W KLESZCZEWIE
UL. POZNANSKA 4
63-005 KLESZCZEWO
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