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B.  Spis treści projektu
  1. Załączniki

     - uprawnienia budowlane projektanta strona nr  3
              - zaświadczenie KUP projektanta strona nr  4

                               - oświadczenie projektanta strona nr  5
     - uprawnienia budowlane sprawdzającego strona nr  6

              - zaświadczenie KUP sprawdzającego strona nr  7
     - oświadczenie sprawdzającego        strona nr  8

2. Część opisowa
       A - Strona tytułowa strona  nr 1
       B - Spis treści projektu strona  nr 2
       C - Opis techniczny strona  nr 9
       D - Zestawienie materiałów strona  nr 9
       E- Informacja BIOZ              strona  nr 10

3. Część rysunkowa
- Rzut  instalacji odgromowej                         rys. nr E 1
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                                                                                                                                            Lipno 15.12.2022 r.

      OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, niżej podpisany projektant instalacji elektrycznej  rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w
miejscowości   Zaduszniki - roboty budowlane zewnętrzne Zaduszniki gm. Wielgie  dz. nr. 333
 oświadczam, że w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

...............................................

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Tekst jednolity Dziennik Ustaw z
2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
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Lipno 15.12.2022 r.

      OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Ja, niżej podpisany sprawdzający  projektant instalacji elektrycznej  rewitalizacja budynku Szkoły
Podstawowej w miejscowości   Zaduszniki - roboty budowlane zewnętrzne Zaduszniki gm. Wielgie  dz. nr. 333
 oświadczam, że w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

...............................................

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Tekst jednolity Dziennik Ustaw z
2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
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C1. Podstawa opracowania
Dokumentację opracowano w oparciu o dokumenty :

- zlecenie  inwestora,
- wytyczne inwestora,
- rzuty podkładów budowlanych,
- uzgodnienia wytycznych branżowych,
- wymagania aktualnie obowiązujących norm, przepisów i wytycznych w zakresie związanym z tematem
opracowania, a szczególności dotyczących:
- warunków zasilania (Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002),
- ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej (PN-IEC 60364-4-41, 43, 482, PN EN 1838-2013),
- ochrony przeciwprzepięciowej (PN-IEC 60364-4-443),
- uziemień ochronnych, roboczych i połączeń wyrównawczych (PN-IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364-7-707),
- pomiarów powykonawczych (PN-IEC 60364-6-61).

C2. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania dokumentacji jest wymiana  instalacji odgromowej  na budynku Szkoły

Podstawowej w miejscowości Zaduszniki na działce  nr  333 gm. Wielgie

Stan istniejący
Budynek jest wyposażony w instalację odgromowa. Ponieważ przewidziana jest wymiana pokrycia

dachowego i roboty ziemne / odwodnienie budynku/ instalacja odgromowa ulegnie dewastacji.

Stan  planowany
Na dachu budynku  instalację odgromową wykonać drutem stalowym ocynkowanym miękkim Fe/Zn F 8

mm, natomiast w części podziemnej płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 4x30 ułożonym poziomo na głębokości
1m w ziemi  i   w odległości nie mniejszej  niż 1,5m od budynku. Zwody wykonać jako poziome niskie na
obrzeżach i  nad kalenicą dachu na wspornikach w odległości co najmniej 15 cm od dachu. Wszystkie metalowe
części budynku, znajdujące się na powierzchni dachu połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem
odprowadzającym, a elementy nieprzewodzące wyposażyć w zwody. Przewody odprowadzające wykonać
również z drutu Fe/Zn Ø 8 w ścianach budynku układając je w rur odgromowych 20/14 pod tynkiem. Przewody
odprowadzające doprowadzić do złącz kontrolnych.  Złącze kontrolne zabudować w puszkach do złącz
odgromowych. Od złącz kontrolnych  umieszczonych w puszkach do złącz odgromowych do uziomu otokowego
ułożyć  płaskownik ocynkowany Fe/Zn 25 x 3 mm. Wszystkie połączenia oprócz złącz probierczych wykonać jako
spawane.
UWAGA: Po wykonaniu instalacji odgromowej dokonać pomiaru oporności uziomu. Oporność uziomu powinna

być mniejsza niż 10 W .

D. Zestawienie podstawowych materiałów

1 Pręt stalowy miękki ocynkowany F 8 m 240

2 Płaskownik Fe/Zn 4x30 m 110

3 Płaskownik Fe/Zn 3x25 m 15

4 Złącza kontrolne szt 8

5 Osprzęt do instalacji odgromowej wg potrzeb

6 Rura odgromowa 20/14 m 64
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7 Złączka sztywna rury odgromowej 26/20 szt 21

8 Puszka do złącza odgromowego IP40 IK10 400x200x150 szt 8

9 Uchwyt rynnowy nierdzewny szt 8

10 Złącza krzyżowe szt 25

11 Wspornik dachowy szt 200

E. Informacja BIOZ

Charakter zabudowy - wysokość realizowanego obiektu- powyżej 5 m   powoduję konieczność
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych na
etapie rozpoczęcia prac budowlanych.




