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1. Dane og0Ine inwestyciji
1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest " drogi ul. Kretej w Rabce-Zdroju”.
Zakres robot dotyczy:

- przebudowy drogi
- budowy kanalizacji deszczowej

1.2. Inwestor:
Gmina Rabka-Zdrdj
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrgj

2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu
Przebudowywana droga o nawierzchni bitumicznej i gruntowej jest w ziym stanie technicznym. Jej
szerokos¢ wynosi 2,5 — 3,0m. Droga biegnie w ciggu zwartej zabudowy mieszkaniowej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1.Zagospodarowanie terenu

W ramach przebudowy, zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,0 m. Na calej diugosci inwestycji jezdnia
po stronie lewej ograniczona bedzie sSciekiem prefabrykowanym muldowym. Po stronie prawej
zaprojektowano pobocze o szerokoéci 0,5m..

3.2.Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja jezdni

4cm -w-wa scieralna AC11S
5cm -w-wa wigzgca AC16W
20cm  -w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coors

4. Odwodnienie i odprowadzenie wéd deszczowych
W ramach przebudowy zaprojektowano kanalizacje deszczowa. Szczeglty rozwigzan w czesci wodno-
kanalizacyjnej.

5. Ochrona uzasadnionych intereséw 0s@b trzecich or  az zycia i zdrowia ludzi

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg oraz po jej zakonczeniu nalezy
uwzgledni¢ interesy o0soOb trzecich: dotyczy to w szczegodlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze
srodkéw 1gcznosci, doptywu sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ucigzliwosciami  powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych na dziatki
sgsiednie.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zadbac o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla srodowiska.

Strona | 2



Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy oswietlic. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zachowujgc
warunki BHP.

6. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot
Na czas realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt organizacji ruchu przez wykonawce robét.

7. Dane ko ncowe

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadaé¢ stosowny
atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich
stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wtasnych materiatow
dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatdbw réwnowaznych.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaj a zgody autora projektu
przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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Nazwa Obiektu:
FK‘p’r Oj e kt Przebudowa drogi ul. Kretej w Rabce-Zdroju
y4 [ 1 1

Biuro Ustug Inzynierskich

Adres Obiektu:
Krzysztof Faron Rabka-Zdrdj, ul. Kreta, dz. ew. nr 3800/4, 3421, 3422, 3381/1, 3408/1
33-390 Lacko
Lacko 870

tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Skala: Inwestor: Gmina Rabka-Zdréj
1:20000 ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdroj
Nr Rys: Przedmiot Rysunku: . .
01 Orientacja
Data: 5
Pazdziernik 2017 | Branza drogowa
i Projektant: Podpis:
Opracowanie: mgr inz. Krzysztof Faron

PROJEKT WYKONAWCZY nr ewid.141/2002
MAP/B0/0064/03
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Nazwa Obiektu:
. Przebudowa drogi ul. Kretej w Rabce-Zdroju
FKprojekt
y4 1 1 1 1

Biuro Ustug Inzynierskich -
Adres Obiektu:

Krzysztof Faron Rabka-Zdrdj, ul. Kreta, dz. ew. nr 3800/4, 3421, 3422, 3381/1, 3408/1
33-390 Lacko
Lkacko 870
tel.606-194-138

fkprojekt@fkprojekt.com
Skala: . Inwestor: Gmina Rabka-Zdréj
1:500 ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdroj
Nr Rys: Przedmiot Rysunku: . .
02 Projekt sytuacyjny
Data: >
Pazdziernik 2017 | Branza drogowa
_ Projektant: Podpis:
Opracowanie: mgr inz. Krzysztof Faron
PROJEKT WYKONAWCZY nr ewid.141/2002
MAP/B0/0064/03
Branza kanalizacyjna
Projektant: Podpis:
mgr inz. Piotr Serafin
MAP/0438/PO0S/09
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Gmina Rabka-Zdréj
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdroéj

Profil podtuzny

Podpis:

Rabka-Zdroj, ul. Kreta, dz. ew. nr 3800/4, 3421, 3422, 3381/1, 3408/1

Przebudowa drogi ul. Kretej w Rabce-Zdroju

Nazwa Obiektu:

Adres Obiektu:
Przedmiot Rysunku:
Branza drogowa
Projektant:

mgr inz. Krzysztof Faron
nr ewid.141/2002
MAP/B0O/0064/03

Inwestor:

tacko 870
tel.606-194-138
03

fkprojekt@fkprojekt.com

Skala:

Biuro Ustug Inzynierskich
Krzysztof Faron
33-390 Lacko
1:100/1000
Pazdziernik 2017
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Biuro Ustug Inzynierskich

Nazwa Obiektu:

Przebudowa drogi ul. Kretej w Rabce-Zdroju

Adres Obiektu:
Krzysztof Faron Rabka-Zdroj, ul. Kreta, dz. ew. nr 3800/4, 3421, 3422, 3381/1, 3408/1
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com
Skala: 1:50 Inwestor: Gmina Rabka-Zdréj
. ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrdéj
Nr Rys: Przedmiot Rysunku: ..
05 Przekroéj typowy
Dat

% Pazdziernik 2017

Branza drogowa

Opracowanie:
PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Faron
nr ewid.141/2002
MAP/B0/0064/03

Podpis:




FKprojekt

Biuro Ustug In zynierskich

Projekt Wykonawczy
Nazwa obiektu: Przebudowa drogi ul. Kr etej w Rabce-Zdroju
Adres obiektu: Rabka-Zdroj, ul. Kr eta, dz. ew. nr 3800/4, 3421, 3422, 3381/1, 3408/1
Inwestor: Gmin a Rabka-zdrgj

ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrgj

Temat: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ @600x90,0 PVC S N8,
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ @90x8,2, @63x58 TS
SDR11;PEHD100 WRAZ Z

PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI @40x3,7PE TS SDR11;PEHD100

Projektowat : mgrinz.  Piotr Serafin
E;gﬁjac - MAP/0438/POOS/09
Y MAP/IS/0102/10
Data opracowania: Pazdziernik 2017r.
FKprojekt L acko 87( tel./fax. 1¢-444-613¢
Biuro Ustug Inzynierskich 33-390 tacko tel. kom. 606194138

Krzysztof Faron NIP: 734-13(-86-8¢€ fkprojekt@interia.pl



BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIAG OWEJ WRAZ Z PRZY{ACZAMIL.

PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ @600x90,0 PVC
SNS,

PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ @90x8,2, 363x5,8 TS
SDR11;PEHD100 WRAZ Z

PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI @40x3,7PE TS
SDR11;PEHD100.

1. Podstawa opracowania
- Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora,
- Wizja lokalna,
- Plan sytuacyjny w skali 1:500,
- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowania,
- Warunki techniczne oraz uzgodnienie projektowanej kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowe;j
w Rabce-Zdroju wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rabce-Zdroju, z dnia
28.09.2017 r.,
- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 07.11.2017, Znak 6630.12.26.2017 wydany przez
Staroste Nowotarskiego
- Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Zaktad
w Krakowie, z dnia 10.08.2017 r.,

2. Dane ogdlne.
Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci wodociggowej wraz z
przytgczami opracowano w celu odprowadzenia wéd opadowych z drogi oraz zasilenia w
wode budynkéw zlokalizowanych przy ul. Kretej w miejscowosci Rabka — Zdr6j. Budowa
sieci wykonywana bedzie w trakcie przebudowy drogi gminnej ul. Kretej.
Obliczenia zostaly wykonane w oparciu o:

» Obowigzujgce normy i przepisy,

* Mapa do celéw projektowych skala 1 : 500,

* Warunki techniczne wydane przez ZWiK w Rabce-Zdroju,

* Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg.

3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej @600x90,0 PV  C SNS8.
Srednice przewodéw i podigczenia kanalizacji deszczowej wykonaé wg projektu zagospodarowania
terenu oraz profili kanalizacyjnych.
Sie¢ kanalizacyjna zostata zaprojektowana z rur PVC kielichowych litych fgczonych na uszczelke,
klasy min. SN8.
Studnie rewizyjne i sieciowe przewidziano jako betonowe prefabrykowane klasy min. C35/45, klasa
ekspozycji min. CX2, nasigkliwo$¢ < 6%, wodoszczelno$¢ min. W10, fgczone na uszczelke, $rednica
studni rewizyjnej dostosowana do srednicy przewodu kolektora jednak nie mniejsza niz fi 2000mm
oraz systemowe PVC z tworzywa sztucznego nie mniejsza niz fi 27000mm.
Studnie wyposazone zostang w stopnie wlazowe Ilub drabiny wlazowe oraz w ciggach
komunikacyjnych w pierscienie odcigzajgce.
Dennice studzienek przewidziano jako monolityczne prefabrykowane, z fabrycznie zabetonowang
wktadkg z poliuretanu jako kinetg gtéwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, potgczong z
przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytgczenia rur w Scianie studni.
Potaczenia kregow studziennych szczelnie, poprzez montaz uszczelki gumowej systemowe;.
Wigczenia przewoddéw do studni w ukladzie grawitacyjnym o kacie wigczenia pomiedzy 45-90°,
zgodnie z kierunkiem przeptywu wod opadowych.
Wszystkie wtazy kanatowe przewidziano jako nowe, zeliwne klasy D400.
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Wiazy kanatowe podwojnie ryglowane regulowane, z logo (wzér uzgodniony z inwestorem).

Kolektor kanalizacji deszczowej nalezy wpig¢ do istniejgcej kanalizacji w ul. Jana Pawia Il.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o wysokosci 200 mm. Nastepnie nalezy
wykona¢ obsypke rury aby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
powinna wynosi¢ 200mm, po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywac
sie warstwami o grubosci 100-300 mm. Po pozytywnej prébie szczelnosci i droznosci kanalizacji
prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke, jak rowniez grunt z odkladu nalezy starannie zagesci¢, po
uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig
do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu zageszczonego. Roboty
ziemne wykona¢ mechanicznie oraz recznie, natomiast w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem zachowac¢ szczego6lng ostroznose.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy dokona¢ préby szczelnosci kanatow oraz dokona¢ pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych.

UWAGA:

Wszystkie istniejgce przylgcza lub sieci kanalizacyjne nie wykazane na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej, a namierzone po dokonaniu odkrywki nalezy podigczy¢é do nowoprojektowanego
kolektora kanalizacji opadowe;.

Wytyczne do wykonania kanalizacji opadowe;.

Dla projektowanej sieci kanalizacji opadowej przewiduje sie wykonanie wykopu waskoprzestrzennego
o umocnionych $cianach. Rury nalezy uklada¢ luzno na podsypce zageszczonego piasku w
temperaturze 5 — 30 °C. Piasek na podsypke musi by¢ pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli
grunt lokalny spelnia wymagania materialu na podsypke rury mozna ukfada¢ bezposrednio na
wyréwnanym podtozu. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max
15 % pozostatosci na sicie frakcji 0,75 mm. Zageszczenie zasypki dokonywa¢ warstwami o grubosci
100-300 mm, az do wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury. Stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ 90 % skali zmodyfikowanego Proctora (MP) Stopien ten mozna uzyskaé:

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg) o
rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczenia po obu stronach przewodu, lub

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem pltytowym (50 do 100 kg). Nad
przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczenia nad wierzchotkiem rury.

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1917:2004.

Zwienczenia wpustéw w studzienkach nalezy wykona¢ wg PN-EN 124-1: 2015-07 ,Zwienczenia
wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego”.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

tgczna dlugosc projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej wynosi:

- @600PVC 329 mb,

OBLICZENIA ZLEWNI:

Zastepczy wspotczynnik sptywu:
WYz = ((H6*H7)+(H8*H9)+(H10*H11))/H12 [-]

Yz =0,79 [-]

Gdzie:

wl 0,85 wsp. Sptywu dla zlewni (odc. z tab.)
F1 1 Droga [ha]

w2 0,95 wsp. Sptywu dla zlewni (odc. z tab.)
F2 0,75 Dachy

w3 0,1 wsp. Splywu dla zlewni (odc. z tab.)
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F3

0,25 tereny zielone

Fcatkowita 2,00 powierzchnia zlewni [ha]

Natezenie deszczu miarodajnego:
g= H19/(H20"0,667) [dm3/(sw*ha)]
=285,57 [dm3/(sw*ha)]

Gdzie:
wsp. Ktéry zalezy od prawdopodobienstwa pojawiania sie deszczu oraz $redniej rocznej
A 835 wysokosci opadu
t 5 czas trwania deszczu
H 1000 $redni opad roczny dla m. Rabka Z.
c 2 prawodpodobienstwo wystapienia deszczu
Wielko $¢ splywu:

Qz1= (1/(H12"(1/H32)))*C6*C19*H12 [dm3/s]
Qz1=403,88 [dm3/s]

Gdzie:

wsp zalezny od spadku i formy zlewni (s=4 - dla zlewni o mniejszych spadkach i
6 wydtuzonym ksztalcie)

— dla duzych spadkéw i zesrodkowanej zlewni,

— dla $rednich warunkéw (diugosc¢ zlewni dwa razy wigksza od jej szerokosci, spadki terenu pozwalajg

na osiaggniecie predkosci sptywu wod réwnej okoto 1.2 m/s),
— dla nieduzych spadkéw i wydtuzonej zlewni.

Uwagi ko ncowe:

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami,
przepisami BHP oraz Prawem Budowlanym i pod nadzorem oraz kierownictwem oséb do tego
uprawnionych,

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” z 1996 r.,

Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne wykonaé zgodnie z ,\Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez
|.P.Bud.,

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych recznych nalezy przestrzega¢ przepisbw BHP
ogolnych i branzowych,

Roboty ziemne prowadzi¢ w rejonie skrzyzowan i zblizenn z istniejgcym uzbrojeniem ze
szczegoblng ostroznoscia,

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy powiadomié
zainteresowane instytucje, ktérych istniejgce uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych
robat,

Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania sieci zgodnie z projektem zgtosi¢ przed
rozpoczeciem robét do projektanta.

Na etapie przekazywania placu budowy i po dokonaniu odkrywek nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny istniejgcej kanalizacji. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w zakresie srednic,
studzienek, tras, kolizji istniejgcej kanalizacji nalezy zgtosi¢ ten fakt projektantowi ww.
opracowania celem dokonania poprawek i zmian w projekcie.
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» Wszelkie rozwigzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie powinny byc¢
traktowane jako przykladowe. Wskazane rozwigzania materialowe i technologiczne moga
zosta¢ zastgpione innymi rozwigzaniami pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych danego materialu oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez inwestora i
projektanta. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z
polskimi normami, przepisami BHP oraz Prawem Budowlanym i pod nadzorem oraz
kierownictwem oso6b do tego uprawnionych.

4. Przebudowa odcinka sieci wodoci ggowej @90x8,2, @63x5,8 TS SDR11;PEHD100.
W celu zasilenia w wode budynkéw zlokalizowanych przy ul. Kretej nastgpita koniecznos¢
przebudowy sieci wodociggowej od punktu Trl (wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowe))
do punktu z7. taczna dlugosé projektowanego wodociggu wynosi:
- @90PE 34 mb,
- @63PE 82 mb.
Trasa projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej przebiega¢ bedzie z uwzglednieniem
normatywnych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia. Dla projektowanych odcinkéw sieci
wodociggowej zachowane zostanie normatywne przykrycie przewodu min. 1,60 m.
Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur warstwowych:

e (J90x8,2 TS PE100; SDR11; PN16,

e (63x5,8 TS PE100; SDR11; PN16,

tgczenie odcinkéw sieci wodociggowej dla srednic powyzej @63 wykonane zostanie poprzez
zgrzewanie doczotowe.

Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur TS, ktére mozna stosowaé w kazdych
warunkach. Rury te mogg by¢ ukladane tradycyjnie lub w gruncie rodzimym bez podsypki i
obsypki piaskowej.

Na kazdym odgatezieniu za trojnikiem potgczeniowym nalezy zainstalowa¢ zasuwe sieciowa.

Szczegotowa specyfikacja charakterystycznych punktéw sieci wodociggowe;j:
- pkt. Trl (wpi ecie do istniej gcego wodoci agu)
trojnik rownoprzelotowy @90PE,
zasuwa sieciowa odcinajgca DN8O,
potgczenie kotnierzowe do rur PE Dn80/&90
potgczenie nierozigczne PE-stal Dn90x8,2PE/DN80stal

- pkt. Tr.2
obejma do nawiercania @90/40PE,
zasuwa odcinajgca DN40 — 1 szt.,

- pkt. Tr.3-
- obejma do nawiercania @90/63PE,
- zasuwa odcinajgca DN50 — 1 szt.,

- pkt.Tr.4
- obejma do nawiercania @63/40PE,
- zasuwa odcinajgca DN40 — 1 szt.,

- pkt. Z7
zasuwa sieciowa odcinajgca DN50 — 1 szt.,
potgczenie PE-stal.

Wszystkie elementy sieci wodociggowej nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
100 mm. Podsypka powinna by¢ dokladnie ubita i wyprofilowana do spadku przylgcza. Dla
sprawdzenia szczelnosci armatury, a przede wszystkim szczelnosci zigczy nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo - hydrauliczng. PrObe przeprowadza sie po utozeniu
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przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie potgczenia powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Po pozytywnej probie
szczelnosci nalezy prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke z piasku, jak rowniez grunt nalezy
starannie zagesci¢. Zageszczenie powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100-300 mm,
az do wysokosci ok. 150mm powyzej wierzchu rury. Obsypka przewodu musi byé
prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy 150 mm po zageszczeniu, powyzej wierzchu
rury. Warstwy poza obsypkg ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej
rzednej nalezy wykonac¢ z gruntu odpowiednio zageszczonego. Przewody wodociggowe
przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ dokladnie przeptukane czystg wodg
wodociggowa. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany gdy wyptywajgca woda z
przewodu, bedzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe i urzgdzenia wody
pitnej nalezy poddac¢ dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny.
Wodocigg mozna przekazaé do odbioru jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykazg, ze
pobrana prébka wody spelnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

UWAGA:

Na etapie przekazywania placu budowy i po dokonaniu odkrywek nale zy sprawdzi ¢
stan techniczny istniej acej sieci wodoci ggowej. W przypadku stwierdzenia
rozbie znosci w zakresie $rednic, armatury, trasy, kolizji istniej  gcej sieci wodoci ggowej
nalezy zgtosi € ten fakt projektantowi ww. opracowania celem dokon ania poprawek i
zmian w projekcie.

UWAGA:

Wszystkie istniej gce przytagcza lub sieci wodoci ggowe nie wykazane na mapie
sytuacyjnej a namierzone po dokonaniu odkrywki nale zy podtaczyé do
nowoprojektowanego kolektora sieci wodoci  ggowe;j.

Proba szczelno $ci i dezynfekcija ruroci _aqu

Przed zasypaniem sieci nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng, prébe cisnieniowg oraz
nalezy zgtosi¢ sie¢ do odbioru. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ wg PN-B-10725:1997:
Wodociggi zewnetrzne. Przewody. Wymagania i badania na cisnienie prébne 1 MPa w
obecnosci dostawcy wody. Przed oddaniem do Uzytkowania nalezy czystg wodg
wodociggowg przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje przewodéw. Woda pluczgca po
zakonczeniu powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli
wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, to proces ten powinien byc¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu (o stezeniu 1 |
podchlorynu sodu na 500 | wody) w obecnosci terenowych organéw sanitarnych. Roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewod6éw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

5. Przytacza wodoci ggowe @40PE.
Projektowane przylgcza wodociggowe nalezy wpig¢é do przebudowywanej i istniejgcej sieci
wodociggowej @90/63PE. Wpiecie do rurociggu nalezy wykonaé¢ poprzez projektowany opaski do
nawiercania @90/40PE i @63/40PE. Za tréjnikiem nalezy zastosowac¢ zasuwy Dn40 z miekkim
uszczelnieniem z kro¢cami PE do zgrzewania @40.
Przytacza wodociggowe do budynkéw wykonane beda z rur:
- @40PEHD TS 100 SDR 11 PN16.
Rury tgczone bedg z zastosowaniem tacznikow RACOR.
taczna dilugosc¢ projektowanych przytgczy wodociggu wynosi:
- @A40PE 64,5 mb,

Przy zmianie kierunku oraz na odgalezieniach przewodu nalezy zastosowac¢ ksztaltki producenta rur.
Przebieg trasy rurociggu jak i jego Srednice wg projektu zagospodarowania terenu oraz profilu
przytagcza wodociggowego. Przy przejsciu przytgcza wodociggowego przez Sciane budynku na rurze
PE nalezy zamontowac rure ochronng. Przy montazu rurociggéw konieczne jest staranne wykonanie
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dna wykopu. Przewody nalezy klas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 200 mm, ze spadkami
zgodnymi z rysunkiem. Podsypka powinna byé dokfadnie ubita i wyprofilowana do spadku przytgcza.
Nad rurg na gtebokosci 40 cm pod powierzchnig terenu utozy¢é tadme lokalizacyjno-ostrzegawczg z
metalowg wkladkg. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci zigczy nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodow i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy prowadzi¢ zasypke wykopow.
Obsypke z piasku, jak réwniez grunt nalezy starannie zagesci¢. Zageszczenie powinno odbywa¢ sie
warstwami o grubosci 100-300 mm, az do wysokosci ok. 300 mm powyzej wierzchu rury. Warstwy
poza obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy
wykonaé z gruntu odpowiednio zageszczonego. Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do
eksploatacji powinny by¢ dokfadnie przeptukane czystg wodg wodociggowg. Przewdd mozna uznaé
za dostatecznie wyptukany, gdy wyplywajgca woda z przewodu, bedzie przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynies¢ 24 godziny. Wodocigg mozna przekaza¢ do odbioru jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykazg, ze pobrana prébka wody spelnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

Proba szczelno $ci i dezynfekcija ruroci  gqu

Przed zasypaniem przylgcza nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng, prébe cisnieniowg oraz
nalezy zglosi¢ przylgcze do odbioru. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ wg PN-B-10725:1997 na
cisnienie prébne 1 MPa w obecnosci dostawcy wody. Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czystg
wodg wodociggowg przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekcje przewodéw. Woda pluczaca po
zakonczeniu powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki
badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, to proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu (o stezeniu 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody) w
obecnosci terenowych organéw sanitarnych. Odbiory techniczne wg PN-B-10725:1997: Wodociagi
zewnetrzne. Przewody. Wymagania i badania. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg
montaz

6. Zabezpieczenie sieci gazowej.
Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa
Zaktad w Krakowie, z dnia 10.08.2017 r.,

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

3. Ustawa z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,
768, 822),

4, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr 198 poz. 2041)

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 528).

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2012 nr O poz. 181).

7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462).

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — (Dz. U.2002 nr 75 poz. 690).

9. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. —w sprawie bezpieczenhstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

10. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

11. Obowigzujgce w Zaktadzie Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw
wykonanych z polietylenu.,



BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIAG OWEJ WRAZ Z PRZY{ACZAMIL.

12. Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie projektowania
gazociagow, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych,

13. Obowigzujgce w Zakladzie Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociggéw i urzadzen
gazowniczych stalowych o0 MOP < 5 bar

14. Obowigzujgce w Zaktadzie Wytyczne do stosowania kurkdw kulowych na sieciach gazowych.
15. Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

*ST-IGG-1001:2010 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania

*ST-IGG-1002:2010 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
*ST-IGG-1003:2010 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

Wymagania i badania.

*ST-IGG-1004:2010 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

*ST-IGG-1101:2010 - Polgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytgczeh.

*ST-IGG-0301:2012 - Préby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5
MPa wigcznie

16.Pomiary w terenie.

Przedmiot inwestycji.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem sposOb zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z
zadaniem ,Przebudowa ulicy Kretej w Rabce Zdroj”. W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie
sie¢ gazowa sredniego cisnienia. Dla ww. sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

W obrebie sieci gazowej prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecig gazowg wykonac¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej
pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min, 0,2 m.

2. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby odlegtos¢
pionowa od gornej $cianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1 m, do
powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m.
Nawierzchnia nad siecia gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajgca gaz.

3. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 1,5 m pomiedzy osig gazociggu a pniem sadzonych drzew.

4. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 640). Catos¢
prac budowlanych wykonaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie skladowania materiatdw oraz prowadzenia
prac w sposo6b utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach eksploatacyjnych.

6. Wszystkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu oraz pod nadzorem Zakladu Gazowniczego w Bochni,
prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane na zlecenie Inwestora. Przed przystgpieniem
do prac nalezy powiadomi¢ Zaktad Gazowniczy z 14 dniowym wyprzedzeniem. Ewentualne
korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do dokonania przez
Zaktad Gazowniczy na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad
wykonywanymi pracami.

Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robét.

7. Uwagi ko hcowe
- Calosc¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” z 1996 r.
- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi
przez |I.P.Bud.
- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych recznych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP ogdlnych i
branzowych.
- Roboty ziemne prowadzi¢ w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem ze szczegodling
ostroznoscia.
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- Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje, ktérych istniejgce uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych robot.

- Ewentualne watpliwosci dotyczgce wykonania przytaczy zgodnie z projektem zgtosi¢ przed
rozpoczeciem robét do projektanta.

OPRACOWAL:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi ul. Kretej w Rabce Zdroju

Branza : Sanitarna

Temat : BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ @600x90,0 PVC S N8,
PRZEBUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ @90x8,2, @63x5,8 TS SDR11;PEHD100
WRAZ Z PRZYL ACZAMI WODOCI AGOWYMI @40x3,7PE TS SDR11;PEHD10

Adres obiektu : Rabka zdrdj, ul. Kr eta, dz. ew. nr: 3800/4, 3421, 3422, 3381/1, 3408/1

Inwestor :

Gmina Rabka-Zdrgj
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdroj

Opracowat:

mgr inz. Piotr Serafin
nr ewid. MAP/0438/POOS/09
MAP/1S/0102/10

Data opracowania: Pazdziernik 2017 r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1. Zakres robdt obj etych zamierzeniem budowlanym.

Zakres dotyczy odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz wodociggowej w pasie drogowym ul. Krete;.
Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:

- wytyczenie trasy rozbudowywanej sieci,

- wykonanie wykopow wasko przestrzennych wraz z umocnieniem $cian

- montaz rury wodociggowej i kanalizacji deszczowej oraz armatury,

- préba szczelnosci,

- odbidr rurociagu,

- obsypka rury,

- zageszczenie obsypki,

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

- wytyczenie trasy sieci wodociggowej,

- wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie wykopOw wraz z umocnieniem,

- montaz wodociggu - kanalizaciji,

- zasypanie wykopu,

2. Wykaz aktualnych obiektéw budowlanych wyst epujacych na terenie planowanej
inwestycji:
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg zadne obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu mog gce wplywa € na zagro zenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi:
Do elementdéw mogacych stwarza¢ zagrozenie mozna zaliczy¢ :
- droga montazowa,
- istniejgce sieci zewnetrzne,

4. Zagro zenia wyst epujace podczas wykonywania robét.
Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg nastepujgce zagrozenia:
Roboty montazowe:
- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;
- przypadkowe zsunigcie elementow, materiatow budowlanych;
- potrgcenie sprzetem mechanicznym;

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw.
Udzielenie instruktazu praktycznego i teoretycznego jest przygotowaniem pracownikow do warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie robot.
Poinstruowanie pracownikéw polega na pogladowym i praktycznym omowieniu istniejgcych lub
mogacych zaistnie¢ zagrozen jak réwniez wskazaniu metod i srodkdw zapobiegawczych.
W czasie szkolenia nalezy zapoznaé z :
- bezpiecznymi metodami pracy (w teorii i praktyce)
- przeanalizowag istniejgce warunki i moggce powsta¢ zagrozenia na stanowiskach pracy
- przeanalizowa¢ przypadki nieprzestrzegania przepisow BHP i ich konsekwencje w zwigzku z
wypadkami przy pracy
- gczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP
W trakcie instruktazu nalezy przedyskutowaé nastepujgce zagadnienia:
- dyscyplina pracy w zatozeniach regulaminu pracy
- ogolne przepisy dotyczgce poruszania sie pracownikdw po ciggach komunikacyjnych oraz
postepowania w trakcie przewozu transportem
- zagrozenia wypadkiem na stanowisku pracy
- zalozenia w odniesieniu do prawidtowej organizacji pracy oraz zasady i przepisy dotyczgce uzywania
narzedzi,
- rodzaj i sposéb uzywania i przechowywania sprzetu ochrony osobistej , odziezy ochronnej i roboczej
- obowigzek zgtaszania obrazen ciata i udzielania pierwszej pomocy
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- informowanie kierownika budowy o wypadku w pracy i awariach sprzetu i urzadzen

- osobista higiena pracownika

- ochrona p.poz,

- prawa i obowigzki pracownikéw budowy min prawo do odmowy wykonywania pracy jezeli wystepuje
zagrozenie zycia i zdrowia

Calos¢ instruktazu przeprowadza kierujgcy robotami budowlanymi — kierownik budowy , ktéry po
zakonczeniu szkolenia wpisuje do ksigzki szkolenia fakt odbycia w/w czynnosci. W ksigzce szkolenia
powinny sie znajdowac¢ podpisy 0s6b biorgcych udziat w szkoleniu.

6. Srodki techniczne oraz organizacyjne ktdre zapobiega ja niebezpiecze nstwom
powstatym przy wykonywaniu robot budowlanych w rejo nach szczegélnie
niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wnikliwie zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg w
ktorej powinny by¢ zawarte informacje o sposobie prowadzenia robét ziemnych min recznym lub
mechanicznym, sposob zabezpieczenia skarp wykopow m.in. rozkopy, szalowanie.

Zamieszczone sg rowniez informacje o trasach urzgdzen podziemnych min: kable telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, poziom wod gruntowych, kategorie gruntu oraz
sposéb odwodnienia wykopu.

W trakcie szukania urzgdzen podziemnych roboty ziemne wykonywa¢ recznie.

Jesli w trakcie rob6t ziemnych zostanie odkryty niewypat lub inny niebezpieczny przedmiot nalezy
niezwtocznie przerwac prace oraz ogrodzi¢ i oznaczy¢ rejon robét z powiadomieniem UG oraz innych
stuzb min policji.

Jesli roboty sg prowadzone w rejonach ulic lub innych ciggdéw komunikacyjnych nalezy przy wykopach
ustawi¢ porecze ochronne oraz informacje pisemne ,Zakaz wstepu — roboty budowlane” w nocy
nalezy ustawi¢ swiatla ostrzegawcze.

W rejonach przej$¢ umiescié mostki z poreczami.

W innych miejscach w celu zabezpieczenia wykopOw ustawi¢ znaki w poprzecznie malowane
czerwono — biale, chorggiewki, tarcz ostrzegawczych z symbolem, latarni sygnatowych.

Dla wykopow o gtebokosci powyzej 1 m powinny by¢ zabezpieczenia szalunkowe.

W gruntach zwartych mozna stosowa¢ deskowanie azurowe

W wykopach powyzej 1,0 m w odlegtosciach co 20 m wykonaé zejscie do wykopow dla pracownikéw .
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy uwzglednié¢ pochylenia skarpy uwzgledniajgc kat stoku
naturalnego.

Podczas wykopu koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 80 cm od krawedzi wykopu , nie
dopuszcza sie przebywanie pracownikéw miedzy koparka a krawedzig skarpy . Drogi technologiczne
powinny sie znajdowac poza strefa wyznaczona klinem odtamu gruntu. W trakcie wykonywania rob6t
w okresach nocnych nalezy oswietli¢ sprzet.

Opracowat:
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Gmina Rabka-Zdrgj
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrdj

Przebudowa drogi ul. Kretej w Rabce Zdroju
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ $600x90,0 PVC SNS,

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ $90x8,2, #63x5,8 TS SDR11;PEHD100

Rabka zdrgj, ul. Kreta, dz. ew. nr: 3800/4, 3421, 3422, 3381/1, 3408/1
WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI @40x3,7PE TS SDR11;PEHD100
PROFIL PODtUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE)
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Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
Lacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:

Przebudowa drogi ul. Kretej w Rabce Zdroju

Adres Obiektu:
Rabka zdr6j, ul. Kreta, dz. ew. nr: 3800/4, 3421, 3422, 3381/1, 3408/1

Skl 4.100/500 Temat projektU:  p\;pOWA SIECI KANALIZACH DESZCZOWE (3600x90,0 PVC SNS,

N PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) $90x8,2, B63x5,8 TS SDR11;PEHD100
02 WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI 40x3,7PE TS SDR11;PEHD100

Data: Inwestor: Gmina Rabka-Zdraj

pazdziernik 2017

ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj

Przedmiot Rysunku:

PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU @90PE, @63PE

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant: Podpis:
mgr inz. Piotr Serafin
MAP/0438/PO0OS/09

MAP/1S/0102/10
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Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko

Nazwa Obiektu:

Przebudowa drogi ul. Kretej w Rabce Zdroju

Adres Obiektu:

tengsqocelf:aigas Rabka zdréj, ul. Kreta, dz. ew. nr: 3800/4, 3421, 3422, 3381/1, 3408/1
fkprojekt@fkprojekt.com
Skala: - 4.100 Temat projektu: - g\ ;WA SIECI KANALIZAC) DESZCZOWEJ @600x90,0 PVC SN,
NS PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ (390x8,2, #63x5,8 TS SDR11;PEHD100
' 03 WRAZ Z PRZYEACZAMI WODOCIAGOWYMI @40x3,7PE TS SDR11;PEHD100
Data: Inwestor: Gmina Rabka-Zdréj
paidziernik 2017 ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-zdréj

Przedmiot Rysunku:

PROFIL PODtUZNY WODOCIAGU @#63PE

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant:

mgr inz. Piotr Serafin
MAP/0438/PO0S/09
MAP/IS/0102/10

Podpis:
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Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko

Nazwa Obiektu:

Przebudowa drogi ul. Kretej w Rabce Zdroju

Adres Obiektu:

tengsqocelf:aigas Rabka zdréj, ul. Kreta, dz. ew. nr: 3800/4, 3421, 3422, 3381/1, 3408/1
fkprojekt@fkprojekt.com
Skala: - 4.100 Temat projektu: - g\ ;WA SIECI KANALIZAC) DESZCZOWEJ @600x90,0 PVC SN,
NS PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ (390x8,2, #63x5,8 TS SDR11;PEHD100
' 04 WRAZ Z PRZYEACZAMI WODOCIAGOWYMI @40x3,7PE TS SDR11;PEHD100
Data: Inwestor: Gmina Rabka-Zdréj
paidziernik 2017 ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-zdréj

Przedmiot Rysunku:

PROFIL PODEUZNY PRZYtACZA WODOCIAGU @40PE

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant: Podpis:
mgr inz. Piotr Serafin
MAP/0438/P0O0S/09
MAP/1S/0102/10
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FKETdiakN

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko

Nazwa Obiektu:

Przebudowa drogi ul. Kretej w Rabce Zdroju

Adres Obiektu:

tengsqocelf:aigas Rabka zdréj, ul. Kreta, dz. ew. nr: 3800/4, 3421, 3422, 3381/1, 3408/1
fkprojekt@fkprojekt.com
skal2:4.100/500 Temat projektl:  pHOWA SIECI KANALIZACH DESZCZOWE! $600x90,0 PVC SNS,
N Rys: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ (390x8,2, #63x5,8 TS SDR11;PEHD100
' 05 WRAZ Z PRZYtACZAMI WODOCIAGOWYMI @40x3,7PE TS SDR11;PEHD100
Data: Inwestor: Gmina Rabka-Zdréj
paidziernik 2017 ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-zdréj

Przedmiot Rysunku:

PROFIL PODEUZNY PRZYtACZA WODOCIAGU @40PE

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant: Podpis:
mgr inz. Piotr Serafin
MAP/0438/P0O0S/09

MAP/15/0102/10
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\ STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 07.11.2017

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 07.11.2017 do sprawy znak: 6630.12.26.2017

Wasz znak: z dnia:

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.zm.), zespot koordynujgey

UZGADNIA

lokalizacje budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci wodociggowe;j
w miejscowosci: Rabka - ul. Kreta

Whioskodaweca: FKPROJEKT Biuro Ustug Inzynierskich
Krzysztof Faron
t.acko 870
33-390 Lacko

Stanowiska uczestnikdw narady:

1. Whnioskodawca: nieobecny.
2. Burmistrz Miasta Rabki-Zdroju: nieobecny.
3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu: Bez uwag.

4. Stanistaw REMIASZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:

a) Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgcg sie¢. Odlegiosci powyzsze dotyczg
réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposob, aby nie naruszac ustrojow stupow linii jw.,
inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

b) Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowa¢ jako przejécie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzacego
0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/.
Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

¢) Nalezy zachowa¢ minimalng odlegio$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentow
stupow linii energetycznych:

-liniinN -1 m,
-liniiSN -2m
-lini WN-5m

d) Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

e) Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy.



5. ORANGE Polska S.A. - nieobecny.

6. Malopolska Sie¢ Szerokopasmowa TELEKOM $p.zo.0. Krakéw: nieobecny.

7. Tadeusz BURMISTRZ - Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.Gazownia w Nowym Targu:

a) Prace w strefie kontrolowanej gazociggu wykonac recznie pod nadzorem wiasciwego terenowo RDG.

b) Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie, na podstawie obowigzujgcego
wPSG sp. z0.0. cennika ustug zewnetrznych.

¢) Projektowane obiekty lokalizowaé zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkéw
techn. jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuow.

anie.
d) Skrzyzowanie kanalizacji z gazociagiem wybudowanym przed 2002 r zabezpieczy¢ zgodnie
z PN-91/M-34501.

8. Robert WOJDYLA - Zakiad Wodociggow i Kanalizacji Spétka z 0.0 Rabka-Zdroj:
Uzgodniono pismem znak: ZWK/2311/2017.




Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-700 Rabka-Zdroj, ul. Zaryte 141A
tel.: 18 26 77 130, fax: 18 26 92 262, e-mail: poczta@zwik.rabka.pl, www.zwik.rabka.pl

Nasz znak. ZWK/ 3041 /2017 Rabka-Zdroj, 14.12.2017

FKprojekt
Biuro Uslug Inzynierskich
Krzysztof Faron

33-390 Lacko 870

Dzialajacy w imieniu:
Gminy Rabka-Zdrdj
ul. Parkowa 2

34-700 Rabka-Zdroj

Dotyczy : przebudowa drogi ul. Kreta w Rabee-Zdroju.

W zwigzku z otrzymanym projektem dla inwestycji pn: ,, Przebudowa drogi ul. Kretej w Rabce-
Zdroju” — w zakresie : Budowy sieci kanalizacji deszczowej 0600x90,0 PVC SN8, Przebudowa sieci
wodociggowej 690x8,2; 663x5,8; PE TS SDR 11; PEHDI100 wraz z przyigczami wodociggowymi 040x3,7 PE
TS SDRI11; PEHDI00” , Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Spdtka z o.0. informuje, podtrzymuje swoje
stanowisko zawarte w pismie ZWK/2311/2017 z dnia 28.09.2017r i uzgadnia przedlozone rozwiazania
projektowane.

Podczas prowadzenia rob6t wykonawca winien by¢ w stalym kontakcie z Dzialem Eksploatacji
Sieci naszego Zakladu. Osobg do kontaktowg ze strony naszego Zaktadu jest Kierownik Dziatu Eksploatacji
Sieci Pan mgr inz. Piotr Ptak tel. 26-77-131.

NIP: 735-21-97-614; REGON: 491934104; PKD: 3700Z; Kapital zakladowy: 11 178 180,00 zi;
KRS: Rejestr Przedsigbiorcéw — Sad Rejonowy dla Krakowa-Srddmieseia X1I Wydziat Gospodarczy KRS Nr: 0000170072
Konto bankowe: BS RABAWYZNA Nr: 71 8815 0002 0000 0012 4810 0001






