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PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Nazwa zamierzenia
budowlanego
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OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie budowy o$wietlenia
parkowego dla zamierzenia budowlanego:
PRZEBUDOWA CIAGU PIESZEGO PRZY UL.ORKANA NA DZ. NR 4033/6; 4033/7; 4196/13; 3860/5;
4033/8; 4196/7 ; 4193/1 ; 3860/9 ; 3860/16 W MIEJSCOWOSCI RABKA ZDROJ

Zakres rob6t objetych opracowaniem:

— budowa linii kablowych nN-0,4 kV zasilajgcych oprawy o$wietleniowe,
— budowa latarni parkowych
— wymiana istniejgcych latarni

1.2 Podstawa opracowania

— Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;
-~ Uzyskane opinie, uzgodnienia i pozwolenia;
— Inwentaryzacja sieci i danych zebranych w terenie;

— Obowigzujace normy, przepisy oraz aktualna wiedza techniczna;

2 STANISTNIEJACY
Przy ul. Orkana na dz. nr 4033/6, 4033/7, 4196/13, 3860/5, 4033/8; 4196/7 ; 4193/1 ; 3860/9 ; 3860/16 W
MIEJSCOWOSCI RABKA ZDROJ wzdtuz istniejgcego deptaka zabudowane sg latarnie parkowe. Istniejace

latarnie nalezy wymienic.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 Parametry techniczne
- Napiecie zasilania 400/230 V, AC ~ 50 Hz
- Uktad sieci zasilajgcej TN-C
- Ochrona przeciwporazeniowa Samoczynne wylaczenie zasilania

- Ochrona przepieciowa Ograniczniki przepiet.

3.2 Projektowane oswietlenie

Wazdtuz przebudowywanego ciggu pieszego zaprojektowano o$wietlenie parkowe. Oswietlenie nalezy
wykona¢ oprawami z ledowym Zrodiem $wiatla o mocy 25W. Nalezy zastosowac stupy parkowe RETRO
MAXI OGMWN1 o wysokoéci 2,5m. Stupy nalezy zabudowac zgodnie z PZT. Stupy o$wietleniowe nalezy
zabudowaé na prefabrykowanych fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta. Proj. latarnie nalezy
zasilic z istniejgcej =zalicznkowej instalacji elektrycznej o$wietlenia. Istniejace latarnie wzdiuz




przebudowywanego ciggu pieszego oznaczone na PZT jako: L1, L3, L5, L7, L9, L11, L13, L15, L17, L21, L26,
L27 nalezy wymieni¢ na stupy parkowe RETRO MAXI OGMWN1.
Zasilanie proj. latarni, nalezy wykonac¢ kablem YKY 5x6. Przewody zasilajgce latarnie nalezy uktada¢ na

catej diugosci w rurach ostonowych DVK50.

3.3 Sterowanie oswietlenia ulicznego
Sterowanie projektowanym oswietleniem ulicznym bedzie odbywato sie za pomocg istnhiejgcego ukiadu

sterowania, zlokalizowanego w szafce o$wietleniowe;.

3.4 Roboty ziemne

Projekiowane ftrasy kablowe zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Kable przy skrzyzowaniach z inng infrastrukturg podziemng, nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi DVK50. Kable prowadzone w gruncie nalezy ukifada¢ na gtebokosci 0,7m. Kable nalezy
uktadac na 10 cm posypce z piasku, linig falistg (1-3%) celem kompensacji przesunie¢ gruntu. Kable zasypaé
10 cm warstwg piasku a nastepnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak przygotowang trase utozy¢ folie
koloru niebieskiego. Na kable w odlegiosci co 10m zatozyé opaski informacyjne. Miejsca
wprowadzania/wyprowadzania kabli do rur ostonowych oraz pofgczenia rur nalezy uszczelniaé stosujgc
dtawice czopowe, tak aby rury nie byly zamulane oraz nie przedostata sie do ich wnetrza woda. Kable nalezy
uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, nalezy prace w poblizu
istniejgcych urzadzen podziemnych, wystapi¢ do danego gestora sieci(urzadzen) o nadzér branzowych przy
wykonywaniu prac. Przed przestgpieniem do prac zmiennych, nalezy dokonaé recznie przekopy kontrolne
celem okreslenia doktadnej lokalizacji istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Przed oddaniem kabla do eksploataciji nalezy wykonac¢ proby montazowe(pomiary izolacji, sprawdzenie
ciggtosci zyt, prébe napieciowa) i przekaza¢ inwestorowi protokoly z prébb montazowych. Nalezy réwniez
dokonaé powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.




Tiemniz 2 wifopu

Tadme pstr2epmanza riebistis

Pimssh

ket pb

Bedratka

Rys. 1 Przykiad utozenia jednotorowej linii kablowej niskiego napiecia.

3.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Srodkiem ochrony przed dotykiem posrednim w ukladzie TN-C jest samoczynne wytaczenie zasilania.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez izolacje przewodow

3.6 Uziemienie

Uziemienie proj. latarni, nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 prowadzong wzdtuz kabla oswietleniowego.
Bednarke nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na giebokosci co najmniej 10 cm. Bednarke nalezy
potgczy¢ z kazdym stupem oS$wietleniowym. Proj. bednarke nalezy potgczyé z uziemieniem istniejgcego
oswietlenia ulicznego. W miejscu pofaczenia bednarek, nalezy wykonaé odpowiednie zabezpieczenie
antykorozyjne. tgczenia bednarki uziomu zaleca sie wykonywa¢ metodg zgrzewania egzotermicznego.
Warto$é uziemienia powinna wynosi¢ R < 30 Q.

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiary jego rezystancji i ewentualnie dokonaé¢ rozbudowy, aby

uzyskaé wymagang wartosc.




4 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

OSWIETLENIE ULICZNE
Element Typ Cllos¢ | IM
Stup oswietleniowy | RETRO MAXI OGMWN1, LED 25W 27 kpl.
Kabel nN-0,4 kv — |vkusxe ) 262 | mb
Bednarka ' Fe/Zn 30x4 - 310 | mb
Rura ostonowa  DVK 50 . 262 mb
Kabel nN-0,4 kV | YKY 3x2,5 81  mb

5 ZESTAWIENIE MATERIALOW DO DEMONTAZU

OSWIETLENIE ULICZNE

[ Stup os’wietleniov_vy

Element ! Typ llos¢  IMm

f—parkowy L 12 ~ kpl.

Materialy z rozbidrki linii o$wietlenia ulicznego, nadajgce sig do ponownego wykorzystania, ztozyé we

wskazanym przez inwestora miejscu za protokotem przekazania. Za okre$lenie zakresu rodzajowego i

ilosciowego materiatdw nadajgcych sie do ponownego wykorzystania odpowiada inspektor nadzoru.

Wykonawca winien powiadomi¢ w/w inspektora o planowanym terminie przystgpienia do prac rozbiérkowych.

Za utylizacje pozostatych materiatéw z rozbiérki linii oéwietlenia ulicznego odpowiada wykonawca.

6 UWAGI

Wszystkie zastosowane stupy oéwietleniowe oraz wszystkie stosowane urzadzenia, muszg posiadaé
deklaracje zgodnosci producenta lub deklaracje wiasnoséci uzytkowych,

Roboty eklektyczne wykona¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi pracami ziemnymi oraz istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem terenu,

Przy wykonywaniu robét elektrycznych nalezy przestrzegaé aktualnych norm i przepiséw,

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien zapoznac sie z cato$cig dokumentacji branzowe;.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy prace w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych,
wystgpi¢ do danego gestora sieci(urzgdzen) o nadzér branzowych przy wykonywaniu prac.

Podane w projekcie giebokosci infrastruktury podziemnej, mogg rézni¢ sie od stanu faktycznego,
dlatego przed przestgpieniem do prac zmiennych, nalezy dokona¢ recznie przekopy kontrolne celem
okreslenia doktadnej lokalizacji istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Do odbioru dostarczy¢ wszystkie konieczne protokoty pomiaréw.

Metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupéw musza byé wyposazone w zacisk do
przytaczenia przewodu ochronnego.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wiasnych
materialéw dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania materiatéw réwnowaznych lub lepszych.




- W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: ustawy, rozporzadzenia, warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-remontowych, normy PKN, instrukcje oraz wytyczne
producenta,

—  Proj. Oswietlenie wraz liniami zasilajacymi, nalezy wvkona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz

normami. Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zadnym stopniu nie

Zmniejszaja jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robdt z obowiazujacymi przepisami |
normami.

- Prace w poblizu sieci energetycznych nN, SN oraz WN nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (wraz z péz. zmianami)

7 OBLICZENIA TECHNICZNE
7.1 Bilans mocy

LAMPA A[/Imef ILOSC [szt.] | SUMA [W]
LED 25 27 675

675

7.2 Dobor zabezpieczania

Dobdr zabezpieczenia w stupie oswietleniowym:

- oprawa o mocy 25 W

I = 11%Ppy 275 — 0134
B™ Uxcosp ~ 230x09

I, 2kxlz=0774A
Dobrano zabezpieczenie o pradzie znamionowym 4A gG.

7.3 Spadki napigé
Spadki napie¢ pozostajg w granicach normy.
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