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2 Przedmiar dr. wewnetrzne, chodnik PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 REMONT SCHODOW TERENOWYCH, DOJSCIE OD DROGI DO LODWISKA, CHODNIK OD SCHODOW TE -
RENOWYCH DO UL. ORKANA
1.1 REMONT SCHODOW TERENOWYCH
1/KNR 4-04 Rozebranie schodéw granitowych 0,35x2,6 m - 14 szt oczyszczenie i ponow- |kpl.
d.1.1/0302-01 ne ufozenie
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI m2
d.1.1/0101-03
5,2*2,8 m?2 14,56
RAZEM 14,56
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV|m3
d.1.1/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km wywéz z korytowania
14,56*0,30 m3 4,37
RAZEM 4,37
4|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
\Y
Krotnos¢ = 4
4,36 m3 4,36
RAZEM 4,36
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.1{0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
14,56 m?2 14,56
RAZEM 14,56
6/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 cm |m?2
d.1.1/0113-04
14,56 m?2 14,56
RAZEM 14,56
7|KNR 2-31 tawa pod schody betonowa zwykta z betonu B-16/20 m3
d.1.1/0402-03
14,56*0,25 m3 3,64
RAZEM 3,64
8|KNR-W 2-02 |Barierka - pochwyt wraz z montazem i fundamentem i innymi robotami to- |m
d.1.1{1209-01 warzyszacymi
4,9*2 m 9,80
RAZEM 9,80
1.2 CHODNIK - DOJSCIE DO SCHODOW TERENOWYCH OD DROGI DO LODOWISKA
1.2.1 Podbudowa
9/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI - 60 cm m?2
d.1./0101-03 Krotnos¢ = 2
21
1,9*70 m?2 133,00
RAZEM 133,00
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV|m3
d.1./0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.1 samowytadowczymi na odl. do 1 km wywéz z korytowania
133*0,60 m3 79,80
RAZEM 79,80
11|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
21 \Y
Krotnos¢ = 4
79,8 m3 79,80
RAZEM 79,80
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
21
1,9*70 m?2 133,00
RAZEM 133,00
13|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po za- |m?2
d.1./0112-03 geszczeniu 30 cm
21
1,9*70 m?2 133,00
RAZEM 133,00
1.2.2 Nawierzchnia
14|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.1.|0401-02
2.2
60+70+3 m 133,00
RAZEM 133,00
15|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykla z betonu B-16/20 m3
d.1.|0402-03
2.2
133*(0,22*0,1+0,1*0,24) m3 6,12
RAZEM 6,12
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2 Przedmiar dr. wewnetrzne, chodnik

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-04 petnione zaprawg cementowg
2.2
133 m 133,00
RAZEM 133,00
17|KNNR 6 Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm m2
d.1.|0113-04 Krotnos¢ = 0,375
2.2
1,5*70 m?2 105,00
RAZEM 105,00
18|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm - kolor sza- |m2
d.1.|0511-02 ry
2.2
105 m?2 105,00
RAZEM 105,00
19|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1.|0507-01
2.2
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
20|/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?2
d.1.|0507-02 Krotnos¢ =5
2.2
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.3 REMONT CHODNIKA OD SCHODOW TERENOWYCH DO UL. ORKANA
1.3.1 REMONT CHODNIKA
21|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0806-08 wej
3.1
79+61 m 140,00
RAZEM 140,00
22|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
3.1
18 m 18,00
RAZEM 18,00
23|/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.1./0805-06 sypce piaskowej
3.1|analogia
79*2 m?2 158,00
RAZEM 158,00
24|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparkg m3
d.1./1103-01
3.1|analogia
obrzeza (0,08*0,30)*140 m3 3,36
ptyty chodni-|158*0,07 m3 11,06
kowe
kraweznik (0,15*0,30)*18 m3 0,81
RAZEM 15,23
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
3.1|analogia
15,23 m3 15,23
RAZEM 15,23
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
3.1|analogia poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
15,23 m3 15,23
RAZEM 15,23
27/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI m2
d.1./0101-03
3.1|analogia
79*2,20 m?2 173,80
RAZEM 173,80
28/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV|m3
d.1./0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.1 samowytadowczymi na odl. do 1 km wywéz z korytowania
173,80*0,30 m3 52,14
RAZEM 52,14
29/ KNR 2-01 Naktady uzupeiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1-
3.1 \Y
Krotnos¢ = 4
52,14 m3 52,14
RAZEM 52,14
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1
79*2,2 m?2 173,80
RAZEM 173,80
31/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm- |m?2
d.1.|0113-06 analogia grubos¢ 30 cm
3.1|analogia Krotnos¢ = 2
79*2,2 m?2 173,80
RAZEM 173,80
32/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 3 cm-PODSYPKA POD KOSTKE DROBNYM KRUSZYWEM 2-8 mm
3.1|analogia Krotnos$¢ = 0,38
79*2,0 m?2 158,00
RAZEM 158,00
33/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i kraweznik o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.1.|0401-02
3.1
79+61+18 m 158,00
RAZEM 158,00
34|KNR 2-31 tawa pod obrzeza i kraweznik m3
d.1./0402-03 z.0.
3.1/2.13. 9902-
01
obrzeza (79+61)*(0,20*0,10+0,15*0,10) m3 4,90
kraweznik (18)*(0,30*0,15+0,20*0,15) m3 1,35
RAZEM 6,25
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.1./0407-04 mentowg
3.1
79+61 m 140,00
RAZEM 140,00
36|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
3.1
18 m 18,00
RAZEM 18,00
37 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.|0510-01
3.1
50*1,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
38|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu  |m2
d.1.|0510-02
3.1
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
39 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|0511-02 mentowo-piaskowej - NOSTALIT SZARA UKLADANA W NAWIAZANIU DO
3.1 ISTNIEJACEGO CHODNIKA ZGODNIE Z ZAtACZONYM RYSUNKIEM
(79*2,0)*70% m?2 110,60
RAZEM 110,60
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-02 mentowo-piaskowej - NOSTALIT KOLOROWA UKLADANA W NAWIAZA-
3.1 NIU DO ISTNIEJACEGO CHODNIKA ZGODNIE Z ZALACZONYM RY-
SUNKIEM
(79*2,0)*30% m?2 47,40
RAZEM 47,40
1.4 REMONT SCHODOW W CIAGU CHODNIKA
41|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.4/0806-02
analogia
5*2 m 10,00
RAZEM 10,00
42|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m?2
d.1.4|0805-06 sypce piaskowej
analogia
(0,65*2)*5 m?2 6,50
RAZEM 6,50
43|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze m3
d.1.4/1103-01
analogia
kraweznik (0,15*0,30)*10 m3 0,45
piyty chodni-|6,5*0,07 m3 0,46
kowe
RAZEM 0,91
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44|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
analogia
0,90 ms3 0,90
z korytowa- |3,5*2,2*0,30 m3 2,31
nia
RAZEM 3,21
45|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
analogia poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
3,21 m3 3,21
RAZEM 3,21
46| KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.4/0113-05 10 cm
3,5%2,2 m?2 7,70
RAZEM 7,70
47|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3,5%2,2 m2 7,70
RAZEM 7,70
48|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1.4/0109-01
3,5%2,2 m?2 7,70
RAZEM 7,70
49|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po |m2
d.1.4/0109-02 zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
3,5%2,2 m2 7,70
RAZEM 7,70
50/KNNR 1 Schody z blokéw schodowych prefabrykowanych kolor szary - schody 1,0 x |szt
d.1.4/0111-01 0,35m -
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
51|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ZE STALI NIERDZEWNEJ zabetonowane w gniaz- m
d.1.4/1208-02 dach
3,52 m 7,00
RAZEM 7,00
2 REMONT DROG WEWNETRZNYCH NA OSIEDLU CHOPINA
2.1 ODCINEK 1
2.11 Roboty przygotowawcze
52|/KNR 2-01 Obstuga geodezyjna - roboty pomiarowe kpl.
d.2.|0121-02
1.1
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.2 Roboty rozbiérkowe
53|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2.|0802-04 -6cm
1.2 Krotnos¢ = 1,5
660+44 m?2 704,00
RAZEM 704,00
54|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m?2
d.2.|0803-06
1.2
96 m?2 96,00
RAZEM 96,00
55|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.2./0805-07 sypce cementowo-piaskowej
1.2
145 m?2 145,00
RAZEM 145,00
56|/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2.|0806-08 wej
1.2
97 m 97,00
RAZEM 97,00
57/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.|0806-02
1.2
262 m 262,00
RAZEM 262,00
58|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu m3
d.2.|1103-01
1.2
asfalt 704*0,06 ms3 42,24
kostka 96*0,06 m3 5,76
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ptytki chodni-|145*0,07 m3 10,15
kowe
obrzeza 97*0,08*0,30 m3 2,33
krawezniki  |262*0,15*0,30 m3 11,79
RAZEM 72,27
59|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodemna odlegto$¢ 1 km wraz z |m3
d.2.|1103-04 UTYLIZACJA
1.2
72,27 m3 72,27
RAZEM 72,27
60|KNR 4-04 Wywiezienie - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km m3
d.2.|1103-05 Krotnos¢ = 4
1.2
72,27 m3 72,27
RAZEM 72,27
2.1.3 Podbudowa
61/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI - 50 cm m?2
d.2.|0101-03 Krotnos¢ = 1,67
1.3
jezdnia 800 m2 800,00
chodnik 145 m2 145,00
nawrotka 183 m?2 183,00
RAZEM 1128,00
62 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV|m3
d.2./0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.3 samowytadowczymi na odl. do 1 km wywéz z korytowania
1128*0,5 m3 564,00
RAZEM 564,00
63|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
1.3 \Y
Krotnos¢ = 4
564 m3 564,00
RAZEM 564,00
64|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3
800+145+183 m?2 1128,00
RAZEM 1128,00
65/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.|0112-03 30 cm
1.3
800+145+183 m?2 1128,00
RAZEM 1128,00
66/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m?2
d.2.|0113-05 geszczeniu 10 cm - 20 cm
1.3 Krotnos¢ = 2
1128 m?2 1128,00
RAZEM 1128,00
2.14 Nawierzchnia
67|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza w gruncie kat.ll-IV m
d.2.|0401-08
1.4
chodnik 97 m 97,00
RAZEM 97,00
68 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.2.|0407-04 mentowg
1.4
97 m 97,00
RAZEM 97,00
69|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu B-20 m3
d.2.|0402-03
1.4
97+%(0,22*0,1+0,1*0,24) m3 4,46
RAZEM 4,46
70 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i Sciek przykraweznikowy m
d.2.|0401-04
1.4
226+36 m 262,00
RAZEM 262,00
71|KNR 2-31 Krawezniki betonowe NA PLASK wystajgce o wymiarach 20x30 cm na pod- |m
d.2.|0403-04 sypce cementowo-piaskowej
1.4
262 m 262,00
RAZEM 262,00
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72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i $ciek przyraweznikowy betonowa z betonu C16/20 m3
d.2.|0402-04
1.4
262*(0,20*0,20+0,35*0,15) m3 24,24
RAZEM 24,24
73|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 3 cm-PODSYPKA POD KOSTKE DROBNYM KRUSZYWEM 2-8 mm
14 Krotnos¢ = 0,38
800+145+183 m?2 1128,00
RAZEM 1128,00
74 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.|0511-03 mentowo-piaskowej - BEHATON
1.4
jezdnia 800 m2 800,00
chodnik 145 m2 145,00
nawrotka 183 m2 183,00
RAZEM 1128,00
2.2 ODCINEK 2
2.2.1 Roboty przygotowawcze
75/KNR 2-01 Obstuga geodezyjna - roboty pomiarowe kpl.
d.2.|0121-02
21
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.2 Roboty rozbiérkowe
76/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2.|0802-04 -6cm
2.2 Krotnos¢ = 1,5
660+44 m?2 704,00
RAZEM 704,00
77/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych TRYLINKA m?2
d.2.|0805-03
2.2
387 m?2 387,00
RAZEM 387,00
78|/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.|0806-02
2.2
137 m 137,00
RAZEM 137,00
79|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu m3
d.2.|1103-01
2.2
trylinka 387*0,15 m3 58,05
krawezniki  1137*0,15*0,30 m3 6,17
RAZEM 64,22
80|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodemna odlegto$é 1 km wraz z |m3
d.2.|1103-04 UTYLIZACJA
2.2
64,21 m3 64,21
RAZEM 64,21
81|KNR 4-04 Wywiezienie - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km m3
d.2.|1103-05 Krotnos¢ = 4
2.2
64,21 m3 64,21
RAZEM 64,21
223 Podbudowa
82|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI - 50 cm m2
d.2.|0101-03 Krotnos¢ = 1,67
2.3
jezdnia 387 m?2 387,00
nawrotka 183 m2 183,00
RAZEM 570,00
83/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lV|m3
d.2./0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.3 samowytadowczymi na odl. do 1 km wywéz z korytowania
570*0,5 m3 285,00
RAZEM 285,00
84|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
2.3 \Y
Krotnos¢ = 4
285 m3 285,00
RAZEM 285,00
85/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
570 m?2 570,00
RAZEM 570,00
86/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2.|0112-03 30 cm
2.3
387+183 m?2 570,00
RAZEM 570,00
87|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m?2
d.2./0113-05 geszczeniu 10 cm - 20 cm
2.3 Krotnos¢ = 2
570 m?2 570,00
RAZEM 570,00
224 Nawierzchnia
88/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i Sciek przykraweznikowy m
d.2.|0401-04
24
jezdnia 85 m 85,00
nawrotka 52 m 52,00
RAZEM 137,00
89 KNR 2-31 Krawezniki betonowe NA PLASK wystajgce o wymiarach 20x30 cm na pod- |m
d.2.|0403-04 sypce cementowo-piaskowej
24
137 m 137,00
RAZEM 137,00
90|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i $ciek przyraweznikowy betonowa z betonu C16/20 m3
d.2.|0402-04
24
137*(0,20*0,20+0,35%0,15) m3 12,67
RAZEM 12,67
91 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 3 cm-PODSYPKA POD KOSTKE DROBNYM KRUSZYWEM 2-8 mm
2.4 Krotnos¢ = 0,38
387+183 m?2 570,00
RAZEM 570,00
92 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.|0511-03 mentowo-piaskowej - BEHATON
24
jezdnia 387 m2 387,00
nawrotka 183 m?2 183,00
RAZEM 570,00
2.3 ODWODNIENIE
93/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.3/1406-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
94 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2.3]1406-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
95/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.2.3/1406-05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|REMONT SCHODOW TERENOWYCH, DOJSCIE OD DROGI DO LODWISKA, CHODNIK OD 1 51
SCHODOW TERENOWYCH DO UL. ORKANA

1.1 REMONT SCHODOW TERENOWYCH 1 8

1.2|CHODNIK - DOJSCIE DO SCHODOW TERENOWYCH OD DROGI DO LODOWISKA 9 20

1.2.|Podbudowa 9 13
1

1.2.|Nawierzchnia 14 20
2

1.3]REMONT CHODNIKA OD SCHODOW TERENOWYCH DO UL. ORKANA 21 40

1.3.|REMONT CHODNIKA 21 40
1

1.4|REMONT SCI—]ODOW W CIAGU CHODNIKA 41 51
2|REMONT DROG WEWNETRZNYCH NA OSIEDLU CHOPINA 52 95

2.1|/ODCINEK 1 52 74

2.1.|Roboty przygotowawcze 52 52
1

2.1.|Roboty rozbiérkowe 53 60
2

2.1.|Podbudowa 61 66
3

2.1.|Nawierzchnia 67 74
4

2.2|ODCINEK 2 75 92

2.2.|Roboty przygotowawcze 75 75
1

2.2.|Roboty rozhioérkowe 76 81
2

2.2.|Podbudowa 82 87
3

2.2.|Nawierzchnia 88 92
4

2.3|ODWODNIENIE 93 95
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