PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ UL. CHOPINA W RABCE ZDROJ
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e ostka betonowa wibroprasowana

3 cm| Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

warstwa podbudo
20 cm (kruszywo famane
L2>=60MPa

0/

Z mieszanki_niezwigzane/
1 mm stabilizowane mechanicznie)

30 cm| Kruszywo naturalne 0/63 mm stabilizowane

mechanicznie

opaska chodnik jezdnia
0,50 1,50 szer. zmienna od 5,00m—3,50m
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Obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Sem

tawa betonowa beton C16/20

J

Kraweznik betonowy wibroprasowany 20/30

|
il
HMTT 0

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem beton C16/20

@

8 cm | Kostka betonowa wibroprasowana

J cm| Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

warstwa podbudowy —z mieszanki niezwiqzanej
20 cm (kruszywo \Q\:ozm%\w 1 mm stabilizowane mechanicznie)

£2>=80MPa

30 cm| Kruszywo naturaine 0/63 mm stabilizowane
mechanicznie

®

Kraweznik betonowy wibroprasowany 20/30

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm

tawa betonowa z oporem beton C16/20
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