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l. Cze$é¢ opisowa

1. Opis rozwizan projektowych.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji deszczowej nglezeapewnt bezpieczéstwo
0 organizag ruchu drogowego poprzez oznakowanie zgodnie zekt®n organizacji
i zabezpieczenia ruchu drogowego.

W ramach robét przygotowawczych przeprowédoboty konserwacyjne na rowie SR15 i SR
20 w celu zapewnienia odptywu przy przebudowie pustdw i z projektowanych kolektoréw
kanalizacji deszczowej. Naig wykosic roslinnos¢ ze skarp i dna rowéw oraz wykana
odmulenie dna rowdéw na diugp zapewnigjcej grawitacyjny odptyw wod opadowych
z wtasnej zlewni i z budowanej kanalizacji deszogpw

Projektowana sie kanalizacji deszczowej z rur PVC DZ 315 mrdhe odprowadzata wody
opadowe i roztopowe z nawierzchni asfaltowej digmginnej do rowéw melioracyjnych SR 15
i SR 20. Kanalizacja dulzie skfadata i z trzech odcinkéw kanatéw. ¢Ha one przebiega
réwnolegle do osi drogi w odlegia ca 1,35 m.

Kolektor A bgdzie odprowadzat wody do rowu SR20 poprzez wyloh@atowany w studni
[0 1200 mm montowanej na przebudowanym przejeudrogowym. Kolektory B i C dulg
odprowadzaly wody opadowe do rowu SR15 poprzezngtud 1200 mm zamontowanna
przebudowanym przepcie [0 600 mm.

Wopusty deszczowe zlokalizowano w miejscach lokdnzanizen terenowych w istnigrej
nawierzchni. Przebieg trasy zaprojektowano z uggrgeniem uksztattowania terenu oraz
istniejgcych uradzen podziemnych ( sieci wodagjowej, telekomunikacyjnej, energetycznej).
Uwaga: Przy opracowaniu projektu budowlanego skegializacji deszczowe] uwzginiono
zmiare uktadu wysokéci PL-EVRF2007NH w stosunku do ukladu KRONSZTAD 60
w ktérym zostat sporggizony operat wodnoprawny i projekt przebudowy drogiznica
wysokaci wynosi 0,12 m.

Podstawowe dane projektowane:

Lp. WyszczegOlnienie elementow Jednostka] Parametr
1. |Srednica proj. kanalizacji deszczowej z rur PVC, SSBR34 mm 315/9,2
2. | Dlugas¢ proj. kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 m 4a0,(
3. | los¢ studni rewizyjnych @ 1000 mm Szt. 14
4. | llos¢ studni rewizyjnych @ 1200 mm SZt. 2
5. | Srednica przykanalikow z rur PVC SN8, SDR 34 mm 200
6. | taczna dtugéc przykanalikéw PVC DZ 200 m 74,70
7. | llos¢ studni wpustéw ulicznychl 500 mm szt. 27

8. | Przebudowa przepustéw drogowyidh600 z rur PEHD szt. 2

9. | Rodzaj nawierzchni — asfaltowa

2. Roboty ziemne.

Przed rozpocxiem wykopow nalgy wytyczy¢ geodezyjnie tras kanalizacji deszczowe).
W pierwszej kolejnéci nalery zdjg¢ warstwe nawierzchni asfaltowej poprzez wycie paséw
0 szerokéci 1,2-2,0 m, a nagbnie usugé warstwe podbudowy. Wydobyty gruz nate
wywiez¢ na miejsce skiadowania w celu jego dalszego wystenia. Grunt w pasie drogi
zostat przemieszczany i przewarstwiony w trakciddwy sieci wodoeigowej, energetycznej,
telekomunikacyjne;.

W miejscach kolizji z urgdzeniami podziemnymi wykopy nale prowadzé recznie. Odkryte
przewody podziemne nalg zabezpieczyprzed uszkodzeniem oraz przed obsciem.

Z uwagi na brak miejsca na odkladanie urobkwsczhyruntu przewidziano do wywiezienia
celem sktadowania na czas mant&olektorow.



Po wykonaniu rob6t montawych i ziemnych naley przystpi¢ do odtworzenia nawierzchni
jezdni. Dla drogi gminnej natg wykona podbudow o grubadci 20 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, warstwigzaca grubdci 7 cm z betonu asfaltowego, warstwy
scieralnej grubéci 5 cm z betonu asfaltowego. Odbudowawierzchni dogi dowgac do
projektu przebudowy nawierzchni drogowe.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Badany teren charakteryzuje¢ sprostymi warunkami gruntowymi. Warunki wykonania
projektowanej kanalizacji zaliczono do pierwszdgkmrii geotechnicznej.

Wedtug informacji uzyskanych przy wykonywaniu sieeodocigowej i na podstawie map
glebowych przyto, ze w trasie kanalizacji wygbuja piaski srednie i drobne oraz miejscami
piaski gliniaste zalegage na glinie lekkiej. Woda gruntowa wyggtije na gibokasci ca 1,80m
ppt. Poziom wody mge podlegd okresowo wahaniom w zaleosci od sredniorocznych
opadow i mae by wyzszy o ca 0,50m.

W rejonie prowadzonych wykopéw grunt zostat przesngésy z uwagi na wykonane adzenia
podziemne jak: stewodochgowa z przydczami, sié energetyczna i telekomunikacyjna.

Projektowana ste kanalizacji deszczowejelzie przeciné trag kabli energetycznych, kabli
telekomunikacyjnych, sieci wodagjowej z przyhczami. Warunki dotycge realizacji robot
w rejonie kabli telekomunikacyjnych zawarto w piatte z narady koordynacyjnej Starostwa
Powiatowego w Lesznie.

W pasie drogi projektowany jest kabel telekomunykayg i przebudowa sieci wodagowe;j

z przyhczami. Przed przygpieniem do prac ziemnych nale powiadomé wszystkich
wiascicieli kolidujacych uradze.

Roboty w pasie drogowym nale prowadzé zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
i bezpieczéstwa ruchu drogowego opracowanym w oddzielnej daatacji. Przed
rozpoczciem wykopow nalgy zapewnt oznakowanie robot i organizacje ruchu drogowego.
Prace w pasie drogowym najeprowadz¢é zgodnie z wymogami okéenymi w rozporzdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawvarunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 20160z. 124 ).

UWAGA: Przed przystapieniem do robot naley sprawdzi¢ na mapie geoportalu Starostwa
Powiatowego w Lesznie ewentualnych dodatkowych kali z innymi urzadzeniami
podziemnymi z uwagi na mdliwe kolizje z wykonanymi urzadzeniami np. przylaczami,
ktérych projekty nie byly zgtaszane do uzgodnig.

4. Odwodnienie wykopu.

Dla zapewnienia odwodnienia wykopow ngleapewnt odptyw grawitacyjny w odbiornikach
wod - rowdw SR-15 i SR-20 poprzez wykoszenidimaosci z koryta oraz odmulenie dna.

Z uwagi na wysfpowanie woéd gruntowych w strefie uktadania rur, emal wykona
odwodnienie powierzchniowe wykopu poprzez zastoseevgoomp przeponowych. Rury
powinny by uktadane w wykopie o podia odwodnionym. Jest to konieczne, aby prawidtowo
uformowa dno wykopu, zachowazaprojektowane spadki, oraz wykénmonta polaczen,
obsypk rurocihgu i jego préb szczelnéci. Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinnodby
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostala manas struktura gruntu w podio
rurociggdw ani w podtau sgisiednich budowliPoziom wody gruntowej winien byobnizony

0 co najmniej 0,50m poiej dna wykopu. Wykop winien ldyzabezpieczony przed doptywem
wod deszczowych, elementy zabezpiegzajsciany wykopu musg wystawa& co najmniej
0,15m ponad przylegsy teren. Zastosowametod powierzchniow. Polega na usuwaniu
wody z wykopu w miay jego pogtbiania, przy pomocy pomp ustawionych na powierzchni
terenu. Pompy powinny czerpavoce w taki sposéb, aby nie pobiérazstek gruntu i nie
powodowa jego rozmywania. W tym celu wykofiapecjalne studzienki z rursoednicy 400 —
600 mm i dtugéci okoto 1,0 m. Ruy umiesci¢ pionowo na dnie wykopu tak, aby jej gbérnasze



stuzyta za miejsce czerpania wody. Z goOrnejesck rury usuwa grunt. Jeeli wystpiag
przewarstwienia gruntu drobnoziarnistego, malelolrg cze&é¢ rury wypeint zwirem. Aby
polepszy odbieranie wody z gruntu, do budowy studzienkiyéu rury o s$ciankach
perforowanych. W takim przypadku zaleca wsiykonanie filtru na zewgirz studzienki aby nie
dopuscic do zamulania otworéw perforacji. Przy -gm naptywie wéd gruntowych, gdzie
metoda powierzchniowagtizie niewystarczaga, zastosowametod drenau. Polega ona na
utozeniu drenau poziomego, z odprowadzeniem wody do studzienelerpcgch
zlokalizowanych obok trasy ruragiow. Woda ze studzienek jest odprowadzana przy pgmo

pomp.

5. Podiaa i podsypki .

Rury uklad@ na podsypce z piasku gr. 15 cm starannieeszagonej. Powierzchnia pode
wykonana z ubitego —zaggczonego piasku powinnadggodna z zaprojektowanym spadkiem.
Zagsszczenie nalgy prowadzé do uzyskania wskaika 1i=0,95 wg. zmodyfikowanej skali
Proctora.

6. Kanaly.

Kanatly wykon& z rur kanalizacyjnych PVC DZ 315/9,2 mm SN 8, SBR o sciance lite]
taczonych na uszczelki montowane fabrycznie.

Rury uktad& na podsypce z dowiezionego piasku grubego o frdkgj - 2,0 mm warstw
grubaci 15 cm o Is - 0,95. Powierzchnia pogdowykonana z ubitego—zeggczonego piasku
powinna by zgodna =z zaprojektowanym spadkiem dna.¢Rao utazeniu, powinnascisle
przyleg& do podiga na catej diugei, w co najmniej ¥ ich obwodu. W trakcie uktadania
nalezy zachowd wspoétosiowsc.

Studzienki uliczne g pofaczone z kolektorem przykanalikami z rur kanalizaggh SN 8,
SDR 34, PVC DZ 200/5,9 mm poprzez studnie rewigyjn

Przed zasypaniem przewodu, rgleprzeprowadai inwentaryzagj geodezyjg kanalizaciji
deszczowej. Po wykonaniu kolektorow, kanalizacjelda® probie szczelnai i inspekcji TV.
Przed inspekgjprzeptuka kolektory.

7. _Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej.

Studnie zaprojektowano jako typowez elementéw prefabrykowanych z betonu B45

z zastosowaniem specjalnych uszczelek gumowyéhednicy komory roboczejl 1000 mm

i 0 1200 mm z gotowkinety i przegciami szczelnymi. Elementy studni betonowych powin

zapewnid szczelnéé. Kinete studni zastosowajako monolityczg. Jako pokryw zamykagca

zastosowa piyte pokrywowy zelbetowy na ktorej nalgy zamontowé zestaw naprawczy

z wiazemzeliwnym typu c¢zkiego klasy D 400 z wypetnieniem betonowym.c8z pokrywy

studni naley dostosowa do niwelety projektowanej nawierzchni.

Wymaganla dotycgce studni:
beton klasy B45 ( C 35/45),

- nasgkliwosc¢ nie wicksza od 5 %,

- szerokd¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wikszy od 0.45,

- maksymalna zawar§é chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wskigh elementach,
takze w kinecie,

- do produkcji elementéw studzienek stoséwelezy cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-En 197-1,

- ze wzgbdu na skladsciekow stosowa nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub
EPDM spetniajce wymagania EN 681-1,

- studnia powinna kywyposaona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznyateca
sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawkaiorze,



- studnia powinna posiadavyksztatcor kinet i spocznikiem,

- minimalna sita wyrywajca stopié nie powinna by mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstagvstudzienki nalgy zag:sci¢ do wskanika Is - 0.98, modut odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu niezenby¢ wigkszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z naridaN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Studnia D1 i D9 naley wykona z elementéw prefabrykowanychld 1200 m komory roboczej
Z przegciami szczelnymill 600, O 315,00 200. Studnie zostgnwykonane w swietle
przebudowanych przepustéw do pmdienia kanatow deszczowydh 315 i przykanalikow
0 200.

8. Przykanaliki , studzienki i wpusty uliczne.

Studzienkisciekowe z osadnikiem do wpustow ulicznych zaprajektno jako typowe elementy
betonowe. Miejsce posadowienia wpustu ulicznych leingone kdzie od lokalizaciji
kraweznika przy modernizacji catej nawierzchni jezdni.t@®we studzienkgciekowe naley
montowa& w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypceskowej. Zwiéczenia
wpustéwsciekowych powinny spetnéawymagania normy PN-EN 124:2000. Wpusiekowy
zeliwny naley zamontowa klasy D400. Zicza pom¢dzy poszczegdlnymi elementami wpustu
sciekowego powinny by zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawmentow. Studzienki
uliczne zaopatrzy w piegcienie zelbetowe odgzajgce. Podiczenie studzienksciekowej ze
studng rewizyjmg naleey wykona przykanalikiem z rur kanalizacyjnych PVC DZ 20Q/55N8,
SDR 34 z litascianky i uszczelkami montowanymi fabrycznie. Przy péeejch przezciare
studni naley zastosowaprzegcia szczelne elastyczne.

9. Zasypanie rur kanalow.

9.1 Obsypka .

Obsypk rur wykon& z gruntu mineralnego, sypkiego ktérego widtkaiaren, w bezpoedniej
bliskosci rury nie powinna przekraczal0% nominalnegrednicy rury. Material na podsypk
naleey dowiezé. Obsypk prowadzé az do uzyskania zagzczenia warstwy o gruba,

co najmniej 30cm powe] wierzch rury przy stopieniu zeggczenia 0,97 wg.
zmodyfikowanej skali Proctora.

9.2 Zasypka.

Zasypanie rur prowadzgruntem rodzimym wolnym od kamieni warstwami 0,2 m
z zagszczeniemg=0,97 do wysokei warstwy podbudowy nawierzchni drogi.

10. Przebudowa przepustoéw & 600 mm.

W miejscu istnigjcych przepustéw drogowych @ 500 mm zlokalizowanydhasie rowu SR 15
i SR20 zaprojektowano nowe konstrukcje przepustéwrzHDPE @ 600 mm. Przyczéiki
budowli przewidziano betonowe grumd 20 cm. Umocnienie skarp i dna na wlocie i wyoci
przepustu zaprojektowano z ptytumowych 60 x 40 cm o diugoi 2,50m. Dla podiczenia
kanatow kanalizacji deszczowej w trasie przepust@lery wybudow& studnie betonowe
@ 1200 mm.



Przebudowa przepustu na rowie SR-15 w km 2+440

Parametry techniczne projektowanego prztep
— $rednica przepustuB 60 mm
— dlugas¢ przepustu — 12,30 m
- rzedna dna wlotu — 98,52 m n.p.m.
- rzedna dna wylotu — 98,46 m n.p.m.
— spadek dna — 0,5%
— konstrukcja przepustu — rury HDPE
- wspohzdne wlotu budowli — 5754378.06, 6404860.01 (29 )
- wspoéhzdne wylotu budowli — 5754378.75, 6404872.29 (rdz118)
- wspohzdne studnid 1200 - 5754378.33, 6404865.67 (nrdz. 125)
— nr. dzialek ewid. — 29 , 125, 118 — ebrGoniembice.

Przebudowa przepustu na rowie SR-20 w km 1+750

Parametry techniczne projektowanego prgep
— $rednica przepustuB 60 mm
— dlugci¢ przepustu — 8,60 m
- rzedna dna wlotu — 97,97 m n.p.m.
- rzedna dna wylotu — 97,92 m n.p.m.
— spadek dna - 0,5%
— konstrukcja przepustu — rury HDPE
— wspoétrzdne wlotu budowli — 5754825.84, 6404865.15 (dZ.25 )
- wspoétrzdne wylotu budowli — 5754826.68, 6404873.27 (tz125)
- wspoétrzdne studnid 1200 - 5754826.09, 6404867.58 (nr dz. 125)
— nr. dziatek ewid. — 125 — oldy Goniembice

Z uwagi na zastosowanie rur HDPE, grungmopod rurocigiem musi zapewtijednorodne
przenoszenie powstatych naciskéw zarowno w kierundwnolegtym jak i poprzecznym
w stosunku do konstrukcji przewodu.
Podtaze pod przewdd rurogju:
— dolna warstwa - podbudowa z mieszanki kruszywa rabtego zwirowo-piaskowa
o frakcji 0-20mm o gr. 10cm zaggczona do 1s-0,98 wg normalnej proby Proctora,
— gorm warstwa — podsypka piaskowa o gr. 5cm o frakdinim utazona Ieno tak aby
karby rury mogty swobodniegiv niej zag¢bic.
— pod dolry warstwg podbudowy nakey utozy¢ geowitOknie o gramaturze 200g/m2.
Z uwagi na ranorodnd¢ gruntu, warstwa geowtokniny ma za zadanie sepagagntu
rodzimego od fundamentu rurggu.
Dno wykopu powinno by wyréwnane z dokiladrcia do plus ,minus 2,0cm. Do budowy
przepustu zastosowaury kanalizacyjne HDPE o sztyw§w obwodowej SN 8 ( 8kPasjednicy
nominalnej 600 mm. W zatacsci od zastosowania rodzaju rur gcgenia wykoné kielichowe
lub poprzez montazigczek jedno i dwudzielnych dostosowanych do rodzajutego samego
producenta. Na pstzeniu rurocigow ze studni i istniegcym przewodem natg zastosowa
ztaczki przegciowe do rur HDPE.
Zasyplk rurocggoéw wykon& symetrycznie z obu stron rur gruntem niewysadzymaw
warstwami o gr. 20 cm o frakcji 0-32 mm. Grunt zasypowinien by przepuszczalny, wolny
od zbryleé,, zmarzliny, o nierbwnomiernym uziarnieniu, zsgczalny, nieagesywny pH 6-8
i wolny od zanieczyszcheorganicznych. Do zggzczenia w strefie pod pachwinowej rur
zastosowa reczne ubijaki - krawdziaki o przekroju 50mmx100mm. Zggyzczarki mechaniczne
mog by¢ stosowane poza miejscami 0 ograniczonymegast



Wskaznik zag:szczenia zasypki powinien wynésmin. 0,98 wg Proctora ( 0,95 wg Proctora
w bezpdredniej bliskdci rury tj. w odlegtdci ok. 20 cm od krawdzi rury). Naley kontrolowa
geometrg rury podczas zagzczania | zasypywania. Rury karbowane amsktonngé¢ do
wypictrzania w trakcie zagzczenia, a naginie po zakaczeniu zasypywania po wysieniu
obcigzenia z gory, wywieraj nacisk na zasygkboczrm mobilizujgc odpor gruntu. Nalegy
kontrolowa odksztatcenia, ktore nie powinny dwiecej jak 2%. Przed przygiieniem do
wykonania kolejnej warstwy nalg upewné sie czy poprzednia warstwa zostata gsgrzona do
zadanej wartéci. Po zapewnieniu przykrycia rur warstwa min.30 amizna przysipi¢ do
mechanicznego zagzczenia gruntu nasypowego.

11. Uzgodnienia braiowe

Dokumentagj uzgodniono z nagbujacymi jednostkami :
Urzad Gminy w Lipnie,
Starostwo Powiatowe w Lesznie.
Rejonowy Zwizek Spotek Wodnych w Lesznie.
PGW Wody Polskie Zagd Zlewni w Poznaniu

12. Uwagi kaicowe.
— Calas¢ rob6t wykona i odebra zgodnie z WTWIO rob6t budowlano-montavych cz. 1
- i WTWIO rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisBhiP.
— Przed przysipieniem do robot naky powiadomé wszystkich aytkownikow istniecego
uzbrojenia podziemnego, a prace w icheblr wykonywa pod ich nadzorem.
- Po wykonaniu rob6t spogdzi¢c inwentaryzagj sieci.
— Wszelkie materiaty tyte do budowy winny posiadatest.
13. Zestawienie parametréw technicznych kanalizacfleszczowe.
Lp. |Studnie [Srednica | Rz edna |Rzednadna [Zagtgbienie | Srednia [Podsypka (Gt eboko $¢ | Odlegto $¢ migdzy | Spadek |Szeroko §¢ | Wykop | llo $¢ |Objeto$é| Obsypka |Zasypanie
weztami /
studni | terenu przewodu gleboko $¢| wykop | wykopu | zalamaniemtrasy | dna  [wykopu mech  [mas rury ury kopu
wykopu | reczny |z podyspk q [m] gruntu  podsypki reczna mech.
mm |[mnpm]|[mn.pm] m m m m m m® m® m’ m m’
1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ODCINEK KANA A D1 - D8
1] b1 | 1200 | 9937 98,07 1,30
2| D2 [ 1000 | 10008 98,19 1,89 1,59 015 1,74 D1-D2 | 4041 | 0,003 1,20 7731 | 121 285 | 1654 60,77
3] D3 [ 1000 | 10082 98,32 2,50 2,20 015 2,35 D2-D3 | 41,35 | 0,003 1,20 | 109,00 | 7,44 519 | 1465 94,35
4] D4 | 1000 | 10091 98,44 247 2,49 0,15 2,64 D3-D4 | 42,70 | 0,003 1,20 [ 12737 ] 7,69 53 | 1513 | 112,23
5| D5 [ 1000 | 10037 98,54 1,83 2,15 015 2,30 D4-D5 | 3092 | 0,003 1,20 7978 | 557 388 | 109 68,82
6| D6 [ 1000 | 10012 98,61 151 1,67 0,15 1,82 D5-D6 | 23,78 | 0,003 1,20 4175 | 428 2,99 8,43 39,32
7| D7 [ 1000 | 9987 98,68 1,19 1,35 015 1,50 D6-D7 | 24,78 | 0,003 1,20 4015 | 446 3,11 8,78 31,37
8| D8 [ 1000 | 10001 98,76 1,25 1,22 015 1,37 D7-D8 | 2522 | 0,003 1,20 36,93 | 454 317 8,94 27,99
Razem D1 - D8 229,16 51830 | 41,25 | 2656 | 8343 | 434,86
Lp. [Studnie |$rednica | Rz edna |Rzedna dna [Zagt ebienie | Srednia [Podsypka Gt eboko $¢| Odleglo $¢ miedzy | Spadek | Szeroko $6 | Wykop | 1o $¢ | Objetosé | Obsypka |Zasypanie
wezlami/
studni | terenu przewodu geboko §¢| wykop | wykopu | zalamaniemtrasy | dna  |wykopu ech  [mas rury ury kopu
wykopu | reczny |z podyspk [m] gruntu podsypki reczna | mech.
mm_ [[mnpm]{[mnpm] m m m m m m’ m’ m’ ' m’
1] 2 3 4 6 7 9 10 1 i) 13 14 15 16 7 18 19
ODCINEK KANAt B D9 - D14
1] D9 1200 99,82 98,72 1,10
2| D10 | 1000 99,72 98,75 0,97 1,04 0,15 1,19 D9-D10 | 9,88 | 0,003 1,20 1227 | 178 0,70 4,04 8,23
3| D11 | 1000 | 100,02 98,84 118 1,08 0,15 1,23 D10-D11 | 30,11 | 0,003 1,20 3885 | 542 3,78 10,67 28,18
4| D12 | 1000 | 100,07 98,90 117 118 0,15 133 D11-D12 | 19,78 | 0,003 1,20 2790 | 356 248 7,01 20,89
51 D13 | 1000 | 100,30 98,99 131 1,24 0,15 1,39 D12-D13 | 31,81 | 0,003 1,20 4726 | 573 4,00 11,27 35,98
6| D14 | 1000 | 10042 99,09 133 1,32 0,15 147 D13-D14 | 30,00 | 0,003 1,20 4742 | 540 3,77 10,63 36,79
Razem D9 - D14 12158 17370 | 21,88 | 1473 | 4363 130,07
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Lp. [Studnie |$rednica | Rz edna |Rzednadna [Zagtebienie | Srednia [Podsypka Gt gboko §¢ | Odleglo $¢ migdzy | Spadek | Szeroko $¢ | Wykop | llo$¢ | Objgtosé| Obsypka |Zasypanie
wezlami/
studni | terenu przewodu gfeboko  §€| wykop | wykopu | zalamaniemtrasy |dna |wykopu mech |mas rury ury kopu
wykopu | reczny |z podyspk 3 [m] gruntu  podsypki reczna | mech,
mm |[[mnpm]|[mnpm] m m m m m m’ m’ m’ m’ m’
1] 2 3 4 7 9 10 1 12 13 i 15 16 7 18 19
ODCINEK KANAL C D9 - D15 - D16
1] D9 | 1200 | 99,82 98,72 1,10
2| D15 | 1000 | 99,87 98,82 1,05 1,08 0,15 123 | D9-D15 | 3230 0003 [ 120 | 4173 | 581 | 228 | 132 | 285l
3] D16 | 1000 | 99,90 98,87 1,03 1,04 0,15 119 | DI5DI6 | 1700 0003 | 120 | 2127 | 306 | 214 | 602 15,24
Razem D9-D15-D16 49,30 6300 | 887 | 442 | 1925 | 4375
Kanat A Przykanalik Whpust uliczny srednia
Nr Rz. dna | Rz. dna | Rz. dna | Dlugo$¢ | Spadek | Rz. gory H gtebokosé
wpustu | Nr studni| studni P S L i studz wykopu
(m) (m) (m) (m) (%) (m) (m) (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wpl D2 98,19 99,39 99,31 4,30 2,00 99,99 1,59 0,69
Wp2 D4 98,44 | 100,22 | 100,14 4,30 2,00 100,82 1,59 0,69
Wp3 D4 98,44 | 100,29 | 100,26 1,20 2,00 100,89 1,52 0,62
Wp4 D5 98,54 99,68 99,59 4,40 2,00 100,28 1,59 0,69
Wp5 D5 98,54 99,75 99,72 1,20 2,00 100,35 1,52 0,62
Wp6 D6 98,61 99,43 99,35 4,30 2,00 100,03 1,59 0,69
Wp7 D6 98,61 99,50 99,47 1,20 2,00 100,10 1,52 0,62
Wp8 D7 98,68 99,18 99,10 4,30 2,00 99,78 1,59 0,69
Wp9 D7 98,68 99,25 99,22 1,20 2,00 99,85 1,52 0,62
Wp10 D8 98,76 99,32 99,24 4,30 2,00 99,92 1,59 0,69
Wp1ll D8 98,76 99,39 99,37 1,00 2,00 99,99 1,52 0,62
RAZEM 31,70
Kanat B Przykanalik Wopust uliczny srednia
Nr Rz. dna | Rz. dna | Rz. dna | Dlugos¢ | Spadek | Rz. gory H gtebokosé
wpustu | Nr studni| studni P S L i studz wykopu
(m) (m) (m) (m) (%) (m) (m) (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wp12 D10 98,72 99,03 98,95 4,30 2,00 99,63 1,59 0,69
Wp13 D10 98,72 99,10 99,08 1,00 2,00 99,70 1,52 0,62
Wp14 D11 98,84 99,34 99,25 4,20 2,00 99,94 1,58 0,68
Wp15 D11 98,84 99,40 99,38 1,00 2,00 100,00 1,52 0,62
Wp16 D12 98,90 99,39 99,30 4,20 2,00 99,99 1,58 0,68
Wp17 D12 98,90 99,45 99,43 1,00 2,00 100,05 1,52 0,62
Wp18 D13 98,99 99,62 99,53 4,20 2,00 100,22 1,58 0,68
Wp19 D13 98,99 99,68 99,66 1,00 2,00 100,28 1,52 0,62
Wp20 D14 99,09 99,74 99,65 4,20 2,00 100,34 1,58 0,68
Wp21 D14 99,09 99,80 99,78 1,00 2,00 100,40 1,52 0,62
RAZEM 26,10
Kanat C Przykanalik Wpust uliczny srednia
Nr Rz. dna | Rz. dna | Rz. dna | Dlugos¢ | Spadek | Rz. goéry H glebokosé
wpustu [ Nr studni| studni P S L i studz wykopu
(m) (m) (m) (m) (%) (m) (m) (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wp22 D9 98,49 99,13 99,04 4,40 2,00 99,73 1,59 0,69
Wp23 D9 98,49 99,19 99,16 1,50 2,00 99,79 1,53 0,63
Wp24 D15 98,82 99,19 99,10 4,20 2,00 99,79 1,58 0,68
Wp25 D15 98,82 99,24 99,22 1,30 2,00 99,84 1,53 0,63
Wp26 D16 98,87 99,21 99,13 4,30 2,00 99,81 1,59 0,69
Wp27 D16 98,87 99,28 99,25 1,20 2,00 99,88 1,52 0,62
RAZEM 16,90




L Nazwa Dlugosé Srednica Diugosé Srednica
P kolektora | kolektorow kolektoréw przykanalikbw | przykanalikbw

1 2 3 4 5 6

1 A 229,16 DN 315 31,70 DN 200

2 B 121,58 DN 315 26,10 DN 200

3 C 49,30 DN 315 16,90 DN 200

razem 400,04 74,70 DN 200
0goétem 474,74

14. Zestawienie parametrow technicznych studni kadizacji deszczowe;.
NUMER STUDNI D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
SREDNICA STUDNI 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
RZEDNA POKRYWY 99,37 100,08 100,82 100,91 100,37 100,12 99,87 100,01
RZEDNA NIWELETY DNA 97,95 98,19 98,32 98,44 98,54 98,61 98,68 98,76
RZEDNA POSADOWIENIA STUDNI 97,75 97,99 98,12 98,24 98,34 98,41 98,48 98,56
GLEBOKO $C STUDNI 1,42 1,89 2,50 2,47 1,83 1,51 1,19 1,25
WYS. WEAZOW KANALOWYCH
W ZESTAWIE NAPRAWCZYM 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
PLYTA ZELBETOWA 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,06 M 0,06 0,06 0,06
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,08 M 0,08 0,08 0,08
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,10 M 0,10 0,10 0,10 0,20
KREGI BET. 0,25M 0,25 0,25
KREGI BET. 0,50M 0,50
KREGI BET. 0,75M
KREGI BET. 1,0M 1,0 1,0
DNO STUDNI 0,90 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 0,61 0,61
Catkowita wysoko $c studni 1,62 2,09 2,70 2,67 2,03 1,71 1,39 1,45
Gleboko $¢ studni - sprawdzenie 1,410 1,910 2,490 2,470 1,820 1,510 1,190 1,240
KAT PODELACZENIA 0/90/180 0/180 0/180 0/180 0/182 0/180 0/180 0/-
SREDNICA PODLACZENIA 600/315/600 315 /315 315/315 315/315 315/315 315/315 315/315 315/-
RZEDNE PODEACZENIA 97,95/98,07/97,95 | 98,19/ 98,19 | 98,32/98,32 | 98,44 /98,44 | 98,54 /98,54 | 98,61 /98,61 | 98,68 /98,68 98,76
NUMER STUDNI D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16
SREDNICA STUDNI 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
RZEDNA POKRYWY 99,82 99,72 100,02 100,07 100,30 100,42 99,87 99,90
RZEDNA NIWELETY DNA 98,49 98,75 98,84 98,90 98,99 99,09 98,82 98,87
RZEDNA POSADOWIENIA STUDNI 98,29 98,55 98,64 98,70 98,79 98,89 98,62 98,67
GLEBOKOSC STUDNI 1,33 0,97 1,18 1,17 1,31 1,33 1,05 1,03
WYS. WEAZOW KANALOWYCH
W ZESTAWIE NAPRAWCZYM 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
PLYTA ZELBETOWA 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,06 M 0,06 0,06 0,06
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,08 M 0,08
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,10 M 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
KREGI BET. 0,25M 0,25 0,25
KREGI BET. 0,50M
KREGI BET. 0,75M
KREGI BET. 1,0M
DNO STUDNI 0,90 0,61 0,61 0,61 0,86 0,86 0,61 0,61
Catkowita wysoko $c studni 1,53 1,17 1,38 1,37 1,51 1,53 1,25 1,23
Gleboko $¢ studni - sprawdzenie 1,350 0,970 1,16 1,16 1,32 1,34 1,07 1,01
KAT PODLACZENIA 0/96,74/ 180/277 0/180/ 0/180 0/180 0/180 0/- 0/180,0 0/-
SREDNICA PODtACZENIA 600/315/600/315 315/315 315/315 315/315 315/315 315/- 315/315 315/-
RZEDNE PODLACZENIA 98,49/98,72/98,49/98,72 | 98,75/98,75 | 98,72/ 98,72 | 98,90 /98,90 | 98,99 /98,99 | 98,99,09 | 98,82 /98,82 | 98,87 /-
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15. Wspohrzedne sieci kanalizaciji deszczowej.

Kanat A PVC DZ 315

5754826.0905
5754785.9022
5754744.7815
5754702.2935
5754671.3944
5754647.6300
5754622.8894
5754597.7007

6404867.5886
6404871.8248
6404876.1590
6404880.4077
6404881.4006
6404880.6386
6404879.3255
6404877.9886

Kanat B PVC DZ 315

5754378.3380
5754388.1959
5754418.2533
5754437.9935
5754469.7483
5754499.7053

6404865.6747
6404866.2753
6404868.1057
6404869.2844
6404871.1804
6404872.7875

Kanat C PVC DZ 315

5754378.3380
5754346.1012
5754329.1337

Przykanaliki kanatu A PVC DZ 200 mm

5754785.9022
5754786.2888
5754702.2935
5754702.2438
5754702.2935
5754701.9012
5754671.3944
5754671.0651
5754671.3944
5754671.2828
5754647.6300
5754647.4169
5754647.6300
5754647.6364
5754622.8894
5754622.5626
5754622.8894
5754622.7792
5754597.7007
5754597.3421
5754597.7007
5754597.6427

6404865.6747
6404863.7233
6404862.6767

6404871.8248
6404876.1283
6404880.4077
6404884.7331
6404880.4077
6404879.2800
6404881.4006
6404885.7336
6404881.4006
6404880.3503
6404880.6386
6404884.8886
6404880.6386
6404879.4377
6404879.3255
6404883.5657
6404879.3255
6404878.2204
6404877.9886
6404882.2567
6404877.9886
6404876.8104



Przykanaliki kanatu B PVC DZ 200 mm

5754388.1959
5754386.9433
5754388.1959
5754387.3186
5754418.2533
5754417.9101
5754418.2533
5754418.1000
5754437.9935
5754437.7207
5754437.9935
5754437.9107
5754469.7483
5754469.5324
5754469.7483
5754469.7224
5754499.7053
5754499.9629
5754499.7053
5754500.1825

Przykanaliki kanatu C PVC DZ 200 mm

5754378.3380
5754377.0176
5754378.3380
5754377.2937
5754346.1012
5754346.3899
5754346.1012
5754346.7464
5754329.1337
5754328.8000
5754329.1337
5754329.1595

6404866.2753
6404870.4145
6404866.2753
6404865.0727
6404868.1057
6404872.3671
6404868.1057
6404867.0344
6404869.2844
6404873.5507
6404869.2844
6404868.2180
6404871.1804
6404875.4232
6404871.1804
6404870.0905
6404872.7875
6404877.0893
6404872.7875
6404871.6384

6404865.6747
6404869.9008
6404865.6747
6404864.5715
6404863.7233
6404867.7260
6404863.7233
6404862.5128
6404862.6767
6404866.9806
6404862.6767
6404861.5165

Opracowat :
Wojciech Nowosielski



