FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Gminna Lipno

obiekt: Obreb Goniembice - przebudowa drogi gminnej nr 712866P relacji Ratowice - Koronowo -
Goniembice.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej nr 712866P miejscowos¢
Goniembice, gmina Lipno.

Inwestor - Gmina Lipno

Adres: ul. Powstancow Wikp. 9, 64-111 Lipno

Wartosé kosztorysowa robot :  ........o.ovivieie e, z
Podatek VAT ......... 00 e z
Warto$¢ robot ogdtem : ..o z




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej nr 712866P miejscowo$é Goniembice, gmina Lipno.
Budowa : Gminna Lipno
Obiekt:  Obreb Goniembice - przebudowa drogi gminnej nr 712866P relacji Ratowice - Koronowo - Goniembice.
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ... ztirg
Narzut kosztow posrednich Kp: ... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od (M) + ... % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & e
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
[ ] Opis pozycj tabeli Wartos¢ [ ] \

A Kanalizacja deszczowa
Kod CPV: 45232130-2

A.i Studnie kanalizacyjne i studzienki $ciekowe

Razem : Kanalizacja deszczowa

B Budowa przepustow PEHD600 na rowie SR-15 i SR-20
Numer specyfikacji: ST.01.00; Kod CPV: 45232130-2

B.c Wykonanie umocnienia skarp i dna wlotu i wylotu oraz przyczotkow betonowych

Razem : Budowa przepustéow PEHD600 na rowie SR-15iSR-20 e

Wartos¢ kosztorysowa robét : ..............




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej nr 712866P miejscowo$é Goniembice, gmina Lipno.
Budowa : Gminna Lipno
Obiekt:  Obreb Goniembice - przebudowa drogi gminnej nr 712866P relacji Ratowice - Koronowo - Goniembice.

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ... ztirg
Narzut kosztow posrednich Kp: ... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + .......%odM) + ... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji ‘ llos¢ ‘ Jm. ‘ Wspbicz. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

A Kanalizacja deszczowa

A.a Roboty przygotowawcze - odmulenie rowu SR15 dla zapewnienia odptywu grawitacyjnego

1 KNNR 010-2508-07-00 WACETOB Warszawa 2,34 100 M2 e e
Reczne wykoszenie porostdw z dna cieku, przy porostach: gestych - z wygrabieniem
roslinno$ci na diugosci 390 mb
390*0.60/100 = 2,34

Razem = 2,34 100 m2

2 KNNR 010-2508-05-10 WACETOB Warszawa 19,50 100 M2 s e
Reczne wykoszenie porostow ze skarp rowéw, koron i skarp nasypdw, przy porostach
gestych twardych /z transportem roslin/ z wygrabieniem roslinnosci
390*25%2/100 = 19,50

Razem = 19,50 100 m2

3 KNR 1501-0116-02-02 IGM Warszawa 390100M e e
Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw, z warstw namutu grubosci ponad 10 do 20 cm,
przy szerokosci dna: ponad 0,40 do 0,80 m

4 KNR 1501-0113-02-01 IGM Warszawa 390100 M e s
Rozplantowanie urobku, odtozonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z
warstwy o grubosci ponad 10 do 20 cm, ciekéw o szerokosci dna: do 0,6 m

A.b Roboty przygotowawcze - odmulenie rowu SR20 dla zapewnienia odplywu grawitacyjnego

5 KNNR 010-2508-07-00 WACETOB Warszawa 1,08 100 M2 s e
Reczne wykoszenie porostdw z dna cieku, przy porostach: gestych - z wygrabieniem
roslinno$ci na diugosci 180 mb
180*0.60/100 = 1,08

Razem = 1,08 100 m2

6 KNNR 010-2508-05-10 WACETOB Warszawa 9,00 100 M2 e e
Reczne wykoszenie porostow ze skarp rowéw, koron i skarp nasypdw, przy porostach
gestych twardych /z transportem roslin/ z wygrabieniem roslinnosci
180*25%2/100= 9,00

Razem = 9,00 100 m2

7 KNR 1501-0116-02-02 IGM Warszawa 180100 M s s
Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw, z warstw namutu grubosci ponad 10 do 20 cm,
przy szerokosci dna: ponad 0,40 do 0,80 m

8 KNR 1501-0113-02-01 IGM Warszawa 180100 M e s
Rozplantowanie urobku, odtozonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z
warstwy o grubosci ponad 10 do 20 cm, ciekéw o szerokosci dna: do 0,6 m

A.c Roboty przygotowawcze

9 KNNR 001-0111-01-00 MRRIB 044Km i s

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rowninnym
Kanaty:: 1.08 *(229.16 + 121.58 + 49.30 )/ 1000 = 0,43
Przykanaliki: 0.07 *(31.70 +26.10 + 16.90) / 1000 = 0,01




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej nr 712866P miejscowo$é Goniembice, gmina Lipno.
A. Kanalizacja deszczowa
A.c. Roboty przygotowawcze
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jm. Wspbicz. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
Razem = 0,44 km
10 Wycena wiasna 100 Kpl s s
Oznakowanie i zabezpieczenie robét w pasie drogowym poprzez ustawienie znakéw
drogowych, barierek ochronnych i taSm ostrzegawczych
11 Wycena wiasna 100 Kpl s s
Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego na czas wykonania
sieci kanalizacji deszczowej
12 Wycena wiasna 100 Kpl s s
Inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacji deszczowej
1= 1,00
Razem = 1,00 kpl
A.d Roboty rozbiorkowe nawierzchni drogi i przepustow
13 KNR Wycena wiasha 174, 3T M2 s e
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez
frezowanie o grubosci 5 cm
Kolektory: 400.04*(1.2+05+05)= 880,09
Przykanaliki: 7470*(1.0+05+05)= 149,40
Studnie: 20*20*16= 64,00
Whpusty uliczne: 12*12%27= 38,88
Przepusty: 2.07%(8.70 + 12.30) = 42,00
Razem = 117437 m2
14 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 659,63 M2 et e
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
Kolektory: 400.04*1.2= 480,05
Przykanaliki: 7470*10= 74,70
Studnie: 20*20%6= 24,00
Whpusty uliczne: 12%12*27= 38,88
Przepusty: 2.07%(8.70 + 12.30) = 42,00
Razem = 659,63 m2
15 KNR 4-051 0316-05 Proinbud 1993 200M e e
Demontaz rurociagu betonowego o $rednicy nominalnej 500 mm o ztgczach na zaktad z
opaska z zaprawy cementowej i papy - rozbiérka przepustow
7.80+1230= 20,10
Razem = 20,10 m
16 KNR 4-04 1103-01 23489 M3 s s
Zatadowanie gruzu i materiatu z frezowania koparko-tadowarkg na samochody
samowyladowcze - wspotczynnik spulchnienia 1,5
(1174.37*0.08) = 93,95
(659.63*0.15) = 98,94
(8.70+12.30)*2.0*1.0 = 42,00
Razem = 23489 m3
17 KNR 4-04 1103-04 23489 M3 s s
Wywiezienie materiatu z frezowania przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez
zamawiajgcego
18 KNR 4-04 1103-05 kr 23489 M3 s s
Wywiezienie materiatu z frezowania przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (razem 3 km ) w miejsce wskazane
przez zamawiajgcego
A.e Roboty nawierzchniowe - naprawcze
19 KNNR 006-0103-01-00 MRRiB 659,63 M2 s s
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane
recznie w gruncie kat.Il-IV




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej nr 712866P miejscowo$é Goniembice, gmina Lipno.
A. Kanalizacja deszczowa
A.e. Roboty nawierzchniowe - naprawcze
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jm. Wspbicz. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
659.63 = 659,63
Razem = 659,63 m2
20 KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 659,63 M2 et e
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
Af Odwodnienie wykopu
21 Wycena ind. 1,00 budowla s e
Odwodnienie wykopu poprzez pompowanie wody pompg spalinowg przeponowg z
zastosowaniem wezy strazackich na diugosci 35 m - przyjeto 8 m-g pracy pompy, 8 r-g,
A.g Roboty ziemne
22 KNNR 001-0202-07-20 MRRIB 85531 M3 s s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 /grunt kat. I-Il i samochéd 10-15 t/
Kanaty PVC Dz315mm: 518.30 +173.70 + 63.00 = 755,00
Przykanaliki PVC Dz200mm: 14.97 +1228 +7.95 = 35,20
Rozbiérka nawierzchni i podbudowy: -234.89 = - 234,89
Razem = 55531 m3
23 001-0208-02-10 85531 M3 s s
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami
samowyladowczymi: 5-10 t-krotno$¢=9
555.31 = 555,31
Razem = 55531 m3
24 KNNR 001-0307-03-00 MRRIB 188,09 M3 e e
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci 1,5-3,0 m, o $cianach pionowych, z
recznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. I-/l-dokop po koparce+odkrywki
uzbrojenia podziemnego
Kanaty PVC Dz315mm: 41.25+2188+8.87 = 72,00
Przykanaliki PVC Dz200mm: 733+274+1.77= 11,84
Odkrywki poszukiwawcze: (20+10+3)*(15*15*1.0)= 74,25
Razem = 158,09 m3
25 Anal. Wycena wlasha 713,40 M3 et e
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o Scianach pionowych za pomocg
metalowej obudowy skrzyniowej - wykop o gtebokosci do 2,0 m, szerokosci 1,5-2,0m,
grunt kat. I-IV
555.31 +158.09 = 713,40
Razem = W m3
26 KNNR 004-1411-02-00 MRRIB 8924 M3 e e
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm - podsypka z
materiatu zakupionego i dowiezionego
Kanaty PVC Dz315mm: 41.25+2188+8.87 = 72,00
Przykanaliki PVC Dz200mm: 733+274+1.77= 11,84
Studnie kanalizacyjne: (16)*(1.5*1.5*0.15) = 540
Razem = 8924 m3
27 KNNR 001-0318-01-00 MRRIB 170,11 M3 i e
Zasypywanie wykopdw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do
1,5 m warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. -1l ( obsypka
rury warstwg 0,3 m materialem zakupionym i dowiezionym )
Kanaty PVC Dz315mm: 83.43+4363+19.25= 146,31
Przykanaliki PVC Dz200mm: 1010 +8.32+5.38 = 23,80
Razem = 170,11 m3




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej nr 712866P miejscowo$é Goniembice, gmina Lipno.
A. Kanalizacja deszczowa
A.g. Roboty ziemne
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jm. Wspbicz. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
28 KNNR 001-0214-01-00 MRRIB 38519 M3 s s
Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowow, wykopow obiektowych,
w gruncie kat.l-l, z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50
KM/-grub.zageszczanej warstwy 30 cm ( zasypka wykopu pozostatym gruntem )
Kanaty PVC Dz315mm: 43486 +130.07 +43.75 = 608,68
Przykanaliki PVC Dz200mm: 487+396+257= 11,40
Podbudowa i nawierzchnia: -23489= - 23489
Razem = 385,19 m3
29 KNNR 001-0527-01-00 MRRIB 18,00 kpl 0,30000 ..o e
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m ( wspét . zmniejszajacy z uwagi na szer wykopu 1,2 m -
0,30)
(11+5+2)= 18,00
Razem = 18,00 kpl
30 KNNR 001-0527-06-00 MRRIB 18,00 kpl 0,30000 ..o e
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o
rozpietosci: 4,00 m (wspét . zmniejszajacy z uwagi na szer wykopu 1,2 m - 0,30)
(11+5+2)= 18,00
Razem = 18,00 kpl
31 KNR 219-0218-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 18,00 szt s s
Zabezpieczenie kabli w ziemi podczas wykonywania robét rurami typu AROT
(11+5+2)= 18,00
Razem = 18,00 szt
32 KNNR 001-0529-01-00 MRRIB 15,00 kpl 0,30000 ..o e
Montaz konstrukgji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci: 4,00 m ( wspot .
zmniejszajacy z uwagi na szer wykopu 1,2 m-0,3)
(9+5+1)= 15,00
Razem = 15,00 kpl
33 KNNR 001-0529-06-00 MRRIB 15,00 kpl 0,30000 ..o e
Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatéw, o rozpietosci: 4,00 m (wspot .
zmniejszajacy z uwagi na szer wykopu 1,2 m - 0,30)
(9+5+1)= 15,00
Razem = 15,00 kpl
A.h Roboty montazowe kanatow
34 KNR 920-0102-05-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 400,00 M s e
Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych fgczonych kielichowo, o dtugosci
6 m i $rednicy: 315 mm - rury PVC-U
400 = 400,00
Razem = 400,00 m
35 KNR 920-0102-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 7500 M i e
Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych fgczonych kielichowo, o dtugosci
6 m i $rednicy: 200 mm - rury PVC-U
75.0= 75,00
Razem = 7500 m
36 Wycena wiasha 475,00 M e e
Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalizacji wraz z czyszczenie kanalizacji wozem
ci$nieniowym i opracowanie dokumentacji powykonawczej inspekcji telewizyjnej kanalizacji
400 +75= 475,00
Razem = 47500 m




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej nr 712866P miejscowo$é Goniembice, gmina Lipno.
A. Kanalizacja deszczowa
A.i. Studnie kanalizacyjne i studzienki $ciekowe
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jm. Wspbicz. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
A.i Studnie kanalizacyjne i studzienki sciekowe
37 KNNR 004-1410-02-00 MRRIB 965 M3 s e
Podtoza betonowe pod kanaty i obiekty - grubos¢ podioza: 10 cm
studnie 1000: 15015001514 = 473
studnie 1200: 170*170*015*2= 0,87
studzienki ciekowe: 10*10*015*27= 405
Razem = 965 m3
38 KNNR 004-1413-01-00 MRRIB 14,00 studnia s s
Ustawienie studni rewizyjnych prefabrykowanych $redn.: 1000 mm-z kregéw ( beton B-45
) faczonych na uszczelke z elastomeru SBR z prefabrykowana kineta DN 315 w gotowym
wykopie, o gtebokosci 3,0 m - z wlazem przejazdowym Zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D400
39 KNNR 004-1413-02-00 MRRIB 1067 Szt e
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych( beton B-45 ) faczonych na uszczelke
gumowg w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica kregéw: 1000 mm - za kazde
0,5 m réznicy gtebokosci
obliczenie roznicy gt.ponizej.3,0 m:
S((1473)-(191+249 +247 +182+151+119+124+097 + 116 +1.16 + 132 +1.34 + 1.07 +
1.01)*05= - 10,67
Razem = - 10,67 szt
40 KNNR 004-1413-03-00 MRRiB 200 studnia s e
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0
m - $rednica kregéw: 1200 mm ( beton B-45 ) faczonych na uszczelke z elastomeru SBR
z prefabrykowang kinetg DN 315 w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - z wiazem
przejazdowym zeliwnym z wypetnieniem betonowym D400
41 KNNR 004-1413-04-00 MRRiB 648 szt s
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0
m - $rednica kregéw: 1200 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
obliczenie roznicy gt.ponizej.3,0 m: -((2*3)-(141+135) /05 = - 6,48
Razem = - 648 szt
42 Wycena wiasha 16,00 SZt. s e
Montaz zestawu naprawczego - wiaz zeliwny D-400 z wypetnieniem betonowym w
obudowie betonowej 950x950x150
43 KNNR 004-1424-02-00 MRRiB 2700Szt e st
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z
osadnikiem bez syfonu
27 = 27,00
Razem = 27,00 szt
B Budowa przepustow PEHD600 na rowie SR-15 i SR-20
B.a Roboty ziemne
44 KNKRB 001-0110-03-00 WACETOB Warszawa 0,02 KM e e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych rowéw melioracyjnych w terenie:
réwninnym - pomiar przy budowie przepustu
(12.30 + 8.60) / 1000 = 0,02
Razem = 0,02 km
45 KNNR 001-0210-02-00 MRRiB 6270 M3 i e
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odkfad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki: 0,25 m3 /grunt kat. I-II/ ( wykop mechaniczny gruntu
pod rurociag)
(12.30 +8.60)*1.50*2.0 = 62,70
Razem = 62,70 m3




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej nr 712866P miejscowo$é Goniembice, gmina Lipno.
B. Budowa przepustéw PEHD600 na rowie SR-15i SR-20
B.a. Roboty ziemne
Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jm. Wspbicz. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
46 KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 0,27 M3 e s
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm
(12.30 +8.60) *0.15*2.00 = 6,27
Razem = 6,27 m3
47 KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 5220 M3 e e
Zasypywanie wykopdw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do
1,5 m warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. -1l ( obsypka w
strefie ochronnej rury )
62.70-(3.14*04*0.4*20.90) = 52,20
Razem = 5220 m3
B.b Roboty montazowe przy utozeniu rurociagu wraz ze studniami
48 KNR 911-0202-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 5250 M2 e e
Separacja i wzmochienie warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi: sposobem recznym
25*210= 52,50
Razem = 5250 m2
49 KNR 218-0109-19-00 WACETOB Warszawa 21,00 M e e
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 630
mm - rury kanalizacyjne HDPE o sztywnosci obwodowej SN 8 ( 8kPa ) $rednicy
nominalnej 600 mm.
B.c Wykonanie umocnienia skarp i dna wlotu i wylotu oraz przyczotkow betonowych
50 KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 20,40 M3 e e
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z
piasku z transportem kryszywa
250*(06+12*12)*4= 20,40
Razem = 2040 m3
51 KNR 202-1901-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2040 M2 e e
Umochnienie dna i skarp rowu ptytami wielootworowymi - ptytami azurowymi MEBA
60x40x8
250*(06+12*12)*4= 20,40
Razem = 2040 m2
52 KNNR 010-0201-04-00 MRRIB 276 M3 s e
Wykonanie budowli zelbetowych wraz z ustawieniem i rozebraniem deskowan, oraz
utozeniem masy betonowej. Budowle o objetosci: od 1,01 do 10,0 m3 z elementéw
zelbetowych - wykonanie przyczotkdw betonowych na wiotach i wylotach przepustow
Przyczotek: (21+08)/2*15*02*4 = 1,74
Fundament przyczotka: 04*08*08*4= 1,02
Razem = 2,76 m3
Wartos¢ kosztorysowa robot

- Koniec wydruku ---



