Proj.przep.bet. 0,6 m,L-8,60 m

km 1+750 , g.asf.99,37

d.wylot 97,92, d.wlot 97,97

Studnia bet. 1200 mm d.97,95

Wylot Kd & 315 mm d.98,07
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Wymiary Szer.dna-0,6 m 1:n - 1:1 - wykoszenie dna i skarp oraz odmulenie dna dla zapewnienia odptywu grawitacyjnego
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PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, KIEROWANIE
Uwaga: Przy opracowaniu projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej Wojciech NovagggﬁAxlélﬁgfizagz er/§2C/;E6 4-100 Leszno
uwzgledniono zmiane ukfadu wysokosci PL-EVRF2007-NH i A
w stosunku do uktadu KRONSZTAD 60 - réznica wysokosci 0,12m Nazwa Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi
Obiektu: gminnej nr 712866P w miejscowosci Goniembice, gmina Lipno
Adres: Obreb Goniembice- dz. nr 125, 118, 29, gmina Lipno
Inwestor: Gmina Lipno, ul. Powstancéw Wlkp 9, 64-111 Lipno
Przedmiot . .
rysunku Profil podluzny odcinka rowu SR-20
Data: 09.2021 r. Imig i nazwisko Nr upr. Podpis Skala
Projektant: ‘Wojciech Nowosielski 1047/87/Lo 1:100/2000
Specjalnos¢: Wodno-melioracyjna Nrrys.
Projektant: Witold Sobczak 1556/92/Lo 6.2

Specjalnos¢:

Instal. - inz. w zakresie sieci wod-kan|
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