200

Specjalnos$é:

Instal. - inz. w zakresie sieci wod-kan|

. Numer studni
Zestaw naprawczy -wtaz zeliwny D-400 L.
z wypetnieniem betonowym w obudowie Wyszczegolnlenle D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
bejonoyvej 950x950x150
e Srednica kanatu (m) 0,315 0,315 0315 | 0315 | 0315 | 0315 | 0,315
Ptyta zelbetowa
h- 7 DN 1000, h-150 : .
60,80,700 ; : Srednica kanatu doptywowego d, (m) 0.315 0,315 0,315 0,315 | 0,315 0,315 -
i 625 Krag zelbetow) '
! DN 1000, h-250,500,750
Zestawi n?p(awcgyt-wfaz Z'e/iwmt/) D(;40<? Kat usytuowania kanatu doptywowego (. °) 180 180 180 182 180 180 -
i DN 1000,h-1310,1060,810,710
I Rzedna pokrywy (A) 100,08 100,82 100,91 100,37 | 100,12 99,87 100,01
Przejscie szczelne : NN A A A
! Ly R g g g g gy .
elastyozne 1000 e N AN P P oo Rzgdna niwelety kanafu  (B) 9819 | 9832 | 9844 | 9854 | 9861 | 9868 | 9876
h-1310,1060,810,710 ! e NN
i AN N L )
B : B S8 o Rzedna posadowienia studni  (C) 97,99 98,12 98,24 98,34 98,41 98,48 98,56
i g T A
( : N bS] Wiaz zeliwny D-400 z wypelnieniem
DN PVC 315 g DN PVC 315 T 3%5 X i betonowym w obudowie betonowej 1 1 1 1 1 1 1
4’01 """""" T B T [ N O 4 222 \| 2332 950x950x150
H om0 27 .
QT RO NN Plyta zelbetowa B - 45 (szt) 1 1 1 1 1 1 1
B e e (RN DN 1000, h-150
s ﬂzﬂgﬂ:ﬁzﬂ:ﬂ = o Qzﬁz‘h‘:ﬁgﬁiﬁ
‘? | | ﬂuﬂaﬁ' I?,“J?“.G‘ @& “-5‘ Y 0‘& a& a& C?“ B R Rl sz . o] . _ - _ 1 1 _ _ _
=) R J‘E-gQ:'9Q:a'hﬂﬁdR‘a‘;R‘.‘;ﬁgﬁg%dafafﬁﬂﬁﬂméac?ﬁc?ﬁﬂ‘ i ”OSC plerSCIem dyStanSOWyCh h 0’06 ( SZt )
<, e s
| ! | llo¢ pierscieni dystansowych h-0,08 ( szt ) - 1 - - - 1 1
! 150 1000 150 I
| 1300 | 1 1 2
llo$¢ pierscieni dystansowych h-0,10 ( szt ) - . . )
llo$¢ kregdw ze stopniami h-0,25 m ( szt ) ) i i 1 i i 1
DN 1000
llo$¢ kregow ze stopniami h-0,50 m ( szt) 1 i i i i i
B B DN 1000
llos¢ kregow ze stopniami h-1,00 m ( szt) ) 1 1 i i i i
5 DN 1000
! Dno studni ze stopniami h-1,31 m ( szt) 1 1 1 1 1 i i
! DN 1000
? Dno studni ze stopniami h-0,81 m ( szt) ) i i i i 1 1
DN 1000
Dno studni ze stopniami h-0,71 m ( szt ) i ) ) ) ) ) )
DN 1000
| | i
A [ i [ A
%\—7 DN PVC 315 : DN PVC 315 ?
____________________ —5 _I_'_'_'“"'"'“:'"m_‘_‘_‘_'_'_'_7'_'_ I R R PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, KIEROWANIE
i ROBOTAMI, INWENTARYZACJE
| ; | Wojciech Nowosielski, ul. B. Jeziorkowskiej 32/2, 64 -100 Leszno
| i I
l : o0 . } doplyw Nazwa Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi
i A2 Obiektu: gminnej nr 712866P w miejscowo$ci Goniembice, gmina Lipno
i Adres: Obreb Goniembice- dz. nr 125, 118, 29, gmina Lipno
i Inwestor: Gmina Lipno, ul. Powstaficow Wlkp 9, 64-111 Lipno
i fy“s’:ﬂl':‘u‘"‘ Studnia kanalizacyjna DN 1000 ( D2 - D8 ) - kanal A
; Data: 09.2021 r. Imig i nazwisko Nr upr. Podpis Skala
i Projektant: Wojciech Nowosielski 1047/87/Lo 1:25
Specjalnos¢: ‘Wodno-melioracyjna NF rys
Projektant: Witold Sobczak 1556/92/Lo 4.2
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