Bloczki betonowe 14x25%38

Belki drewniane 100x100
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Przewdd chroniony

Ubezpieczenie wykopu

Obudowa stalowa typu boks

Projektowany przewod

Obsypka ochronna rury

Podsypka z piasku gr 15cm

Liny sizalowe & 8 mm

Przewdd chroniony

Pasy parciane lub gumowe
Szer. 15 cm

PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, KIEROWANIE
ROBOTAMI, INWENTARYZACJE
Wojciech Nowosielski, ul. B. Jeziorkowskiej 32/2, 64 -100 Leszno

Nazwa Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi
Obiektu: gminnej nr 712866P w miejscowosci Goniembice, gmina Lipno
Adres: Obreb Goniembice- dz. nr 125, 118, 29, gmina Lipno
Inwestor: Gmina Lipno, ul. Powstancéw Wlkp 9, 64-111 Lipno
Przedmiot Sch t zabezpi ia istniei h dé
rysunku: chemat zabezpieczenia istniejacych przewodow
Data: 09.2021 r. Imie i nazwisko Nr upr. Podpis Skala
Projektant: Wojciech Nowosielski 1047/87/Lo )
Specjalnos¢: Wodno-melioracyjna Nrrys.
Projektant: Witold Sobczak 1556/92/Lo 7
Specjalnos¢: Instal. - inZ. w zakresie sieci wod-kan
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