
Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm

2

2%

Obrzeże betonowe 6x25 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 16x25 cm

1

33

Szczegół A

Szczegół B

2,00 5,00 2,80

9,80

Przekrój A-A

JezdniaChodnikZieleń Chodnik

2

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm

2

2%

1

3

Szczegół B

2,00 5,00 2,25

9,25

JezdniaChodnikZieleń ZjazdPoszerzenie

istn. jezdni

Poszerzenie

istn. jezdni

Poszerzenie

istn. jezdni

0,33
0,500,50

Szczegół C

1-3%

2%2% 2%2%

2%

Krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 10x30+10x13 cm

Ściek z kostki betonowej 10x20 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 10x13 cm

Ściek z kostki betonowej 10x20 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 10x13 cm

2%

2%2%

0,50

Poszerzenie

istn. jezdni

Poszerzenie

istn. jezdni

0,62

5,00

Jezdnia

1,50

6,50

4

Przekrój B-B Przekrój C-C

Obrzeże betonowe 6x25 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 16x25 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm

Ściek z kostki betonowej 10x20 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 10x13 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm

Szczegół A

Szczegół BSzczegół B Szczegół B

5

Chodnik

3

1

3

2%

2%2%

0,50

Poszerzenie

istn. jezdni

Poszerzenie

istn. jezdni

0,25

5,00

Jezdnia

1,50

7,25

Obrzeże betonowe 6x25 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 16x25 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm

Ściek z kostki betonowej 10x20 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 10x13 cm

Szczegół A

Szczegół B

5

Chodnik

3

1

3

8%

0,75

Przekrój D-D

6

2%2%

0,50

Poszerzenie

istn. jezdni

5,00

Jezdnia

0,50

7,75

1

3

8%

0,75

6

2%

1,50

Przekrój E-E

5

Pobocze Pobocze

Zieleń

Zieleń Zieleń ZieleńZieleńChodnik

2%2%

0,50

Poszerzenie

istn. jezdni

5,00

Jezdnia

1

3

4

2,002,00

9,00

Przekrój F-F

ZjazdZjazd

Szczegół DSzczegół D

1-3%

4

1-3%

5,00

0,50 0,50 0,50

5,005,00

5,00

4

5

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- Jezdnia

1

9

Istniejąca konstrukcja jezdni po zfrezowaniu

wartswy ścieralnej

6

5

26

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

koloru szarego

Podsypka piaskowo-cementowa

- Chodnik

2

15

Podbudowa z mieszanki związanej cementem

o klasie C3/4

Podłoże

4

5

20

44

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

frakcja 0/31,5mm

15

Podbudowa z mieszanki związanej cementem

o klasie C3/4

Podłoże

- Jezdnia (poszerzenie)

3

10

Warstwa ścieralna z destruktu asfaltowego

- Pobocze

6

Podsypka piaskowo-cementowa

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

koloru szarego

3

8

Podłoże

Podbudowa z mieszanki związanej cementem

o klasie C3/4

15

4

- Zjazdy

Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

frakcja 0/31,5mm

46

20

5

10

25

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

frakcja 0/31,5mm

10

Podbudowa z mieszanki związanej cementem

o klasie C3/4

Podłoże

- Chodnik

5

15

25

Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

frakcja 0/31,5mm

Podłoże

0,16
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Szczegół A Szczegół B

Szczegół C Szczegół D Budowa chodników wraz z modernizacją dróg gminnych przebiegających

przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo
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