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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z pusng przepustow drogowych.

W niniejszej SST obowazujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikac
Technicznej

(OST) D.03.02.01 ,Kanalizacja deszczowa” GDDP 1998r

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej TpS wymagania dotycce wykonania

i odbioru robét zwjzanych z budow sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa
przepustow drogowych w drodze gminnej nr 712866Rcjie Ratowice - Koronowo-
Goniembice w miejscowai Goniembice, gm. Lipno, pow. Leszno, woj. wielkdgkie.

1.2. Zakres stosowania ST
Przedmiotowa specyfikacja m® by stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Przedmiotowa specyfikacja techniczna gzmina jest z wykonaniem n/w robat:

— Kanaty deszczowe wykonane z rur PVC 315 — dt. G0@n

— Przykanaliki studzienekciekowych wykonane z rur PVC 200 - dt.74,70 m

— Studnie kanalizacyjngrednicy 1000mm — szt. 14

— Studnie kanalizacyjnérednicy 1200mm — szt. 2

— Studniesciekowesrednicy 500mm — szt. 27

— Przebudowa przepustu b&t.500 na przepust drogowy z rur PEHD600mm - szt 2

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za: zabezpieczenigartzacji ruchu drogowego,
zapewnienie bezpiecastwa realizacji robot, wykonanie robdt zgodnie zkwoentaci
projektows, specyfikacj techniczi, poleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisaravag
Prawo budowlane.

2.0 Ogodlna charakterystyka rob6t

2.1 Charakterystyka terenu

Droga gminna nr 712866P w ktérejdzie przebiegaprojektowana kanalizacja deszczowa
posiada nawierzchnie asfaltgw

W pasie drogi projektowany jest kabel telekomunyayg i przebudowa sieci wodagjowe;j

z przyhczami. Przed przysgpieniem do prac ziemnych nale powiadomé wszystkich
wiascicieli kolidujacych uradzer. Przed przyapieniem do robét naky sprawdzt na mapie
geoportalu Starostwa Powiatowego w Lesznie ewemyahl dodatkowych kolizji z innymi
urzadzeniami podziemnymi z uwagi na #have kolizje z wykonanymi urgdzeniami np.
przylaczami, ktorych projekty nie byty zgtaszane do uzgedl

Przy opracowaniu projektu budowlanego sieci kaaaliz deszczowej uwzgtiniono
zmiare ukfadu wysokéci PL-EVRF2007-NH w stosunku do ukladu KRONSZTAD 60
w ktérym zostal spomrizony operat wodnoprawny i projekt przebudowy drdg@znica
wysokasci wynosi 0,12 m.



2.2. Warunki gruntowo-wodne

Wedtug informacji uzyskanych przy wykonywaniu si@gdochgowej przygto, ze w trasie
kanalizacji wys¢puja piaski srednie i drobne oraz miejscami piaski gliniasteegahce na
glinie lekkiej. Woda gruntowa wygtuje na gbokasci ca 1,80m ppt. Poziom wody e
podleg& okresowo wahaniom w zaleosci od sredniorocznych opadow i me by wyzszy

o ca 0,50m. W rejonie prowadzonych wykopdw grunstalo przemieszany z uwagi na
wykonane urzdzenia podziemne jak: gi@vodochgowa z przydczami, Sié energetyczna |
telekomunikacyjna. Warunki dotygze realizacji robot w rejonie kabli telekomunikatygh
zawarto w protokole z narady koordynacyjnej StavagPowiatowego w Lesznie.

3.0 MATERIALY

3.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej najezastosowarury kanatowe PVC érednicy 315mm
o sztywndci obwodowej SN 8 kPa, kielichowe, gtadkieianka lita/ §czone na uszczelki
gumowe montowane fabrycznie. Wyroby muspetnid warunki normy PN-EN 1610 oraz
PN 80/C-89205.

Do zakupionych rur kanatowych zewtrenych powinny by dolagczone deklaracje zgodém
na dostarczone materiaty, wyprodukowane zgodn@abat techniczg.

3.2. Przykanaliki.

Do budowy przykanalikbw zastosogveury kanatowe PVC érednicy 200mm o sztywroi
obwodowej SN 8 kPa, kielichowe, gtadkigciAnka lita/ 4czone na uszczelki gumowe
montowane fabrycznie.

3.3.  Studnie kanalizacyjne prefabrykowane.

3.3.1 Podtae

Podbeton C12/15, gr.10cm i 15 cm warstwa kruszywmahego stabilizowanego
mechanicznie.

3.3.2 Czs¢ dolna-dno

Monolityczny prefabrykat (jeden etap produkcji) abfycznie zamontowana wklagk
z tworzywa z poliuretanu , fabrycznie osadzonynaegciami szczelnymi gwarantgymi
szczelné¢ polgczen z rurami o wysokeci minimalnej rownegrednicy najwgkszego otworu
przylaczeniowego rury. Spoczynek w dnie wykonany anffpgowo i zabezpieczony
powtoka z polimeru. Kineta gtdwna doptywy i spooek oraz przéfgia szczelne stanotvi
musz jeden monolityczny i bez spoinowy element tworzywyo Nie dopuszcza si
wykonania powtoki z kilku elementéw, spawania ,zagvania tworzywa, wktadka w swoim
przekroju ma miéjednakowa grub.

3.3.3. Komin wiazowy

Kregi betonowe osrednicy 1000 mm i 1200mm odpowiagiaych wymaganiom PN-EN
1917:2004. o wysokai min. 250mm , 500mm ,1000mm.

Kregi taczone na uszczelki gumowe.

Przykrycie studni —ptytazelbetowa o wytrzymakei na obcizenie pionowe 300kN,
umieszczona na catej powierzchni kontaktowej golzy korpusem a pokryypowierzchnia
kontaktu z korpusem 570ém Wytrzymatdé na obcizenia pionowe co najmniej 300kN.
Regulacja wysokii za pomog piescieni dystansowych dérednicy wewgtrznej 625mm
0 wysokdaci 60, 80 i 100mm.



3.3.4. Stopnie ztazowe
Montowane &brycznie w kggach betonowych. Stopnie ztazoweliwne w otulinie
Z tworzyw sztucznego wg PN-EN 13101.

3.3.5. Wiazy kanatowe

Jako pokryw zamykajca studni zastosowaptyte pokrywowsy zelbetowy na ktorej nalgy
zamontowa zestaw naprawczy z wiazemeliwnym typu cézkiego klasy D 400
z wypetnieniem betonowym. Rdng pokrywy studni nalgy dostosowé& do niwelety
projektowanej nawierzchni.

Na studniach kanalizacyjnych zastoséwatazy kanatlowe samopoziomgg zeliwne
o srednicy 680mm z dwoma zabezpieczeniami przed oforatevypetnieniem betonowym Kkl.
35/45 — XF 4 wg PN-EN 124 w pasie jezdni. Korpusakowane (identyfikacja daty
produkcji) na spodniej powierzchpétki od strony kanatu.

3.4  Studzienkisciekowe.

3.4.1.Wpusty ulicznezeliwne.

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 1917:2004
kl.D400 z zawiasem i zatrzaskiem o wymiarach 62L& wysoki 115 lub 150mm
( korpus przystosowany do monta osadnika olygtego typu A4-wysokeci 600mm
osadzonym na betonowym pieieniu odcjzajacym ).

3.4.2.Kr ¢gi betonowe prefabrykowane
Na studzienkisciekowe zastosowaprefabrykowane kgi betonowe osrednicy 50 cm,
wysokasci 30 cm lub 100 cm, z betonu klasy C35/45.

3.4.3 Piekcieniezelbetowe prefabrykowane.

Piekcieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 1170mm i wysokai 250mm  powinny b§
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45.

3.4.4. Plyty spocznikowa prefabrykowane.

Piyty spocznikowe prefabrykowane powinny tngrubg¢ 15 cm ,srednicy 1070mm i by
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45 ghéisiosci do 5% , wodoszczelsoi W8 ,
mrozoodpornéci F150.

3.4.5. Plyty fundamentowe
Piyty fundamentowe powinny posiadgruba¢ 10 cm i by wykonane z betonu klasy C8/10.

3.5. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego hviaru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712.

3.6. Beton
Beton C 25/30 i C 35/45 powinien odpowiasda/maganiom - PN-EN 206-1:2003.

3.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501.

3.8. Rury przepustusrednicy 600 mm.

Do budowy przepustu zastosawwaury kanalizacyjne HDPE o sztyw§w obwodowej SN 8

( 8kPa )srednicy nominalnej 600 mm. W zaleici od zastosowania rodzaju rur pctenia
wykon& kielichowe lub poprzez montaztaczek jedno i dwudzielnych dostosowanych do



rodzaju rur, tego samego producenta. Naqaaniu rurocigdéw ze studni i istniegcym
przewodem nalg/ zastosowaztaczki przegciowe do rur HDPE.

3.9. Plyty betonowe aurowe do ubezpieczenia skarp.

Do ubezpieczenia dna i skarp na wlotach i wylotatepustow zastosowatyty betonowe
azurowe o wymiarach 60cm x 40 cm gr. 10 cm wg normy1B339:2003/AC:2006.

3.10. Przyczoiki betonowe -$cianka czotowa przepustow.

Przyczotki budowli wykona jako konstrukcje betonowe wykonane na mokro lugiasowa
gotowe prefabrykowane elementglbetowe jakoscianki czotowe proste pod ruir.600-
800mm o wym. min. szer.2000 mm, wys. 1500 mm, 60 2 gzyms — 250mm) z betonu
C25/30.

3.11. Geowtdknina.

Dla separacji gruntu rodzimego od nasypowego stasogeowtOkni o gramaturze
200g/nt, wytrzymaldci na rozciganie wszerz i wzdiu2,0 kN/m, odporn@ na przebicie
statyczne 0,3 kN, wodoprzepuszczath®8 I/mz2s.

3.12. Kruszywo pod podbudow nawierzchni drogi.
Na podbudow pod nawierzchgidrogi zastosowakruszywo mrozoodpornewiry, pospotki
mieszankizwirowe o granulacji 0/32mm.

4.0 Skiadowanie materiatdw.

4.1  Rury kanatowe.

Rury z PVC podatnegsna uszkodzenia mechaniczne, dlatego tezzpgke chroné przed
uszkodzeniem pochoglzym od podiaa. Powierzchnia sktadowania winna¢chytwardzona i
zabezpieczona przed gromadzenierg ®8i6d opadowych. W przypadku skfadowania
poziomego pierwsgwarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych szerétioco
najmniej 10cm grubii co najmniej 2,5cm. W stosie nie powinno znajdéwsia wiecej jak 7
warstw a wysok& stosu nie powinna przekrac¢za,50m.Rury z PVC dostarczaneg sv
fabrycznie zapakowanych gwkach. Rury naley uktada wedtug ichsrednic. w sposob
umazliwiajacy dosep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

4.2. Kregi betonowe

Kregi mazna skitadowé na powierzchni nieutwardzonej w pozycji wbudovearlVysokaé
skladowania nie powinna przekra¢zh,80m. Skiadowanie powinno udiwia¢ dostp do
poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczycigéw.

4.3. Wihazy kanatowe.

Wiazy kanatowe winny bysktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
winny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaoweinma by utwardzona i
odwodniona.

4.4. Wpustyzeliwne.
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ skitadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokoi maksimum 1,5 m.

4.5. Plyty azurowe

Piyty azurowe mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powirtm¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem ¢siwod opadowych. Piyty zarowe powinny by dostarczone



w oryginalnych zapakowanych paletach, aby zapéwdpowiednie zabezpieczenie w czasie
transportu i magazynowania.

4.6. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgaizajami i frakcjami
kruszyw.

4.7. Rury PEHD do przepustow

Rury powinny by skladowane na ptaskim podig w potaeniu poziomym na drewnianych
podktadach. W celu unikegia odksztalcenia kielichow rury powinny dyprzektadane
wktadkami. Rury powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem. Rury, Keztabg
by¢ skiadowane na otwarte] przestrzeni przez okresmigsicy od daty produkcji bez
dodatkowych zabezpieazeW razie potrzeby wydienia okresu przechowywania nafe
ochront ww. produkty przed wplywem czynnikbw atmosferycany takich jak
promieniowanie ultrafioletowe. W przypadku przykmva rur, ksztaltek i studzienek
plandekami nieprzepuszczeymi swiatta, naley zapewnt im dobg wentylacg. W poblizu
skladowania rur zabraniaggprzebywania z otwartym ogniem.

5.0. Sprat
Do wykonania przedmiotowej kanalizacji deszczowginagany jest n/w sp¢k

- zuraw budowlany samochodowy oandgu do 4 t.

- koparka podsbiernych o poj. tki roboczej 0,25m
- koparka podsbiernych o poj. ki roboczej 0,40
- koparka podsbiernych o poj. tki roboczej 0,60
- spycharka kotowa lubagienicowa o mocy 75KM

- spycharka kotowa lubagienicowa o0 mocy 100KM

- wciggarka mechaniczna o fgigu 3,0t

" beczkowdz samojezdny lubagniony 2500dm

- samochdéd skrzyniowych do 5t

- samochdd samowytadowawczych do 5t.

- samochdéd samowytadowawczych do 5t-10t.

- ciagnik kotowy z przyczejp

- ubijak spalinowy 200kg

- zagsszczarka wibracyjna

- spawarka elektryczna

- przyczepa dhizycowa 4,5t do samochodu

- pita tarczowa do ¢tia asfaltu i betonu

5.1. Sprat do rozbiorki
- fadowarki,

- samochody eizarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

6.0. TRANSPORT

6.1 Rury kanatowe

Rury kanatowe nalgy przewozé samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiackani
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m. \Ajysé poza pojazd Kme nie mog
by¢ diuzsze nk 1m. Jeeli rury przewaone g luzno, to przy ich uktadaniu w stosy na



samochodzie obowzuja te same zasady co przy sktadowaniu, z tgmvysokdé tadunku na
samochodzie nie powinna przekraczd metra. Luno ukfadane rury powinny by
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podntauch
spinajcy bocznesciany skrzyni samochodu. Przy wielowarstwowym ukdad rur gorna
warstwa nie mee przewysza sciansrodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewntrznej
wyrobu. Pierwsg warstwe rur kielichowych naley uktada& na podktadach drewnianych,sza
poszczegldlne warstwy w miejscach stykania wyrobéw naley przektada materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

6.2. Kregi

Transport kegdébw powinien odbywéa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieezpreed uszkodzeniem przeromych
elementow natey stosowa przekitadki, rozpory i kliny z drewna lub gumy. Podzenie

i opuszczanie kgow osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodméaprykatu.

6.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe maog by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzenidazy typu cgzkiego mog by¢
przewaone luzem.

6.4 Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
w sposob zabezpieczony przed przesuwaniemaczas transportu.

6.5. Transport mieszanki betonowe]

Do transportu mieszanki betonowejywa takie pojazdy, ktdre nie spowodusegregacii
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczysziezemeszanki i obrienia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

6.6. Kruszywa

Kruszywa mana transportowadowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6.7 Rury PEHD, zhczki, studzienkisciekowe

Rury, ksztattki, zczki i studzienki powinny byprzewaone dowolnymirodkami transportu
dostosowanymi do ich gabarytow, a sposob ich zaladupowinien ograniczy ich
przemieszczanie podczas transportu. Podczas z#&adumoziadunku naley zachowa
ostraznos¢, aby nie uszkodzirur, studni izadnych ich elementéw. Rury nie powinnycby
przecigane, lecz przenoszone. Podczas roztadunku, zeduwgh maliwos¢ uszkodzenia
elementow, nie dopuszczg girzucania zérodkow transportowych.

6.8 Plyty azurowe.

Piyty azurowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w oryginalnie
zapakowanych paletach. Zatadunek i wyladunek p@nmirse odbywa& mechanicznie za
pomog@ urzadzenh wyposaonych w ospret widtowy.

6.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.



6.10. Transport kamienia tamanego
Kamien tamany mae by przewaony dowolnymi srodkami transportu, w Sposob
zabezpieczagy je przed przemieszczeniem.

7.0. Wykonanie robot

7.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ ieapi bezpieczestwo

i organizag ruchu drogowego poprzez oznakowanie robot zgodnvearunkami Urzdu
Gminy w Lipnie. W ramach przedsizigcia wykonawca powinien opracowgorojekt
organizaciji i zabezpieczenia ruchu drogowego.

W ramach robét przygotowawczych przeprowadoboty konserwacyjne na rowie SR15 i
SR 20 w celu zapewnienia odptywu przy przebudowieepustow i z projektowanych
kolektorow kanalizacji deszczowej. Na rowie SR1id dtugdci 390mb naley wykosi
roslinnos¢ ze skarp i dna oraz wykofiamechaniczne odmulenie dna warstwa 0,1-0,2m rowu
na dtugdci 390,0mb. Na rowie SR-20 na dhégo180mb naley wykosi roslinnosé¢ ze skarp

i dna oraz wykona mechaniczne odmulenie dna warstwa 0,1-0,2m rowudtgasci
180,0mb. Urobek z odmulenia dna rowu agleozplantowa wzdtwz krawedzi rowu.

Przed wykonaniem rob6t nalewytyczy¢ i trwale oznaczy trag projektowanej kanalizacji
deszczowej za pomgc kotkdw osiowych, kotkow $wiadkéw. Do wykonania prac
pomiarowych konieczna jest obstuga geodezyjna. Wakea wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez sfy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekae Inspektorowi Nadzoru.

Roboty prowadzone w pasie drogowym wagleoznakowd zgodnie z ,Instrukg
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym'mjscach , gdzie nie zachodzi
niebezpieczéstwo wypadkdéw , budogvnalezy prowizorycznie odgrodziod strony ruchu,
a na noc oznacgywiattami.

7.2. Roboty rozbiérkowe.

W ramach robdét rozbiérkowych nale zdjag¢ warstwe nawierzchni asfaltowej poprzez
wyciecie pasow o szerokoi 1,2-2,0 m, a nagbnie usugé¢ warstwe podbudowy. Wydobyty
gruz naley wywiez¢ na miejsce sktadowania. Istrjeg konstrukcje betonowych przepustéw
nalezy rozebrg, a materiat z rozbiorki wywi€ na sktadowisko odpaddw.

7.3. Odwodnienie wykopu

Przewidziano bezgoednie odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie pommgponowych.
Rury powinny by uktadane w wykopie o podia odwodnionym. Jest to konieczne, aby
prawidtowo uformowé dno wykopu, zachowa zaprojektowane spadki, oraz wykéna
monta polgczer, obsypk rurochgu i jego prob szczelnéci. Obnizenie poziomu waéd
gruntowych powinno by przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostalasmana struktura
gruntu w podtau rurocggow ani w podtau sisiednich budowli. Poziom wody gruntowej
winien by obnizony o co najmniej 0,50m pomd] dna wykopu. Wykop winien Iy
zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych,exlgnrzabezpieczage sciany wykopu
musz wystawa co najmniej 0,15m ponad przylegey teren. Pompy powinny czekpa/ode

w taki sposoéb, aby nie pobiérazgstek gruntu i nie powodowgego rozmywania.

7.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie norm PN-B-10736-1999 Wykopy otwarte dla
przewodow wodoagowych i kanalizacyjnych ,warunki techniczne wykoiza

Wykopy wykond jako wgskoprzestrzenne fcianach pionowych umocnionych za pomoc
metalowej obudowy skrzyniowej. Przewidziano wykopyczne, pod podsygk oraz
w bezpdrednim gsiedztwie koliduwcych uradzen podziemnych. Dno wykopu winno by
réwne i wykonywane ze spadkiem ustalonym zgodnieofilami podtiznymi. Dno wykopu



wykonywanego ¢cznie wykona na poziomie wyszym od projektowanego o 5cm, a w
gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie meclzayion naley pozostawé warstwe
gruntu o grubéci 15cm ponad projektowanrzedna dna wykopu, niezaleie od rodzaju
gruntu. Nie wybrag warstwe gruntu naley usum¢ z dna wykopugcznie. W przypadku , gdy
na skutek prowadzenia rob6t ziemnych zagtaszkodzone istnigge uradzenia podziemne
nalezy je po zakaczeniu robot doprowadzije do stanu w jakim byly przed rozpgciEm
rob6t. Napotkane w czasie wykonywania wykopow miemtyfikowane urzdzenia
podziemne naley zabezpieczy przed uszkodzeniem i powiadamitasciwego uytkownika
badZz wtasciciela, celem dokonania uzgodhipozwalagcych na kontynuowanie robot.

7.5. Przekopy probne oraz zabezpieczenie wdzen obcych

Istniejagce uzbrojenie zabezpiegzwg obowazujacych przepiséw i pod nadzorem vdeieli
zgodnie z uzgodnieniami zamieszczonymi w projekdMykopy naley prowadzé jako
waskoprzestrzenne umocnione.

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie w paswgdwystpuja:

- kable energetyczne,

- sie¢ wodochgowa z przydczami,

- kable telekomunikacyjne,

- punkty osnowy geodezyjnej

Prace ziemne w rejonie wdzer podziemnych nalgy wykona recznie stosuc kontrolne
przekopy. Prace ziemne w pchliwodociagu, sieci energetycznej nalewykon& recznie.
Przed przysipieniem do prac natg zabezpieczyosnove geodezyjy.

Ze wzgkdu na bezpieczstwo naley zakltad& rury ochronne na kable we wszystkich
miejscach gdzie wygpuja ich skrzy.owania z projektowanym kanatem, a dodatkowaydo
taSmy ostrzegawcze. Do zabezpieczenia kabli stoéawey ochronne. Po zabezpieczeniu
kabli, naley przewidzi€¢ podwieszenie przewoddéw w ostonie i dopiero prowadzidove
kanalizacji. Po zasypaniu wykopu do wysgégiokabli, wykon& podsypk piaskowg min. 10
cm, nasgpnie zdyj¢ podwieszenia przewodow i zasypare ostonowv piaskiem na wysokc

10 cm nad wierzch rury ostonowej. Nad wargiiasku utay¢ min. 15cm gruntu rodzimego
I na niej potayc¢ foli¢ ostrzegawecg

Uwaga:1. Wszystkie prace przy zabezpieczeniu kalli czasie prowadzenia prac w ich
sasiedztwie wymagajuprzedniego wyiczenia kabli spod nagia.

Uwaga: Do czasu realizacji przeglsrigcia mog by¢ wybudowane dodatkowe sieci
wodociggowe wraz z przyczami, kable telekomunikacyjne i kable energetyczne

Odkryte uradzenia podziemne nalg zabezpieczy na czas wykonania rob6t poprzez
podwieszenie. Konstrukcja podwieszenia sktada zsibali drewnianych 150 x 150 mm
opartych na krawdziach wykopu. Do bali mocowane zostgorzy wyciu lin konopnych
korytka z desek 150x 32 mm, na ktérych spoczyteazie istniegce urzdzenia podziemne.

7.6. Przygotowanie podiea

Podlaze wzmocnione w postaci zgggczonej tawy piaskowe] o gruim 15cm dla rur
kanatowych PVC Dz 315mm dla rur przykanalikbw PV@ ROOmm. Podize zagsci¢
warstwami do 95% zgodnie z nagrBN-77/8931-12 "Oznaczenia wskaka zagszczenia
gruntu”. W podsypce konieczne jest wykonanieggin pod kielichy rur.

Materiat do podsypki powinien spetdiaastpujace wymagania:

- nie powinny wysipowa: czagstki o wymiarach powsej 20 mm,

- materiat nie mze byt zmrazony,

- nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.



Poziom podtaa musi by tak wykonany, by ruroggi mogty by¢ ukiadane bezgoednio na
nim. Podsypka piaskowa winnadyagszczona niezwtocznie po wbudowaniu. Wilgaiho
zag;szczanej podsypki nie me odbiega od wilgotngci optymalnej o wicej niz +2%.
Warstwa podsypki o gruloi 5cm uktadana bezpednio pod przewodem nie powinnacby
zag;szczana bardziej hido stanwsredniego zagszczenia. Pozwoli to na elastycznezgioie
przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta aost dogszczona podczas
zag:szczania zasypki wokot rury.

7.7. Roboty montaowe.

7.7.1. Monta rur PVC -kielichowych

Wykonanie i odbiér rur kanatowych powinny odpowiadanormie PN-92/B-
10735"Kanalizacja,Przewody kanalizacyjne. Wymagamadania przy odbiorze”. Przewody
z PVC naley wykonywa przy temperaturze powietrza ofidb 30C. Uktadanie rur na dnie
wykopu przeprowadzaesha podtau catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na
tozysko nane rury zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Mazuntair dokonywa recznie.
Przed przysjpieniem do montas pobczer kielichowych naley koniec bosy rury
posmarowa cienkosrodkiem anty adhezyjnym np. talkiem lub inngrodkiem

paslizgowym na bazie silikonu lub mydta. Wprowadzehiesego kaca rury do kielicha,
moze by wykonane przy pomocy specjalnego gazenia wciskowego, wzglinie przy
zastosowaniu ¢cznej dwigni. Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem

z budowy naley zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem.

7.7.2. Studnie kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne na trasie kanatu lokalizowa miejscach zgodnych z projektem
budowlanym. Studnie nalg montowa& w przygotowanym, odwodnionym wykopie na
podktadzie wykonanym z betonu C 12/15 gr. 10ctd cm warstwie kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Studnie przelotoweliczeniowe stosuje sijako szczelne,
prefabrykowane z elementéw betonowychzelbetowych 4czone na uszczelkgumows
spetniajce wymagania normy EN-681-1, z materiatu EPDM: S®8Rrednicach 1200mm
z monolitycznego elementu dennego z piytenna, wyprofilowana kingti wktadka
wykonana z poliuretanu od jednego producenta oet@aniowymi przejciami szczelnymi.
Beton C35/45 : W8, F150 i nakliwosci 5%. W scianie komory roboczej oraz komina
wilazowego studni powinny kyfabrycznie zamontowane stopnie ztazowe. Studsrednicy
DN 1000mm i 1200 mm wykoavg normy PN-EN 1917:2004. Szczedthqpolczer przy
cisnieniu 50kpa. Poszczegolne elementy studzienkitowess przy wyciu materiatow
wymienionych w pkt. 3.3 przedmiotowej specyfikacji

7.7.3. Studzienkisciekowe

Studzienki sciekowe wykona z osadnikiem bez syfonu. Studzierddiekowe wykona

z materiatéw zgodnie z pkt.3.4. Lokalizacja wpustog dokumentacji projektowe;j.

Krata éciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cmponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika
z projektu drogowego.

7.7.4. Obsypka i zasypywanie wykopow i ich zagzczenie

Obsypk rur wykon& z gruntu mineralnego, sypkiego ktérego widtkoziaren, w
bezpdredniej bliskdci rury nie powinna przekraczd 0% nominalnejrednicy rury. Materiat
na podsypk naleey dowiezé. Obsypk prowadzé az do uzyskania zagzczenia warstwy
0 grubdci, co najmniej 15-20cm powigj wierzch rury przy zagzczeniu £0,97 wg.
zmodyfikowanej skali Proctora. Zegpczenie gruntu do Mpmin=90% ubijakami
mechanicznymi - obsypka kanatu /zgodnie z BN-771893/. Zasypanie mechaniczne



pozostatej cgci wykopu prowadzi gruntem dowiezionym. Zggzczanie mechaniczne
gruntu warstwami grubsgi 30cm do Mpmin=90%/BN-77/8931-12/.

7.8. Wykonanie przepustow.
W miejscu istnigjcych przepustéw drogowych @ 500 mm zlokalizowanydiasie rowu SR
15 i SR20 przewidziano nowe konstrukcje przepuswur HDPE @ 600 mm. Dla
podhczenia kanatow kanalizacji deszczowej w trasiepustéw naley wybudowa studnie
betonowe @ 1200 mm. Przyczotki budowli wykénako konstrukcje betonowe wykonane na
mokro lub zastosowagotowe prefabrykowane elementglbetowe jakoscianki czotowe
proste pod rur$r.600-800mm o wym. min. szer.2000 mm, wys. 1500 mm200 ( gzyms —
250mm) z betonu C25/30.
Przy wykonaniucianek czotowych na mokro zastosa@vweskowanie wg PN-B-06251.
Betonowanie nalg wykonywa wg PN-B-06253. Klasa betonu powinnachyie mniejsza
niz B-30. Powierzchnie elementow betonowych, ktérezpsypaniu znajdsie pod ziema,
nalezy zagruntowa przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emallsationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku povagenz suchych, lub innymi
metodami zaakceptowanymi przezyniera.
Umocnienie skarp i dna na wlocie i wylocie przepusprojektowano z ptytzarowych 60 x
40 cm o dtugéci 2,50m.
Z uwagi na zastosowanie rur HDPE, grunémopod rurocigiem musi zapewntijednorodne
przenoszenie powstatych naciskéw zaréwno w kierurdnolegtym jak i poprzecznym
w stosunku do konstrukcji przewodu.
Podtaze pod przewdd rurogju:
— dolna warstwa - podbudowa z mieszanki kruszywa raftago zwirowo-piaskowa
o frakcji 0-20mm o gr. 10cm zaggczona do 1s-0,98 wg normalnej proby Proctora,
— gobrm warstwa — podsypka piaskowa o gr. 5cm o frak&n@m utazona lizno tak aby
karby rury mogty swobodniegiv niej zag¢bic.
— pod doly warstwg podbudowy natey utozy¢ geowtdknire o gramaturze 200g/m2.
Z uwagi na ranorodnad¢ gruntu, warstwa geowldkniny ma za zadanie separacj
gruntu rodzimego od fundamentu rurggi.
Dno wykopu powinno by wyrownane z dokladriciag do plus ,minus 2,0cm. Do budowy
przepustu zastosowaury kanalizacyjne HDPE o sztyw§w obwodowej SN 8 ( 8kPa )
srednicy nominalnej 600 mm. W zaleosci od zastosowania rodzaju rur pctenia wykona
kielichowe lub poprzez montaztaczek jedno i dwudzielnych dostosowanych do rodraju
tego samego producenta. Na goakeniu rurocigdw ze studmj i istniegcym przewodem
nalezy zastosowaztaczki przegciowe do rur HDPE.
Zasyplk rurocggow wykon& symetrycznie z obu stron rur gruntem niewysadzymaw
warstwami o gr. 20 cm o frakcji 0-32 mm. Grunt zasypowinien by przepuszczalny,
wolny od zbrylé, zmarzliny, o nierbwnomiernym uziarnieniu, zagczalny, nieagesywny
pH 6-8 i wolny od zanieczyszaz®rganicznych. Do zagzczenia w strefie pod pachwinowe;j
rur zastosow@ reczne ubijaki - krawdziaki o przekroju 50mmx100mm. Zggyczarki
mechaniczne magby¢ stosowane poza miejscami 0 ograniczonymegboest
Wskaznik zag:szczenia zasypki powinien wynésnin. 0,98 wg Proctora ( 0,95 wg Proctora
w bezpdredniej bliskdci rury tj. w odlegidci ok. 20 cm od kragdzi rury). Naley
kontrolowa geometr¢ rury podczas zagzczania i zasypywania. Rury karbowane gmaj
skionna@¢ do wypktrzania w trakcie zagzczenia, a naginie po zakaczeniu zasypywania
po wysgpieniu obcizenia z gory, wywieraj nacisk na zasygkboczry mobilizujgc odpor
gruntu. Naley kontrolowa& odksztatcenia, ktére nie powinny dwiccej jak 2%. Przed
przysgpieniem do wykonania kolejnej warstwy nafeupewné si¢ czy poprzednia warstwa



zostata zagszczona daadanej wartéci. Po zapewnieniu przykrycia rur warstwa min.30 cm
mozna przysipi¢ do mechanicznego zeggczenia gruntu nasypowego.

Do umocnienia wylotéw i wlotéw przepustéw zastoséwweefabrykowane ptyty zairowe o
wymiarach 10x40x60. Piyty zarowe naley zabezpieczy poprzez kotkowanie. Kofki
drewniane powinny méemin. 45x45mm i diug& 50 cm. Na jed:sp ptyte stosowd 2 kotki
drewniane.

Podtaze, na ktorym uktadanecta elementy prefabrykowane, powinnoc¢byagszczone do
wskaznika Is=1,0 wedlug metody opisanej w BN-77/8931-N2. przygotowanym podioi
nalezy utozy¢ podsypk cementowo-piaskogvo stosunku 1:4 i zagci¢ do wskanika Is=1,0.
Dopuszcza si kontrok zagszczenia gruntow za zgedInspektora Nadzoru przy
zastosowaniu metody alternatywnego w postaci badaklks ptyta dynamiczp. Wymagany
parametr EVd 50 MN/m2 na podizu i podsypce cementowo- piaskowej.

Elementy prefabrykowane nale uktad& z zachowaniem spadku skarpy zgodnej z
dokumentagj projektowg lub ST. Otwory ptyt aurowych naley wypetni pospétka 0/31,5
mm. Pozostate elementy prefabrykowane ukdatapodsypce cem- piaskowej 1:4 i gr. 5 cm.

7.9.0dtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu robét montawych i ziemnych naley przystpi¢ do odtworzenia nawierzchni
jezdni. Dla drogi gminnej natg wykona podbudow o grubdci 20 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, waystwiazaca grubgci 7 cm z betonu
asfaltowego, warstwycieralnej grubéci 5 cm z betonu asfaltowego. Odbudomawierzchni
dogi dowiza do projektu przebudowy nawierzchni drogowe;.

Podbudow zasadnicz wykona z kamienia tamanego naturalnego 0/31,5 mm gr. 20cm
Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna grué po zagszczeniu bylka rowna gruba projektowanej. Grubig
pojedynczo uktadanej warstwy nie pgoprzekracza20 cm po zagszczeniu z zachowaniem
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadavilgotnosci
optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-044@detoda 1l). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zoStasuszony przez mieszanie i napowietrzanigelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej, mieszanka powinng kwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. Warstwa przed giaoiem powinna
by¢ oczyszczona. Zeli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie
lepiszczem mize nasipi¢ dopiero po wyschrciu warstwy, z wytkiem zastosowania
emulsji, przy ktorych nawierzchnia meby wilgotna. Przed uteeniem warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpyécgkropiory warstwe nawierzchni
przed uszkodzeniem dopuszegaiylko niezlgdny ruch budowlany.

Warstwe wigzaca wykona& z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 7cm. Wagsbaieralry
wykon& z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 5cm

Kazdg utozong warstwe nalezy skropt emulsy asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasfpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego gpaknia m¢dzywarstwowego,
w ilosci 0,70 kg/mi .(miedzy podbudow zasadnicza a warsiwwiazaca oraz 0,50 kg/rh
Mmiedzy warstvg Wigzaca a w-wg scieralm.

8.0. KONTROLA ,POMIARY | BADANIA

8.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie wykonywara robot

Kontrola jakaci robot winna obejmowa:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

- badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo
Z piasku,

- badanie odchylenia osi kolektora,



- sprawdzenie wykonania odmulenia dna rowoéw,

- sprawdzenia zgodioi trasy kanatu z dokumentagprojektows,

- sprawdzenie zgodioi wykonania rob6t z dokumentagprojektows,

- sprawdzenie prawidtowaei utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowai uszczelnienia kanatéw,

- sprawdzenia wskaikow zagszczenia warstw zasypu,

- sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw witazowych,

- sprawdzenie szczelda studni kanalizacyjnych i studzienésiekowych,

- sprawdzenie rdnych posadowienia przepustow,

- sprawdzenidcianek czotowych przepustéw,

- sprawdzenie wykonania ubezpieczenia dna i skarpowowrzy wlotach i wylotach
przepustow,

- inspekcg kolektorow TV

8.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- dopuszczalne odchylenie wymiaréw w planie nie powiby¢ wigksze nk 0,1m,

- odchylenie grubgi warstwy podtga nie powinna przekracza3 cm,

- odchylenie szerokai poditaza nie powinna przekraczab cm,

- odchylenie spadku utonego kanatu od przewidzianego w projekcie nieipow
przekracza- 5% projektowanego spadku,

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100m
powinien by zgodny z pkt. 7.7.4,

- rzedne pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigcia do+5 cm,

9.0. ODBIOR ROBOT

9.1. Odbidr robot zanikagcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsdla poszczegoinych faz
robot podlegajcych zakryciu. Roboty te nadg odebré przed wykonaniem naginej czsci
robat, uniemaliwiajacych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania kanatow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych ,

- roboty montaowe studzienekciekowych,

- roboty demontzowe i montaowe przepustow,

- zasypany zagzczony wykop,

Odbior robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poairby mniejsza od 50 m.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzienmikdowy i powiadamia
Inspektora Nadzoru i Zamawsagego. Odbiér Edzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia, wpisem do dziennik@olay i powiadomienia
Inspektora Nadzoru.

Badania odbiorcze

W celu sprawdzenia zgodim z dokumentagj technicza oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny b§ prowadzone na higco jako odbiory cgciowe podczas uktadania
przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktémowoduj zakrycie i niedogpnasé
niektorych elementéw. Po zaktzeniu budowy naley dokona& odbioru kaicowego catej
budowli. Zasady prowadzenia badakreslaja normy podane wnej. Jeeli ktérekolwiek

z wymaga przy odbiorze nie zostato spetnione, agléary faze robot uzna za wykonan
niezgodnie z wymaganiami i po dokonaniu poprawelystpi¢ do ponownych bada

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek wingydmprzedzone:



- sprawdzeniem odkéywykopaliskowych i nieprzewidzianych wdze,
- sprawdzeniem rob6t pomiarowych,
- sprawdzeniem robot przygotowawczych,
i uzupetnione badaniami pod# oraz robot ziemnych zgaanych z zasypaniem wykopu.

Odbior techniczny cgciowy

Badania przy odbiorze technicznyneg@aowym polegag na:

- sprawdzeniu zgodsoi usytuowania, diugei przewodu, studzienek przepustéw
z dokumentagji inwentaryzacj geodezyjn.

- zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniaugrunt

- zbadaniu podta wzmocnionego przez sprawdzenie gégbwarstwy i rodzaju

- zbadaniu materiatu i stopnia z@gczenia podsypki i obsypki ruragu

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy. Przy spisywaniu koo
odbioru technicznego e¢f&ciowego naley przediay¢ certyfikaty i deklaracje zgodto

z polskimi normami i aprobatami technicznymi dlasstwanych materiatdw czy elementéw
konstrukcyjnych. Kierownik budowy, zgtasza inwestor do sprawdzenia i odbioru roboty
“zanikajgce” oraz ma obowgek przygotowania dokumentacji powykonawczej ohiekt
budowlanego.

9.2. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega nankmwej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odaergs
do ich ilasci , jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy
z bezzwiocznym powiadomieniem na $mpie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Zamawiagcego.

Odbiér ostateczny nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zZetlzenia robot i przycia dokumentéw o ktorych
mowa w pkt 9.2.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonazpZzamawiajgcego, W obecriTi
inspektora Nadzoru i Zamawdgego. Komisja ,odbieraga roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania robo6t z dokumentgdjuzgodnieniami.

9.2.1. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgm jest protokétow odbioru
ostatecznego robot

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
— dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami

— dziennik budowy

— wyniki pomiaréw oraz badalaboratoryjnych, jeeli byty wymagane,

— wyniki inspekcji TV

— deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,

— geodezyjg inwentaryzagj robot.

— kopie mapy zasadniczej z inwentaryzaggodezyjg powykonawca,

Wszelkie roboty poprawkowe i uzupetrjeg¢ kpdg zestawienie wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Termin wykonania tych rob6t wyznaczy komisja.



9.3 Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie robot gzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregsi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekz opinii i
spostrzeen przekazanych przez shoy eksploatacyjne.

10.0. Obmiar robat.
Przyjta jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego i odebrakegatu deszczowego.
jak réwniez nastpujace jednostki w odniesieniu do:

studnie kanalizacyjne — szt,
studzienkisciekowej — szt,
przepustu drogowego — szt,
roboty ziemne —

roboty nawierzchniowe-m

11.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszeyolwejmuje:

oznakowanie robat,

dostave materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopOw wraz z umocnieniem,

przygotowanie podiam,

monta kanatow,

wykonanie studni rewizyjnych,

wykonanie studzieneiciekowych,

zasypanie i zagzczenie wykopow,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizagszczowej .
wykonanie rob6t naprawczych i odtworzeniowych,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt wykonanego przepustu obejmuije:

oznakowanie robot

dostaw materiatdw

wykonanie robét przygotowawczych

wykonanie wykopOw wraz z umocnieniami,

wykonanie podiea pod przewod oraz umocnienie wlotu i wylotu,
monta przewodu przepustu,

monta przyczotkOw przepustu na gotowym fundamencie,
wykonanie ubezpiecaewlotu i wylotu.

12. Przepisy zwazane.
12.1. Normy.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlarzeprodow
wodociggowych 1  kanalizacyjnych. Warunki techniczmgkonania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywucztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewoddéw z niezkizonego polichlorku winylu(PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji

PN-EN 681-1:2002  Uszczelnienia z elastomerow.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne .Podziat, nazvkyedenia.

PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodéw kaaalijnych



- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wilazowwslymagania ,znakowanie,
badania i ocena zgodéwm

- PN-EN 124:2015-7 Zwieczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wilazowe 1 niewlazowebetonu niezbrojonego,
betonu zbrojonego wiéknem stalowyrrelbetowe

- PN-EN 206-1:2003 Beton-€& I: Wymagania ,wtéciwosci , produkcja i zgodnd

- PN-EN 197-1:2012 Cement-@& 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementow powszechnegoytku.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

- PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne zpteestyfikowanego polichlorku winylu.

— PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych. n@zanie sztywrigi

obwodowej,
— PN-EN 13476-3 Systemy przewoddéw rur z tworzyw satych do podziemnego
bezcénieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy praééw rurowych

o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego mbliorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). &2 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkie]
powierzchni wewatrznej i profilowanej powierzchni zewtrznej oraz systemu, typ B

12.2 Przepisy zwgzane.

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjsda drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci izadeer sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilbtoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowarea gespot Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Y\éavy sierpié 1984 r.

— ,Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatmydrogowych konstrukcji
inzynierskich z tworzyw sztucznych ,wydanych Zarz_deem nr 30 Generalnego
Dyrektora drég Krajowych i Autostrad z 2 listope06r.

- Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowggiacowane przez firm ViaCon
Polska

- "Wymagania i zalecenia dotygze wykonania betonéw do konstrukcji mostowych”-
GDDP

opracowat
Wojciech Nowosidl



