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64 — 100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienia odprowadzania wéd opadowych i roztopowych ujetych w systemy
kanalizacyjne z pow. utwardzonej drogi gminnej relacji Ratowice-Koronowo-

Goniembice do rowu SR-20 w km 1+750 i SR-15 w km 2+440 w m. Goniembice.

Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych w Lesznie, dziatajac w imieniu Spétki Melioracji Lak
i Grunté6w Ornych Goniembice uzgadnia odprowadzanie wod opadowych i roztopowych ujetych
w systemy kanalizacyjne z pow. utwardzonej drogi gminnej relacji Ratowice-Koronowo-
Goniembice do rowu SR-20 w km 1+750 i SR-15 w km 2+440 wylotami kanatéw Kd PVC DZ315
w m. Goniembice, gm. Lipno.
Przed rozpoczgeiem planowanej inwestycji réw SR-20 i réw SR-15 nalezy jednorazowo wykosié
oraz odmuli¢ dno na odcinku 100 m ponizej zrzutu wéd deszczowych.
W zwigzku z planowang iloscig odprowadzanych woéd opadowych i roztopowych z z drogi
gminnej nr 712866P do row6w SR-20 i SR-15 proponuje zobowiazaé Inwestora do partycypacji w
kosztach utrzymania rowow melioracyjnych w nastepujacym zakresie:
- R6w SR-20 — na odcinku 100 m (w km 1+650-1+750) w wysokosci 50% kosztéw kazdorazowo
poniesionych przez Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych w Lesznie,
- Row SR-15 — na odcinku 100 m (w km 2+340-2+440) w wysokosci 50% kosztéw kazdorazowo
poniesionych przez Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych w Lesznie.

W zalgczeniu:

- mapa sytuacyjna —rys. 2.1 12.2

- profil podtuzny rowéw —rys. 3, 4
- Iys. przepustéw —nr 5, 6.



