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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z utwardzeniem pobocza
destruktem bitumicznym dla zadania pn. ,,Budowa chodnikéw wraz z modernizacja drég gminnych
przebiegajacych przez miejscowosci Goniembice, Koronowo, Ratowice i Zakowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza o gr. 10 cm oraz szeroko$ci 75 c¢cm z destruktu
bitumicznego.

Utwardzone pobocze moze by¢ wykonane na istniejacym poboczu gruntowym (wymagajac
wykonania w nim koryta), wzglednie moze by¢ wykonane jednoczes$nie z nawierzchnig jezdni
W czasie budowy nowej drogi (nie wymagajac koryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — czg¢é¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — czg$¢ pobocza drogowego, posiadajagca w ciggu catego roku no$no$é
wystarczajacg do przejecia obcigzenia statycznego od kot samochodéw, dopuszczonych do ruchu na

drodze.

1.4.3. Gruntowe pobocze — cz¢$¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakow i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym — proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim ulozeniu i zageszczeniu warstwy $cieralnej z pobocza z destruktu asfaltowego.

1.4.5. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem
drogowym.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
1.6.  OkreSlenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspolnego Slownika Zamoéwien CPV:

Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu
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Klasa robét: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

Kategoria robot 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

2. MATERIALY
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2

2.2.  Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacja projektowa
Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST. 2.2.2.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza jest destrukt asfaltowy.
2.2.2 Destrukt
Materiat pochodzacy z frezowania istniejacych nawierzchni bitumicznych.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania robot
3.2.1. Sprzet do formowania pobocza
Formowanie pobocza powinno odbywac si¢ recznie lub mechanicznie.
3.2.2. Sprzet do zageszczania
Do zageszczania pobocza (w zaleznosci od szeroko$ci) mozna stosowac nastepujace rodzaje
sprzetu:
— walce gtadkie stalowe statyczne
— walce gtadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne
— walce ogumione
— ubijarki ptytowe
— wibratory plytowe
— ubijarki mechaniczne
Wyboru rodzaju sprzetu do zagegszczania dokona Wykonawca robdt w zalezno$ci od: rozmiaru robot,
grubos$ci warstwy, rodzaju kruszywa, wymaganego stopnia zageszczenia. Sprzet do wykonania ustug
objetych niniejszg ST podlega akceptacji przez Osobe sprawujgcag nadzor.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
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Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
4.

4.2.  Transport destruktu

Transport destruktu powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Destrukt mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.  Warunki przystapienia i prowadzenia robét

Przed przystapieniem do realizacji robét Wykonawca powinien oznakowaé miejsce
prowadzonych prac na podstawie udostepnionego przez Zamawiajacego uproszczonego projektu
tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych robét) lub opracowanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami we wlasnym zakresie i zatwierdzonego przez Zarzadce drogi.

5.3. Wykonanie koryta i przygotowanie podltoza

Koryto wykonuje si¢ w przypadku utwardzania pobocza gruntowego.

Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczgciem prac zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni pobocza. Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe wylacznie za zgoda
Osoby sprawujacej nadzor, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
posiadanych maszyn. Rodzaj sprzetu, a w szczegdélnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju
gruntu, w ktorym prowadzone sg ustugi i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Osob¢ sprawujacg nadzor.

Przed przystapieniem do profilowania dna koryta, podtoze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na
glebokos$¢ zaakceptowang przez Osobe sprawujgca nadzor, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajacy
wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zaggséci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.

Profilowanie mozna wykona¢ recznie lub sprzetem dostosowanym do szeroko$ci koryta.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany
przez Osobe sprawujaca nadzor.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania, ktore nalezy
kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;,
z tolerancja od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu ustug zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi
przerwa w Wykonywanych ustugach i Wykonawca nie przystagpi natychmiast do uktadania
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Osobg sprawujacg nadzor.
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Jezeli podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu

5.4.  Wbudowanie i zageszczenie destruktu bitumicznego

Destrukt bitumiczny powinien by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
pomocy uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Zaleca sie, aby grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie przekraczata 15 cm po zageszczeniu.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi,
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku gornej krawedzi. Nierownosci i zaglebienia powstajace
W czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy destruktu
i dodanie badz usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,0 wedlug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481:1988 [6]. Do zageszczenia zaleca si¢ stosowanie
maszyn (np. walcow, zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie wiekszej niz szeroko$¢ utwardzonego
pobocza.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu destruktu bitumicznego na utwardzonym poboczu nalezy
zwroci¢ szczegdlna uwage na wilasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni
i utwardzonego pobocza powinien by¢ rowny i szczelny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania
materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatlow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje
tablica 1. Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Czgstotliwosé
Lp. Wyszczegodlnienie robot badan Warto$ci dopuszczalne
Wg pktu 51
Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu dokumentacji
1 robot z dokumentacja projektowa 1raz projektowej

2 | Roboty przygotowawcze 1raz W(g pktu 5
Wykonanie koryta i przygotowanie

podloza Biezaco W pktu 5

Whbudowanie i zageszczanie
4 | mieszanki kruszywa Jw. W(g pktu 5
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6.4. Badania po zakonczeniu robét

Wykonane utwardzone pobocze powinno spetniaé nastgpujgce wymagania:

— szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz
+10cmi -5 cm,

— nierdwnosci pobocza mierzone 4-metrowa fatg nie moga przekracza¢ 10 mm,

— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja+ 0,5%,

— rdznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm,

— grubos¢ utwardzonego pobocza nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o+ 10%.
Zaleca si¢ badac¢ grubos$¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m2, a pozostate cechy co 100 m wzdtuz osi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta i przygotowanie podioza.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

przygotowanie podloza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,
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— ewentualne $cigcie istniejagcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie 1
zageszczenie gruntowego pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie destruktu,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedlug wymagan dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— zageszczenie 1 wyprofilowanie pobocza,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8)

PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)
PN-B-04481:1988Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-11112:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych (W okresie
przejsciowym norma moze by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)

PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek (W
okresie przejsciowym norma moze by¢ stosowana zamiast poz. 4 1 5)

10.2.  Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43,
poz. 430

Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarzad Drog Publicznych, Warszawa, 1981 r.



