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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych
i telekomunikacyjnych oraz zaworow wodociggowych dla zadania: ,,Budowa chodnikéw
wraz z modernizacja drég gminnych przebiegajacych przez miejscowosci Goniembice, Koronowo,
Ratowice i Zakowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej :
— wlazow kanatowych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
— zaworow wodociagowych,
— studzienek telekomunikacyjnych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1.  Studzienka kanalizacyjna -urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu

1.4.2.  Studzienka rewizyjna (kontrolna) -urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania

1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) -urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej
lub ogolnosptawne;.

1.4.4. Wilaz studzienki —element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

1.45. Kratka $ciekowa -urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu
ulicznego

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) -urzadzenie, przez ktore wody
opadowe przedostajg si¢ w plaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego,

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4

15.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:
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3.1

3.2.

a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbidrki otaczajacej nawierzchni,
nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, bedgce materiatem uzupelniajagcym, tego samego typu, gatunku
i wymiarow, jak materiat rozbiérkowy, odpowiadajgce wymaganiom:
SST D-03.02.01 w przypadku materiatow do naprawy studzienki,
SST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw
potrzebnych do utozenia nowej nawierzchni.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3

Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki

kanalizacyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

4.1.

4.

4.2.

pity tarczowej,

mlota pneumatycznego,

sprezarki powietrza,

dzwigu samochodowego,

zageszczarki wibracyjne;j,

sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt

Transport materialow

Transport nowych materiatow do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w:

5.1.

5.2.

5.3.

a) SST D-03.02.01, w przypadku materiatow do naprawy studzienki
WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie
Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy roznica pozioméw pomigdzy:
kratkg wpustu ulicznego a gorng powierzchnig warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,

wlazem studzienki a géorng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

Zasady wykonania naprawy
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Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,

2. wykonanie naprawy

5.4.

naprawe uszkodzonej studzienki,
utozenie nowej nawierzchni.

Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,

- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mozliwos$ci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac¢ caty obszar

uszkodzonej nawierzchni wokot zapadnigtej studzienki. Powierzchni tej nalezy nada¢ ksztatt
prostokatnej figury geometryczne;j.

5.5.

Powierzchni¢ przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.
Wykonanie regulacji pionowej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie

przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera,
obejmuje:

1.

2.

6.1.

6.2.

zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki §ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia
podziemnego,

rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki: - mechaniczne (w przypadku
nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) —z pionowym
wycigciem krawedzi uszkodzenia pita tarczowa i rozebraniem konstrukeji jezdni przy pomocy
milotow pneumatycznych, dragéw stalowych itp.,

rozebranie uszkodzonej gornej czgsci studzienki (np. czgséci zeliwnych, piyt zelbetowych pod
studzienka, kregow podporowych itp.),

zebranie 1 odwiezienie Iub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik
lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materialu przydatnego do
dalszych robot,

szczegotowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie
naprawy wykorzystaniu istniejgcych materiatow,

sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupetieniem ubytkow,

w przypadku niewielkiego zapadniecia -poziomowanie gornej czgsci komina wlazowego,
nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen
wigkszych - wykonanie deskowania oraz ulozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej klasy
co najmniej B20, wedlug wymiaréow dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,
osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub
nowych materiatéw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementows.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

1. | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do wykonania naprawy 1 raz
Niezbedna powierzchnia

2. | Roboty rozbiorkowe 1 raz Akceptacja nieuszkodzonych materiatow

3. | Szczegdlowe rozpoznanie uszkodzenia i decyzja o sposobie naprawy 1 raz
Akceptacja Inzyniera

4. | Naprawa studzienki Ocena ciaglta Wg punktu 5.5

5. | Ulozenie nawierzchni Ocena ciggta Wg punktu 5.6

6. | Polozenie studzienki w stosunku do otaczajacej nawierzchni -1 raz

Kratka $ciekowa ok. 0,5 cm ponizej, wiaz studzienki -w poziomie nawierzchni
6.4. Badania wykonanych robot
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiarow, desenia
nawierzchni typu kostkowego,
— poprawno$¢ profilu podtuznego i1 poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni
umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 szt.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbidrkowe,
— naprawa studzienki.

Odbiér tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-M-00.00.00
»Wymagania ogblne” [1] oraz niniejszej SST

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
roboty rozbiérkowe,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie naprawy studzienki,
ulozenie nawierzchni,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowych na sktadowisko,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegotowe specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne



