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doplyw

. Numer studni
Zest, -whaz zeliwny D-400
zeiyZZZZﬁfiﬁciéovﬁfﬁyzﬁ w/r;}l;udowie Wyszczegolnienie D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16
bejor]ongj 95Qx950x1 50 )
e Srednica kanatu (m ) 0,315 0,315 0315 | 0315 | 0315 | 0315 | 0,315
Ptyta zelbetowa
h-60,80,100 ; DN 1000, h-150 Srednica kanatu doptywowego d, (m) 0.315 0.315 0,315 0,315 - 0,315 -
. 625 Krag zelbetow, ' ’
! DN 1000, h-250,500,750
! Zestaw naprawczy -wlaz zeliwny D-400 Kat usytuowania kanatu doptywowego (a °) 180 180 180 180 - 180 -
h-250.500.750 ; ) z wypetnieniem betonowym w obudowie
,000, 790, i Dno Zelbetowe betonowej 950x950x150
i DN 1000,h-1310,1060,810,710
i I Rzedna pokrywy (A) 99,72 100,02 100,07 100,30 | 100,42 99,87 99,90
Przejscie szczelne i NN A A A
elastyczne i R A Rzedna niwelety kanatu (B ) 9875 | 9884 | 9890 | 9899 | 9909 | 9882 | 98,87
1000 I S ’ ! ! ! ! ’ !
h-1310,1060,810,710 ! RN ? X
B B SN SSo Rzedna posadowienia studni  (C) 9855 | 9864 | 98,70 | 9879 | 98,89 | 9862 | 98,67
i Reny frossss — —
( : Y Pataa Wiaz Zeliwny D-400 z wypetnieniem
DN PVC 315 g DNPVC 315 i7 — AR S | betonowym w obudowie betonowej 1 1 1 1 1 1 1
I R b ‘>1 """""""" T B T B | VA Laos0n 950x950x150
1 r) A & LR
3 ; ;’25:;0 :.,:2:?: Plyta Zelbetowa B - 45 (szt) 1 1 1 1 1 1 1
8T e e NN DN 1000, h-150
s ﬂgﬂ:ﬂ:ﬁiﬂ:ﬂ i o E‘;ﬁ‘;‘h‘?ﬁgﬁiﬁ
= | W72/ ! RN AN lloé¢ pierscieni dystansowych h-0,06 ( szt) 1 - - 1 - 1 -
Q' S R0 I AT T I NN SR
<, R
I ! I llo$¢ pierscieni dystansowych h-0,08 ( szt) - - - - 1 - -
! 150 1000 150 I
| 1300 ‘
llo$¢ pierscieni dystansowych h-0,10 ( szt) B ) ) 1 1 1 1
llo$¢ kregdw ze stopniami h-0,25 m ( szt ) ) 1 1 i i i i
DN 1000
llo$¢ kregdw ze stopniami h-0,50 m ( szt ) )
B B DN 1000 ) i ) i ) )
- llo$¢ kregow ze stopniami h-1,00 m ( szt) )
! DN 1000 . i ) i ) )
E Dno studni ze stopniami h-1,06 m ( szt) ) 1 1
| DN 1000 - - - -
' Dno studni ze stopniami h-0,81 m ( szt) 1 1 1 1 1
DN 1000 ) )
Dno studni ze stopniami h-0,71 m ( szt ) i
; DN 1000 ) ) ) ) i )
| |
A [ i : A
_____ N DNPVC315 I e DNPVC375__€_ PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, KIEROWANIE
b1 x 7 . ROBOTAMI, INWENTARYZACJE
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