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Sciek z kostki betonowej 10x20 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 10x13 cm tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 10x13 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm ..
; Kraweznik betonowy 15x30 cm
Obrzeze betonowe 6x25 cm o . . . . - .
- - Sciek z kostki betonowej 10x20 cm Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm " vy - — -
- Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm Lawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 16x25 cm - -
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 10x13 cm tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 10x30+10x13 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm

Obrzeze betonowe 6x25 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 16x25 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm

Przekroj D-D Przekroj E-E Przekroj F-F
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Sciek z kostki betonowej 10x20 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 10x13 cm Szczeg é* A SZCZGg é* B

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm
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0,10
Obrzeze betonowe 6x25 cm -
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm o 3|
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 16x25 cm Y \
8 %Q& J INWESTOR | ZLECENIODAWCA
@ - Jezdnia @ - Chodnik @ - Jezdnia (poszerzenie) @ - Zjazdy @ - Chodnik @ - Pobocze : Gmina Lipno
PR ul. Powstancow Wielkopolskich 9
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego | | | 6 Warstwa scieraina z kostki betonowej 4 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 8 Warstwa Scieralna z kostki betonowej 5 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 64-111 Lipno
. s koloru szarego
kol
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego oloru szare‘go 5 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego I * 10 Podl?ydowa z kruszywa I?malnego Warstwa Scieraina z destruktu asfalfowego ZADANIE INWESTYCYINE
i in i i p [T 3 Podsypka piaskowo-cementowa
Istniejgca konstrukcja jezdni po zfrezowaniu . Podsypka piaskowo-cementowa DT ypra pl stabilizowanego mechanicznie , ,
e s 20  Podbudowa z kruszywa famanego frakcja 0731, Smm Warstwa scieralna z kruszywa famanego SZCZGgO’f C SZCZGgO’f D Budowa chodnikéw wraz z modernizacjg drég gminnych przebiegajgcych
udowa z Kruszyw Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem il icznie P & i H i H iy,
15  Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem stabilizowanego mechanicznie 20  Podbudowa z kruszywa famanego 10 o0 klasie C3/4 acand ;t;:(;lg%;gnZgnommechanlczme przez miejscowoscCi Gonlemblce, Koronowo, Ratowice i Zakowo
o klasie C3/4 frakcja 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie ] E
! frakcja 0/31,5mm 05 Podioze
26  Podioze Podfoze TYTUL
Podbud ! ki zwi j t i i 3 i
15 Podbudows 2 misszanki zwigzanej comentom 15 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem Przekroje konstrukcyjne wraz ze szczegdtami
0 klasie C3/4 ADRES
Podfoze . . . . . .
44 46  Podioze Goniembice, Koronowo, Zakowo, Ratowice; Gmina Lipno
Imig i Nazwisko nr upr. proj. data podpis Branza Numer rysunku Skala
Projektant
WKP/0388
mgr inz. Piotr | /POOD/19 7.2022r. D R 3 1 - 50
Kalbarczyk spec.drogowa




