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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej wejsgcowdci Goniembice opracowano na
zlecenie Gminy Lipno, ul. Powstedw WIlkp. 9, 64-111 Lipno.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rgzai technicznych budowy kanalizacji
deszczowej dla odprowadzenia wod opadowych i ragtgph z drogi gminnej w miejscowoi
Goniembice, gmina Lipno. Opracowanie jest elementalokumentacji projektowej
pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 712866P relagidwice — Koronowo - Goniembice wraz
z odwodnieniem kanalizacfleszczow w miejscowdci Goniembice, gmina Lipno”.

W ramach budowy kanalizacji deszczowe]j projektugeszebudow przepustéw drogowych.
Trasa kanalizacji dmizie przebiega w drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej]. Teren
inwestycji nie jest olety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennkgvestycja
bedzie realizowana na podstawie decyzji o ustaleskallzacji inwestycji celu publicznego.
Przedsiwziecie ma na celu polepszenie parametréw ruchu drogowaraz zapewnienie
odwodnienia nawierzchni jezdni. W wyniku przebudosvggi nasipi poprawa bezpiecastwa
ruchu kotowego. Droga gminna posiada klBs

Podstawowe dane projektowane:

Lp. Wyszczegolnienie elementéw Jednostka] Parametr
1. |Srednica proj. kanalizacji deszczowej z rur PVC, SSBR34 mm 315/9,2
2. | Dluga¢ proj. kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 m 4a0,q
3. | llos¢ studni rewizyjnych @ 1000 mm Szt. 14
4. | llos¢ studni rewizyjnych @ 1200 mm SZt. 2
5. | Srednica przykanalikow z rur PVC SN8, SDR 34 mm 200
6. | Laczna dhugéc¢ przykanalikow PVC DZ 200 m 74,70
7. |llos¢ studni wpustéw ulicznychl 500 mm szt. 27

8. | Przebudowa przepustéw drogowyicdh600 z rur PEHD szt. 2

9. | Rodzaj nawierzchni — asfaltowa

2 Istniejacy stan zagospodarwaonia terenu.

Droga gminna posiada nawierzchniasfaltows bez krawznikbw. Wody opadowe

I roztopowe sptywaj na nieutwardzone pobocze. Przy planowanej przebieddrogi projektuje
sie krawezniki dla wydzielenia jezdni i chodnika. W zyziku z tym wody opadowe i roztopowe
zostan ujete w system kanalizacyjny odwodnienia nawierzganani.

Projektowana sie kanalizacji deszczowej ¢dzie przebiega w pasie drogi gminnej
0 nawierzchni asfaltowej. W pasie drogi projektow&analizacja deszczowgdzie przecin&
trag kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnyclecs wodocagowej z przydczami.
Warunki dotycace realizacji rob6t w rejonie kabli telekomunikatygh zawarto w protokole
z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego wzhies W pasie drogi projektowany jest
kabel telekomunikacyjny i przebudowa sieci wodgowej z przyaczami.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

System kanalizacji deszczowegdzie skiadat si ze sciekdw ulicznych, wpustéw ulicznych
[(0500mm, przykanalikow, studni rewizyjnych, kanatowrwr PVC DZ 315/5,9 mm, studni
z elementéw prefabrykowanychi1000i 1200 mm. Dla odprowadzenia wod opadowych
z przebudowanej nawierzchni drogi zaprojektowarzy fanaty. Kanat A odprowadza wody
opadowe do przepustu na rowie SR 20. Kanat B i tk@&nadprowadza wody do przepustu na
rowie SR15. Poniewa wyloty kanatéw deszczowych ¢tla przebiegd w pasie drogi,



zaprojektowano przebudevistniegcych przepustéw drogowych, poleg@ na wymianie rur na
srednicel] 600 mm i dostosowaniu ich parametréw do projekitmyarogi.

Zakres opracowania i zggi oddziatywania obejmuje teren dziatki drogi gmipnfez. nr 125 )

i odcinkow rowu melioracyjnego SR-15 ( dz. nr 128,) w obebie Goniembic.

Na przebudow przepustébw i odprowadzenie wod opadowych uzyskguazwolenie
wodnoprawne.

Uwaga: Przy opracowaniu projektu budowlanego skegializacji deszczowej uwzginiono
zmiarg uktadu wysokéci PL-EVRF2007-NH w stosunku do uktadu KRONSZTAD 60
w ktorym zostat spoggizony operat wodnoprawny i projekt przebudowy drogidznica
wysokaci wynosi 0,12 m.

4. Informacje i dane:

a) o rodzaju ogranicze lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego reau
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warurdch zabudowy
I zagospodarowania terenu, jgeli s3 wymagane,

W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycjela publicznego w zakresie realizacji sieci
kanalizacji deszczowej nie okieno ograniczeé i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow Iu czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze olfym ochrong konserwatorska,

Planowana inwestycja patona jest w obszarze zespotu stanowisk archeologitezn
Karta Zespotu Stanowisk Archeologicznych nr 8 wgdiminnej ewidencji zabytkéw
archeologicznych.

c) okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren zamierzenia budowlanego
- jesli zamierzenie budowlane znajduje si w granicach terenu gérniczego,

Na obszarze obfym inwestycy nie wystpuja tereny gornicze.

d) o charakterze, cechach istnigicych i przewidywanych zagraen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odtbnymi;

Przy realizacji i eksploatacji sieci kanalizacgsdczowe] nie wygpia zagraenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw projektowanego obiektu. Projektowane
kanaly kanalizacji deszczowe] nig galiczane do przedsvzig¢ mogicych potencjalnie
zagraa¢c srodowisku. Nieruchom&@ znajduje s na obszarze odtych ochrog na
podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody -sZab Chronionego Krajobrazu
Krzywinsko — Osieckiego wraz z zadrzewieniami generata Dezyder@gtapowskiego

i kompleksem lgnym Osieczna — Gora.

5. Inne dane wynikapce ze specyvfiki, charakteru i stopnia skomplikowara obiektu
budowlaneqo.

Badany teren charakteryzujee¢ sprostymi warunkami gruntowymi. Warunki wykonania
projektowanej kanalizacji zaliczono do pierwszdgkmrii geotechnicznej.



Wedtug informacji uzyskanych przy wykonywaniu si@docggowej i na podstawie map
glebowych przyto, ze w trasie kanalizacji wygbuja piaskisrednie i drobne oraz miejscami
piaski gliniaste zalegage na glinie lekkiej. Woda gruntowa wggtje na gibokdsci ca
1,80m ppt. Poziom wody me podlegd okresowo wahaniom w zaleosci od
sredniorocznych opaddw i me by wyzszy o ca 0,50m.

W rejonie prowadzonych wykopéw grunt zostat przesméeny z uwagi na wykonane
urzadzenia podziemne jak: gie wodocggowa =z przyiczami, sSié energetyczna
i telekomunikacyjna.

. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanych kanatow duiisic w catcgci na dziatkach na ktorych

zostaty zaprojektowane. Obszar oddziatywania wyzaastrefa ochronna 1,0 m wzdtu

kanatow kanalizacji deszczowej, w ktorej ogranicojest budowa innych wdzen

podziemnych.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w dpav@rzepisy:

— Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.R020 r. poz. 1333 z pn.
zmianami).

— Ustawa Prawo wodne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 624/npzm.).

— Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkdpai. U. z 2020, poz. 282 z pa.
zmianami ).

— Ustawa o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2020 poz. $8zn. zmianami)

Opracowat :
Wojciech Nowosielski



