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Dokumentacje niniejsza opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych w Sztumskim Polu (dz. nr 435/4 i 436). Lokalizacje terenu badan
przedstawiono na Zal. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budowniciwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-05050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogoine

- PN-S5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podioza odwiercono 5 otworow badawczych
o glebokosci 4,0 m. Lokalzacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie
Dokumentacyjnej — Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podioza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 .Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstgpnego podzialu podioZza na warstwy geotechniczne, przyjmujac za
parametr wiodacy dla wystepujacych w podiozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia lp, za$ dla gruntéw spoistych — stopiefi plastycznosci I. Parametry
wytrzymaloSciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cecha wiodaca, zgodnie z
metods B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

WARSTWA |
Wierzchnig warstwe stanowi piasek préchniczny.

WARSTWAIll a

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskéw &rednich.
Stopieri zageszczenia tej warstwy Ip = 0,40.

WARSTWAIlb

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskéw Srednich.
Stopier zageszczenia tej warstwy Ip = 0,50.

Warunki hydrogeologiczne
W zbadanym podiozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podzialem podioza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zal. Nr 2 oraz na przekrojach geotechnicznych —Zat. Nr 4.
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Il WNIOSKI

1. Budowa geologiczna prosta, a warunki geotechniczne nalezy uznat za korzystne.

2. Grunty nosne stanowia:
- $rednio zageszczone piaski Srednie (warstwanrllaill b)

3. Grunty stabonos$ne stanowia:
- grunty préchniczne (warstwa nr |)
Grunty te nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.

4. Zaleca sie doggszczenie gruntéw w dnie wykopu fundamentowego.

5. Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry geotechniczne podane w

tabeli Zal. 6.

8. Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

7. Nosnos¢ podioza gruntowego oraz technologie prowadzenia robdt ziemnych ustali

projektant -

konstrukior w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkéw

geotechnicznych.
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Wojewadztwo pomorskie

1.3, PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum”. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie elementéw inwestycji oraz
stworzenie podstaw formalno-prawnych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe dla przedmictowej inwestycji.

1.4, ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres cafego projektu obejmuje:
kontener socjalno-biurowy (1) — obiekt niepolaczony trwale z gruntem,
- kontenery na odpady (2), (4),
— budynek magazynowy (3)
— rampeg podjazdowa (5),
— wage samochodowa (6),
— uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne i elektroenergetyczne),
— drogi wewnetrzne, utwardzone place pod kontenery na odpady, miejsca postojowe
— tereny zielone,
monitoring CCTV.
W tej czesci opracowania przedstawiono rozwiazania branzy sanitarnej.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym, a firmg PPH Krajan Sp. z 0.0. tj. Wykonawca;

-mapa do celéw projektowych;

- plan miejscowy: UCHWALA NR LII.421.2018 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 24.08.2018 r, (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia
10.10.2018r. poz. 3822)

- Wwizja lokalna w terenie;

-informacije | materialy otrzymane od Zamawiajacego;

- obowigzujgce normy i przepisy;

2, INSTALACJE ZEWNETRZNE
2.1. OGOLNY OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PSZOK jest to miejsce, do kidrego mieszkancy danego obszaru moga oddawaé poszczegéine rodzaje odpadéw, do odpowiednio
do tego przeznaczonych i oznakowanych kontenerow na odpady.

W Sztumie wjazd na teren PSZOK zaprojektowano od péinocy z drogi zwirowej. Wstep na teren PSZOK jest kontrolowany za
pomocg szlabanu obstugiwanego z usytuowanego po prawej stronie kontenera socjalno-biurowego (1). Zaraz za szlabanem
zainstalowano wage samochodowa obsiugiwana (6) rowniez z kontenera socjalno-biurowego. Za kontenerem socjalno-biurowym
zapewniono 5 miejsc parkingowych. Po prawej stronie od miejsc parkingowych zaprojektowano budynki w formie lekkiej konstrukgji
zabudowanych z czterech stron(3), opierzone blachg z bramami dwuskrzydiowymi zamykanymi na klucz. Dalej na wprost za waga
znajduje sig plac funkcjonalny PSZOK. Na placu po wschodniej i péinocnej stronie zaprojektowano stanowiska na mate i $rednie
kontenery. Po stronie potudniowej zaprojektowano stanowiska na duze kontenery, do ktdrych dostep dla mieszkaricow
przywozacych odpady jest zapewniony z okalajacej plac drogi. Stanowiska konteneréw sa obnizone w stosunku do drogi o ok.0,5m
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co utatwia wyladunek przywozonych odpadow. Po obwodzie terenu pszok zaprojektowano pas zieleni izolacyjnej craz idac do
wnetrza zaplanowano tereny zieleni ozdobnej i krzewy o wys. minimum 2,0 m.

2.2, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODNA

Do nowej inwestycji planowana jest zewnetrzna inst. wodna. Instalacja wodna dostarczaé bedzie wodg do kontenera biurowo-
socjainego na potrzeby socjalne oraz do hydrantu nadziemnego Dn80 do celéw p.poz. Przylacze wodne wg odrebnego
opracowania.

W punkcie hydrantowym wykonane zostanie odgalezienie zasilajace w wode kontener biurowo-socjainy. Za odgatezieniem na
instalacji wodnej zostanie zamontowana redukcja doczotowa PE Dz90/32. Dalszy odcinek instalacji wodnej stanowiacy podejscie
do hydrantu p.poz. wykonany bedzie z rur PE100 SDR17 DzS0PN10.

Hydrant bedzie pefnit zadanie zabezpieczenia w wode do celéw p.poz nowej inwestycji. Podejécie pod hydrant wykonane zostanie
w nastepujacej kolejnosci:

- lgeznik Zeliwny rurowo-kofnierzowy Dn80/Dz90

- zasuwa zeliwna kofnierzowa Dn80 w obudowie ulicznej teleskopowe;,

- prostka zeliwna dwukofnierzowa Dn80 diugosci 1,0m,

- kolano Zeliwne kotnierzowe ze stopka Dn80,

- hydrant nadziemny Dn80 z automatycznym odwodnieniem kolumny hydrantowej.

Odgatezienie instalacji wodnej do kontenera biurowo-socjalnego w punkcie hydrantowym wykonane bedzie z rur PE100 SDR17

Dz32x2,0mm PN10. Odgatezienie zostanie wykonane przy pomocy opaski siodiowej elektrooporowej PE Dz90/32 do nawiercania

pod cisnieniem. Nastepnie przy pomocy dwoch muf elektrooporowych PE Dz32 nalezy zamontowaé zasuwe zeliwng Dn25

z kré¢cami PE100 D232 do zgrzewania w obudowie ulicznej teleskopowej. Zmiany kierunku przebiegu rurociagu nalezy wykonac za

pomocg kolana elektrooporowego PE Dz32/90°. Pozostale niewielkie zmiany kierunku przebiegu nalezy wykona¢ wykorzystujac

gietkos¢ przewodu PE, jednak nie wolno przekracza¢ dopuszczainych ugieé podawanych przez producenta rur.

W przypadku wykonania podejscia instalacja wodna do kontenera odcinkiem narazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

zwiaszcza mrozu, odcinek ten nalezy wyposazy¢ w kabel grzejny stalociepiny o mocy 10W/m i izolacjg cieping A = 0,036 W/(m*K)

poliuretanowg lub kauczukowa o grubosci min. 40mm. W przypadku zastosowania izolacji 0 innej przewodnosci ciepinej nalezy

wykona¢ obliczenia okreslajace wymagana grubosé izolacj.

Rozliczenie za zuzyta wode na terenie nowego PSZOK odbywaé sie bedzie na podstawie wskazan wodomierza. Wodomierz

zostanie zamontowany w studzience wodomierzowej betonowej Dn2500 oznaczonej punktem SW. Zestaw wodomierzowy skiadac

sie bedzie kolejno z:

- zwezka dwukolnierzowa zeliwna Dn900/80mm,

- filtr kolnierzowy Zeliwny Dn80mm,

- prostka Zeliwna dwukofnierzowa Dn80mm L=250mm,

- wodomierz sprzgzony typ MWN/WM 80/4,0-S lub réwnowazny,

- prostka zeliwna dwukolnierzowa Dn80mm L=200mm,

- 2wezka dwukoinierzowa zeliwna Dn80/80mm, - facznik amortyzacyjny gumowy kolnierzowy Dn90mm, - zawér antyskazeniowy
typu EA Dn0.

Dodatkowo przed i za studnia wodomierzowa nalezy zamontowaé zasuwy kolnierzowe Dng0 odcinajace typu diugiego
w obudowach ulicznych teleskopowych. wszystkie polaczenia rur PE z koinierzami zeliwnymi nalezy wykona¢ za pomoca facznikow
zeliwnych rurowo-koinierzowych.

Przebieg projektowane;j sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a posadowienie na profilach podiuznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody rurowe z PE100 oraz armatura z zeliwa sferoidalnego z fabrycznie wykonang izolacjg zewnetrzng nie wymagaja
dodatkowej izolacji. Bierng ochrong przed korozjg nalezy stosowaé na wszystkich stalowych odcinkach rur oraz elementach

i ksztattkach.

W tym celu nalezy wykona¢ zabezpieczenie powierzchni elementow stalowych poprzez nalozenie potrjnej warstwy powloki z PE
odpowiadajacej wymaganiom norm DIN 30670 i DIN 30672. Migjsca spawow oraz ubytki w izolacji nalezy uzupeini¢ izolacjg
z polietylenu odpowiadajaca wymaganiom normy DIN 30672.

Nalezy zastosowa¢ armature z fabrycznie wykonana izolacjg,

UWAGA: Niedopuszczalny jest kontakt elementéw PE z powltokami bitumicznymi.
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Proba szczelnoéci dla instalacji wodnej

Przewody nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz obowigzujgcymi przepisami:
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pr =1 MPa: o Ppr=15xPr (lecz nie mnigj niz 1,0 MPa),
- dla czgsci przewodu ufozonego pod pasami drogowymi: o Ppr = 2 x Pr (lecz nie mniej niz 1,0 MPa),

Sposob przeprowadzania prob szczelnosci i petny zakres wymagan z nimi zwigzanych okresla sie wg PN-EN 805:2002
»Laopatrzenie w wode Wymagania dotyczace systeméow zewnetrznych i ich czgsci sktadowych”. Przed oddaniem projektowanych
odcinkow instalacji wodnej do eksploatacji, po pozytywnym przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy poddac je dezynfekci
np. roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godzinach przewody nalezy poddac intensywnemu plukaniu wodg
z predkoscig okofo 1 m/s. Migjscem poboru wody do plukania moga by¢ istniejace sieci wodne, prowadzone w rejonie inwestycji.
Plukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Administratora eksploatujacego sie¢ w danym rejonie. Sie¢ moze zosta¢ dopuszczona
do eksploatacji, jezeli wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z wilasciwe] jednostki badawczej wykaza jej
przydatno$¢ do spozycia. Po zakonczeniu dezynfekcji przewody instalacji wodnej nalezy poddac ponownie plukaniu,

2.3. KANALIZACJA SANITARNA

W celu odbioru sciekow sanitarnych zostanie wykonane przylacze kanalizacji sanitarnej. Przytacze kanalizacji sanitarnej
wg odrgbnego opracowania. Miejscem odbioru Sciekow bedzie kanalizacja miejska. Nowe przylacze kanalizacji sanitarnej
wykonane zostanie z rur PVC-U Litych Dz160x4,7mm SN8. Przylacze bedzie odprowadzaé écieki sanitame powstajace
w kontenerze biurowo-socjalnym. Projekt przylacza kanalizacji sanitarne] stanowi odrebne opracowanie.

W przypadku wykonania podejscia kanalizacji sanitarmej do kontenera odcinkiem narazonym na dziatanie warunkow
atmosferycznych, zwiaszcza mrozu, odcinek ten nalezy wyposazy¢ w kabel grzejny stalociepiny o mocy 10W/m i izolacje cieplng
A = 0,036 W/(m*K) poliuretanowa lub kauczukowa o grubosci min. 80mm. W przypadku zastosowania izolacji o innej przewodnosci
cieplnej nalezy wykona¢ obliczenia okreslajace wymagana grubosc izolaci.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a posadowienie na profilu podiuznym.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury z PVC i zbiornika z tworzywa nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Préba szczelnosci dla kanalizacji
Po wykonaniu montazu kanalow nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczng dia sprawdzenia przede wszystkim

szczelnosci potaczen rur, zgodnie z obowigzujacymi normami. Wymagania, co do proby szczelnosci precyzuje norma PN-EN 1610.
Probe przeprowadza si¢ pomiedzy dwoma studzienkami, przed przykryciem ich plytami pokrywowymi, wypelniajac odcinek
kanalizacji wodg do przelania si¢ wody w studzience o nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu doplywu i odptywu do
odcinka.

Wytworzone w ten sposob nadcisnienie zgodnie z obowigzujaca norma powinno sie miesci¢ w zakresie od 10 do 50 kPa ponad
wierzeh rury. Norma dopuszcza wyzsze wartosci nadcisnienia, lecz generaing zasada proby jest szczelnoéé kanalizacii
w hipotetycznych warunkach przeciazenia kanalu, podczas ktérego $cieki beda poprzez pokrywy wyptywaly na powierzchnie
terenu. Po godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym uzupelnieniu wody, przeprowadza si¢ kolejna probe 30 minutowa, w czasie
ktorej uzupelnia sie ubywajaca ilos¢ wody. Uwaza sig, ze kanalizacja jest szczelna, gdy iloé¢ wody uzupeinionej nie przekracza
0,041 na m? powierzchni zwilzonej.

24, KANALIZACJA DESZCZOWA

Do odprowadzenia wéd opadowych z utwardzonych ciagéw komunikacyjnych i placéw manewrowych przewiduje sie wykonanie
kanalizacji deszczowej. Kanalizacja ta wyposazona zostanie w odwodnienia liniowe przebiegajace $rodkiem placu manewrowego
oraz 4 wpusty uliczne. Wszystkie zebrane wody opadowe i roztopowe beda trafialy do urzadzen podczyszczajacych, a nastepnie do
studni chtonnych zlokalizowanych na terenie nowego PSZOK.

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rury PVC-U litych SN8 o $rednicach od Dz200 do Dz315.

Studzienki potaczeniowe wykonane beda z kregéw betonowych laczonych na uszczelkach wykonanych z gumy zgodnie
z obowigzujacymi normami. Zwieniczenie studzienek wykonane bedzie z betonowego pierscienia odcigzajacego, betonowej plyty
pokrywowej i wiazu Zeliwnego Iub z piyty pokrywowej i wlazu Zeliwnego. Studnie zlokalizowane na obszarach najazdowych
wyposazone zostang we wilazy zeliwne Dn600 klasy D400. Dodatkowe elementy na kanalizacji deszczowej odwadniajgcej drogi
i place manewrowe typu studnia wpustowa i odwodnienia liniowe wykonane beda z elementow betonowych lub
polimerobetonowych i wyposazone zostang w ruszty Zeliwne kiasy E600.

W celu podczyszczenia wod opadowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi zaprojektowano urzadzenia
podczyszczajgce: tj. osadnik betonowy Dn2000/3,5m3 i separator lamelowy o przeplywie 6/60. Urzadzenia podczyszczajace
wykonane bedg z prefabrykowanych elementow betonowych,
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2.4.1. Bilans ilosciowy wod opadowych
Dia planowanej inwestycji wykonano nastepujace obliczenia: dia wod opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji.

Qmax=F y q[l/s]

y —wspotczynnik sptywu terenowego — 0,9 dla drog, placéw szczelnych, dachow

F — powierzchnia placow i drog — 1643 m2

q - natezenie deszczu dla $redniego opadu rocznego 576mm, czasu trwania 10min i prawdopodobienistwa wystapienia 20% -
170,0 listha

Zgodnie z powyzszymi danymi wyliczono sptyw maksymalny w iloéci 25,13 Ifs.

24.2. Osadnik

Na potrzeby oczyszczenia wod opadowych z zawiesin ogélnych dobrano osadnik o $rednicy wewnetrznej 2000mm i objetosci
czynnej osadnika 3,5m3. Osadnik jest urzadzeniem redukujacym zawartos¢ zawiesiny ogoinej w éciekach opadowych. Bedzie on
dodatkowo zabezpieczal separator przed zawiesinami. Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia
zbudowana jest z prefabrykowanych elementow betonowych i Zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), mrozoodpomego F-150 o nasiakliwosci do 5%, speiniajacego wymagania normy PN-EN 1917. Studnie
przykryte sg pokrywami Zelbetowymi wyposazonymi we wiazy. Wykonany w ten sposéb korpus charakteryzuje sie duzg
wytrzymatoscia i szczelnoscia,

Wiot do osadnika wyposazony jest w deflektor odpowiednio kierujacy strumien $ciekow. Zawiesina ogina i zanieczyszczenia state
zatrzymywane sg w osadniku, dzieki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Wylot z osadnika standardowo potozony jest 20 mm
ponizej wlotu. Osadnik zabezpieczony jest przed wyplukaniem zawiesiny poprzez zapewnienie odpowiedniej pojemnosci czynnej,
liczonej w oparciu 0 maksymalny dopiyw do uktadu.

Osadnik powinien zapewniat efekt oczyszczania ponizej 100 mg/dm3 zawiesiny ogolnej.

Osadnika wymaga regularnej kontroli oraz czyszczenia. Kontrola osadnika obejmuije:

e wizualng oceng stanu technicznego elementéw,

s usuniecie zgromadzonych lisci, gatezi i innych zanieczyszczen plywajacych,

= sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu.

Czyszczenie osadnika moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia.

24.3. Separator

Do zatrzymania nadmiaru substancji ropopochodnych splywajacych wraz z wodami opadowymi do studni chionnych przyjeto
separator lamelowy wysokosprawny o pojemnosci czesci osadnika 180dm?,

Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementow betonowych
i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego
F-150, spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917,

Wnetrze separatora podzielone jest na 3 komory: doplywowa, separacji i odplywowa, Komora separadji wyposazona jest w blok
lamelowy wspomagajacy separacje grawitacyjna. Zamknieta komora odptywowa uniemozliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom
przedostanie sig do kanalizacji.

Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne przystosowane sa do pracy w $rodowisku agresywnym i nie wymagajg dodatkowego
izolowania i uszczelniania.

Separator charakteryzujg nastepujace parametry:

- Quom (NS) < 6 dm¥s - przeptyw nominalny — obliczeniowy dia projektowanej zlewni = 2,8 dm?/s

- Qmax < 60 dm¥s - najwigksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzadzenia i zanieczyszczen w nim zgromadzonych—
obliczeniowy dla projektowanej zlewni = 25 dm3/s

- Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych

Maksymalny przeptyw $ciekéw kierowany do urzadzenia nie moze przekracza¢ Qmax.

Czyszczenia separatora moze odbywaC si¢ z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia. Sekcje

lamelowe sg elementem demontowanym i sg wyposazone w linki do ich wyjmowania np. podczas czyszczenia separatora. Sekcje

lamelowe moga by¢ uzywane wielokrotnie. Kontrole stanu technicznego urzadzenia wykonywaé 1 na rok.

Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen 1 na pét roku.

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm? substancji ropopochodnych spetnia kryteria:

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r, w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r.
poz.1800)< 15 mg/dm? substancji ropopochodnych w odprowadzanych $ciekach

- Normy PN-EN 858 dla separatorow klasy I: Efekt pracy separatora < 5 mg/dm? substancji ropopochodnych.
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2.44. Studnie chtonne

Studnie chionne nalezy wykona¢ na bazie studni betonowych Dn2000 wykonanych z kregéw otworowanych przykrytych plytg
pokrywowa betonowa z wiazem zeliwnym Dn600 klasy B125 oraz bez dna. Projektuje sie wykonanie 3 studni chtonnych. Wszystkie
studnie znajdowat sig beda na terenie zielonym. Studnie miedzy soba nalezy polaczy¢ rurg PVC Dz315. Wszystkie przejécia rur
przez sciany studni nalezy wykona¢ za pomocg przejé¢ szczelnych dopasowanych do $rednicy rury przewodowej, W rejonie
lokalizacji studni chtonnych nie nawiercono wody gruntowej podczas wiercen geologicznych. Studnie chionne nalezy posadowié na
30cm fundamencie betonowym wykonanym z betonu C12/15 i 40cm warstwie zwirowej, a takze woké! studni nalezy zachowac
30cm obsypke warstwami zwiru. Studnie nalezy wypelni¢ nastepujacymi warstwami poczawszy od najgtebszej:
- tuczen-2wir o granulacji frakcji 10-30mm = h=38cm,
- Huczen-zwir o granulacji frakeji 30-50mm - h=47cm,
- fuczen-zwir o granulacji frakcji 50-100mm - h=55¢m.
Zaleca sig kontrolowat studnie w celu stwierdzenia ewentualnego poziomu wody, a w przypadku diugotrwalych opadéw nalezy
zgromadzong wodg odpompowac i wywiez¢ przez specjalistyczna firme.
Do obliczenia procesu wehfaniania przyjeto metode Maaga dla studni okraglych
Qr=4-nw-rv-h, ks
Qf - zdolno$é chionna studni [m3/s]
r — promien studni [m]
hs — gigbokos$¢ wody w studni liczona od wlotu do jej dna [m]
kf — wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]
Poniewaz wszystkie studnie wykonane zostang obok siebie w gruncie bardzo podobnym obliczenia przyjeto dla pojedynczej studni.
Zgodnie kartg odwiertu geologicznego nr5 piaski $rednie. Dla piaskéw érednich przyjeto wspolczynnik infiltracji o wartosci
2"10-*m/s. Na podstawie przeprowadzonych obliczen zgodnie z metoda Maaga czas wchianiania zabranej wody po jednym sptywie
maksymalnym dla czasu trwania opadu 10min przez wszystkie studnie chionne nie powinien przekroczyc 0,65 godziny.

245, Odwodnienia liniowe

Odwodnienie liniowe nalezy wykonac z elementow prefabrykowanych betonowych przykrytych rusztami zeliwnymi o klasie E600.
Projektuje sig wykonanie korytek o szerokosci wewnetrznej 200mm i wysokosci 528mm, bezspadkowych z elementami taczacymi
powodujgcymi spadek dna koryta i odplyw grawitacyjny do kanalizagji.

W miejscach odbioru wod z korytek liniowych zabudowana zostanie studnia systemowa z osadnikiem wykonana z 3 elementow -
gornego z rusztem, rodkowego z miejscem montazu rury i dolnego bedacego osadnikiem.

Korpus wykonany jest z betonu cementowego o klasie wytrzymatosci C60/75 (B70) z dodatkami polimerowymi. Materiat uzyty do
wykonania elementow wzmocniony jest widknem szklanym alkalioodpornym poprawiajacym w znacznym stopniu wiasciwosci
korytka na zginanie i udamos¢. Beton charakteryzuje sie wysoka odpomoscig na diugotrwale dzialanie mrozu oraz soli
rozmrazajgcych ("+R").

Scianki korpusu zabezpieczone sg impregnatem, ktory ogranicza odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu oraz dodatkowo
chroni korytko przed agresywnoscig $rodowiska. Impregnat zwigksza takze przyczepnos¢ Scianki zewngtrzne] do obudowy
betonowej. Korpusy korytek zakoriczone sg felcami "damskimi i meskimi", ktére umozliwiajg wykonanie szczelnego potgczenia
elementow odwodnienia. Listwy wsporcze wykonane sg z profili stalowych, goraco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, ktdre sg
zakotwione w Sciankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawgdzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztéw.
Ruszty Zeliwne lakierowane klasy min E600 kN.

Korytka nalezy ukiada¢ na fawie betonowej grubosci 25cm wykonanej z betonu C20/25. Koryta rowniez nalezy obetonowaé
betonem C20/25. Grubo$¢ obetonowania ok 20cm. Szczegélowe informacie o sposobie montazu prefabrykatéw cdwodnienia
liniowego nalezy uzyska¢ od producenta zakupionego odwodnienia liniowego.

24.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury z PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Zastosowane studzienki z kregéw betonowych zostang
wykonane z elementow prefabrykowanych z betonu klasy C35/45, wodoodpornego o szczelnosci min W8, mrozoodpornego (F-150)
wg PN-EN206:2003, faczonych na uszczelki gumowe. Szczelnosé studzienek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1917:2004. Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych z betonu klasy C35/45 mozna dodatkowo
zabezpieczyC przez natozenie izolacji na goraco lub z masy bitumicznej na zimno. Studzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu
0 norme PN-EN 1917:2004.

24.7.  Préba szczelnosci dla kanalizacji

Po wykonaniu montazu kanalow nalezy przeprowadzi¢ prébe ciénigniowo-hydrauliczng dia sprawdzenia przede wszystkim
szczelnosci polaczen rur, zgodnie z obowigzujacymi normami. Wymagania, co do proby szczelnosci precyzuje norma PN-EN 1610,
Probe przeprowadza sig pomigdzy dwoma studzienkami, przed przykryciem ich plytami pokrywowymi, wypelniajac odcinek
kanalizacji woda do przelania sie wody w studzience o nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu i odplywu do
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odcinka. Wytworzone w ten sposéb nadcisnienie zgodnie z obowiazujaca norma powinno si¢ miescié w zakresie od 10 do 50 kPa
ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze wartosci nadciénienia, lecz generalng zasada préby jest szczelnosé kanalizacii
w hipotetycznych warunkach przeciazenia kanalu, podczas ktérego Scieki beda poprzez pokrywy wyplywaly na powierzchnie
terenu. Po godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody, przeprowadza sig kolejng proébe 30 minutowa, w czasie
ktorej uzupelnia sig ubywajaca ilos¢ wody. Uwaza sie, ze kanalizacja jest szczelna, gdy ilos¢ wody uzupetnionej nie przekracza
0,04 | na m2 powierzchni zwilzonej.

2.5, WYKOPY | ZASYPYWANIE RUROCIAGOW

Projektowane odcinki sieci utozone bgda w ziemi. Glebokosé ulozenia poszczegdinych odcinkow sieci w ziemi powinna byé taka,
aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gérng tworzaca przewodu rurowego wynosita min. 0,8 m (minimalnie 1,0 m dla sieci prowadzonej
w pasie ulicznym). W przypadku utoZenia rurociggu w strefie przemarzania nalezy taki odcinek docieplic przy pomocy keramzytu,
zuzla wielkopiecowego lub innych materialow pozwalajacych uzyskac zakladany efekt koficowy. Podioze pod ukladane kanalizacje
nalezy przygotowa¢ poprzez zaggszczenie podioza, wymiang gruntu, stabilizacje cementowa lub wykonanie plyty fundamentowe;
w celu uzyskania wskaznika Is nie mniejszego niz 0,95. Rurociagi nalezy posadowi¢ w odpowiednio zageszczonym gruncie, tak
zeby ewentualne osiadania nie spowodowaly jego uszkodzenia.

Rurociagi nalezy wykonac w obsypce piaskowej o grubosci tacznej:

- 20 cm - podsypki,

- srednica zewnetrzna rurociagu,

- 30 cm obsypki ponad gomna tworzaca przewodu,

Zasypanie wykopu w pasach drogowych powinno odbywat sig¢ warstwami grubosci 20 cm. Do zasypu nalezy stosowaé piasek.
Wskainik zageszczenia gruntu powinien wynosic:

- dla warstwy gérnej zasypki grubosci 20 cm od géry - Is 21,03,
- dla warstw od 20 do 120 cm ponizej gory — Is 21,00,
- dla warstw ponizej 120 cm od géry - Is 20,98 — okreslonym metodg Proctora.

Wilgotnos¢ gruntu zaggszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymainej dla danego gruntu. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymainej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewaé woda. Jezeli wilgotnosc
gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnoé¢ optymalna i maksymalna
gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna byé wyznaczona laboratoryjnie. Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotnos$é
odpowiadajaca maksymalnej gestosci objetoSciowe] szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481. Rurociagi nalezy
zasypywac warstwami, zaggszczajac grunt na mokro po obu stronach przewodu. Wykopy o glebokosci wigkszej od 1,0 m, nalezy
zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401). Przed zasypaniem rurociagéw na wysokosci 5 cm liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy umiescic tasme
lokalizacyjng odpowiedniego koloru o szerokoéci 6 cm z zatopiong wkladka metalizowana, natomiast na wysokosci 40 cm liczac od
wierzchu rury przewodowej nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza z PVC szerokosci 20 cm odpowiedniego koloru do oznaczania
danej sieci. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowa¢ z zastosowaniem rozpér. Wykopy o glebokosci do 1,0 m mozna
wykonywac bez umocnien, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowat
tylko w gruntach zwartych. Stosowanie azurowego zabezpieczenia $cian w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, ktorego
glebokosc wynosi wigcej niz 1,0 m nalezy wykonat wejécie (zejscie). Odleglost pomiedzy poszczegdinymi wejsciami do wykopu nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m. Dopuszczalne glebokosci wykopow w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480.

Wykopy w pobli2u istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié recznie zgodnie z norma PN-99/B-06050:1999.

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). oraz norma BN-83/8836-02.
Wskazane jest luzne ukladanie przewodow w wykopach dla kompensacji ruchow termicznych, a takze zasypywanie ulozonych
w wykopach rurociggach przy mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia.

26. SKRZYZOWANIA INSTALACJI

Przedmiotowe rurociggi w ramach niniejszej inwestycji, ze wzgledu na prace wykopowe przy ich budowie, nalezy wykonaé metoda
rozkopu przed przystapieniem do wykonania prac zwigzanych z budowa PSZOK. Wszelkie skrzyzowania i zabezpieczenia sieci
zinnym uzbrojeniem podziemnym wykonaé wedtug obowigzujacych norm.

Uzbrojenie elektroenergetyczne i teletechniczne w migjscach kolizji zostanie zabezpieczone rurami ochronnymi. Kable
elektroenergetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez nalozenie na kablu rury osfonowej dzielonej wykonanej z PCV
lub rury z PE wysokiej gestosci /PE-HD/ PS ($rednicy Dz110 na kable niskiego napiecia i teletechniczne).

Korice rury ostonowej oprze¢ na gruncie stalym. Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wylaczeniu kabli spod napiecia
i pod nadzorem ich Wiasciciela.
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2.7. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojécia i dojazdy do pobliskich obiektow. Przejscia
dla pieszych zabezpieczyC stosujac kiadki o nosnosci 150 kg/m?. Minimalna szeroko$¢ winna wynosié 0,75 m. Kladki musza
posiadac barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i krawgznik o wysokosci 0,15 m. Kiadke oprzeé min. 1,0 m poza
krawedzie wykopu. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze),
wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego.

2.8. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia lokalnych saczer wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowaé na teren inwestora nie
naruszajac interesow osob trzecich tj. Wiadcicieli przyleglych parcel prywatnych.

29. ETAPY ROBOT

Planowane jest wykonanie nowych odcinkow przylaczy w czasie trwania prac przy budowie nowego PSZOK. Realizacje odcinkow
rurociagéw proponuje sig w nastepujgcej kolejnosci; poczawszy od utozenia nowo zaprojektowanego odcinka sieci, nastepnie
wigczenia nowego fragmentu rurociggu w sie¢ istniejaca.

210.  WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg budowlano — wykonawcza oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il *Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz obowigzujacymi normami oraz
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”.

Ogolne warunki wykonywania robot ziemnych powinny byé zgodne Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)..

W miejscach szczegblnego uzbrojenia podziemnego wykonac probne przekopy kontroine dla dokladnego ustalenia usytuowania
przewodow i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen przewodéw w przypadku zbyt
bliskich odleglosci migdzy nimi, niezgodnych z przepisami.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ Uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu
ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonaé pod nadzorem Wiadcicieli urzadzen podziemnych. Wykonawea sieci powinien
posiadac przeszkolonych monterow i kierownika budowy. Przy budowie sieci stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
z instytucjami | Uzytkownikami przewodow.

3. INSTALACJE WEWNETRZNE
UWAGA: Budynek magazynowy nieogrzewany, pozbawiony instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dane ogdine

Kontener dostarczany na miejsce budowy przez producenta jako gotowy produkt wraz z petnym wyposazeniem instalacyjnym oraz
przyborami sanitarnymi. Do kontenera socjalno-biurowego projektowane jest przylacze wodne 32x3,2mm PE100 SDR17. Przylacze
wodne wg odrebnego opracowania.

Zapotrzebowanie zimnej wody

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r, w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz. U. z 2010r., nr 8,poz. 70) przyjeto nastepujace dobowe zuzycie wody:

- 60 dm¥ dobe - 1 zatrudnionego (jak dla zakladow pracy, w ktorych wymagane jest stosowanie natryskow)

Dobowe zuzycie dla 2 os6b

Qd=Qxn

Qd=60x 2 =120 dm¥d = 0,120m%¥/d

Max. dobowe zuzycie wody:

Qdmax=Qd xNd =0,12x 1,5 =0,18m%d (Nd=1,5)

Ciepta woda uzytkowa

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano zasobnik c.w.u. o pojemnosci 100l, zlokalizowany w pomieszczeniu szatni.
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3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kontener socjalno-biurowy jest dostarczany przez producenta, jake gotowy obiekt z pelnym wyposazeniem instalacyjnym w tym
z instalacjg wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Przytacze kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.
Bilans $ciekéw dla calego budynku (wg normy PN-EN 12056-2:2002)

Nazwa przyboru llosé Roéwnowaznik odptywu DU S DU
umywalka 1 05 0,5
Zlewozmywak 1 0.8 08
natrysk bez korka 1 0,6 0,6
miska ustepowa ze zbiornikiem 9 1 25 25
wpust podiogowy dn50 2 08 1,6
SUMA 6,00

Przeptyw obliczeniowy Q=K /> DU K=0,5 Quw= 1,22 [dm?/s]

3.3. WENTYLACJA

W kontenerze socjalno-biurowym: wentylacja realizowana poprzez:

-w pomieszczeniu sanitarnym wentylator wyciagowy min. 100m®h wraz z wylgcznikiem, montowany w $cianie zewnetrznej oraz
kratke nawiewng 400x100mm w drzwiach,

-w pomieszczeniu socjalno-biurowym kratka wentylacyjna wywiewna 140x140mm montowana w $cianie zewnetrznej. Nawiew
powietrza poprzez okna.

Budynek magazynowy jest wentylowany poprzez zaluzje wentylacyjne zamontowane nad brama,

3.4. INSTALACJA OGRZEWCZA

Tylko kontener socjalno-biurowy jest obiektem ogrzewanym. Ogrzewanie pomieszczen budynku realizowane bedzie za pomocg
powietrznej pompy ciepla z zasobnikiem c.o. oraz instalacjg grzejnikowa,

Parametry pompy ciepta

e Pompa ciepfa powietrze/woda

» Moc grzewcza przy S2/W35 (DIN EN 14511). 8,08 kw
e Moc grzewcza przy P-7/W35 (EN 14511) 8,77 kW
o Wspdiczynnik wydajnosci przy P2/W35 (EN 14511) 3,76

s Wspotczynnik wydajnosci przy P-7/W35 (EN 14511) 3,2

o Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35 A++

¢ Poziom mocy akustycznej przy montazu na zewnatrz (EN 12102) 62 dB(A)
» Napiecie znamionowe sprezarki 400V

e Napiecie znamionowe ogrzewania awaryjnego/dodatkowego 400V

o Napiecie znamionowe sterowania 230V

Zasobnik cieplej wody uzytkowej

Emaliowany zbiornik stalowy z bezposrednia izolacjg piankowa w plaszczu blaszanym, wyposazony w kolnierz rewizyjny
i magnezowg anode ochronng do dodatkowej ochrony przed korozja, Wewnetrzny wymiennik ciepla do podigczenia pompy ciepia.
Termometr wskazowkowy wiykowy. Pojemnos¢ nominalna: 100 I. Srednica z izolacjg cieping; 550 mm. Zuzycie energii na
podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C: 1,1 kWh

Zasobnik buforowy

Zasobnik buforowy o pojemnosci 100 litrow nadaje sig do zintegrowania w instalacji pompy ciepta. Zasobnik wyrézniajg najnizsze
straty ciepta i moze zosta¢ dodatkowo wyposazony w elekiryczne ogrzewanie dodatkowe.

e  Zasobnik buforowy do podigczenia ogrzewania

e Zasobnik o pojemnosci 100 litrow

e  Przeznaczony do montazu éciennego

e Zuzycie energii na podirzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C: 1,4 kWh
e  Przylacze pompy ciepta: G114A

®

Przyigcze ogrzewania: G114 A
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Rury

Orurowanie instalacji nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych - PP 18, Wymagany przebieq instalacji uzyska¢ przez kielichowe

zgrzewanie odeinkow rur i ksztattek systemowych.
Préby szczelnosci instalacii

Po zamontowaniu urzadzen i armatury instalacje nalezy przeptuka¢ do momentu uzyskania czystej wody. Po plukaniu nalezy
przeprowadzi¢ proby instalacji. Do proby cisnieniowe] na zimno nalezy instalacie napeinic woda do uzyskania 4bar. Probe uznaje
sie za zakoniczong, jezeli przez 30min ci$nienie na manometrze nie zmniejszy sie. Podczas proby naczynie przeponowe nalezy
odigezy¢. Po probie cisnieniowe] na zimno przystapic do proby na gorgco. W tym celu instalacje napelnié woda o max. Temp. 80°C
i max. Cisnieniu pracy 1,5bar. Jezeli w czasie 30min préby i po ochtodzeniu instalacji nie stwierdzono odksztalcen, peknigé

i przeciekow probe uznaje sie za zakonczona,
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