PPH KRAJAN Sp. z o.0.

Dane kontaktowe: Dane do korespondenciji:
tel.: +48 52 388 1010 89-400 Sepéino Krajerskie
t.k.: +48 502 483721 ul, Broniewskiego 2
e-mail: krajan@inbox.com http:/mww.pphkrajan.pl
gmwania | Egz: |
PROJEKT WYKONAWCZY
Tom: I=Z
Naswa Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
P i Sztumskie Pole dla Gminy Sztum
KATEGORIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH XVIil, XXII, XXVI

Lokalizacia

SZTUMSKIE POLE

DZ. NR 435/4; 436

OBREB EWID. NR 0016 SZTUMSKIE POLE
JEDN. EWID. 221605_5 SZTUM
Ipeg:ct:wama PROJEKT ZJAZDU NA DZ. NR 435/4
Branza KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
— MIASTO | GMINA SZTUM
UL. MICKIEWICZA 39
82-400 SZTUM
Projektant Sprawdzajacy
Specjalici
Imie | nazwisko Numer Data Podpis | Imie i nazwisko Numer Data Podpis
Konstrukcyjno- | mgr inz. Wojciech Sienkiewicz ﬁmo?; T v n—
Budowlana - WOK/08 Wﬂl/"
g:f:om'; mgr in. Wojciech Sienkiewicz
Nr umowy Data opracowania Faza
RI1.272.30.2017 11.2018 PW

PPH KRAJAN Sp. z 0.0. Wisniswa 18, 89-400 Sepdino Krajeriskie

Sad Rejonowy dla m. Bydgoszczy, Sad Gospodarczy KRS, Kapitat zakladowy: 50.000 zt

Zarzad: Prezes — Wojciech Si

enkiewicz

NIP 555-000-60-45, REGON 002524440




KRAJAN  tel.kom. 5024837 21

PPH.KRAJANSP.Z0.0. | TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA DZ. NR 435/4; 436 OBREB 0016
Wisniewa18 | SZTUMSKIE POLE. DLA INWESTYCJI PT. BUDOWA PUNKU SELEKTYWNEJ
mmym ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH SZTUMSKIE POLE DLA GMINY SZTUM.

Str. 33

SPIS TRESCI

1.DANE OGOLNE ........oocommememmmmmrmessessssssssssssssessssssssssssssess TRy

1.1.INWESTOR...
1.2 LOKALIZACJA
1.3.PRZEDMIOT | CEL OPRACOWAN IA

L¢ZAKREszmuERZE~uxBuoownAneeo""QZIZIZIZ:Z::I:ZII:]ZIIZI:ﬁ:ﬁ::ﬁ:ﬁﬁ:ﬁﬂﬁ::ﬂﬁ:ﬂl
1,5, PODSTAWA OPRACOWANIA ...

2.CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

2.1.STAN PRAWNY TERENU «.coniuismimisns sussismmiemssmms sl immesmmissaieimi

......................................................

2.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....coiiiiiiiiiminmiisinsisiississssiesssiissessssonisssssssiesssissssssasisisessissssesssass

2.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.....c.oiuimmismmmmimmiisimmssisssssmssonissssissinsssisisssssssssnasssosss
2.4 CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH........coommmminsirissssessssssssmssssssssesssens

3.PARAMETRY TECHNICZNE ZJAZDU

B0 DUANE OGO 5.01515501057c535055833855883531550555005 64RO SRR BB
3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU .....ccoovivirinniciiiaisnisiisisssiessssssisssinnsinns

4,ROBOTY TOWARZYSZACE..

B L ROBOTY ZIEMINE .ccuusiusummiussimsaionimiomsisiieisssssins st s st sinsiss
G 2ODWODNIENIE ........c..oumuimcumimmsmvisssismosssessonsissisinsisestssssmssiiessis missassicssisissammass svisabesianss
4,3 PROPONOWANE UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ DZ. 436. .........ccccocvnvinniiimniiinnanns

5.CZESC GRAFICZNA........ epreate s erenioans

Rys. 1Z - PLAN WYTYCZENIOWY | WYSOKOSCIOWY .....ccovuerrummmmimmmssssmsssssssssssssssssssssssssns
Rys. 2Z — PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ ZJAZD NADZ. 435/4............cocoommremsnrinissssnnessins

prreRrReReR




PPH.KRAJANSP.Z0.0. | TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA DZ NR 435/4; 436 OBREB 0016
Wisniewa 18 ZTUM: POLE. DLA INWESTYCJI PT. BUDOWA PUNKU SELEKTYWNEJ
89-400 Sepdino Krajeriskie
tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 48 37 21

Str. 34

1. DANE OGOLNE

14. INWESTOR

Miasto i Gmina Sztum
Ul. Mickiewicza 39
82-400 SZTUM.

1.2, LOKALIZACJA

Dziatki nr 435/4; 436

Obreb: 0016 Sztumskie Pole
Powiat Sztumski
Wojewddztwo pomorskie

13. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zjazdu z drogi gminnej (dz. nr 436) na dzialke 435/4, na ktérej projektowany jest Punkt
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum.

14, ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres projektu obejmuje budowe zjazdu na dz. 435/4 do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych Sztumskie Pole dla
Gminy Sztum, z drogi gminnej, ti. dz. nr 436.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
—  umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a firmg PPH Krajan Sp. z 0.0. ti. Wykonawca,
—  mapa do celéw projektowych
—  wizja lokalna w terenie

—  informacje i materialy otrzymane od Zamawiajgcego
- obowigzujgce normy i przepisy

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

24, STAN PRAWNY TERENU
Inwestor posiada tytul prawny do dysponowania gruntem, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja.

22. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji jest niezabudowany, czesciowo uzbrojony, zakrzaczony i zadrzewiony, porosniety roslinnoscia
trawiasta, nieuzytkowany. Dojazd do terenu zaplanowano od strony pdinocnej z drogi wojewddzkiej poprzez dz. 436 stanowigcq
droge gminna (2wirowa).

23. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Warunki gruntowe zaliczono do prostych.

24. CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH

Teren przeznaczony pod inwestycje otoczony jest gruntami rolnymi. Dziatka o nr 435/4 (przeznaczone pod PSZOK) oznaczone sq
na mapie, jako rola, dzialka 436 oznaczona, jako drogowa.
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3.  PARAMETRY TECHNICZNE ZJAZDU

31. DANE OGOLNE

Projektowany zakres robdt drogowych obejmuje zjazd z drogi gminnej, tj. dz. nr 436, na teren projektowanego Punkiu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych, tj. na dz. nr 435/4,

Parametry techniczne

+  Szeroko$¢ projektowanego zjazdu - 7,20 m,

* nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa gr. 8 cm.

Kat skrzyZowania projektowanego zjazdu z drogg gminng wynosi 103 st. Pochylenie poprzeczne projektowanego zjazdu na styku z
drogg gminng nalezy dopasowaC do pochylenia drogi gminnej. Zjazd nalezy dowigza¢ do krawedzi drogi gminnej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami fj. na dlugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne zjazdu nie
powinno by¢ wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie wigksze niz 12%.

Zjazd ograniczono krawgznikiem betonowym 15x30x100 cm ulozonym na fawie betonowej C12/15 , na szerokosci istniejacego
pobocza drogi gminnej kraweznik jest wtopiony.

Zjazd na styku z drogg gminng nalezy ograniczy¢ krawgznikiem najazdowym 20x22x100 cm ulozonym na tawie betonowej c12/15
wystajacym ponad jezdnig na 2 cm. Polaczenie nawierzchni zjazdu z krawedzia jezdni drogi wykonano z tukéw o promieniu 5,0 m.
Parametry zjazdu przyjeto zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. Z 2016r. Poz. 124).

Zjazd z drogi zostal zaprojektowany w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia,
a w szczegolnosci zostal dostosowany do wymagan bezpieczeristwa ruchu na drodze i wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dia
ktorych jest przeznaczony.

3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

Warstwy konstrukcyjne zjazdu Grubosé
Kostka brukowa, betonowa 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Scm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 20em
Kruszywo stabilizowane cementem klasy C1,5/2,0 ( nie mniej niz 2,5MPa) 15cm
SUMA 48 cm

4. ROBOTY TOWARZYSZACE

4.1. ROBOTY ZIEMNE

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robét ziemnych nalezy przyjmowaé zgodnie z norma PN-S02205:1998.
Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety, aby umozliwi¢ odplyw wod z wykopu. Odsloniete
podczas wykonywania wykopow Zrédla wody nalezy ujaé za pomoca rowéw. Wody opadowe i Zrédlane nalezy odprowadzi¢ poza
teren robot.

42. ODWODNIENIE

Odwodnienie obejmuje ujgcie i odprowadzenie wod deszczowych splywajacych z projektowanego zjazdu. Wody opadowe
bgdg odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne, skad trafiaé bedg czeéciowo do odwodnienia liniowego oraz
czgsciowo do gruntu na terenie dziatki 435/4.

4.3. PROPONOWANE UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ DZ. 436.

Jako utwardzenie istniejacej drogi gminnej na odcinku 40 m w bezposrednim sasiedztwie zjazdu na dz. 435/4 proponuje sie
poszerzenie i utwardzenie drogi do 6 m zgodnie z obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
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Konstrukcja nawierzchni poszerzenia i utwardzenia drogi gminnej:

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi gminnej Grubosé

Destrukt bitumiczny oraz skroplenie emulsjg asfaltowg S5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm 10 cm
Podbudowa z tlucznia gruzobetonowego frakcji 0/62 mm 30em
SUMA 45¢cm

Parametry drogi:

- szerokos¢: 6,0 m,

- diugos¢ 40,0 m,

- szeroko$¢ pobocza 0,5 m — gruntowe stabilizowane mechanicznie,

Odwodnienie drogi poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych.

Projektant (Konstrukcja)
mgr inz. Wojciech kiewicz
Upr. Nr 1109/ WOK/08

/ podpis/ -
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5. CZESC GRAFICZNA




