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1. DANE OGOLNE
1.4. INWESTOR
Miasto i Gmina Sztum
Ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

12 LOKALIZACJA

Dziatki nr 435/4; 436

Obreb: 0016 Sztumskie Pole
Powiat Sztumski
Wojewo6dztwo pomorskie

1.3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
Sztumskie Pole dla Gminy Sztum”.

1.4. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres catego projektu obejmuje:

— kontener socjalno-biurowy (1) — obiekt niepotaczony trwale z gruntem,
— kontenery na odpady (2), (4),

— budynek magazynowy (3)

— rampg podjazdowa (5),

— wage samochodowa (6),

— uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne i elektroenergetyczne),

— drogi wewnetrzne, utwardzone place pod kontenery na odpady, miejsca postojowe

— tereny zielone,

— monitoring CCTV.

W tej czgsci opracowania przedstawiono projekt architektoniczny budynku magazynowego oraz kontenera socjalno-biurowego.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgcym, a firmg PPH Krajan Sp. z 0.0. tj. Wykonawcg;

-mapa do celéw projektowych;

- plan miejscowy: UCHWALA NR LI1.421.2018 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 24.08.2018 r, (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia
10.10.2018r. poz. 3822)

- wizja lokalna w terenie;

- informacje i materialy otrzymane od Zamawiajgcego;

- obowigzujgce normy i przepisy;

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Charakterystyczne parametry Kontener socjalno-biurowy Budynek magazynowy
Powierzchnia zabudowy 14,80m? 180 m?
Powierzchnia netto 12,55m? 79,84 m?
llo$¢ kondygnacii 1 1
Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle 2.50m Zmienna: 4,06-4,09m
Wysoko$¢ budynku 2,88m Zmienna: 4,51-6,70m
Szeroko$¢ budynku 2,44m 20,0m
Diugo$é budynku 6,06m 9,00m
Kubatura brutto 41,44m? 1028,23m?
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2.2. FORMA | FUNKCJA OBIEKOW

2.21. Kontener socjalno-biurowy

Gotowy kontener dostarczany na miejsce budowy przez producenta wraz z pefnym wyposazeniem instalacyjnym oraz przyborami
sanitarnymi, oprawami $wietinymi oraz systemem grzewczym opartym na powietrznej pompie ciepta. W kontenerze wydzielone
zostaty nastepujgce pomieszczenia:

1) przedsionek 1,10m?

2) pomieszczenie biurowe z aneksem 5,76m?

3) szatnia 3,48m?

4) WC+ natrysk 2,24m?

Do kontenera doprowadzona zostanie woda z sieci wodociggowej, przytacze kanalizacji sanitarnej oraz energia elektryczna.

2.2.2. Budynek magazynowy

Obiekt sluzy zabezpieczeniu przed wptywami atmosferycznymi gromadzonych odpadow ze zbiorki selektywnej. Jest to obiekt
o konstrukcji lekkiej, wzniesiony na planie prostokata, przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu 25°. Konstrukcja obudowana
jest blachg trapezowg ocynkowang, powlekana, Bramy wjazdowe dwuskrzydiowe, sterowane elektrycznie za pomoca pilota.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Uwaga: Szczegély wykonania poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych (przekroje, zbrojenia itp.) zgodnie z projektem
czesci konstrukcyjno-budowlanej - TOM Il =K

3.1. FUNDAMENTY

* Kontener socjalno-biurowy

Jako fundament kontenera socjalno-biurowego projektuje si¢ plyte Zelbetowa o wymiarach 615 x 225cm o gr. 35cm. Beton
C20/25, zbrojenie stalg A-lIN. Projektuje sie wymiang podioza pod piyta na podioze nosne, podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie (wg projektu konstrukgji).

* Budynek magazynowy

Zaprojektowano posadowienie stupéw konstrukcji stalowej na stopach fundamentowych o wymiarach 160 x 160cm
(po zewngtrznym obrysie) oraz na $cianach szczytowych zaprojektowano stopy o wymiarach 80x80cm. Stopy fundamentowe
monolityczne nalezy wykona¢ na chudym betonie o gr 10 cm. Projektuje sie podwaling Zelbetowa o szer.18cm, wysokosci
65cm. Fundamenty nalezy pokry¢ izolacjg przeciwwilgociowa,

3.2. POSADZKI NA GRUNCIE

* Kontener socjalno-biurowy

Kontener socjalno-biurowy dostarczany jest, jako typowy o nastepujacych warstwach posadzki:
- wykiadzina linoleum,

- plyta podiogowa gr. 18mm,

styropian gr. min 10cm,

blacha trapezowa,

- Kratownica stalowa,

Kontener socjalno-biurowy nie jest trwale zwiazany z gruntem.

* Budynek magazynowy

Posadzke nalezy wykona¢ na zageszczonej podbudowie do poziomu istniejacego gruntu no$nego. Nastepnie nalezy wykonaé
podkiad z chudego betonu C12/15 o gr. 10cm oraz zabezpieczy¢ folig PE, faczong na zakiad 10cm (laczenie sklejaé tasma
wodoodporng na welonie szklanym). Na zaprojektowanym podiozu nalezy wykona¢ plyte zelbetowa z powierzchnig utwardzong
metalicznie o gr. 15cm. Plytg nalezy dylatowaé co 6m (dylatacje oraz zbrojenie nalezy wykonaé wg wytycznych branzy
konstruktorskie;).
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3.3.  SCIANY
 Kontener socjalno-biurowy

Sciany zewngtrzne kontenera stanowi szkielet stalowy samonosny, wypelniony plytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym
gr. 10cm powlekany obustronnie blachg stalowg ocynkowang o gr. 0.50mm. Powloka malarska w kolorze wybranym przez
Zamawiajgcego.

Sciany wewnetrzne:

— konstrukcja stalowa,

—welna mineralna gr. 80mm,

—folia polietylenowa,

—plyta wiérowa obustronnie laminowana gr 12mm,

—listwa wykoriczeniowa ptaska na taczeniach piyt.

e Budynek magazynowy

Obudowa $cian zewnetrznych z w ukiadzie poziomym z blachy trapezowej mocowanej do konstrukcji stalowej za pomocg
tacznikow.

34. DACH

* Kontener socjalno-biurowy

Konstrukcja dachu stalowa. Obudowe dachu stanowi plyta warstwowa o profilu dachowym T-35 z rdzeniem poliuretanowym
gr. 12cm, powleczonym blachg stalowg ocynkowang, gr. 0.50mm. Powioka malarska w kolorze wybranym przez Zamawiajacego.
e Budynek magazynowy

Konstrukcja dachu stalowa. Obudowe dachu stanowi blacha trapezowa T-35 o grubosci 0,7mm mocowana do rygli konstrukcji
stalowej.

3.5. 1ZOLACJE

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma fundamentéw— papa na lepiku

UWAGA: Izolacjg wykona¢ na suchym podiozu lub stosowaé preparaty odpowiednie do wilgotnego podioza i osuszajace; w styku
ze styropianem stosowaé wytacznie lepiki niepowodujgce rozpuszczania styropianu, bez wypetiaczy mineralnych. Izolacja
przeciwwilgociowa w $cianach kontenera - folia polietylenowa gr. 0,2mm Izolacja ciepina kontenera — pianka poliuretanowa
gr.10cm. Wszystkie powierzchnie elementéw Zelbetowych ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ hydroizolacja. Nalezy zapewni¢
ciggloé¢ hydroizolacji fundamentéw i posadzki. W miejscach przerw roboczych, dylatacji i na styku posadzki ze $cianami
i fundamentami zastosowaé¢ odpowiednie taSmy uszczelniajace.

3.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wymagany stopieri czystosci konstrukcji stalowej wg normy PN-EN ISO 8501-4:2008. Fabrycznie stal konstrukcyjna powinna mie¢
2 warstwy powloki z antykorozyjnej farby ftalowej do gruntowania o grubosci 30pum kazda.

Przed rozpoczeciem malowania konstrukcji na budowie powierzchnie zanieczyszczone pytem lub blotem zmy¢ wodg i wysuszy¢
od oliwionym powietrzem. Uszkodzone powloki oczy$ci¢ narzedziami recznymi lub mechanicznymi. Miejsca zatiuszczone
przetrzeC czySciwem nasyconym benzyng do lakieréw. Uszkodzone miejsca pomalowaé taka samg farba, jakg pomalowano
fabrycznie.

Elementy stalowe oczy$ci¢ do stopnia czystosci Sa 21/2 i zabezpieczy¢ zestawem farb antykorozyjnych przystosowanych dla kiasy
$rodowiska C4. Przed malowaniem stepi¢ wszystkie ostre krawedzie elementéw stalowych.

3.7.  MATERIALY WYKONCZENIOWE

Tynki i oktadziny
*  Kontener socjalno-biurowy — blacha stalowa, ocynkowana, profilowana.
* Budynek magazynowy - blacha trapezowa ocynkowana,

Posadzki
+ Kontener socjalno-biurowy: wyktadzina PVC o duzej wytrzymato$ci na $cieranie
* Budynek magazynowy; posadzka betonowa utwardzana metalicznie,
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Stolarka okienna
* Kontener socjalno-biurowy: okna PVC z mikrowentylacjg
* Budynek magazynowy: brak

Stolarka drzwiowa

* Kontener socjalno-biurowy: drzwi zewnetrzne stalowe — blacha ocynkowana, powlekana; oscieznica katowa, z wkiadka na klucz
i z kompletem kluczy. Drzwi wewnetrzne ptycinowe.

* Budynek magazynowy — bramy rozwieralne 2-skrzydiowe, elektryczne, otwierane na pilota, konstrukcja stalowa, wypetnienie
z blachy trapezowej

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO - INSTALACJE
SANITARNE

Uwaga: Szczegbtowe rozwigzania projektowe instalacji sanitarnych zgodnie z projektem branzowym - TOM Il -S.
Budynek magazynowy nieogrzewany, pozbawiony instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

4.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wody zimnej 32x3,2mm PE100 SDR17 wprowadzana jest do czesci socjalnej projektowanego kontenera. Baterie
umywalkowe i natrysku winny by¢ wykonane, jako nierdzewne chromowane. Przybory sanitame winny by¢é w wykonaniu
ceramicznym koloru dostosowanego do wystroju wnetrz.

4.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kontener socjalno-biurowy jest dostarczany przez producenta, jako gotowy obiekt z pefnym wyposazeniem instalacyjnym w tym
z instalacjq wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

4.3. INSTALACJA WENTYLACJA

W kontenerze socjalno-biurowym: wentylacja realizowana poprzez:

-W pomieszczeniu sanitarnym wentylator wyciaggowy min. 100m*h wraz z wytacznikiem, montowany w $cianie zewnetrznej oraz
kratka wentylacyjna 400x100mm w drzwiach,

- W pomieszczeniu socjalno-biurowym kratka wentylacyjna 140x140mm montowana w $cianie zewnetrznej.

Budynek magazynowy jest wentylowany poprzez zaluzje wentylacyjne zamontowane nad brama.

4.4. INSTALACJA OGRZEWCZA

Tylko kontener socjalno-biurowy jest obiektem ogrzewanym. Ogrzewanie pomieszczen budynku realizowane bedzie za pomoca
powietrznej pompy ciepta z zasobnikiem c.o. oraz instalacjg grzejnikowa,

4.5. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Woda z dachow bedzie odprowadzana za pomocg systemu rynien i rur spustowych na teren wiasny Inwestora, cze$ciowo na
tereny Zielone, a czgsciowo poprzez spadki utwardzenia terenu do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wszystkie zebrane wody
opadowe i roztopowe z placy utwardzonych beda trafialy do urzadzen podczyszczajacych, a nastepnie do studni chionnych.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Uwaga: Szczegétowe rozwigzania projektowe instalacji elektrycznych zgodnie z projektem branzowym - TOM Il -E.

Zasilanie obiektow PSZOK realizowane bedzie z rozdzielni gidwnej, zlokalizowanej przy $cianie kontenera socjalno-biurowego.
Wewngtrzna linia zasilajgca z zestawu zlaczowo - pomiarowego zabudowanego na granicy dziatki, bedacego wiasnoscig
ENERGA. Gotowy kontener socjalno-biurowy jest wyposazony w komplet niezbednych instalacji elektrycznych wraz z puszkg
przytaczeniowa 32A/400V, zamontowang na zewngtrznym narozniku kontenera.
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6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
6.1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Teren PSZOK bedzie obstugiwany przez 1-2 pracownikow, pracujgcych w systemie jednozmianowym, maksymalnie 6 dni
w tygodniu.

6.2. ZAPLECZE SOCJALNE
Zaplecze socjalne dla pracownikdw obstugujacych teren PSZOK zapewnia kontener socjalno-biurowy.

6.3. OSWIETLENIE

Pomieszczenie socjalno-biurowe doswietlone jest $wiatlem dziennym oraz wyposazone w instalacje o$wietlenia.

6.4. OGRZEWANIE | WENTYLACJA

Kontener socjalno-biurowy stanowiacy miejsce pracy jest ogrzewany grzejnikami zasilanymi powietrzng pompa ciepta. Wentylacja
pomieszczenia socjalnego poprzez przewietrzanie, pomieszczen sanitarnych kratka wywiewno-nawiewna,

6.5. HALAS W POMIESZCZENIACH PRACY
Funkcjonowanie PSZOK nie bedzie powodowaé ponadnormowego hatasu.

7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1. POWIERZCHNIA, LICZBA KONDYGNACJI, WYSOKOSC BUDYNKU

Charakterystyczne parametry Kontener socjalno-biurowy (1) | Budynek magazynowy (3)
Powierzchnia zabudowy 14,80m? 180 m?
Powierzchnia netto 12,55m? 79,84 m?
llo$¢ kondygnacii 1 1
Wysokos¢ kondygnacji w $wietle 250m Zmienna:4,06-4,09m
Wysokos$¢ budynku 2,88m Zmienna: 4,51-6,70m
Szeroko$¢ budynku 2,44m 20,0m
Diugo$é budynku 6,06m 9,00m
Kubatura brutto 41,44m? 1028,23m*

7.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Kontener socjalno-biurowy (1) — 42m od zachodniej granicy dziatki i 10,7 m od ogrodzenia terenu PSZOK; 4,4 m od ptnocnej
granicy dziatki; 29,5 m od strony potudniowe;.

Budynek magazynowy - 3,4m do zachodniej granicy dziatki i 3,0m od pétnocnej strony 19,2m do kontenera socjalno-biurowego;
na wschod

7.3. SZACOWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO W POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH ZAKLADU

Kontener socjalno-biurowy- nie dotyczy
Budynek magazynowy Q< 500MJ/m?

7.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDZIANA LICZBA 0SOB W POMIESZCZENIACH

Kontener socjalno-biurowy — ZLIII, obstuga przez dwdch pracownikéw
Budynek magazynowy — PM, plac funkcjonalny— PM
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7.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Nie dotyczy

7.6. PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Do STREFY | zaliczono kontener socjalno-biurowy. Powierzchnia strefy: 14,80m?

Do STREFY |l zaliczono nastepujace obiekty: Budynek magazynowy, plac funkcjonalnomanewrowy ze stanowiskami na
kontenery. t aczna powierzchnia strefy: 1832,97m2. Dopuszczalna wielkos$é strefy PM to 20 000m>.

7.7. KLASA ODPORNOSCI PpiAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
BUDYNKU | ICH STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Uwzgledniajac zagrozenie pozarowe cafej strefy PM, wehodzace w jej sktad budynki moga by¢ wykonane w klasie odpornosci E
z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Dla kontenera socjalno-biurowego, zaliczonego do strefy ZLIII ustalono klase odpornoci pozarowej E. Zwolnienie na podstawie
par. 213 punkt 2) ¢) Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7.8. WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG | POMIESZCZEN, OSWIETLENIE

Budynek magazynowy nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Nie projektuje si¢ w nich drog ewakuacyjnych.
Kontener socjalno-biurowy - w obiekcie tym wystepuija tylko przejscia ewakuacyjne, ktore nie przekraczajg 40m Drzwi zewnetrzne
do obiektu majg szerokos¢ 90 cm w $wietle.

7.9. DOBOR URZADZEN TECHNICZNYCH

Instalacje elektroenergetyczne

Calq instalacje projektowang wykona¢ nalezy w uktadzie TN-S.

Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym: przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-C-S zgodnie
z warunkami technicznymi normy PN-IEC 60364-1: 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. W obwodach gniazd
wtykowych i o$wietlenia, jako ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano wytaczniki réznicowo-
pradowe.

Wykona¢ wg projektu branzy elektrycznej.

Instalacja odgromowa

Budynek magazynowy wyposazony bedzie w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z warunkami technicznymi norm:

¢ PN-EN 62305-1:2006 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Wymagania ogdine.

*  PN-EN 62305- 2:2006 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

* PN-EN 62305- 3:2006 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i zagrozenie zycia

+  PN-EN 62305- 4:2006 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.
Wykona¢ wg projektu branzy elektrycznej.

7.10. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Zgodnie z  §183 ust. 2 ,warunkow technicznych” przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego nalezy stosowaé w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000m® lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Kubatura projektowanego
budynku magazynowego wynosi 1028,23m3, stad zaprojektowano wiw wylacznik w poblizu gléwnego wejécia do budynku.
Ponadto zaprojektowano takze przeciwpozarowy wylacznik pradu w poblizu wejcia do kontenera socjalno-biurowego.

7.11. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA RATOWNICZE WRAZ Z ICH ROZMIESZCZENIEM

Jedna jednostka Srodka gasniczego 2kg (3dm?) przypada:
* na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
¢ Na kazde 300m?* powierzchni strefy pozarowej budynku zakwalifikowanej do kategorii PM o obcigzeniu ponizej 500 MJ/m?,
Przyjeto jedng gas$nicg 2kg na kontener socjalno-biurowy, oraz jedna gas$nice 2kg do budynku magazynowego.
Gasénice umiesci¢ w miejscach fatwo widocznych, przy wejéciach do budynku, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne, tak aby zapewni¢ do niej dostep o szerokosci co najmniej 1m.
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7.12. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zaprojektowano hydrant zewnetrzny nadziemny HP-80, zasilany z przytacza wodnego.

7.13. DROGI POZAROWE

Do projektowanych obiektow nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Nie mniej jednak droga dojazdowa do terenu
PSZOK, droga wewnetrzna i plac manewrowy spetniaja wymagania drogi pozarowej.

7.14. UWAGI KONCOWE
Wiascmel budynku jest zobowigzany do:

Umieszczenia w miejscach widocznych wykazu telefondw alarmowych oraz instrukcji postepowania na wypadek pozaru,

*  Oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami:

- Drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen, w ktorych w mys$| przepisow techniczno-budowlanych wymagane sg, co najmniej
2 wyjécia ewakuacyjne, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuadji,

- Miejsc usytuowania urzadzen przeci

wpozarowych,

- Elementéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

- Lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikéw pradu, gtéwnych zaworéw gazu oraz materiatéw niebezpiecznych pozarowo,

- Pomieszczen, w ktorych wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

 Okreslic wymagania przeciwpozarowe dotyczace obiektu w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego. Instrukcja powinna
zawieraC ustalenia dotyczace bezpieczenstwa pozarowego oraz okresla¢ zasady organizacji ewakuacji ludzi w kontekscie
funkcji i warunkéw technicznych budynku.
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