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Pom. przyjęcia
wykł. PCV13,4 m2

0/06

Mycie wózków
wykł. PCV6,6 m2

0/07

Mag. środ. dezynf.
wykł. PCV2,5 m2

0/08

Mag. i susz. wózków
wykł. PCV6,6 m2

0/09

Pom. porz.
gres2,1 m2

0/10

WC
wykł. PCV1,9 m2

0/11

Śluza
wykł. PCV7,7 m2

0/12

Pom. mycia i dezynf.
wykł. PCV19 m2

0/13

Pom. pakietowania i sterylizacji
wykł. PCV33,4 m2

0/14

Śluza materiałowa
wykł. PCV5,6 m2

0/15

Komunikacja
wykł. PCV41,5 m2

0/16

Strefa sterylna wyładunek
wykł. PCV15,7 m2

0/17

Śluza
wykł. PCV2,5 m2

0/18

Pom. degazacji
wykł. PCV3,2 m2

0/19

Pom. załadunku
wykł. PCV3,6 m2

0/20

Kierownik
wykł. PCV6,2 m2

0/21

Archiwum
wykł. PCV3,3 m2

0/22

Pom. porz.
gres2,5 m2

0/23

Pom. ekspedycji
wykł. PCV5,5 m2

0/24

Pom. wyd. mater. sterylnych
wykł. PCV7,4 m2

0/25

Szatnia
wykł. PCV8,5 m2

0/26

P. socjalny
wykł. PCV6,2 m2

0/28

Pom. hig.-sanit.
wykł. PCV7,4 m2

0/27

Winda brudna
wykł. PCV6,3 m2

0/W2

Kl. schodowa
żywica epoksydowa22 m2

0/KL1

Winda czysta
2,2 m2
0/W3

Komunikacja
gres100,3 m2

0/01

Komunikacja
gres101 m2

0/01a

Komunikacja
gres5,5 m2

0/01c

Sklepik
wykł. PCV14,4 m2

0/01d

1 2 3 4 5 6

Myjnia-dezynfektor
15 tac

Myjnia-dezynfektor
15 tac

Myjnia-dezynfektor
15 tac

parowy
2 JS

Sterylizator 
parowy
8 JS

Sterylizator 
parowy
8 JS

Sterylizator 

plazmowy
Sterylizator 

d3k
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0
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0

Myjnia 
Stół ociekowyultradźwiękowa

Stół ociekowyStół zlewozmywakowy
dwukomorowy

Stół zlewozmywakowy
jednokomorowy

Stół do pakietowania
Stół do pakietowania

Kotara
z pasów folii
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Azot
gres3 m2

0/42

Tlen
gres3 m2

0/43

Odpady pokonsumpcyjne
gres4,6 m2

0/44

Rozdział posiłków
gres13,6 m2

0/45

Pom. termosów
gres3,7 m2

0/46

Komunikacja
gres4,8 m2

0/47

Pom. mycia wózków
gres6,8 m2

0/48

Zmywalnia
gres8,4 m2

0/49

Komunikacja
gres11 m2

0/50

Pom. porz.
gres3 m2

0/51

Sprężarki
gres9,9 m2

0/53

Próżnia
gres3,3 m2

0/54

P. socjalny
wykł. PCV5,4 m2

0/55

WC
gres6,1 m2

0/57

Pomieszczenie opisów
wykł. PCV24,2 m2

0/59

WC
gres10,5 m2

0/52

WC
gres3,4 m2

0/58

Pom. hig.-sanit.
wykł. PCV4,6 m2

0/56

Przebieralnia
wykł. PCV prądoprzewodząca1,7 m2

0/61

Archiwum
gres21,6 m2

0/65
Archiwum

gres31,6 m2
0/66

Kl. schodowa
gres25,1 m2

0/KL2

Przygotowanie pacjenta
wykł. PCV prądoprzewodząca32 m2

0/62

Sterownia
wykł. PCV prądoprzewodząca6,4 m2

0/64

Rezonans magnetyczny
wykł. PCV prądoprzewodząca32,8 m2

0/63

Promorte
gres11,1 m2

0/67
Winda

9,8 m2
0/W1

Komunikacja
gres15,9 m2

0/30

Winda
9 m2
0/W4
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9 m2
0/W5

Magazyn bielizny czystej
gres28,2 m2

0/74

Komunikacja
gres12 m2

0/75

Pom. mycia wózków
gres9,8 m2

0/77

Magazyn bielizny brudnej
gres14,4 m2
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Komunikacja
gres7 m2
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Śluza
gres2,6 m2
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Komunikacja
gres75,4 m2

0/29

Depozyt
gres13,3 m2

0/41

Portiernia
wykł. PCV8,2 m2

0/01b

Pom. techniczne
wykł. PCV prądoprzewodząca23,5 m2
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systemowa zabudowa
przebieralni
wys. 2,1 m

PGR

HEC

D D
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C

D

odciąg gazów anestetycznych
wyprowadzić na zewnątrz,
zabezpieczyć przed
przedostawaniem się
zanieczyszczeń

Zejście do punktu poboru
powietrza 6-8 bar:
-1,6 m nad posadzkę
1x zawór kulowy kątowy Ø10

1480

Zejście do punktu poboru
powietrza 6-8 bar:
-0,46 m nad posadzkę
1x zawór kulowy kątowy Ø10

Podejście do punktu poboru
powietrza 5-10 bar:
- 2,4m nad posadzkę
1x zawór kulowy kątowy Ø15
poprzedzony filterem olejowym

Zejście na wysokość
ok. -2,8 m nad posadzkę

Podejście do punktu poboru
powietrza 5-10 bar:
- 2,4m nad posadzkę
1x zawór kulowy kątowy Ø15
poprzedzony filterem olejowym

Ø22 miedź
Ø28 miedź

Ø35 miedź

Ø28 miedź

Ø28 miedź

Ø35 miedź

Ø35 miedź

Podłączyć do inmiedźacji sprężonego
powietrza zasilającej blok operacyjny

typ A8
- dokładną lokalizację ustalić na

montażu
Ø42 miedź

Ø42 miedź

Ø35 miedź

Ø22 miedź

Zawór odcinający

Inmiedźacja sprężonego powietrza
- do bloku operacyjnego

SPOSÓB ODEJŚCIA DO PUNKTU CZERPALNEGO Z PRZEWODU GŁÓWNEGO

Odczep z zaworem kulowym

LEGENDA:

UWAGI:

- śreØicę nominalną dla rur miedźowych (Dn)
Na rysunku opisano:
muszą posiadać odpowieØie atesty i dopuszczenia
Wszystkie zainmiedźowane urządzenia i materiały1.

2.

Proj. Inmiedźacja sprężonego powietrza

SPO-01

RZUT PARTERU - WEW. INST. SPRĘŻONEGO POWIETRZA

1:100

        mgr inż. Łukasz Stachoń
upr. nr SLK/4318/PWOS/12

A2maj 2022

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH
ul. Wojska Polskiego 51,  25 - 375 Kielce

BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY SZPITALNE),
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM
DO 110 kV, PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAŻU DLA KARETEK
I MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH, NA DZIAŁKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41,
101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75, obręb 0024 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO
W KIELCACH.

        mgr inż.Dawid Krybus
upr. nr SLK/6310/PWBS/16


