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Projekt wykonawczy
Branza: Sanitarna
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. CANEA InZzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Branza: Sanitarna
Temat: Budowa budynku szpitala ( w m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor

Samodzielny Publiczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Ad-
ministracji w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51,25 — 375 Kielce.
1.2. Jednostka projektowa

CANEA  Inzynieria 1 Komputery -  Artur Polakowski, 25-035 Kielce,
Al. Legion6éw 3/4.
SANIPROJEKT Iwona Zalinska - 25-612 Kielce, ul. Starowapiennikowa 42A/61.

1.3. Przedmiot projektu wykonawczego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: wody, kanalizacji
sanitarnej, c.0. i C.t.

1.4. Podstawa opracowania projektu wykonawczego

— Zlecenie Inwestora,
— Wizja lokalna i wtasna inwentaryzacja obiektu;
— Obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

— ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22003 r., Nr 80, poz. 717),

— ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo budowlane z p6zn. zmianami,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegOblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

— PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

— Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie,

— PN -82/B - 02403 — Temperatury zewng¢trzne,
— PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego,

— Dz. U. Nr 72/2010 Poz. 466. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia
2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.
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2. CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: wody, p.poz., ka-
nalizacji sanitarnej, deszczowej, c.0. i C.t.

2.2. Zakres dokumentacji projektowej

Opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne projektowane w obiekcie:

-instalacja wod.- kan.;

-instalacja p.poz.

-instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j,

-instalacja centralnego ogrzewania,

-instalacja ciepta technologicznego.
Dla kazdej z wyszczeg6lnionych instalacji okreslono bilans potrzeb poszczegdlnych medidw.
Przedstawiono projektowany sposob pokrycia wystepujacych potrzeb w odniesieniu do w/w
instalacji z uwzglednieniem technologii obiektu i gospodarki czynnikami energetycznymi.
Ponadto opisano charakterystyke rozwigzan oraz dobrano urzadzenia wraz z okresleniem ich
parametrow.
Projektowane instalacje sanitarne charakteryzowac si¢ beda nowoczesnymi, energooszczed-
nymi rozwigzaniami z zastosowaniem materiatldw i urzadzen wysokiej jakosci. Ponadto
wszystkie instalacje wyposazone bedg w systemy automatycznej regulacji.

3. Instalacja wody

Budynki posiadaja dwa zrodta zasilania w wode.
Jednym zrédtem zasilania w wode¢ na cele bytowo - gospodarcze oraz p.poz - na potrzeby
jednego hydrantu zewnetrznego dla planowanej inwestycji jest studnia - wg odrgbnego opra-
cowania.
Drugim zrédtem wody - na cele bytowo -gospodarcze jest projektowane przylacze wodocia-
gowe od istniejacej sieci wodociggowej PE @200 w ul. Wojska Polskiego w Kielcach wedlug
odregbnego opracowania.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone pod stropem nalezy prowadzi¢
w otworach konstrukcyjnych wg projektu konstrukcji.

3.1. Instalacja wody zimnej

Instalacje¢ wodociggowa na potrzeby bytowo-gospodarcze zaprojektowano z rur
PEX/AL/PEX o ci$nieniu roboczym min. 10 bar.

Instalacje wody na potrzeby hydrantéw wewngtrznych zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych.
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Gtéwne poziome przewody rozprowadzajace na poziomie parteru oraz wentylatorowni nalezy
prowadzi¢ pod stropem. Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé zgodnie z zatacznikiem
graficznym.

Przewody w obrebie pomieszczen oraz podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢
nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych lub w bruzdach, ktérych wielkos¢ i glgbokos¢
nalezy wykonac tak, aby zapewni¢ swobodne utozenie 1 montaz rur. Na przewodach wody
zimnej i cieplej instalowac armatur¢ odcinajacg przelotowa.

Podczas prowadzenia poziomych przewodéw rozprowadzajacych pod stropem szczeg6lng
uwage nalezy zwrdci¢ na system mocowania. Zaleca si¢ podpory w postaci obejmy rurowe;j
oraz specjalnych wktadek.

Parametry pracy instalacji:

Ustalono parametry maksymalne:

5°C — temperatura wody zimnej,

55°C - temperatura wody ciepte;.

Przewo6d wody zimnej zaprojektowano do miski ustgpowej zlokalizowanej w pomieszczeniu
2/46 na poziomie pi¢tra II.

W pomieszczeniu 2/52 zaprojektowano unit stomatologiczny, do ktérego nalezy doprowadzié¢
przewdd wody zimnej zgodnie z czg¢Scig graficzng opracowania.

Na potrzeby zapewnienia prawidlowej pracy myjni Myjni Getinge 46-5 oraz urzadzen
w pomieszczeniach: 0/13 i 0/14 zaprojektowano w pomieszczeniu 0/02 stacj¢ uzdatniania
i demineralizacji wody.

Wg projektu technologii wod¢ uzdatniong nalezy doprowadzi¢ do:

- myjek dezynfektorow zlokalizowanych na terenie centralnej sterylizatorni,

- myjek dezynfektor6w w pom. narzedzi brudnych (blok operacyjny) realizowane lokalnie
poprzez zmigkczacz wody,

- sterylizatorOw na terenie centralnej sterylizatorni,

- punktéw poboru wody na terenie centralnej sterylizatorni,

- zmywarko- wyparzarki (cze$¢ gastronomiczna) realizowane lokalnie poprzez zmigkczacz
wody

Do w/w urzadzen nalezy doprowadzi¢ wod¢ uzdatniong zgodnie z wytycznymi producenta.
Stacje uzdatniania nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu 0/02 na parterze budynku.

Uwaga:

Nalezy przewidzie¢ wniesienie zbiornika wody uzdatnionej do pomieszczenia stacji
uzdatniania przed montazem drzwi.

3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa otrzymywana bedzie z kottowni zlokalizowanej w innym budynku -
poza zakresem opracowania.
Wg wytycznych technologii zapotrzebowanie na wod¢ wynosi:

Woda do celow sanitarnohigienicznych oddzialy
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6501/ 1 16zko x 146 t6zek = 94900 1 /dobe — 94,9 m*/dobe

Dobowe zuzycie wody wyniesie 94,9m3 1/dobe

w tym wody cieptej przyjmuje si¢ 50 % wody zimne]

94,9 1x 50 % = 47,45m’ /dobe

Na potrzeby zapewnienia odpowiedniej temperatury wody cieplej we wszystkich punk-
tach czerpalnych zaprojektowano dwa zawory tréjdrogowe mieszajace utrzymujace sta-
la temperatur¢ 43°C zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni za zasobnikami cieplej
wody - wg projektu technologii kotlowni.

W celu ochrony przed rozwojem bakterii Legionella przewiduje si¢ prowadzenie prze-
grzewu instalacji pod nadzorem obstugi technicznej obiektu.

3.3. Przewody

Przewody wody zimnej instalacji p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody na instalacji socjalno - bytowej zardwno cieplej jak i zimnej wody nalezy wykonac
z rur PEX-AL-PEX o ci$nieniu pracy min. 10 bar.

Piony cyrkulacyjne nalezy wiaczy¢ do piondéw c.w.u. poprzez zawory regulacyjne.
Kompensacja wydtuzen termicznych odbywac si¢ bedzie poprzez odpowiednie uksztattowa-
nie tras rurociaggéw (samokompensacja). Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane na-
lezy wykona¢ w tulejach ochronnych, pozwalajacych na wzdtuzne przemieszczenia. Prze-
strzen pomig¢dzy rurg, a tulejg wypetic¢ kitem elastycznym.

W pomieszczeniach porzadkowych zlew nalezy montowaé na wysokosci 50 cm nad po-
sadzkgq.

Baterie przy woézko - wannach - chromowana $cienna bateria natryskowa wraz z sha-
chawkg natryskowa i wezem natryskowym chromowanym o dlugosci min. 2m.

Uwaga:

Przy umywalkach i zlewach w gabinetach zabiegowych, pomieszczeniu pro-morte i $luzach
nalezy montowac¢ baterie obstugiwane bez kontaktu z dtonig.

3.4. Zestawienie przyborow sanitarnych w budynku projektowanym

IV PIETRO + WENTYLATORNIA - BLOK OPERACYJNY

Lp. Nazwa przyboru oS¢ [szt] Woda | Woda
zimna | ciepla
[V/s] [V/s]

1 Umywalka 20 0,07 0,07
2 Natrysk 6 0,15 0,15
3 WC 8 0,13 -
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4 Zawor ze zlaczka (Wc) 5 - 0,15
5 Zawor ze zlaczka (Wz) 5 0,15 -
6 Zlew porzadkowy 12 0,07 0,07
7 Zlew kuchenny 12 0,07 0,07
8 Pisuar 1 0,3 -
9 Macerator 1 0,33 -
10 Umywalka do celéw porz. 3 0,07 0,07
6,61 4,94

Obliczenie wodomierza do wody zimnej:

Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw czerpalnych w wysokosci
Yqn = 6,61 dm’/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Qbyegosp. = 0,25 (Xan )" +1,25 [U/s]
Qbyt.gosp. = 0,25 (6’61)0’65 +1,25 [I/S]
Qbyt.gosp. = 2,10 [I/s] = 7,57 m*h
Dobrano zestaw wodomierzowy:
— zawoOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25
— filtr do wody DN 25
— wodomierz JS 6,3 DN 25
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h
— zawér zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym

zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywoéw zwrotnych DN 25,

— zawor odcinajacy z zaworem spustowym DN 25;

Obliczenie wodomierza do wody cieptej:
Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktow czerpalnych w wysokosci
>qn =494 dm?/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Quytgosp. = 0,25 (Xqn )™ +1,25 [Is]
Qbyteosp. = 0,25 (4,94)%%° +1,25 [1/s]
Qbyt.gosp. = 1,956 [1/s] = 7,04 m*/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:

— zawoOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25,
— filtr do wody DN 25,

— wodomierz JS 63 DN 25:
q max = 7,875 m’/h
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g nom. = 6,3 m’ /h

— zawOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywow zwrotnych DN 25,

— zawoOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 25,

IV PIETRO - OIT

Lp. Nazwa przyboru Tlos¢ [szt] Woda | Woda
zimna | ciepla
[V/s] [V/s]
1 Umywalka 12 0,07 0,07
2 Umywalka dla niepetnosprawnych 2 0,07 0,07
3 wC 3 0,13 -
4 WC dla niepetnosprawnych 2 0,13 -
5 Natrysk 6 0,15 0,15
6 Natrysk dla niepetnosprawnych 2 0,15 0,15
7 Zlew porzadkowy 1 0,07 0,07
8 Zlew kuchenny 4 0,07 0,07
9 Zawor ze ztaczka (Wc) 3 - 0,15
10 Zawor ze ztaczka (Wz) 3 0,15 -
11 Macerator 2 0,33 -
4,29 2,98

Obliczenie wodomierza do wody zimnej:

Dla normatywnego wyplywu ze wszystkich punktéw czerpalnych w  wysokosci
Y'qn = 4,29 dm’/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Qbyegosp. = 0,25 (Xqn ) +1,25 [Us]
Qbytgosp. = 0,25 (4,29)" +1,25 [I/s]
Qbyt.gosp. = 1,89 [I/s] = 6,819 m’/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:
— zawoér odcinajacy przed wodomierzem DN 25
— filtr do wody DN 25

— wodomierz JS 6,3 DN 25
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, Al. Legiondéw 3/4



Projekt wykonawczy GA N EA\\&

. CANEA InZzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Branza: Sanitarna
Temat: Budowa budynku szpitala ( w m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne)

— zawér zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywow zwrotnych DN 25,

— zawoér odcinajacy z zaworem spustowym DN 25;

Obliczenie wodomierza do wody cieptej:
Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw czerpalnych w wysokosci
Yqn = 2,98 dm’/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Qbyt.gosp. = 0,25 (Xqn )*® +1,25 [1/s]
Qbyt.gosp. = 0,25 (2,98)"%° +1,25 [1/s]
Qbyt.gosp. = 1,758 [I/s] = 6,33 m’/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:

— zawoOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25,
— filtr do wody DN 25,

— wodomierz JS 63 DN 25:
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h

— zawér zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywéw zwrotnych DN 25,

— zawoOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 25,

III PIETRO - ORTOPEDIA

Lp. Nazwa przyboru Tlos¢ [szt] Woda | Woda
zimna | ciepla
[V/s] [V/s]
1 Umywalka 17 0,07 0,07
2 Umywalka dla niepetnosprawnych 12 0,07 0,07
3 wC 3 0,13 -
4 WC dla niepetnosprawnych 12 0,13 -
5 Natrysk 4 0,15 0,15
6 Natrysk dla niepetnosprawnych 11 0,15 0,15
7 Zlew porzadkowy 1 0,07 0,07
8 Zlew kuchenny 6 0,07 0,07
9 Zawor ze ztaczka (Wc) 3 - 0,15
10 Zawor ze ztaczka (Wz) 3 0,15 -
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11 Macerator 1 0,33 -
7.5 5,22

Obliczenie wodomierza do wody zimnej:

Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw czerpalnych w wysokosci
Yqn = 7,5 dm*/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Quytgosp. = 0,25 (Xqn )™ +1,25 [Is]
Qbyt.gosp. =0,25 (7,5)0’65 +1,25 [1/s]
Qbytgosp. = 2,18 [I/s] = 7,835 m’/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:
— zawoOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25
— filtr do wody DN 25
— wodomierz JS 6,3 DN 25
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h
— zawér zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywéw zwrotnych DN 25,

— zawor odcinajacy z zaworem spustowym DN 25;

Obliczenie wodomierza do wody cieptej:

Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktdw czerpalnych w wysokosci
>qn =522 dm?/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Qbytosp. = 0,25 (Xqn )™ +1,25 [I/s]
Qbytosp. = 0,25 (5,22)*% +1,25 [I/s]
Qbytgosp. = 1,98 [I/s] = 7,13 m’/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:
— zawoOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25,
— filtr do wody DN 25,
— wodomierz JS 63 DN 25:
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h
— zawér zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywéw zwrotnych DN 25,

— zawoér odcinajgcy z zaworem spustowym DN 25,

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, Al. Legiondéw 3/4



Projekt wykonawczy GAN EA\W

. CANEA InZzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Branza: Sanitarna
Temat: Budowa budynku szpitala ( w m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne)

III PIETRO - CHIRURGIA

Lp. Nazwa przyboru Ilos¢ [szt] Woda | Woda
zimna | ciepla
[V/s] [V/s]
1 Umywalka 16 0,07 0,07
2 Umywalka dla niepetnosprawnych 6 0,07 0,07
3 wC 2 0,13 -
4 WC dla niepetnosprawnych 6 0,13 -
5 Natrysk 3 0,15 0,15
6 Natrysk dla niepetnosprawnych 6 0,15 0,15
7 Zlew kuchenny 5 0,07 0,07
8 Zawor ze ztaczka (Wce) 2 - 0,15
9 Zawor ze zlaczka (Wz) 2 0,15 -
10 Macerator 2 0,33 -
5,24 3,24

Obliczenie wodomierza do wody zimnej:

Dla normatywnego wyplywu ze wszystkich punktéw czerpalnych w  wysokosci
>qn =524 dm?/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Quyt.gosp. = 0,25 (Xqn ) +1,25 [Vs]
Qbyegosp. = 0,25 (5,24)™ +1,25 [U/s]
Qbytgosp. = 1,98 [I/s] = 7,14 m’/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:
— zawoOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25
— filtr do wody DN 25

— wodomierz JS 6,3 DN 25
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h
— zawOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywoéw zwrotnych DN 25,

zawOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 25;

Obliczenie wodomierza do wody cieptej:
Dla normatywnego wyplywu ze wszystkich punktow czerpalnych w wysokosci
>qn =324 dm?/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, Al. Legiondéw 3/4



Projekt wykonawczy GA N EA\\&

. CANEA InZzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Branza: Sanitarna
Temat: Budowa budynku szpitala ( w m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne)

Quyt.gosp. = 0,25 (Xqn )" +1,25 [Vs]
Qbyt.gosp. = 0,25 (3’24)0’65 +1,25 [I/S]
Qbyteosp. = 1,79 [I/s] = 6,43 m*/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:
— zawoOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25,
— filtr do wody DN 25,
— wodomierz JS 63 DN 25:
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h
— zawOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywoéw zwrotnych DN 25,

— zawoér odcinajacy z zaworem spustowym DN 25,
II PIETRO - CHIRURGIA II

Lp. Nazwa przyboru Tlos¢ [szt] Woda | Woda
zimna | ciepla
[V/s] [V/s]
1 Umywalka 18 0,07 0,07
2 Umywalka dla niepetnosprawnych 11 0,07 0,07
3 wC 3 0,13 -
4 WC dla niepetnosprawnych 11 0,13 -
5 Natrysk 4 0,15 0,15
6 Natrysk dla niepetnosprawnych 10 0,15 0,15
7 Zlew porzadkowy 1 0,07 0,07
8 Zlew kuchenny 6 0,07 0,07
9 Zawor ze ztaczka (Wc) 3 - 0,15
10 Zawor ze zlaczka (Wz) 3 0,15 -
11 Macerator 1 0,33 -
7,22 5,07

Obliczenie wodomierza do wody zimnej:

Dla normatywnego wyplywu ze wszystkich punktow czerpalnych w  wysokosci
Y'qn = 7,22 dm*/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:

Quytgosp. = 0,25 (Xqn )™ +1,25 [Is]

Quytgosp. = 0,25 (7.22) +1,25 [I/s]

Qbyteosp. = 2,15 [I/s] = 7,75 m’/h

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, Al. Legiondéw 3/4



Projekt wykonawczy GA N EA\\&

Branza: Sanitarna

CANEA InZzynieria i Komputery - Artur Polakowski

Temat: Budowa budynku szpitala ( w m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne)

Dobrano zestaw wodomierzowy:

zawOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25
filtr do wody DN 25

wodomierz JS 6,3 DN 25
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h

zawOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowg przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywéw zwrotnych DN 25,

zawOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 25;

Obliczenie wodomierza do wody cieple;j:

Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw czerpalnych w wysokosci
Y'qn = 5,07 dm’/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Quytgosp. = 0,25 (Xqn )* +1,25 [Is]
Qbytosp. = 0,25 (4,8)"% +1,25 [Us]
Qbytgosp. = 1,97 [I/s] = 7,09 m’/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:

zawOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25,
filtr do wody DN 25,

wodomierz JS 63 DN 25:
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h

zawOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywoéw zwrotnych DN 25,

zawOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 25,

II PIETRO - CHIRURGIA SZCZEKOWA

Lp. Nazwa przyboru Tlos¢ [szt] Woda | Woda
zimna | ciepla
[V/s] [V/s]
1 Umywalka 17 0,07 0,07
2 Umywalka dla niepetnosprawnych 5 0,07 0,07
3 wC 3 0,13 -
4 WC dla niepelnosprawnych 5 0,13 -
5 Natrysk 3 0,15 0,15
6 Natrysk dla niepetnosprawnych 5 0,15 0,15

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, Al. Legiondéw 3/4



Projekt wykonawczy GA N EA\\&

Branza: Sanitarna

CANEA InZzynieria i Komputery - Artur Polakowski

Temat: Budowa budynku szpitala ( w m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne)

7 Zlew kuchenny 4 0,07 0,07
8 Zawor ze zlaczka (Wc) 2 - 0,15
9 Zawor ze ztaczka (Wz) 2 0,15 -
10 Macerator 2 0,33 -
5,02 3,32

Obliczenie wodomierza do wody zimnej:

Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw czerpalnych w wysokosci
>qn=5,02 dm’/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:

Quyt.gosp. = 0,25 (Xqn )" +1,25 [Vs]

Qbyt.gosp. = 0,25 (5,02)"% +1,25 [1/s]

Qbyt.gosp. = 1,96 [I/s] = 7,07 m’/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:

zawOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25
filtr do wody DN 25

wodomierz JS 6,3 DN 25
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h

zawOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtédrnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywéw zwrotnych DN 25,

zawOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 25;

Obliczenie wodomierza do wody cieptei:

Dla normatywnego wypltywu ze wszystkich punktow czerpalnych w wysokosci
>qn=3,32 dm’/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Quyt.gosp. = 0,25 (Xqn )" +1,25 [1s]
Qbytgosp. = 0,25 (3,32)"% +1,25 [I/s]
Qbytgosp. = 1,795 [1/s] = 6,46 m’/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:

zawOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25,
filtr do wody DN 25,
wodomierz JS 63 DN 25:

q max = 7,875 m’/h

g nom. = 6,3 m’ /h

zawOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtédrnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywoéw zwrotnych DN 25,

Autor

: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, Al. Legiondw 3/4



Projekt wykonawczy GA N EA\\&

. CANEA InZzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Branza: Sanitarna
Temat: Budowa budynku szpitala ( w m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne)

— zawoér odcinajgcy z zaworem spustowym DN 25,

I PIETRO - DIABETOLOGIA

Lp. Nazwa przyboru Hos$¢ [szt] Woda | Woda
zimna | ciepla
[V/s] [V/s]
1 Umywalka 18 0,07 0,07
2 Umywalka dla niepetnosprawnych 11 0,07 0,07
3 wC 3 0,13 -
4 WC dla niepetnosprawnych 11 0,13 -
5 Natrysk 4 0,15 0,15
6 Natrysk dla niepetnosprawnych 10 0,15 0,15
7 Zlew porzadkowy 1 0,07 0,07
8 Zlew kuchenny 6 0,07 0,07
9 Zawor ze zlaczka (Wce) 3 - 0,15
10 Zawor ze ztaczka (Wz) 3 0,15 -
11 Macerator 1 0,33 -
7,22 5,07

Obliczenie wodomierza do wody zimnej:

Dla normatywnego wyplywu ze wszystkich punktéow czerpalnych w wysokosci
Y'qn = 7,22 dm*/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Qbytosp. = 0,25 (Xqn )™ +1,25 [I/s]
Qbytgosp. = 0,25 (7,22)*% +1,25 [I/s]
Qbyt.gosp. = 2,15 [I/s] = 7,75 m’/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:
— zawor odcinajacy przed wodomierzem DN 25
— filtr do wody DN 25

— wodomierz JS 6,3 DN 25
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h
— zawér zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywow zwrotnych DN 25,

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, Al. Legiondéw 3/4



Projekt wykonawczy GAN EA\W

Branza: Sanitarna
Temat: Budowa budynku szpitala ( w m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne)

CANEA InZzynieria i Komputery - Artur Polakowski

zawOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 25;

Obliczenie wodomierza do wody cieptej:

Dla normatywnego wyplywu ze wszystkich punktow czerpalnych w wysokosci
Y'qn = 5,07 dm’/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Qbyr.eosp. = 0,25 (Xqn ) +1,25 [U/s]
Qbyt.gosp. = 0,25 (4,8)"% +1,25 [I/s]
Qbytgosp. = 1,97 [I/s] = 7,09 m’/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:

zawOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25,
filtr do wody DN 25,
wodomierz JS 63 DN 25:
q max = 7,875 m’/h
q nom. = 6,3 m’ /h
zawOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtédrnym

zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywéw zwrotnych DN 25,
zawOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 25,

I PIETRO - GASTROENTEROLOGIA

Lp. Nazwa przyboru Tlos¢ [szt] Woda | Woda
zimna | ciepla
[V/s] [V/s]
1 Umywalka 14 0,07 0,07
2 Umywalka dla niepetnosprawnych 5 0,07 0,07
3 wC 3 0,13 -
4 WC dla niepelnosprawnych 5 0,13 -
5 Natrysk 3 0,15 0,15
6 Natrysk dla niepetnosprawnych 5 0,15 0,15
7 Zlew kuchenny 4 0,07 0,07
8 Zawor ze zlaczka (Wc) 2 - 0,15
9 Zawor ze ztaczka (Wz) 2 0,15 -
10 Macerator 2 0,33 -
4,81 3,11

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, Al. Legiondéw 3/4



Projekt wykonawczy GA N EA\\\

. CANEA InZzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Branza: Sanitarna
Temat: Budowa budynku szpitala ( w m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne)

Obliczenie wodomierza do wody zimnej:

Dla normatywnego wyplywu ze wszystkich punktow czerpalnych w wysokosci
Y'qn = 4,81 dm’/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Quyt.gosp. = 0,25 (Xqn )™ +1,25 [Is]
Qbytgosp. = 0,25 (4,81)% +1,25 [I/s]
Qbyt.gosp. = 1,94 [I/s] = 6,998 m’/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:
— zawor odcinajacy przed wodomierzem DN 25
— filtr do wody DN 25
— wodomierz JS 6,3 DN 25
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h
— zawor zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywéw zwrotnych DN 25,

— zawor odcinajacy z zaworem spustowym DN 25;

Obliczenie wodomierza do wody cieptej:

Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw czerpalnych w wysokosci
Y'qn = 3,11 dm*/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Qbytosp. = 0,25 (Xqn ) +1,25 [I/s]
Qbytgosp. = 0,25 (3,11)*% +1,25 [I/s]
Qbyt.gosp. = 1,77 [I/s] = 6,38 m’/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:
— zawoér odcinajacy przed wodomierzem DN 25
— filtr do wody DN 25
— wodomierz JS 6,3 DN 25
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h
— zawor zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywéw zwrotnych DN 25,

— zawor odcinajgcy z zaworem spustowym DN 25;

PARTER - LEWA STRONA

Lp. Nazwa przyboru Hos$¢ [szt] Woda | Woda
zimna | ciepla
[V/s] [V/s]

1 Umywalka 20 0,07 0,07

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, Al. Legiondéw 3/4



Projekt wykonawczy GAN EA\W

. CANEA InZzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Branza: Sanitarna
Temat: Budowa budynku szpitala ( w m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne)

2 Umywalka dla niepetnosprawnych 1 0,07 0,07

3 wC 5 0,13 -

4 WC dla niepetnosprawnych 1 0,13 -

5 Natrysk 2 0,15 0,15

6 Zmywarka 1 0,15 -

7 Zlew porzadkowy 3 0,07 0,07

8 Zlew kuchenny 4 0,07 0,07

9 Zawor ze zlaczka (Wce) 8 - 0,15

10 Zawor ze ztaczka (Wz) 9 0,15 -
4,54 3,90

Obliczenie wodomierza do wody zimnej:

Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw czerpalnych w wysokosci
Yqn = 4,54 dm’/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:

Qbyegosp. = 0,25 (Xqn )™ +1,25 [Us]

Qbytgosp. = 0,25 (4,54 +1,25 [U/s]

Qbytgosp. = 1,42 [I/s] = 5,10 m*/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:

— zawoOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25
— filtr do wody DN 25

— wodomierz JS 6,3 DN 25
q max = 7,875 m>/h
g nom. = 6,3 m’ /h
— zawOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywoéw zwrotnych DN 25,

zawOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 25;

Obliczenie wodomierza do wody cieple;j:

Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktow czerpalnych w wysokosci
>qn =390 dm?/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Qbyt.gosp. = 0,25 (Xqn )" +1,25 [I/s]
Qbyt.gosp. = 0,25 (3,9)" +1,25 [I/s]
Qbyt.gosp. = 1,86 [1/s] = 6,68 m’/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:

— zawoOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25,

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, Al. Legiondéw 3/4



Projekt wykonawczy GAN EA\W

. CANEA InZzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Branza: Sanitarna
Temat: Budowa budynku szpitala ( w m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne)

— filtr do wody DN 25,

— wodomierz JS 63 DN 25:
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h
— zawOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywéw zwrotnych DN 25,
zawOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 25,

PARTER - PRAWA STRONA

Lp. Nazwa przyboru Tlos¢ [szt] Woda | Woda
zimna | ciepla
[1/s] [1/s]
1 Umywalka 8 0,07 0,07
2 WC 1 0,13 -
3 Natrysk 1 0,15 0,15
0,07 0,07
4 Zlew kuchenny 1
5 Zawor ze ztaczka (Wc) 4 - 0,15
6 Zawor ze zlaczka (Wz) 4 0,15 -
1,51 1,38

Obliczenie wodomierza do wody zimnej:

Dla normatywnego wyplywu ze wszystkich punktow czerpalnych w wysokosci
Y'qn = 1,51 dm*/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Qbytgosp. = 0,25 (Xqn ) +1,25 [I/s]
Qbyt.gospA =0,25 (1,51)0’65 +1,25 [l/s]
Qbyt.gosp. = 1,58 [I/s] = 5,68 m’/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:
— zawoOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25
— filtr do wody DN 25
— wodomierz JS 6,3 DN 25
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h

— zawér zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, Al. Legiondéw 3/4



Projekt wykonawczy GA N EA\\&

Branza: Sanitarna

CANEA InZzynieria i Komputery - Artur Polakowski

Temat: Budowa budynku szpitala ( w m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne)

zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeptywow zwrotnych DN 25,

zawOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 25;

Obliczenie wodomierza do wody cieple;j:

Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw czerpalnych w wysokosci
Y'qn = 1,38 dm*/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:
Quyt.gosp. = 0,25 (Xqn )" +1,25 [Is]
Qbyt.gosp. = 0,25 (1,38)"%° +1,25 [1/s]
Qbyt.gosp. = 1,58 [I/s] = 5,61 m’/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:

zawOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25,
filtr do wody DN 25,

wodomierz JS 63 DN 25:

q max = 7,875 m’/h

g nom. = 6,3 m’ /h
zawOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywow zwrotnych DN 25.

PARTER - STERYLIZATORNIA

Lp. Nazwa przyboru Tlos¢ [szt] Woda
zimna
[V/s]
1 Myjka (woda zmi¢kczona) 5 0,3
2 Myjka (woda zdemineralizowana) 4 0,3
3
0,07
4 Zlew 2
2,84

Obliczenie wodomierza do wody zimnej:

Dla normatywnego wyplywu ze wszystkich punktow czerpalnych w  wysokosci
Y'qn = 2,84 dm’/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:

Qbyt.eosp. = 0,25 (Xqn ) +1,25 [U/s]

Qbytgosp. = 0,25 (2,84)"% +1,25 [I/s]

Qbyteosp. = 1,74 [I/s] = 6,27 m’/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, Al. Legiondéw 3/4



Projekt wykonawczy GA N EA\\\

. CANEA InZzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Branza: Sanitarna
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zawOr odcinajacy przed wodomierzem DN 25
filtr do wody DN 25

— wodomierz JS 6,3 DN 25
q max = 7,875 m’/h
g nom. = 6,3 m’ /h

— zawér zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywéw zwrotnych DN 25,
zawOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 25.

Dla normatywnego wyplywu ze wszystkich punktow czerpalnych w wysokosci
Yqn = 156,09 dm?/s wyznaczono obliczeniowy przepltyw:

Qbyegosp. = 0,25 (Xqn )" +1,25 [U/s]
Qbyegosp. = 0,25 (156,09)"% +1,25 [1/s]
Qbyteosp. = 7,91 [I/s] = 28,48 m/h
Obliczeniowy przeptyw na cele bytowo-gospodarcze dla budynkéw:
Qbyt.gosp. = 28,48 m3/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:
— zawoOr gléwny odcinajacy przed wodomierzem DN 50
— filtr z polaczeniem kotnierzowym do wody DN 50

— wodomierz sprze¢zony 50/4,0-S DN 50

q max = 31,25 m*/h
qnom.=25m’ /h

— zawOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeplywéw zwrotnych DN 50,

— zawoOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 50

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w studni wodomierzowej wedlug odrebnego
opracowania.

Zabudowg zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskazeniowym wykona¢ zgodnie z:
- PN-91/M-54910:"Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych”

- PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
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- PN-B-10720: 1998: ,,Wodociagi. Zabudowa zestawOw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych: Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-EN 1717:2003: ,,Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wod z budynkéw - Wymagania, metody badan i zapewnienie jako$ci”

Zestaw wodomierzowy podeprze¢ za pomoca typowego zestawu do montazu
wodomierzy, obejmy z ptaskownika lub inny trwaty sposéb.

Nalezy pamieta¢ aby w zestawie wodomierza gléwnego przewidzie¢ przed
wodomierzem prosty odcinek dlugosci L=> 5D i L=>3D za wodomierzem (DN -
Srednica nominalna wodomierza).

3.5. Izolacja termiczna

Instalacje wody zimnej zaizolowaé przeciwroszeniowo piankg polietylenowa o grubosci

13mm.

Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zaizolowa¢ przed roszeniem

izolacjg o gr. 13mm.

Rurociagi rozprowadzajace ciepto 1 cyrkulacje izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej lub

innej

rOwnowazne o nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

Nalezy przyjac¢ nastepujace grubosci:

1.Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubo$é izolacji 20 mm,

2.Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$é izolacji 35 mm,

3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury,

4. Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow- 50% wymagan z pozycji 1-3.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masa ognioochronng i zapew-

ni¢ odpowiednig dla danej przegrody odpornos¢ ogniochronna.

3.6. Proby szczelnoSci

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem
bruzd 1 wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy
napetni¢ woda doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzic¢
kontrole potaczen przewoddéw i1 armatury w celu stwierdzeniu szczelnosci.

Instalacje wodociggowa z rur tworzywowych nalezy podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia
rownego 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 0,6 bar.
Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min.
Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych
120 min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy
utrzymywac statg temperature¢ poniewaz moze ona mie¢ wplyw na zmiany cis$nienia.
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Instalacje¢ wody nalezy przeptuka¢ i1 zdezynfekowaé, po czym ponownie przeptukaé i
wykonac¢ badanie wody.

Przed oddaniem instalacji wody do uzytkowania nalezy wykona¢ badanie jakosci wody, ktére
nalezy zleci¢ odpowiednim wyspecjalizowanym do tego stuzbom. Po wykonaniu badania

i otrzymaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego mozna instalacje odda¢ do
eksploatacji.

3.7. Instalacja p.poz.

Ochrong p.poz dla projektowanego budynku stanowig 22 hydranty wewnetrzne z wgzem
potsztywnym o dtugosci L=30 m w szafce podtynkowej w wersji wertykalnej —w szafkach
nalezy dodatkowo umiesci¢ gasnice.

Instalacje p. poz. nalezy wykona¢ w catosci z rur stalowych ocynkowanych w zakresie $red-
nic DN25 —DN 50. W budynku zaprojektowano 3 piony instalacji hydrantowej (H1, H2, H3).
Gtéwne przewody poziome w obrebie kondygnacji piwnicy i parteru nalezy prowadzi¢ pod
stropem, w poblizu $cian. Prowadzenie przewodéw oraz $rednice — zgodnie z zatgcznikiem
graficznym.

3.8. Okreslenie minimalnego wymaganego ciSnienia

W celu uzyskania prawidlowej pracy instalacji wodociggowe] bytowej w budynkach:
projektowym i istniejacym nalezy zapewni¢ odpowiednie ci$nienie zasilania wody zimnej na
cele:

- bytowe ,

- p.poz.

Ze wzgledu na niskie ciSnienie w sieci zasilajacej - 0,2 MPa zaprojektowano zestaw
hydroforowy utrzymujacy ci$nienie w instalacji wody bytowe;.

Zaprojektowano zestaw hydroforowy utrzymujacy ci$nienie w instalacji wody p.poz.

Zestawy hydroforowe bedg zlokalizowane w pomieszczeniu hydroforni w istniejgcym
budynku.

3.9. Zrédto wody

Budynki posiadajg dwa zrodta zasilania w wode.

Jednym zZrédtem zasilania w wode¢ na cele bytowo - gospodarcze oraz p.poz - na potrzeby
jednego hydrantu zewnetrznego dla planowanej inwestycji jest studnia - wg odrgbnego opra-
cowania.

Drugim zZrédtem wody - na cele bytowo -gospodarcze jest projektowane przytacze wodocig-
gowe od istniejacej sieci wodociggowej PE @200 w ul. Wojska Polskiego w Kielcach wedlug
odregbnego opracowania.
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4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Odprowadzenie $ciekow zaktada si¢ poprzez przylacze kanalizacyjne ®160 PCV do ze-
wnetrznej kanalizacji sanitarnej. Przyjeto, ze produkowana ilo$¢ SciekOw jest rowna ilosci
wody doprowadzonej do obiektu.

Rozmieszczenie pionéw oraz sposdb prowadzenia poziomoéw kanalizacji sanitarnej przedsta-
wiono w czegsci graficznej. Poziomy, piony 1 podejsScia kanalizacyjne nalezy wykonac z rur
PVC faczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami gumowymi. Bose konce po
przycigciu nalezy oczysci¢ z zadzioréw, zukosowac i1 przed wsunigciem posmarowac Srod-
kiem poslizgowym na bazie silikonu. Przewody kanalizacyjne przy przejsciach przez prze-
grody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Piony wentylacyjne kanalizacji
sanitarnej wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad nasad¢ dachu i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.
Zabrania si¢ wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen
i kanatéw spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponizej przewoddw elektrycz-
nych oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewodoéw wodociggowych 1 centralnego ogrzewania.
W obrebie parteru na przewodach poziomych oraz na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej
nalezy zamontowac rewizje ,,R”.

W pomieszczeniu 2/52 zaprojektowano unit stomatologiczny, od ktérego odprowadzony zo-
stanie przewdd kanalizacji sanitarnej @50 mm. Projektowany przewdd kanalizacji sanitarnej
nalezy wilaczy¢ do kanalizacji sanitarnej zgodnie z cz¢s$cig graficzng opracowania.

W pomieszczeniu 2/46 zaprojektowano miske ustgpowa, ktora nalezy wtaczy¢ do pionu kana-
lizacji sanitarnej K 32 na poziomie drugiego pigtra.

Projektowang umywalke zlokalizowang w pomieszczeniu 2/46 nalezy podigczy¢ do pionu
K31’ na poziomie pigtra drugiego.

Zlewozmywak w pomieszczeniu 2/46 nalezy wiaczy¢ do pionu kanalizacji sanitarnej K10’ na
poziomie pigtra II.

Z pomieszczen: zmywalni 0/49, pomieszczenia mycia wozkoéw 0/48, rozdziatu positkoéw 0/45,
odpadéw pokonsumpcyjnych 0/44 zaprojektowano kanalizacje technologiczna. Scieki odpro-
wadzone beda do separatora zlokalizowanego na zewnatrz budynku. W pomieszczeniach
technologicznym zabrania si¢ montazu rewizji.

Kanalizacja z pomieszczen sterylnych: 0/04 §luza, 0/06 pom. przyjecia, 0/08 magazyn Srod-
kow dezynfekujacych, 0/12 §luza, 0/13 pomieszczenie mycia i dezynfekcji, 0/14 pomieszcze-
nie pakietowania 1 sterylizacji zaprojektowano z rur zeliwnych ze wzgledu na wysoka tempe-
rature $ciekéw. Scieki nalezy wprowadzié do studzienki schtadzajacej na zewnatrz budynku.

Nalezy odprowadzi¢ kanalizacj¢ sanitarng od nawilzaczy zlokalizowanych w centralach
wentylacyjnych na poziomie wentylatorowni.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw, prowadzi¢ przy $cianach lub obudowaé. Nalezy
przestrzega¢ zasady, aby miska ustgpowa posiadata indywidualne podejscie odplywowe
najnizej na danej kondygnacji, zas pozostate przybory nalezy wiaczac stosujac trojniki skosne
45 — 87°. Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
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wodne — syfony, ktore zabezpieczaja przed przedostaniem si¢ gazow z kanalizacji sanitarnej
do pomieszczenia. Na obiekcie projektuje si¢ wszystkie wpusty podlogowe
z zasyfonowaniem antyzapachowym z mozliwoscig regulacji zabudowy w stropie,
wyposazone w ram¢ osadcza 1 kratke Scieckowag ze stali  szlachetne;j.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w istniejacych szachtach instalacyjnych
1 w bruzdach $ciennych.

UWAGA:

* W pomieszczeniu pakietowania i sterylizacji oraz rezonans magnetyczny nie nalezy
lokalizowac rewizji.

* Rysunki kanalizacji sanitarnej nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektem konstrukcyjnym
budynku. Ze wzgledu na konstrukcje budynku niektére przybory sanitarne nalezy
podiacza¢ na nizszej kondygnacji pod stropem.

* Odprowadzenie kanalizacji przez strop nizszej kondygnacji- odptyw liniowy.

* Przyjeto, ze produkowana ilo$¢ Sciekow jest rowna ilosci doprowadzonej do obiektu
wody i wynosi 156,09 dm’/s.

* W pomieszczeniu archiwum, UPS oraz rezonansu magnetycznego nalezy instalacj¢
kanalizacji sanitarnej obudowa¢ wedtug projektu architektury

* W przypadku przejscia projektowanych przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej
przez Sciany 1 stropy oddzielenia ppoz. nalezy na rurach o Srednicach nie wigkszych
niz 40 mm wykona¢ uszczelnienie masg ogniochronng majaca za zadanie zmniejsze-
nie mozliwos$ci przeniesienia si¢ pozaru na drugg stron¢ przegrody. Przy rurach
o $rednicy wigkszej niz 40 mm nalezy na przewodach zamontowa¢ kotnierze ognio-
ochronne uniemozliwiajace rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu na sgsiednie strefy
pozarowe.

4.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Obliczenie powierzchni dachu BUDYNEK B- Kielce — Szpital MSWiA — ul. Wojska
Polskiego — w rzucie na ptaszczyzng pozioma:

A =1 443m?2 — dach plaski nad IV pietrem —papa zabezpieczona lakierem

1.2. Okreslenie miarodajnego nat¢zenia deszczu

Q=3001/s ha

Obliczenie ilosci wéd opadowych dla danej powierzchni dachu
Dach nad halg:
ql=1¥170*0,03 = 5,1 I/s
q2=1¥170*0,03 = 5,1 I/s
q3=1*%105*0,03 = 3,151/s
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q4=1%129*0,03 = 3,87 I/s

q5=1%131*0,03 = 3,93 l/s

q6=1%170*0,03 = 5,1 I/s

q7=1%¥170*0,03 = 5,1 I/s

q8=1*138*0,03 = 4,14 l/s

q9=1%129*0,03 = 3,87 I/s

ql0=1*131*0,03 = 3,93 I/s

Lacznie qD=43,29 /s
Okreslenie ilosci wpustdw dachowych i ich usytuowanie-zgodnie z zatgcznikiem graficznym
Rzedna zera budynku 294,23 m n.p.m.
Rzedna wpustéw na dachu nad wentylatorownig (V p) + 24,44 = 318,67 m n.p.m.
Rzedna wpustéw na dachu nad IV p + 21,10 = 315,33 m n.p.m.
Rzedna prowadzenia kanatéw pod stropem wentylatorowi (V pietro) +23,5 =
317,73 m n.p.m.
Rzgdna prowadzenia kanatéw pod stropem IV pietra +20,03 = 314,26 m n.p.m.
Rzedna rozprezenia na pionie D1 +0,5= 295,73 m n.p.m.
W celu odbierania i odprowadzania wod opadowych z dachu zaprojektowano podgrzewane
wpusty dachowe. Lokalizacja wpustow dachowych wg rysunku nr PW-B-SAN-13. Woda
opadowa z dachu odprowadzana bedzie przez budynek pionem kanalizacji deszczowej do po-
ziomu parteru. Scieki deszczowe z budynku odprowadzane beda gtéwnym poziomem kanali-
zacji deszczowej rurg o srednicy @160 PVC do istniejacego kanatu deszczowego wg odreb-
nego opracowania.

4.2. Proéba szczelnosci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji sciekOw sanitarnych nalezy obserwowac¢ podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne 1 ich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

S. Instalacja centralnego ogrzewania

Straty cieplne na potrzeby ogrzewania dla budynku obliczono na podst. PN — EN 12831, dla
III strefy klimatycznej zgodnie z PN — EN 12831.

Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg PN-EN 12831. Parametry pracy instala-
cji to 70/50°C. Catkowite zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie na potrzeby ogrzewania
dla budynku wynosi 207 kW.

Zapotrzebowanie na moc dla budynku wynosi:

Obieg I: 120,8 kW,

Obieg II: 86,2 kW.

Gtéwne przewody rozprowadzajace na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku nalezy
prowadzi¢ pod stropem z rur wielowarstwowymi PE-Al.
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Rozprowadzenie przewodow do grzejnikdw nalezy wykona¢ w systemie rozdzielaczowym,
rurami wielowarstwowymi PE-Al tagczonymi przez zacisk prowadzonymi w warstwach po-
sadzkowych, dojscie do rozdzielaczy przewoddw zaprojektowano w bruzdach $ciennych.
Podejscia do grzejnikdéw ze Sciany.

Przy rozdzielaczach zaprojektowano zawory regulacyjne na zasilaniu oraz zawory odcinajgce
na powrocie.

Mocowanie rurociggéw poziomych i pionowych do §cian za pomocg typowych wspornikéw
1 uchwytéw pojedynczych i podwojnych.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zasilajgce grzejniki ptytowe nalezy rozprowadzac
w posadzce, lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach $ciennych, ktérych wielko$¢
i glebokos$¢ nalezy tak wykonaé, aby zapewni¢ swobodne utozenie i montaz rur oraz odpo-
wiednie zaglebienie instalacji w $cianach. Przewody nalezy kry¢ podtynkowo.

Wszystkie rurociggi centralnego ogrzewania zaprojektowano tak, aby uzyska¢ naturalng
kompensacje wydluzen termicznych ( wykorzystujac naturalne zalamania tras przewoddow,
podpory state oraz podpory przesuwne) oraz za pomocg kompensatoréw u-ksztattnych (ktory
zbudowany jest z dwdch potaczonych ze sobg ramion elastycznych).

5.1. Elementy grzewcze

Pomieszczenia, w ktérych projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania ogrzewane sg tra-
dycyjnie grzejnikami.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe, zintegrowane z zasila-
niem dolnym od $ciany.

W pomieszczeniach sal t6zkowych oraz we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do
obstugi pacjentow zaprojektowano grzejniki gtadkie higieniczne. W pozostatych, pomiesz-
czeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe profilowane. Grzejniki nalezy umieszcza¢ pod
oknami lub w poblizu $cian zewngtrznych. Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie
nizej niz 0,10 m od podtogi i $cian.

W pomieszczeniach przygotowanie pacjenta (4.20 ), wybudzenia (4.22) , w salach 1,2,3 (4.27,
4.30, 4.31 ) oraz w pomieszczeniu OIT (4.60 ) ogrzewanie realizowane jest za pomoca wenty-
lacji mechanicznej, dodatkowo w pomieszczeniu 4.60 zaprojektowano grzejnik gtadki higie-
niczny.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano grzejniki fazienkowe (drabinkowe).
Rozmieszczenie oraz typy grzejnikOw zgodnie z czgscia graficzng opracowania. Parametry
ogrzewania grzejnikowego to 70/50°C w systemie pompowym dwururowym.

W budynku B zaprojektowano nad drzwiami kurtyny powietrzne elektryczne zgodnie z za-
tacznikiem graficznym.
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5.2. Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki lewe zintegrowane - energooszczedne hig. PLAN-V (GLADKIE)

2006 en. 610 400 102 10 szt.
2006 en. 610 600 102 2 szt.
2006 en. 610 900 102 1 szt.
2006 en. 610 1000 102 1 szt.
2006 en. 610 1200 102 1 szt.
2006 en. 610 1400 102 3 szt.
2006 en. 610 1600 102 2 szt.
2006 en. 610 1800 102 4 szt.
2006 en. 610 2000 102 4 szt.
2006 en. 610 2300 102 9 szt.
2006 en. 610 2600 102 4 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - energooszczedne hig. PLAN-V (GLADKIE)

2006 en. 610 500 102 3 szt.
2006 en. 610 600 102 1 szt.
2006 en. 610 700 102 2 szt.
2006 en. 610 900 102 2 szt.
2006 en. 610 1000 102 2 szt.
2006 en. 610 1400 102 2 szt.
2006 en. 610 1600 102 3 szt.
2006 en. 610 1800 102 4 szt.
2006 en. 610 2000 102 11 szt.
2006 en. 610 2300 102 7 szt.
2006 en. 610 2600 102 6 szt.

Grzejniki lewe zintegrowane - energooszczedne PROFIL-V (profilowane)

2206 en. 600 400 100 34 szt.
2206 en. 600 500 100 11 szt.
2206 en. 600 600 100 8 szt.
2206 en. 600 700 100 8 szt.
2206 en. 600 800 100 4 szt.
2206 en. 600 900 100 1 szt.
2206 en. 600 1000 100 1 szt.
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2206 en. 600 1100 100 1 szt.
2206 en. 600 1200 100 1 szt.
2206 en. 600 1400 100 3 szt.
2206 en. 600 1600 100 2 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - energooszczedne PROFIL-V (profilowane)

2206 en. 600 400 100 16 szt.
2206 en. 600 500 100 3 szt.
2206 en. 600 600 100 8 szt.
2206 en. 600 700 100 6 szt.
2206 en. 600 800 100 4 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - energooszczedne PROFIL-V (profilowane)

2206 en. 600 1000 100 6 szt.
2206 en. 600 1200 100 2 szt.
2206 en. 600 1400 100 3 szt.
2206 en. 600 1600 100 1 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI tazienkowe bez zaworow
1170 490 106 1 szt.

750 590 106 72 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI tazienkowe bez zaworow
1170 590 106 3 szt.

750 740 106 1 szt.

5.3. Regulacja grzejnikow

Regulacja grzejnikdw odbywac si¢ bedzie za posrednictwem wbudowanych w grzejnik zawo-
row termostatycznych z glowicg termostatyczng (gtowica gazowa z wbudowanym z czujni-
kiem gazowym, bezpiecznikiem mrozu oraz ograniczeniem lub blokowaniem zakresu tempe-
ratury, zabezpieczenie przed manipulacj3).

Do grzejnikéw nalezy wykona¢ podejscia ze $ciany. Podlgczenie za pomoca zestawu podia-
czeniowego.

5.4. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych Srednic ruro-
ciggdéw oraz odpowiedniej nastawy wstgpnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Grzejniki dostarczane sg z wktadka o nastawie ,,kv”’ ( nastawe nalezy ustawi¢ indywidualnie
na odpowiednig wydajno$¢ grzejnika na placu budowy zgodnie z projektem branzy centralne-
g0 ogrzewania).
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Przy rozdzielaczach zaprojektowano zawory regulacyjne na zasilaniu oraz zawory odcinajace
na powrocie.
Dodatkowo przy rozdzielaczach na kazdg gatgzke zaprojektowano zawory odcinajace.

5.5. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wigc: w najwyz-
szym punkcie instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automa-
tyczne z zaworem stopowym, a na wszystkich grzejnikach standardowo zamontowane beda
reczne odpowietrzniki (w komplecie z grzejnikiem). Na koncu kazdego pionu zaprojektowano
mini zawory odpowietrzajace z odpowietrznikiem automatycznym.

Dodatkowo przed kazdym rozdzielaczem zaprojektowano zawory odcinajgce oraz zawory
regulacyjne.

Wymiary szafek:

-szafki podtynkowe:

-ilos¢ obwoddw 2-7 :szerokos¢ szafki z ramka 555 mm, glebokos¢ szafki 120 mm, wysokos¢
szafki: 820 - 910 mm
-szafki natynkowe:

-ilos¢ obwoddw 2-7 :szerokos¢ szafki z ramka 555 mm, glebokos¢ szafki 160 mm, wysokos¢
szafki: 820 mm

-ilo§¢ obwodéw 8-9 :szerokos¢ szafki z ramkg 710 mm, glebokos¢ szafki 160 mm, wysokosé
szafki: 820 mm

-ilo$¢ obwodoéw 10-11 :szerokos$¢ szafki z ramka 785 mm, glgbokos$¢ szafki 160 mm, wyso-
kos¢ szafki: 820 mm

-ilo$¢ obwoddéw 12 :szeroko$¢ szafki z ramka 950 mm, gitebokos¢ szafki 160 mm, wysokos¢
szafki: 820 mm

5.6. Izolacja termiczna

Rurociagi rozprowadzajace ciepto izolowac otuling z pianki polietylenowej lub inne réwno-

wazne o nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

Nalezy przyjac¢ nastepujace grubosci:

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubo$é izolacji 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$¢ izolacji 35 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury

4. Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw- 50% wymagan z pozycji 1-3
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5.7. Proéba ci$nienia

Préby cisnieniowe wykonac¢ na zimno i na gorgco na cisnienie 0,5 MPa w czasie trwania 30
min. Przed potozeniem izolacji termicznej catg instalacj¢ wraz z armaturg nalezy poddac
probie cisnieniowej i doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia.

Uwaga:

W przypadku przejscia projektowanych przewodow instalacji c.o. przez Sciany i stropy
oddzielenia ppoz. nalezy na rurach o S$rednicach nie wigkszych niz 40 mm wykonac
uszczelnienie masg ogniochronng majaca za zadanie zmniejszenie mozliwosci przeniesienia
sie pozaru na drugg stron¢ przegrody.

Przy rurach o $rednicy wigkszej niz 40 mm nalezy na przewodach zamontowaé kotnierze
ognioochronne uniemozliwiajace rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu na sgsiednie strefy
pozarowe.

5.8. Opomiarowanie instalacji - dobor cieplomierzy

Opomiarowanie instalacji odbywac si¢ bedzie przy pomocy kompaktowych cieptomierzy
zamontowanych na odej$ciu gtbwnych pozioméw na kazdej kondygnacji. Cieptomierze beda
wspolpracowaly z interfejsami zdalnego odczytu.

Dobrano cieptomierze na gtéwnych poziomach - SZCZEGOL »A”, na kazdym pietrze, dla
kazdego oddziatu:

WENTYLATORNIA - PION P1

Q=5390 [W] =5,39 [kW] =0,539 m’
Dobrano cieptomierz kompaktowy JS90-0,6-NI; qnom = 0,6 m’ /h, Qmax = 1,2 m’ /h,

- zawOr gtdwny odcinajacy przed cieptomierzem DN 15,
- filtr DN 15,

- zawOr odcinajacy za cieptomierzem DN 15;
WENTYLATORNIA - PION P2

Q= 7149 [W] = 7,149 [kW] = 0,715 m’
Dobrano cieptomierz kompaktowy JS90-0,6-NI; qnom = 0,6 m’ /h, Qmax = 1,2 m’ /h,

- zawOr gtdwny odcinajacy przed cieptomierzem DN 15,
- filtr DN 15,

- zawOr odcinajacy za cieptomierzem DN 15;
IV PIETRO - BLOK OPERACYJNY

Q=10722 [W] =10,722 [kW] = 1,07 m’
Dobrano cieptomierz kompaktowy JS90-0,6-NI; qpom = 0,6 m3/h, Jmax = 1,2 m3/h,

- zawOr gtdwny odcinajacy przed cieptomierzem DN 15,
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- filtr DN 15,

- zawOr odcinajacy za cieptomierzem DN 15;
IV PIETRO - OIT

Q=12859 [W] =12,859 [kW] = 1,286 m’
Dobrano cieptomierz kompaktowy JS90-1-NI ; qnom = 1,0 m3/h, Jmax = 2,0 m3/h,

- zawOr gtdwny odcinajacy przed cieptomierzem DN 15,
- filtr DN 15,

- zawOr odcinajacy za cieptomierzem DN 15;
III PIETRO - ORTOPEDIA

Q=21914 [W] =21,914 [kW] =2,914 m’
Dobrano cieptomierz kompaktowy S90-1,5-NI ; qnom = 1,5 m3/h, Jmax = 3,0 m3/h,

- zawOr gtdwny odcinajacy przed cieptomierzem DN 15,
- filtr DN 15,

- zawOr odcinajacy za cieptomierzem DN 15;
IIT PIETRO - CHIRURGIA

Q= 10378 [W] = 10,378 [kW] = 1,038 m°
Dobrano cieptomierz kompaktowy JS90-1-NI ; quom = 1,0 m’ /h, Qmax = 2,0 m’ /h,

- zawOr gtdwny odcinajacy przed cieptomierzem DN 15,
- filtr DN 15,

- zawOr odcinajacy za cieptomierzem DN 15;
II PIETRO - CHIRURGIA 11

Q=17564 [W] =17,564 [kW] = 1,756 m’
Dobrano cieptomierz kompaktowy S90-1,5-NI ; qnom = 1,5 m3/h, Jmax = 3,0 m3/h,

- zawOr gtdwny odcinajacy przed cieptomierzem DN 15,
- filtr DN 15,

- zawOr odcinajacy za cieptomierzem DN 15;
II PIETRO - CHIRURGIA SZCZEKOWA

Q=14170 [W] = 14,170 [kW] = 1,42 m’
Dobrano cieptomierz kompaktowy JS90-1-NI ; qnom = 1,0 m3/h, Jmax = 2,0 m3/h,

- zawOr gtdwny odcinajacy przed cieptomierzem DN 15,
- filtr DN 15,

- zawOr odcinajacy za cieptomierzem DN 15;
I PIETRO - DIABETOLOGIA

Q=17564 [W] =17,564 [kW] = 1,756 m’
Dobrano cieptomierz kompaktowy S90-1,5-N1 ; qnom = 1,5 m’ /h, Qmax = 3,0 m’ /h,
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- zawOr gtdwny odcinajacy przed cieptomierzem DN 15,
- filtr DN 15,

- zawOr odcinajacy za cieptomierzem DN 15;
I PIETRO - GASTROENTEROLOGIA

Q=14631 [W] = 14,631 [kW] = 1,46 m’
Dobrano cieptomierz kompaktowy JS90-1-NI ; qnom = 1,0 m3/h, Jmax = 2,0 m3/h,

- zawOr gtdwny odcinajacy przed cieptomierzem DN 15,
- filtr DN 15,

- zawOr odcinajacy za cieptomierzem DN 15;
PARTER - PION P1

Q=14314 [W]=14,314 [kW] =143 m’
Dobrano cieptomierz kompaktowy S90-1,0-NI ; quom = 1,0 m3/h, Jmax = 2,0 m3/h,

- zawOr gtdwny odcinajacy przed cieptomierzem DN 15,
- filtr DN 15,

- zawOr odcinajacy za cieptomierzem DN 15;
PARTER - PION P2

Q=6016 [W] = 6,016 [kW] = 0,602 m’
Dobrano cieptomierz kompaktowy JS90-0,6-NI; qnom = 0,6 m’ /h, Qmax = 1,2 m’ /h,

- zawOr gtdwny odcinajacy przed cieptomierzem DN 15,
filtr DN 15,

- zawOr odcinajacy za cieptomierzem DN 15;

6. Instalacja ciepta technologicznego

Na potrzeby nagrzewnic central wentylacyjnych (wodnych) w budynku B zaprojektowano
instalacje ciepta technologicznego.

Centralne wentylacyjne zaprojektowano zgodnie z projektem wentylacji na kondygnacji
wentylatorni w pomieszczeniu ogrzewanym, gdzie temperatura utrzymywana bedzie na
poziomie +12° C.

Moc catkowita na potrzeby instalacji ciepta technologicznego dla budynku B wynosi 138,70
kW.

Zaprojektowana instalacja ciepta technologicznego z rur stalowych czarnych doprowadzaé
bedzie czynnik grzewczy (o parametrach 70/50°C -woda ) z kottowni zlokalizowanej
w wydzielonym budynku — wg odrgbnego opracowania.

Przy kazdej centrali wentylacyjnej zaprojektowano modut hydrauliczny w skiad ktérego
wchodzg zawory wlotowe 1 wylotowe, zawory redukujace ci$nienie, zawory zapobiegajace
przeptywowi wstecznemu, filtr, pompa obiegowa oraz zawér trojdrogowy wraz
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z sitownikiem, miernik ci$nienia oraz termometry (uwzglgdnione w opracowaniu oraz
kosztorysie branzy wentylacyjnej).
Na instalacji ciepta technologicznego zaprojektowano zawory odcinajace oraz zawory
regulacyjne w celu regulacji instalacji.
Dla wuktadu ciepta technologicznego dobrano naczynie przeponowe oraz zawoOr
bezpieczenstwa.
Przewody rozprowadzajace poziome prowadzone pod stropem nalezy uktada¢ ze spadkiem
min. 0,5% aby zapewni¢ odpowiednie odpowietrzenie instalacji oraz mozliwo$¢ spuszczenia
wody z instalacji c.t. Mocowanie rurociaggéw poziomych i pionowych do $cian za pomocg
typowych wspornikéw i uchwytdéw pojedynczych i podwojnych.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod sufitem, a wszystkie przej$cia przez przegrody
budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych
wzdluzne przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie.
Po usuni¢ciu ewentualnych usterek w czasie préb hydraulicznych zewnetrzne powierzchnie
rur nalezy przygotowa¢ do zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez mechaniczne usunigcie
nieréwnosci, zadzioréw 1 wyréwnanie spoin.

Bezposrednio przed malowaniem rurociagi czysci¢ przez szczotkowanie do III stopnia
czystosci.
Oczyszczone powierzchnie odtlusci¢ i zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie emalig
syntetyczna.
Rurociagi rozprowadzajace cieplo technologiczne izolowac otuling z pianki polietylenowe;j
lub innej réwnowaznej o nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z projektantem.

Nalezy przyjac¢ nastepujace grubosci:
- izolacja wewnegtrzna
1.Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm
2.Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$é izolacji 35 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — grubo$¢ izolacji 100 mm
5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
-przewodow- 50% wymagan z pozycji 1-4.

7. Pomieszczenie rozdzielacza obiegow grzewczych

W pomieszczeniu wentylatorowni (0.36a) na poziomie kondygnacji parteru zaprojektowano
uktad grzewczy skladajacy si¢ z rozdzielacza obiegow grzewczych zasilanie/powrdt
o $rednicy DN 150, L = 1,5 m pracujacy na potrzeby dwdéch obiegéw centralnego ogrzewania
oraz obiegu ciepta technologicznego oraz obiegu cieplej wody uzytkowe;.

Czynnik grzewczy na potrzeby budynku B doprowadzony bedzie z istniejacej kotlowni
gazowej rurami preizolowanymi.

Na wiaczeniu do budynku zaprojektowano separator powietrza oraz separator zanieczyszczen.
Catkowita moc zaprojektowanej wymiennikowni wynosi 518,5 kW.
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Obiegi grzewcze:

Obieg 1 - wentylacji mechaniczne;j

Moc - 138,70 kW

Obieg 2 - centralnego ogrzewania

Moc - 120, 80 kW

Obieg 3 - centralnego ogrzewania

Moc - 86,20 kW

Obieg 4 - obieg cieplej wody uzytkowe;j

Moc - 172,80 kW

Sterowanie obiegéw grzewczych odbywac si¢ bedzie za pomocg regulatora ( sterownika)
obiegéw grzewczych pracujgcego na potrzeby trzech obiegdw grzewczych i jednego obiegu

cieptej wody uzytkowe;j.

Kazdy obieg grzewczy nalezy wyposazy¢ w zawOr regulacyjny oraz zawory odcinajace.

Na obiegach centralnego ogrzewania zaprojektowano zawory tréjdrogowe z sitownikiem
wraz z napgdem.

Dodatkowo na kazdym obiegu grzewczym zaprojektowano zawory odcinajace, zawory
zwrotne filtry.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby bytowo - gospodarcze otrzymywana bedzie
z dwoéch zasobnikéw o pojemnosci 1000 dm3 kazdy.

7.1. Dobér naczynia przeponowego- instalacja grzewcza

P +1

‘/n = Vu XL’dn/ﬂ
Pmax - p

P . =3,0bara,

p =0,70bara

gdzie:
- ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
p=pst+0,2 bar =0,5 + 0,2 bara = 0, 70 bara
- pojemno$¢ uzytkowa naczynia
V,=Vxp xAvy
- objetos¢ instalacji
V =4,54m’
Stad:

V. =4,54%999,7x0,0287 =130,26dm’
35+1

V. =130,26 % =209,34,m’

b b
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Dobrano jedno naczynie przeponowe o pojemnosci 300 dm’ z membrang niewymienng, max
ci$nienie pracy-6 baréw, max. temp. pracy-120°C, ci$nienie wstepne naczynia p = 1,2 bara,
ci$nienie napelniania instalacji pr = p+0,3 bara = 1,5 bara.

7.2. Dob6r naczynia przeponowego gléwnego, zabezpieczajacego zasobnik c.w.u.

Dobor naczynia przeponowego na potrzeby instalacji c.w.u ( na potrzeby dwoéch zasobnikéw

cieplej wody uzytkowej).

Vp = 1000 dm’
n = 2,2% - rozszerzalno$¢ wody w zakresie 10 do 60 °C
pi = 3,5 bar

po = 2,8 bar - ci$nienie wstepne w naczyniu

pmax = 6 bar - ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa

pe = 5,5 bar - ci$nienie koncowe pracy naczynia przeponowego
Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi:

Vn = Vp* n/100*(pi+1)*(pe+1)/[(po+1)*(pe-p1)]
Vi = 1000%2,2/100%(3,5+1)*(5,5+1)/[(2,8+1)*(5,5-3,5)] = 84,67 dm’
Na potrzeby zabezpieczenia projektowanych zasobnikow dobrano 2 naczynie wzbiorcze
przeponowe wraz z przylagczem 1 1/4’” o pojemnosci 100 litréw ( montaz przy kazdym za-

sobniku c.w.u).
Dobor zaworu bezpieczenstwa dla instalacji cieptej wody uzytkowej:

Vp = 1000 dm®
Obliczeniowa temp. wody uzytkowej - 10 do 60 °C

pmax = 6 bar - ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa
gestos¢ wody w temp. poczatkowej:  999,6 kg/m3
gestos¢ wody w temp. koncowej: 983,188 kg/m3
czas podgrzewania wody: 20 min
Obliczenie przepustowosci wybranego zaworu:

1) Gestos¢ wody w temp. poczatkowej i koncowe;j

p1=999.6 kg/m*; p2=983,188 kg/m’

2) Wymagana przepustowos¢ wybranego zaworu:

1
60% V1 * (% ~D*p2  60*1,000%* (998291’28 ~1)*983,188
me = P = ’ = 49,24 kg/h
P 20

3) Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa):
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m =503 *ac * A* [pl-p2*Al= 503%0,20%153,86%,/0,66 —0)*983,188 = 3942,88
kg/h

Warunek m> me jest spetniony. Zawor bezpieczenstwa ma wystarczajacg przepustowosc.
Dobrano zawo6r bezpieczenstwa DN 20 o $rednicy kanatu dolotowego do = 14 [mm].

Uwaga:

W przypadku przejscia projektowanych przewodow instalacji c.t. przez Sciany 1 stropy
oddzielenia ppoz. nalezy na rurach o $rednicach nie wigkszych niz 40 mm wykonac
uszczelnienie masg ogniochronng majacg za zadanie zmniejszenie mozliwosci przeniesienia
sie pozaru na drugg stron¢ przegrody.

Przy rurach o $rednicy wigkszej niz 40 mm nalezy na przewodach zamontowaé kotnierze
ognioochronne uniemozliwiajace rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu na s3gsiednie strefy
pozarowe.

Uwagi koncowe

1. Wszystkie przejécia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masg ognioochronng lub
wykona¢ za pomocg kotnierzy ognioochronnych i zapewni¢ odpowiednig dla danej przegrody
odpornos$¢ ogniochronng.

2. Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykona¢ préby szczelno$ci i dziatania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w pro-
jekcie.

3. Catos¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy i odbioru robét budowlano- montazowych cz. II ,,Instalacje Sanitarne i Przemysto-
we” oraz zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta rur i urzadzen.

4. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne aktualne doku-
menty potwierdzajace jakos¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno- ruchowg. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wtasnym za-
kresie ponosi Inwestor.

6. Przyjete w projekcie urzadzenia i materialy moga by¢ zastgpione innymi, spetniajacymi
warunki techniczne oraz posiadajagcymi atesty i certyfikaty jako$ci, po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

7. Przewody instalacji sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub przeznaczo-
nych do tego szachtach.
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