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KIELCE INSTALACJE SANITARNE - v2 ceny zerowe.kst OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45331000-6 |[INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
Instalowa-
nie urz?dze
1.1 Kanalizacja sanitarna
1.1.|KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na|m
6(0208-1 weisk, Fi-50-mm
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
1.1.|KNNR 4 Rurociggi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych  |m
9|0205-3 Fi-100-mm
16 m 16,00
RAZEM 16,00
1.1.|KNNR 4 Rurociggi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych  |m
10{0205-2 Fi-70-mm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
1.1.|KNNR 4 Rurociggi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych |m
1110205-1 Fi-50-mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
1.1.|KNNR 4 Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne, Fi-150-mm szt
12/0220-4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.1.|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt
13]0222-2
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.1.|KNNR 4 Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm szt
14/0218-1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.1.|KNNR 4 Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi-160/110-mm szt
15/0213-5
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
1.1.|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm szt
1602111
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
1.1.|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm szt
1710211-3
2 szt 2,00
-1 szt -1,00
RAZEM 1,00
1.1.|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych, zeliwne, Fi-50-mm szt
18/0209-3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.1.|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych, zeliwne, Fi-70-mm szt
19/0209-4
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.1.|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych, zeliwne, Fi-100-mm szt
20(0209-5
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
1.1.|KNRW 2-15 |Umywalka ceramiczna z otworem kpL
21(0230-2
10 kpL 10,00
RAZEM 10,00
1.1.|KNRW 2-15 |Pdtpostument porcelanowy do umywalek kpl
22(0230-5
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
1.1.|KNR GEBE- |Elementy montazowe stelaz do miski ustepowe;j kpl
23|RIT 2-15
01011
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.1.|KNR GEBE- |Miska wiszgca z deska wolnoopadajaca kpl
24|RIT 2-15
0104-1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.1.|KNR GEBE- |Przyciski do sptuczek, podtynkowych szt

25|RIT 2-15
01051
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-{m3
27/0108-13 lanych na odlegto$¢ 20 km - wywdz bloczkéw wapienno-piaskowych.
0108-16
6,7 m3 6,70
RAZEM 6,70
1.2 Instalacja wody zmigkczonej i zdemineralizowanej
1.2.|KNRW 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potgczeniach zaciskanych na $cia- |m
28|0112-4 nach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40-mm
40 m 40,00
RAZEM 40,00
1.2.|KNRW 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potgczeniach zaciskanych na $cia- |m
29|0112-3 nach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32-mm
44 m 44,00
RAZEM 44,00
1.2.|KNRW 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potgczeniach zaciskanych na $cia- |m
30({0112-2 nach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25-mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.2.|KNRW 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potgczeniach zaciskanych na $cia- |m
31/0112-1 nach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.2.|KNRW 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-RT o potgczeniach zaciskanych na $cia- |m
32|0112-1 nach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16-mm
8 m 8,00
RAZEM 8,00
1.2.|/KNR 34 Izolacja rurociggéw otulinami PE m
33/0101-7
40+44+6+6+8 m 104,00
RAZEM 104,00
1.2.|/KNR 35 Podejscia doptywowe, (wody zimnej lub cieptej), Fi-15-mm szt
34/0105-2
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
1.2.|/KNR 35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, szt
35(0113-2 montaz zaworéw Dn-15-mm, zawér kulowy
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
1.2.|/KNR 35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, szt
36(0113-5 montaz zaworéw Dn-32-mm, zawér kulowy
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.2.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej odci-
37|1611-1 nek
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
1.2.|KNRW 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
38/0128-2
104 m 104,00
RAZEM 104,00
1.2.|KNRW 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu- |m
39|0127-3 dynkach niemieszkalnych
104 m 104,00
RAZEM 104,00
1.3 Instalacja wodociggowa
1.3.|KNRW 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potgczeniach zaciskanych na $cia- |m
40/0112-1 nach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16-mm
55+40+40 m 135,00
-26,0 m -26,00
RAZEM 109,00
1.3.|KNRW 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potgczeniach zaciskanych na $cia- |m
4101121 nach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm
26*2 m 52,00
-8,0 m -8,00
RAZEM 44,00
1.3.|KNRW 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potgczeniach zaciskanych na $cia- |m
42|0112-2 nach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25-mm
46 m 46,00
RAZEM 46,00
1.3.|KNRW 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potgczeniach zaciskanych na $cia- |m
43|0112-3 nach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32-mm

-3-
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54 m 54,00
RAZEM 54,00
1.3.|KNR 34 Izolacja rurociggéw otulinami PE m
44/0101-7
109+44+46+54 m 253,00
RAZEM 253,00
1.3.|KNRW 2-15 |Podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw bate- szt
45/0116-1 rii
13+1+5+4-4 szt 19,00
RAZEM 19,00
1.3.|KNRW 2-15 |Bateria umywalkowa stojaca szt
46|0137-2
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
1.3.|KNRW 2-15 |Zawor regulacyjny - termostatyczny zawor regulacyjny dn 15 mm szt
47/0130-1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.3.|KNRW 2-15 |Zawory kulowe dn 15 mm pod baterie stojgce szt
4801321
13*2+1*2+5*2 szt 38,00
RAZEM 38,00
1.3.|KNR 35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, szt
49|0113-5 montaz zaworéw Dn-32-mm, zawér kulowy
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.3.|KNR 35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, szt
50{0113-4 montaz zaworéw Dn-25-mm, zawér kulowy
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.3.|KNR 35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, szt
51{0113-3 montaz zaworéw Dn-20-mm, zawér kulowy
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.3.|KNRW 2-15 |Zawor czerpalny Dn-15-mm szt
52|0135-1
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.3.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej odci-
53|1611-1 nek
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
1.3.|KNRW 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
54/0128-2
253 m 253,00
RAZEM 253,00
1.3.|KNRW 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu- |m
55(0127-3 dynkach niemieszkalnych
253 m 253,00
RAZEM 253,00
1.4 Instalacja centralnego ogrzewania
1.4.|KNNR 4 Grzejnik ptytowy stalowy 2P HIG 600x400 szt
58/0418-7
7 szt 7,00
-1-1-1-1-1-1 szt -6,00
RAZEM 1,00
1.4.|KNNR 4 Grzejnik ptytowy stalowy 2P HIG 600x800 - przetozejnie grzejnika z pomiesz- |szt
60/0418-7 czenia 0/18 do pomieszczenia 0/15
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.|KNNR 4 Grzejnik ptytowy stalowy 2P HIG 600x1000 szt
61/0418-7
2 szt 2,00
-1 szt -1,00
RAZEM 1,00
1.4.|KNNR 4 Grzejnik ptytowy stalowy 2P HIG 600x1200 szt
62(0418-7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.|KNR 35 Zawor grzejnikowy termostatyczny kpl
63(0215-2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4.|KNR 0-35 Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 830 mm, wys. i gt. stata 665/130; |szt.
64|0219-04 ilos¢ sekcji 9-12 - przetozenie szafki rozdzielaczowej w pomieszczeniu 0/05

(Stacja uzdatniania wody)
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.|KNR 35 Glowica termostatyczna szt
65(0215-4
1+3+1+1+1 szt 7,00
RAZEM 7,00
1.4. Proba szczelnosci kpl
66
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Wentylacja
1.5.|KNR 2-17 Anemostaty LKP o $r.125 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty stuz- |szt.
67|0140-01 z.0. |by zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
3.3.9903 z.
0.3.6. 9905-2
6+13 szt. 19,00
RAZEM 19,00
1.5.|KNR 2-17 Anemostaty LKP o $r.160 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty stuz- |szt.
68|0140-01 z.o0. |by zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
3.3.9903 z.
0.3.6. 9905-2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.|KNR 2-17 Anemostaty LKP o $r.200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby|szt.
69|0140-02 z.0. |zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
3.3.9903 z.
0.3.6. 9905-2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.|KNR 2-17 Anemostaty LKP o $r. 315 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty stuz- |szt.
70{0140-03 z.0. |by zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
3.3.9903 z.
0.3.6. 9905-2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.|KNR 2-17 Anemostaty CRL o $r. 100 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty stuz- |szt.
71/0140-01 z.0. |by zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
3.3.9903 z.
0.3.6. 9905-2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.5.|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o srednicy 100 mm 1=1,0 m szt.
72|0210-01
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
1.5.|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o $rednicy 125 mm [=1,0 m szt.
73/0210-01
analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
1.5.|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o $rednicy 160 mm I=1,0 m szt.
74/0210-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o $rednicy 200 mm [=1,0 m szt.
75/0210-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o $rednicy 315 mm [=1,0 m szt.
76/0210-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.|KNR-W 2-15 |Skrzynka rozprezna z przepustnicg do anemostatu dn 100 i 125 [mm] szt.
77|0433-01
6+13 szt. 19,00
RAZEM 19,00
1.5.|KNR-W 2-15 |Skrzynka rozprezna z przepustnicg do anemostatu dn 160 mm szt.
78/0433-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.|KNR-W 2-15 |Skrzynka rozprezna z przepustnicg do anemostatu dn 200 mm szt.
79|0433-01
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
1.5.|KNR-W 2-15 |Skrzynka rozprezna z przepustnicg do anemostatu dn 315 mm szt.
80(0433-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
81({0131-01 do 100 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.5.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
82|0122-01 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
3.3. 9903 z. |zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - montaz w beto-
0.3.6. 9905-1 |nie lub zelbecie
z.0.3.8. 9907
16*0,1*3,14 m?2 5,02
RAZEM 5,02
1.5.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
83|0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
3.3. 9903 z. |zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - montaz w beto-
0.3.6. 9905-1 |nie lub zelbecie
z.0.3.8. 9907
54*0,2*3,14 m?2 33,91
RAZEM 33,91
1.5.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 m2
84|0122-03 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
3.3. 9903 z. |zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - montaz w beto-
0.3.6. 9905-1 |nie lub zelbecie
z.0.3.8. 9907
23*0,315*3,14 m?2 22,75
RAZEM 22,75
1.5.|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokagtnym |m2 izo-
85|0208-04 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 2000 mm
130 m2 izo- 130,00
laciji
RAZEM 130,00
1.5.|KNR 2-17 Prostokatny filtr Hepa w obudowie 615x615 mm szt.
86(0315-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.|KNR 2-17 Prostokatny regulator CAV pasywny 200-200 szt.
87(0134-01 z.0.
3.3.9903 z.
0.3.8. 9907
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Instalacja sprezonego powietrza
1.6.|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 35-42 mm na $cianach |m
88|0601-07 z.  |w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych
sz.3.2. 9910-
02
40 m 40,00
RAZEM 40,00
1.6.|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 28-32 mm na $cianach |m
89|0601-06 z. |w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych
sz.3.2. 9910-
02
28 m 28,00
RAZEM 28,00
1.6.|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22-25 mm na $cianach |m
90|0601-05 z.  |w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych
sz.3.2. 9910-
02
10 m 10,00
RAZEM 10,00
1.6.|KNR 2-15 Skrzynki do odwadniaczy w instalacjach gazéw medycznych - Filtr olejowy do |szt.
91|0616-02 z.  [sprezonego powietrza
sz.3.2. 9910-
02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.6.|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $r. 15 mm na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach |szt.
92|0608-05 z. |gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych
sz.3.2. 9910-
02
8 szt. 8,00
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RAZEM 8,00
1.6.|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $r. 40 mm na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach |szt.
93|0608-06 z.  |gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych
sz.3.2. 9910-
02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.|KNR 2-15 Scienne tablice poboru gazéw medycznych - sprezonego powietrza kpl.
94(0619-01 z.
sz.3.2. 9910-
02
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
1.6.|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- | pkt.
95/0633-01 nie i proba krzyzowa przezszkod w przeptywie pob.
8*2 pkt. 16,00
pob.
RAZEM 16,00
1.6.|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.
96|0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m 30m
1 odc. 1,00
30m
RAZEM 1,00
1.6.|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba na cis- |odc.
97|0633-03 nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m 30m
2 odc. 2,00
30m
RAZEM 2,00
1.6.|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba wytrzy- |odc.
98|0633-02 matosci do 1.0 MPa - pierwsze 30 m 30m
1 odc. 1,00
30m
RAZEM 1,00
1.6.|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba wytzry- |odc.
99|0633-03 matosci do 1.0 MPa - nast. 30 m 30m
2 odc. 2,00
30m
RAZEM 2,00
1.6.|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnienie pkt.
100|0633-06 pob.
8 pkt. 8,00
pob.
RAZEM 8,00
1.7 Klimatyzacja - wg zalgcznika
1.7. 1. SK1 Jednostka zewnetrzna SPLIT SK1 typ:AUW35U4RS4 - wydajnos¢ kpl.
101 chtodnicza 3,5 kW,- wydajno$¢ grzewcza 3,8 kW,- ekologiczny czynnik chtod-
niczy,- zasilanie elektryczne 230 V,- masa jednostki zewnetrznej 40kg, HISEN-
SE lub réwnowazny szt. 1 moc/napiecie 1,0kW/230V
2. K1.1 Klimatyzator kanatowy typ: ADT35UX4RBL4 - wydajno$¢ chtodnicza
3,5 kW, - wydajnos¢ grzewcza 3,8 kW, - ekologiczny czynnik chfodniczy, - za-
silanie elektryczne 230 V, - masa jednostki wewnetrznej 22kg - komplet zamo-
cowan HISENSE lub réwnowazny szt. 1 moc/napiecie 230V
3. SK2 Jednostka zewnetrzna SPLIT SK2 typ: AUW105U4RA4 - wydajnos¢
chtodnicza 10,5 kW, - wydajnos¢ grzewcza 11,5 kW, - ekologiczny czynnik
chtodniczy, - zasilanie elektryczne 230 V, - masa jednostki zewnetrznej 75kg
HISENSE lub réwnowazny szt. 1 moc/napigcie3,75kW/230V
4. K2.1 Klimatyzator kanatowy typ: AUD105UX4RDH5 - wydajnos$¢ chtodnicza
10,5 kW, - wydajnos¢ grzewcza 11,5 kW, - ekologiczny czynnik chtodniczy, -
zasilanie elektryczne 230 V - masa jednostki wewnetrznej 60kg - komplet za-
mocowan HISENSE lub réwnowazny szt. 1 moc/napigcie 230V
5. $1;S2 Sterownik bezprzewodowy HISENSE lub rownowazny szt. 2
6. Ruroci.gi miedziane - 15,90mm ok. 14 m - 9,50mm ok. 25 m - 6,40mm ok.
11 m Izolacja termiczna na bazie kauczuku syntetycznego do rur miedzianych
wg EN 12735-1:2003
7.Ruroci.gi skroplin NIBKO lub rownowazny PP $r. 25x2,3 ok. 10 m $r 32x2,9
- 10 m. Wpiecie do instalacji kanalizacji przez zasyfonowanie.
8. Podkonstrukcja pod jednostki zewn.trzne klimatyzacji NICZUK lub rowno-
wazny kpl. 1
9. Przebicia pod ruroci.gi klimatyzacji na grubos¢ cegty $r. 150 szt. 10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.8 Stacja uzdatniania wody - Pomieszczenie SUW 0/02, Magazyn sprzetu nowego 0/05
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OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Pomieszczenie SUW 0/02, Magazyn sprzetu nowego 0/05

Stacja uzdatniania wody wg zatgcznika. Wykonawca wskazuje w ofercie typ/
model/producent-dostawca

1. Filtr wstepny siatkowy z wktadem filtrujgcym 100 mikronow.

2. Filtr multimedialny z automatycznym sterowaniem czasowym, usuwajgcy
zmetnienie, zanieczyszczenia cze$ciami statymi, utlenione zwigzki zelaza, wy-
posazony w wielowarstwowe zloze

3. Filtr weglowy z automatycznym sterowanie czasowym, usuwajgcy wolny
chlor

4 Zmiekczacz dwukolumnowy ze sterownikiem czasowym o wydajnosci dosto-
sowanej do osmozera. Proces regeneracji i ptukania odbywa sie automatycz-
nie. Automatyczny system dozowania solanki. Sterownik wyposazony w ciekfo-
krystaliczny wyswietlacz wysokokontrastowy z duzg iloscig ikon. W przypadku
zaniku zasilania elektrycznego zegar posiada mozliwo$¢ podtrzymania pamieci
(zegar, data).

5 Zmiekczacz dwukolumnowy ze sterownikiem czasowym o wydajnosci dosto-
sowanej do zapotrzebowania na wode zmigkczong zaoferowanych urzadzen.
Proces regenerac;ji i ptukania odbywa sie automatycznie. Automatyczny sys-
tem dozowania solanki. Sterownik wyposazony w ciekfokrystaliczny wyswiet-
lacz wysokokontrastowy z duzg iloscig ikon. W przypadku zaniku zasilania
elektrycznego zegar posiada mozliwo$¢ podtrzymania pamieci (zegar, data).

6 Filtr ostonowy RO — 10”

7. Odwrécona osmoza, produkcja wody demineralizowanej dla urzadzen przy
zasoleniu wody wynikajgcym z analizy wody, przewodno$¢ wody max. 5 mikro-
siemensoéw. Wydajnos¢ dostosowana do wydajnosci urzadzen technologicz-
nych. Automatyczne optukiwanie membran. Miernik przewodnosci wody na
wyjsciu z osmozera Wyposazona w pompe, elektroniczny modut sterowania,
ciggty pomiar przewodnosci.

8 Demineralizator min. 50 | z ciggtym pomiarem przewodnosci i progiem alar-
mowym

9 Zbiornik retencyjny wykonany z tworzywa sztucznego, wyposazony w komp-
let przytgczy i czujnikdw poziomu sterujgcych pracg osmozera. Pojemnosc¢
min. 1500 dm3. Wyposazony w filtr oddechowy antybakteryjny.

10. System podnoszenia ci$nienia wykonany ze stali nierdzewne;j

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00
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Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartosé
1/45331000-6 In-|INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
stalowanie
urz?dze
1.1 Kanalizacja sanitarna
1.1.|KNNR 4 0208-1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budyn- |m 45,00 0,00 0,00
6 kach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm
1.1.|KNNR 4 0205-3 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budyn- |m 16,00 0,00 0,00
9 kach niemieszkalnych Fi-100-mm
1.1.|KNNR 4 0205-2 |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budyn- |m 9,00 0,00 0,00
10 kach niemieszkalnych Fi-70-mm
1.1.|KNNR 4 0205-1 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budyn- |m 12,00 0,00 0,00
11 kach niemieszkalnych Fi-50-mm
1.1.|KNNR 4 0220-4 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne, Fi-150-mm szt 4,00 0,00 0,00
12
1.1.|KNNR 4 0222-2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wcisko- |szt 6,00 0,00 0,00
13 wym, Fi-110-mm
1.1.|KNNR 4 0218-1 |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm szt 2,00 0,00 0,00
14
1.1.]KNNR 4 0213-5 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-160/ |szt 10,00 0,00 0,00
15 110-mm
1.1./KNNR 4 0211-1 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na |szt 10,00 0,00 0,00
16 weisk, Fi-50-mm
1.1.|KNNR 4 0211-3 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na |szt 1,00 0,00 0,00
17 wcisk, Fi-110-mm
1.1.|KNNR 4 0209-3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych, zeliwne, szt 4,00 0,00 0,00
18 Fi-50-mm
1.1.|KNNR 4 0209-4 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych, zeliwne, |szt 6,00 0,00 0,00
19 Fi-70-mm
1.1.|KNNR 4 0209-5 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych, zeliwne, szt 8,00 0,00 0,00
20 Fi-100-mm
1.1.|KNRW 2-15 Umywalka ceramiczna z otworem kpL 10,00 0,00 0,00
21[0230-2
1.1.|KNRW 2-15 Potpostument porcelanowy do umywalek kpl 10,00 0,00 0,00
22|0230-5
1.1.|KNR GEBERIT |Elementy montazowe stelaz do miski ustepowej kpl 1,00 0,00 0,00
23|2-15 01011
1.1.|KNR GEBERIT |Miska wiszgca z deskg wolnoopadajgca kpl 1,00 0,00 0,00
24(2-15 01041
1.1.|KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych szt 1,00 0,00 0,00
25(2-15 01051
1.1.|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 6,70 0,00 0,00
27|13 0108-16 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 20 km -
wywdz bloczkéw wapienno-piaskowych.
Razem dziat: Kanalizacja sanitarna 0,00
1.2 Instalacja wody zmiekczonej i zdemineralizowanej
1.2.|KNRW 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potaczeniach |m 40,00 0,00 0,00
28|0112-4 zaciskanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi_zew. 40-mm
1.2.|KNRW 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potgczeniach |m 44,00 0,00 0,00
29|0112-3 zaciskanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi_zew. 32-mm
1.2.|KNRW 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potgczeniach |m 6,00 0,00 0,00
30({0112-2 zaciskanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi_zew. 25-mm
1.2.|KNRW 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potgczeniach |m 6,00 0,00 0,00
31/0112-1 zaciskanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi_zew. 20-mm
1.2.|KNRW 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potgczeniach |m 8,00 0,00 0,00
32|0112-1 zaciskanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi_zew. 16-mm
1.2.|KNR 34 0101-7 |lzolacja rurociggéw otulinami PE m 104,00 0,00 0,00
33
1.2.|KNR 35 0105-2 |Podejscia doptywowe, (wody zimnej lub cieptej), Fi-15- szt 24,00 0,00 0,00
34 mm
1.2.|KNR 35 0113-2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wo- |szt 12,00 0,00 0,00
35 dy zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn-15-mm, zawor
kulowy
1.2.|KNR 35 0113-5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wo- |szt 4,00 0,00 0,00
36 dy zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn-32-mm, zawor
kulowy
1.2.|KNNR 4 1611-1 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowe;j odcinek 1,00 0,00 0,00
37
1.2.|KNRW 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach nie- m 104,00 0,00 0,00
38/0128-2 mieszkalnych
1.2.|KNRW 2-15 Proba szczelnosci instalaciji wodociggowych z rur z two- |m 104,00 0,00 0,00
39/0127-3 rzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych
Razem dziat: Instalacja wody zmiekczonej i zdemineralizowanej 0,00
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Lp. Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ llosé \ Cena jedn. \ Wartosé
1.3 Instalacja wodociggowa
1.3.|KNRW 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potaczeniach |m 109,00 0,00 0,00
40/0112-1 zaciskanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi_zew. 16-mm
1.3.|KNRW 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potgczeniach |m 44,00 0,00 0,00
41|10112-1 zaciskanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi_zew. 20-mm
1.3.|KNRW 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potaczeniach |m 46,00 0,00 0,00
42|0112-2 zaciskanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi_zew. 25-mm
1.3.|KNRW 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT o potaczeniach |m 54,00 0,00 0,00
43|0112-3 zaciskanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi_zew. 32-:mm
1.3.|KNR 34 0101-7 |lzolacja rurociggdw otulinami PE m 253,00 0,00 0,00
44
1.3.|KNRW 2-15 Podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucz- szt 19,00 0,00 0,00
45/0116-1 nych, do zaworéw baterii
1.3.|KNRW 2-15 Bateria umywalkowa stojgca szt 10,00 0,00 0,00
46|0137-2
1.3.|KNRW 2-15 Zawor regulacyjny - termostatyczny zawor regulacyjny |szt 4,00 0,00 0,00
47/0130-1 dn 15 mm
1.3.|KNRW 2-15 Zawory kulowe dn 15 mm pod baterie stojgce szt 38,00 0,00 0,00
4801321
1.3.|KNR 35 0113-5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wo- |szt 6,00 0,00 0,00
49 dy zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn-32-mm, zawor
kulowy
1.3.|KNR 35 0113-4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wo- |szt 4,00 0,00 0,00
50 dy zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn-25-mm, zawor
kulowy
1.3.|KNR 35 0113-3 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wo- |szt 4,00 0,00 0,00
51 dy zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn-20-mm, zawor
kulowy
1.3.|KNRW 2-15 Zawor czerpalny Dn-15-mm szt 6,00 0,00 0,00
52(0135-1
1.3./KNNR 4 1611-1 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowe;j odcinek 1,00 0,00 0,00
53
1.3.|KNRW 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach nie- m 253,00 0,00 0,00
54/0128-2 mieszkalnych
1.3.|KNRW 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 253,00 0,00 0,00
55(0127-3 rzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych
Razem dziat: Instalacja wodociggowa 0,00
1.4 Instalacja centralnego ogrzewania
1.4.|KNNR 4 0418-7 |Grzejnik ptytowy stalowy 2P HIG 600x400 szt 1,00 0,00 0,00
58
1.4.|KNNR 4 0418-7 |Grzejnik ptytowy stalowy 2P HIG 600x800 - przetozej- |szt 1,00 0,00 0,00
60 nie grzejnika z pomieszczenia 0/18 do pomieszczenia 0/
15
1.4.|KNNR 4 0418-7 |Grzejnik ptytowy stalowy 2P HIG 600x1000 szt 1,00 0,00 0,00
61
1.4.|KNNR 4 0418-7 |Grzejnik ptytowy stalowy 2P HIG 600x1200 szt 1,00 0,00 0,00
62
1.4.|KNR 35 0215-2 |Zawor grzejnikowy termostatyczny kpl 1,00 0,00 0,00
63
1.4.|KNR 0-35 0219-|Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 830 mm, szt. 1,00 0,00 0,00
64|04 wys. i gh. stata 665/130; ilos¢ sekcji 9-12 - przetozenie
szafki rozdzielaczowej w pomieszczeniu 0/05 (Stacja
uzdatniania wody)
1.4.|KNR 35 0215-4 |Gtowica termostatyczna szt 7,00 0,00 0,00
65
1.4. Proba szczelnosci kpl 1,00 0,00 0,00
66
Razem dziat: Instalacja centralnego ogrzewania 0,00
1.5 Wentylacja
1.5.|KNR 2-17 0140-|Anemostaty LKP o $r.125 mm - w obiektach modernizo-|szt. 19,00 0,00 0,00
67|01 z.0.3.3. 9903 |wanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
2.0.3.6. 9905-2 |nauki i szkolnictwa wyzszego
1.5.|KNR 2-17 0140-|Anemostaty LKP o $r.160 mm - w obiektach modernizo-|szt. 2,00 0,00 0,00
68|01 z.0.3.3. 9903 |wanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
2.0.3.6. 9905-2 |nauki i szkolnictwa wyzszego
1.5.|KNR 2-17 0140-|Anemostaty LKP o $r.200 mm - w obiektach modernizo- |szt. 2,00 0,00 0,00
69|02 z.0.3.3. 9903 |wanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
2.0.3.6. 9905-2 |nauki i szkolnictwa wyzszego
1.5.|KNR 2-17 0140-|Anemostaty LKP o $r. 315 mm - w obiektach modernizo-|szt. 2,00 0,00 0,00
70{03 z.0.3.3. 9903 |wanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub

2.0.3.6. 9905-2

nauki i szkolnictwa wyzszego

-10 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 37600




KIELCE INSTALACJE SANITARNE - v2 ceny zerowekk38ZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
1.5.|KNR 2-17 0140-|Anemostaty CRL o $r. 100 mm - w obiektach moderni- |szt. 6,00 0,00 0,00
71|01 z.0.3.3. 9903|zowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
z.0.3.6. 9905-2 |lub nauki i szkolnictwa wyzszego
1.5.|KNR 2-17 0210-|Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o $rednicy  |szt. 12,00 0,00 0,00
72|01 100 mm 1=1,0 m
analogia
1.5.|KNR 2-17 0210-|Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o $rednicy  |szt. 13,00 0,00 0,00
73|01 125 mm1=1,0m
analogia
1.5.|KNR 2-17 0210-|Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o $rednicy  |szt. 2,00 0,00 0,00
74|01 160 mm I[=1,0 m
analogia
1.5.|KNR 2-17 0210-|Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o $rednicy  |szt. 2,00 0,00 0,00
75|01 200 mm I=1,0 m
analogia
1.5.|KNR 2-17 0210-|Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o $rednicy  |szt. 2,00 0,00 0,00
76|02 315 mm I=1,0 m
analogia
1.5.|KNR-W 2-15 Skrzynka rozprezna z przepustnicg do anemostatu dn  |szt. 19,00 0,00 0,00
77|0433-01 100 125 [mm]
1.5.|KNR-W 2-15 Skrzynka rozprezna z przepustnicg do anemostatu dn  |szt. 2,00 0,00 0,00
78/0433-01 160 mm
1.5.|KNR-W 2-15 Skrzynka rozprezna z przepustnicg do anemostatu dn  |szt. 2,00 0,00 0,00
79|0433-01 200 mm
1.5.|KNR-W 2-15 Skrzynka rozprezna z przepustnicg do anemostatu dn  |szt. 2,00 0,00 0,00
80(0433-02 315 mm
analogia
1.5.|KNR 2-17 0131-|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B|szt. 6,00 0,00 0,00
81|01 do przewodoéw o $r. do 100 mm
1.5.|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ  |m2 5,02 0,00 0,00
82|01 z.0.3.3. 9903|S(Spiro) o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w
2.0.3.6. 9905-1 |obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
z.0.3.8. 9907 opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
montaz w betonie lub zelbecie
1.5.|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ  |m2 33,91 0,00 0,00
83|02 z.0.3.3. 9903|S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - w
2.0.3.6. 9905-1 |obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
z.0.3.8. 9907 opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
montaz w betonie lub zelbecie
1.5.|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ  |m2 22,75 0,00 0,00
84|03 z.0.3.3. 9903|S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % - w
2.0.3.6. 9905-1 |obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
z.0.3.8. 9907 opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
montaz w betonie lub zelbecie
1.5.|KNR 9-16 0208-|Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolacji 130,00 0,00 0,00
85|04 przekroju prostokatnym matg lamelowg ALU LAMELLA
MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrzewa-
ne - udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do 2000
mm
1.5.|KNR 2-17 0315-|Prostokatny filtr Hepa w obudowie 615x615 mm szt. 1,00 0,00 0,00
86/03
1.5.|KNR 2-17 0134-|Prostokatny regulator CAV pasywny 200-200 szt. 1,00 0,00 0,00
87|01 z.0.3.3. 9903
z.0.3.8. 9907
Razem dziat: Wentylacja 0,00
1.6 Instalacja sprezonego powietrza
1.6.|KNR 2-15 0601-|Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. |m 40,00 0,00 0,00
88|07 z.sz.3.2. 35-42 mm na Scianach w instalacjach gazéw medycz-
9910-02 nych - w obiektach modernizowanych
1.6.|KNR 2-15 0601-|Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. |m 28,00 0,00 0,00
89|06 z.sz.3.2. 28-32 mm na $cianach w instalacjach gazéw medycz-
9910-02 nych - w obiektach modernizowanych
1.6.|KNR 2-15 0601-|Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. |m 10,00 0,00 0,00
90|05 z.sz.3.2. 22-25 mm na $cianach w instalacjach gazéw medycz-
9910-02 nych - w obiektach modernizowanych
1.6.|KNR 2-15 0616-|Skrzynki do odwadniaczy w instalacjach gazéw medycz- |szt. 8,00 0,00 0,00
91|02 z.sz.3.2. nych - Filtr olejowy do sprezonego powietrza
9910-02
1.6.|KNR 2-15 0608-|Zawory odcinajgce kulowe o $r. 15 mm na ci$nienie do |szt. 8,00 0,00 0,00
92|05 z.sz.3.2. 1.0 MPa w instalacjach gazéw medycznych - w obiek-
9910-02 tach modernizowanych
1.6.|KNR 2-15 0608-|Zawory odcinajgce kulowe o $r. 40 mm na ci$nienie do |szt. 1,00 0,00 0,00
93|06 z.sz.3.2. 1.0 MPa w instalacjach gazéw medycznych - w obiek-
9910-02 tach modernizowanych
1.6.|KNR 2-15 0619-|Scienne tablice poboru gazéw medycznych - sprezone- |kpl. 8,00 0,00 0,00
94|01 z.sz.3.2. go powietrza
9910-02
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Lp. Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

1.6.|KNR 2-15 0633-
95|01

Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urucho-
mienia - przedmuchanie i proba krzyzowa przezszkod w

przeptywie

pkt.pob.

16,00

0,00

0,00

1.6.|KNR 2-15 0633-
96|02

Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urucho-
mienia - préba na cisnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m

odc.30m

1,00

0,00

0,00

1.6.|KNR 2-15 0633-
97|03

Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urucho-
mienia - préba na cisnienie do 1.0 MPa - nast. 30 m

odc.30m

2,00

0,00

0,00

1.6.|KNR 2-15 0633-
98|02

Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urucho-
mienia - proba wytrzymatosci do 1.0 MPa - pierwsze 30
m

odc.30m

1,00

0,00

0,00

1.6.|KNR 2-15 0633-
99|03

Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urucho-
mienia - préba wytzrymatosci do 1.0 MPa - nast. 30 m

odc.30m

2,00

0,00

0,00

1.6.|KNR 2-15 0633-
100|06

Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do urucho-
mienia - napetnienie

pkt.pob.

8,00

0,00

0,00

Razem dziat: Instalacja sprezonego powietrza

0,00

Klimatyzacja - wg zatgcznika

1. SK1 Jednostka zewnetrzna SPLIT SK1 typ:
AUW35U4RS4 - wydajnos¢ chtodnicza 3,5 kW,- wydaj-
nos¢ grzewcza 3,8 kW,- ekologiczny czynnik
chiodniczy,- zasilanie elektryczne 230 V,- masa jednost-
ki zewnetrznej 40kg, HISENSE lub rébwnowazny szt. 1
moc/napigcie 1,0kW/230V

2. K1.1 Klimatyzator kanatowy typ: ADT35UX4RBL4 -
wydajnos¢ chtodnicza 3,5 kW, - wydajnosé grzewcza 3,8
kW, - ekologiczny czynnik chtodniczy, - zasilanie elek-
tryczne 230 V, - masa jednostki wewnetrznej 22kg -
komplet zamocowan HISENSE lub réwnowazny szt. 1
moc/napigcie 230V

3. SK2 Jednostka zewnetrzna SPLIT SK2 typ:
AUW105U4RA4 - wydajnos¢ chtodnicza 10,5 kW, - wy-
dajnosé¢ grzewcza 11,5 kW, - ekologiczny czynnik chtod-
niczy, - zasilanie elektryczne 230 V, - masa jednostki ze-
wnetrznej 75kg HISENSE lub réwnowazny szt. 1 moc/
napiecie3,75kW/230V

4. K2.1 Klimatyzator kanatowy typ: AUD105UX4RDHS5 -
wydajnos¢ chtodnicza 10,5 kW, - wydajno$¢ grzewcza
11,5 kW, - ekologiczny czynnik chtodniczy, - zasilanie
elektryczne 230 V - masa jednostki wewnetrznej 60kg -
komplet zamocowan HISENSE lub réwnowazny szt. 1
moc/napigcie 230V

5. $1;S2 Sterownik bezprzewodowy HISENSE lub row-
nowazny szt. 2

6. Ruroci.gi miedziane - 15,90mm ok. 14 m - 9,50mm
ok. 25 m - 6,40mm ok. 11 m lzolacja termiczna na bazie
kauczuku syntetycznego do rur miedzianych wg EN
12735-1:2003

7.Ruroci.gi skroplin NIBKO lub rownowazny PP sr.
25x2,3 ok. 10 m $r 32x2,9 - 10 m. Wpiecie do instalac;ji
kanalizacji przez zasyfonowanie.

8. Podkonstrukcja pod jednostki zewn.trzne klimatyzacji
NICZUK lub rownowazny kpl. 1

9. Przebicia pod ruroci.gi klimatyzacji na grubo$¢ cegty
ér. 150 szt. 10

kpl.

1,00

0,00

0,00

Razem dziat: Klimatyz

acja - wg zatgcznika

0,00

1.8]

[Stacja uzdatniania wody - Pomieszczenie SUW 0/02, Magazyn sprzetu nowego 0/05
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Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

102

Pomieszczenie SUW 0/02, Magazyn sprzetu nowego 0/
05

Stacja uzdatniania wody wg zatgcznika. Wykonawca
wskazuje w ofercie typ/model/producent-dostawca

1. Filtr wstepny siatkowy z wktadem filtrujgcym 100 mi-
kronéw.

2. Filtr multimedialny z automatycznym sterowaniem
czasowym, usuwajgcy zmetnienie, zanieczyszczenia
czesciami statymi, utlenione zwigzki zelaza, wyposazony
w wielowarstwowe ztoze

3. Filtr weglowy z automatycznym sterowanie
czasowym, usuwajgcy wolny chlor

4 Zmigkczacz dwukolumnowy ze sterownikiem czaso-
wym o wydajnosci dostosowanej do osmozera. Proces
regeneracji i ptukania odbywa sige automatycznie. Auto-
matyczny system dozowania solanki. Sterownik wyposa-
zony w cieklokrystaliczny wyswietlacz wysokokontrasto-
wy z duzg iloscig ikon. W przypadku zaniku zasilania
elektrycznego zegar posiada mozliwo$¢ podtrzymania
pamieci (zegar, data).

5 Zmiekczacz dwukolumnowy ze sterownikiem czaso-
wym o wydajnosci dostosowanej do zapotrzebowania na
wode zmigkczong zaoferowanych urzadzen. Proces re-
generacji i ptukania odbywa sie automatycznie. Automa-
tyczny system dozowania solanki. Sterownik wyposazo-
ny w ciektokrystaliczny wyswietlacz wysokokontrastowy
z duzg iloscig ikon. W przypadku zaniku zasilania elek-
trycznego zegar posiada mozliwos¢ podtrzymania pa-
mieci (zegar, data).

6 Filtr ostonowy RO — 10"

7. Odwrocona osmoza, produkcja wody demineralizowa-
nej dla urzagdzen przy zasoleniu wody wynikajacym z
analizy wody, przewodno$¢ wody max. 5 mikrosiemen-
séw. Wydajnos¢ dostosowana do wydajnosci urzadzen
technologicznych. Automatyczne optukiwanie membran.
Miernik przewodnos$ci wody na wyjsciu z osmozera Wy-
posazona w pompe, elektroniczny modut sterowania,
ciagty pomiar przewodnosci.

8 Demineralizator min. 50 | z ciggtym pomiarem prze-
wodnosci i progiem alarmowym

9 Zbiornik retencyjny wykonany z tworzywa sztucznego,
wyposazony w komplet przytgczy i czujnikdéw poziomu
sterujacych pracg osmozera. Pojemnos$¢ min. 1500
dm3. Wyposazony w filtr oddechowy antybakteryjny.

10. System podnoszenia ci$nienia wykonany ze stali
nierdzewnej

kpl.

1,00

0,00

0,00

Razem dziat: Stacja uzdatniania wody - Pomieszczenie SUW 0/02, Magazyn sprzetu nowego 0/05

0,00

Razem dziat: INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

0,00

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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