PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa ciggu pieszego wzdluz drogi wojewddzkiej 367 na odcinku miedzy ulica Zamkowag a ulicg 10.2021
Stoneczng w Czarnym Borze.

ul. Zamkowa, dz. nr 426/1, 288/11, 288/5, 92, 227/4, 227/3, 227/5; obreb 0002

VI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA ZADANIA:

PRZEBUDOWA CIAGU PIESZEGO WZDtUZ DROGI WOJEWODZKIEJ 367 NA
ODCINKU MIEDZY ULICA ZAMKOWA A ULICA StONECZNA W CZARNYM BORZE.

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ciggu pieszego wzdtuz drogi wojewddzkiej 367 na odcinku miedzy
ulicg Zamkowa a ulicg Stoneczng w Czarnym Borze.

Adres: ul. Zamkowa, gmina Czarny Bor

Dziafki: dz. nr 426/1, 288/11, 288/5, 92, 227/4, 227/3, 227/5
Inwestor: Gmina Czarny Bor; ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bor
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa: Isha GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.; ul. Mosiezna 27/8, 53-441 Wroctaw

1.2 Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Wizje lokalne wykonana w 2021 roku

- Projekt koncepcyjny zaakceptowany przez Inwestora

- Mapa do celéw projektowych

- Warunki przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; Uchwata Nr X/44/2011 RADY GMINY Czarny Bér
z dnia 17 pazdziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Czarny Bér i Boréwno - obszaru ,A”.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja umozliwiajgca uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla
przebudowy ciggu pieszego wzdtuz drogi wojewodzkiej 367 na odcinku miedzy ulica Zamkowa a ulicg
Stoneczng w Czarnym Borze. Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng w branzach architektonicznej i instalacji elektrycznych.

2 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
2.1 Istniejacy teren:

Teren projektowanej inwestycji stanowi pas drogowy wzdtuz drogi wojewddzkiej 367 wyznaczony na odcinku
miedzy ul. Zamkowg a ul. Stoneczng, potozony w centralnej czesci wsi Czarny Bor.

Na terenach przylegtych znajduja sie: pas drogowy nalezgcy do drogi wojewddzkiej nr 367 i zabudowa
ustugowa. Obszar opracowania przecina rzeka Lesk nad ktdrg przeprowadzony jest most szerokosci 7,5m
i dlugosci 14m. Aktualnie most przeznaczony jest wytgcznie dla ruchu pieszego.
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Teren inwestycji uksztattowany jest w lekkim spadku. Rdznica pomiedzy najwyzszym punktem w czesci
potnocno- wschodniej (+480.41 m n.p.m.), a najnizszym w czesci potudniowo- zachodniej (+479.08 m
n.p.m.) wynosi okoto 130cm. Dodatkowo od pdinocy obszar ograniczony jest skarpg o nachyleniu okoto 1
do 3, i przewyzszeniu na catej dtugosci okoto 110 cm.

2.2 Istniejace obiekty kubaturowe

Nie dotyczy - brak.

2.3 Istniejace obstuga komunikacyjna dziatki, drogi, nawierzchnie

Istniejacy cigg pieszy usytuowany jest réwnolegle do drogi wojewddzkiej 367. Nawierzchnia asfaltowa,
0 zmiennej szerokosci okoto 6,0 - 6,5 m jest uszkodzona na catej dtugosci Sciezki i wymaga wymiany.
Wzdluz przej$cia pieszego nie wystepujg obrzeza. Nawierzchnia mostu takze wykonczona jest asfaltem
w ztym stanie technicznym. Inne elementy mostu oraz wzmocnienia nabrzeza rzeki s w dobrym stanie

technicznym.

2.4 Zielen

Na terenie opracowania pojawia sie gtéwnie zielen niska - trawnik. Niskie drzewa znajdujgce sie w poblizu
potnocno - wschodniego kranca mostu przeznacza sie do zachowania. Niewielkg ilos¢ znajdujgcych sie
na terenie krzewdw nalezy przesadzi¢ lub usung¢ wg projektu zieleni w czesci PT.

2.5 Elementy malej architektury

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie trzy fawki, tablica reklamowa, tablica informacyjna,

pozostatosci bariery drogowej oraz donica betonowa. Wszystkie te elementy przeznacza sie do usuniecia.

2.6 Istniejace ogrodzenie

Teren opracowania nie jest ogrodzony. Wyjatkiem jest fragment sasiadujacy z dziatkami 251/5 i 251/1, ktére

sg ogrodzone azurowym, stalowym ptotem systemowym o wysokosci 1,80 m.

2.7 Inne elementy infrastruktury
Na terenie znajdujg sie stupy wysokiego napiecia - przeznaczone do usuniecia wg odrebnego opracowania.

2.8 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

Nie dotyczy - brak.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Zatozenia ogodlne — cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, ktdra stanie sie ,wizytowka” gminy.
Projekt zaktada wykonanie ciggu pieszego o zmiennej szeroko$ci. Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej
bez kraweznikéw i obrzezy.

Nieregularnie rozmieszczone stupy (w tym oswietleniowe) o réznym ksztatcie przypominajgcym drzewa
tworzg forme lasu — czarnego boru. Elementy te bedg widoczne z gtéwnej drogi przylegajacej wzdtuz terenu
opracowania i catej wsi Czarny Bor.
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Projektuje sie dwa rodzaje tawek, stoly parkowe z siedziskami, fotele miejskie — zapewniajgce komfort
korzystania z przestrzeni i organizujgce strefy wypoczynku. Uzupetnieniem beda inne elementy matej
architektury: stupki parkingowe, kosze na $mieci oraz stojaki na rowery.

Projekt przewiduje takze wymiane istniejacej balustrady mostowej oraz nawierzchni na moscie.

3.2 Elementy matej architektury

3.2.1 Stupy/ stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy o wysokosci 5m/6m zwienczone brylami przestrzennymi w ksztalcie ostrostupa,
prostopadtoscianu, walca (detal wg projektu technicznego). Cze$¢ z nich wyposazona bedzie w oprawy
oSwietleniowe. Elementy te nawigzujg formg do fragmentu lasu i bedg najwazniejszym elementem
kompozycyjnym dla projektowanego zatozenia.

3.2.2 tawki

Projekt przewiduje ustawienie nowych tawek parkowych gtéwnie wzdtuz projektowanego przejscia pieszego.
Forma fawek wg projektu technicznego i zatgcznika SIWZ niniejszego opracowania. Dodatkowo projektuje sie fawke
parkowa na planie kota w centralnej czesci opracowania (detal wg projektu technicznego).

3.2.3 Stoly parkowe

Projektuje sie dwa stoliki parkowe wraz z siedziskami zlokalizowane w pétnocnej czesci zatozenia. Forma
stolikéw wg projektu technicznego i zalgcznika SIWZ niniejszego opracowania.

3.2.4 Fotele miejskie

Na terenie zaprojektowane zostaty takze fotele miejskie w lekkiej konstrukcji stalowej, ocynkowane i malowane
proszkowo. Forma foteli wg projektu technicznego i zalgcznika SIWZ niniejszego opracowania.

3.2.5 Kosze na S$mieci

Przewiduje sie montaz miejskich koszy na $mieci wykonanych w lekkiej konstrukcji stalowej, ocynkowane
i malowane proszkowo

3.2.6 Stojaki na rowery

Zaprojektowano 2 miejsca przeznaczone na postdj rower6w po dwdch stronach rzeki Lesk. Wyposazono
je w stojaki rowerowe o prostej formie w konstrukcji stalowej, ilos¢ wg rys. 344PBA_001_pzt. Forma stojakow
wg projektu technicznego i zatgcznika SIWZ niniejszego opracowania.

3.2.7 Inne elementy

Zaprojektowano kilka miejsc na gtazy granitowe, ktére wydobywane sg w okolicznych kamieniotomach
i przetwarzane przez lokalne zaktady kamieniarskie.

Na koncach projektowanego przejscia pieszego przewiduje sie stupki parkingowe automatycznie chowane.
Rozstaw stupkéw max 150 cm.

3.3 Sposbéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy - na terenie objetym opracowaniem nie bedg wytwarzane scieki bytowe lub technologiczne.

3.4 Uktad komunikacyjny dziatki, drogi, nawierzchnie

3.4.1 Ukfad kompozycyjny i geometria

Na terenie zaprojektowano cigg pieszy o nieregularnym ksztatcie i zmiennej szeroko$ci. Projektowana
$ciezka ma nawierzchnie z kostki matych ptyt betonowych bez widocznych obrzezy. Kolor kostki wg projektu
technicznego i zatgcznika SIWZ niniejszego opracowania. W terenie zostat przewidziany pas szerokosci ok 3,5m
stuzacy jako droga serwisowa w catosci znajdujacy sie na podbudowie przystosowanej do ruchu pojazdéw
do 3,5 tony.
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3.4.2 Rozwigzania techniczne nawierzchni

Nawierzchnia z kostki brukowej

KOSTKA / PLYTA BETONOWA 8 cm

WARSTWA WIAZACA 5cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

PODBUDOWA = ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3 | 15cm
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE #031.5mm

PODLOZE RODZIME - PIASEK SREDNI / GRUBY

Zielen / trawnik na warstwie wzmocnione;j

TRAWNIK — WARSTWA WYROWNAWCZA 1,5cm

WARSTWA WZMOCNIONA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ 15cm

PODBUDOWA = ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3 | 15cm
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE #031.5mm

PODLOZE RODZIME — PIASEK SREDNI / GRUBY

Nowa nawierzchnia na moscie

KOSTKA / PLYTA BETONOWA 8 cm

WARSTWA WIAZACA 3cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

IZOLACJA - MASTYKS BITUMICZNY

KONSTRUKCJA MOSTU

3.4.3 Odwodnienie

Odwodnienie drogi pieszej odbywac sie bedzie bezposrednio na przylegty teren zielony.

3.5 Sposob dostepu do drogi publicznej

Projekt ogranicza ruch pojazdéw zmotoryzowanych. W wyjatkowych okolicznosciach (wydarzenia, festyny,
eventy) dopuszcza wjazd pojazdéw do 3,5 tony na pas oznaczony na rysunku 344PBA_001_pzt jako droga
serwisowa. Teren opracowania bezposrednio sgsiaduje z drogg wojewddzkg nr 367, a takze z dziatkg
drogowg nr 288/14 (ulica Stoneczna) i dz. drogowg nr 196/4 (ulica Zamkowa).

3.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.6.1 Zasilanie obiektu w energie elektryczna.

Zgodnie z wydanymi warunkami zasilania [Tauron Dystrybucja WP074895/2021/004R01 z dnia 2021.06.03]
zasilanie oswietlenie zewnetrznego, podswietlenia napisu ,Czarny Bor’ oraz chowanych stupkéw
parkingowych z napedem elektrycznym bedzie realizowane z projektowanego ztgcza kablowego ZK2-1P
[poza zakresem opracowania/ w zakresie dostawcy energii elektrycznej] za posrednictwem szafy zasilajgco-
sterowniczej [SOT]. Lokalizacja szafy SOT zostata pokazana na zbiorczej planszy zagospodarowania
terenu.

3.6.2 Szafa zasilajgco-sterujgca oSwietleniem [SOT].

Do zasilania oswietlenie zewnetrznego, podswietlenia napisu ,Czarny Boér’ oraz chowanych stupkéw
parkingowych z napedem elektrycznym projektuje sie szafe zasilajgco-sterujgcg SOT. Projektowana szafa
SOT zasilana bedzie wewnetrzng linig zasilajgcg ze zlgcza kablowego.
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Projektuje sie wewnetrzng linie zasilajgcg kablem typu YKYzo 5x6mm2 0,6/1kV utozong od zigcza
kablowego ZK2-1P zlokalizowanego na terenie inwestycji.

Projektowana szafa SOT wykonana bedzie na bazie systemu szaf wolnostojgcych wykorzystywanych do
prefabrykacji miedzy innymi zigcz kablowych Szafa SOT wyposazona bedzie w wytgcznik gtéwny, uktad
ochrony przepieciowej, zegar astronomiczny 1 kanatowy z automatyczng zmiang czasu lato/zima, stycznik
do zatgczania oswietlenia zewnetrznego, podswietlenia napisu ,,Czarny Bér”, serwisowe gniazdo wtykowe
2P+Z/230V/16A/IP22, zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe, réznicowoprgdowe zasilanych obwodéw oraz
przetgczniki do sterowania pracg oswietlenia.

3.6.3 Oprawy os$wietleniowe zewnetrzne.

Zgodnie z projektem architektonicznym zagospodarowania terenu przebudowy ciggu pieszego wzdtuz drogi
wojewodzkiej 367 na odcinku miedzy ulicg Zamkowg a ulicg Stoneczng projektuje sie do jego oswietlenia
oprawy parkowe [L1] zamontowanymi na stupach h=5/6m posadowionych na typowych fundamentach.
Kohcowe oprawy nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pionowego. Warto$é rezystancji uziemienie nie wieksza
niz 30 Q.

3.6.4 Linie kablowe zasilajgce oprawy oswietleniowe.

Projektuje sie utozenie linii kablowych do zasilania projektowanych opraw oswietlenia oraz podswietlenia
napisu ,Czarny Boér”.

Projektuje sie utozenie lini kablowych kablem typu YKYZzo 0,6/1kV. Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z
wytycznymi N SEP E-004: ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa ”.
Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m od docelowej rzednej terenu. Przy skrzyzowaniach oraz
zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia terenu tj. sieci cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej, kabli telekomunikacyjnych oraz sieci elektroenergetycznej projektowane kable nalezy chronié¢
za pomocg rur PCV g 75mm. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu zlokalizowanym na tej
samej rzednej co projektowane linie kablowe dopuszcza sie wyptycenie projektowanych kabli do rzednej -
0,5m od rzednej terenu i ochrony ich za pomocg rur PCV g 75mm.

3.6.5 Linia kablowa zasilajgca chowane stupki parkingowe z napedem elektrycznym.

Projektuje sie ufozenie linii kablowej do =zasilania chowanych stupkéw parkingowych z napedem
elektrycznym. Projektuje sie utozenie lini kablowej kablem typu YKYzo 0,6/1kV. Kabel nalezy uktadac
zgodnie z wytycznymi N SEP E-004: ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i
budowa ". Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m od docelowej rzednej terenu. Przy skrzyzowaniach oraz
zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia terenu tj. sieci cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej, kabli telekomunikacyjnych oraz sieci elektroenergetycznej projektowany kabel nalezy chronié¢
za pomocg rur PCV g 75mm.

3.6.6 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Projektowana instalacja elektryczng wykonana bedzie w ukiadzie TN-S z wydzielonym przewodem
ochronnym. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania, stosujgc w obwodach
odbiorczych jako zabezpieczenia wytgczniki nadmiarowoprgdowe oraz réznicowoprgdowe o pradzie
réznicowym 30mA. Przewdd ochrony koloru zofto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i
fgczy¢ ze zestykiem ochronnym [PE] w gniazdach wtykowych, zestykami ochronnymi urzgdzen wykonanych
w | klasie ochronnosci. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepiec tgczeniowych oraz powstatych od wytadowan
atmosferycznych projektuje sie w szafie SOT ochrone przepieciowg za pomocg ochronnikéw klasy B+C.

3.6.7 Pomiary i badania odbiorcze.

Po wykonaniu oswietlenia terenu nalezy wykonaé jej sprawdzenia przez uprawnionego elektryka. Zakres
sprawdzenia nowej instalacji elektrycznej powinien obejmowac miedzy innymi ( IEC 60364.6.61) :

e Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznej.
e Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania.
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3.7 Zielen

3.7.1 Zielen - stan istniejgcy

Stan zdrowotny jesiondw okresla sie jako dobry ze wzgledu na $redni i drobny posusz. W tych przypadkach
nalezy zastosowac pielegnacje oraz ciecia sanitarne zgodnie ze sztukg ogrodowg. Nasadzenia ozdobne
z tawuly japonskiej - Spiraea japonica oraz pecherznicy kalinolistnej ,diabolo” - Physocarpus opulifolius
,Diabolo' okresla sie jako bardzo dobry.

Wiek jesionéw okresla sie na ok 50-70 lat (na podstawie opracowania prof. dr Longina Majdeckiego)

Wsrdd inwentaryzowanej zieleni nie wystepujg egzemplarze drzew bedgcych pod szczegding ochrona.

3.7.2 Opis zamierzen projektowych

Gtéwnym celem projektowanych nasadzen jest utworzenie bazy pokarmowej dla owaddéw zapylajacych oraz
ptactwa. Nasadzenia zwiekszg tez ré6znorodnos¢ biologiczng oraz poprawig mikroklimat na projektowanym
terenie tym samym w pozytywny sposéb oddziatywajg na teren. Dodatkowo roslinno$¢ poprawi walory
estetyczne miejsca dzieki czemu mieszkancy i turySci chetniej bedg spedzac czas w tym miejscu. W zwigzku
z czym, gtdbwnym kryterium wyboru materiatu nasadzeniowego byto okres kwitnienia, ilos¢ produkowanego
nektaru i owocéw z domieszkg gatunkéw typowo ozdobnych ze wzgledu na walory zapachowe.

Projektowane grupy krzewdw, ostaniajg skwer od zachodu i wchodu tworzgc swoiste wnetrze. Dodatkowo
przewidziano nasadzenia zadarniajgce na catym terenie opracowania.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA OBSZARU ZAGOSPODAROWANIA 1546,14 m?

POWIERZCHNIE | ELEMENTY PROJEKTOWANE
- nawierzchnia z kostki brukowej — ciag pieszy 510,03 m?

- teren biologicznie czynny — trawy i zieler projektowana 1036,11m?

5 INFORMACJE | DANE O PRZEPISACH OGRANICZAJACYCH

5.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktu prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Akt Prawa miejscowego - UCHWALA nr X/44/2011 RADY GMINY Czarny Bér z dnia 17 pazdziernika 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bor i Boréwno —
obszaru ,A”

Teren opracowania wchodzi w zakres 3 roznych przeznaczen terenu wg MPZP: 16KDD, KDG i 6U
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16KDD
MPZP Projektowane
Rodzaj zabudowy tereny drdg publicznych Cigg pieszy — droga publiczna
KDG
MPZP Projektowane
Rodzaj zabudowy tereny drdg publicznych Cigg pieszy — droga publiczna
6U
MPZP Projektowane

Przeznaczenie podstawowe — tereny
zabudowy ustugowej

Rodzaj zabudowy Przeznaczenie dopuszczalne — Zielen urzadzona
a) funkcja mieszkaniowa
b) tereny zieleni urzadzonej

Warunki budowy Nie dotyczy - brak obiektéw
obiektow budowlanych

zapewniC przebiegi ciggéw pieszych
ogodlnodostepnych oraz
wewnetrznych dojazdéw zwigzanych
z obstuga zabudowy;

Przeksztatcenie
zagospodarowania
terenu

zachowano

utrzymac wielko$¢ powierzchni zieleni
na poziomie minimalnym 15%
powierzchni terenu lub dziatki.

95% zieleni na fragmencie terenu
wchodzacego w zakres 6U

5.2 Warunki ochrony konserwatorskiej

Nie dotyczy.

5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

5.4 Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika projektowanego obiektu

budowalnego i jego otoczenia
5.4.1 Dane ogéle

Realizacja zadania nie wptynie na stan $rodowiska naturalnego. Projektowane elementy nie sg zrodtem

emisji zanieczyszczen dla powietrza, gruntu ani wody.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa ciggu pieszego wzdluz drogi wojewddzkiej 367 na odcinku miedzy ulica Zamkowag a ulicg 10.2021
Stoneczng w Czarnym Borze.

ul. Zamkowa, dz. nr 426/1, 288/11, 288/5, 92, 227/4, 227/3, 227/5; obreb 0002

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy.

7 OGRANICZENIA STREFOWE

strefa klimatyczna - 111
strefa wiatrowa - 111

strefa $niegowa - |

strefa przemarzania — 0.8 m

8 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren objety opracowaniem dostepny jest dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich.

9 MOZLIWOSC ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie odstepstwo od zatwierdzonego projektu

budowlanego w zakresie wymiaréw poziomych i projektowanych rzednych terenu z tolerancjg +/- 15.0 cm.

10 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

arch. Tomasz Boniecki

arch. Marcin Musiat

mgr inz. Lech Krystek
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