Przedmiar roboét

Remont drogi lesnej w Lesnictwie tapajowka nr inw. 242/464 w km 0+000 do
1+700

Budowa: Remont drogi lesnej w Lesnictwie Lapajéwka nr inw. 242/464 w km 0+000 do 1+700
Obiekt lub rodzaj robét: Roboty drogowe - remontowe
Lokalizacja: Wojewédztwo: podkarpackie, powiat - Jarostaw

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Nadlesnictwo Jarostaw, Koniaczéw 1L, 37-500
Jarostaw

Jednostka opracowujgca kosztorys: PRIME LUKASZ MAJKA
37-550 Radymno, ul. Nadbrzezna 46
NIP: 792 21 50 591, REGON: 388331325
e-mail: lukasz.majka@prime-poland.com

Data opracowania:
2022-06-11
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Roboty drogowe. Roboty drogowe obejmuja wykonanie remontu nawierzchni powierzchniowo utrwalonej z
zastosowaniem emulsji i gryséw kamiennych. Zakres robot podzielono na trzy grupy. Pierwsza - Remont czastkowy
nawierzchni powierzchniowo utrwalonej przy uzyciu emulsji i gryséw, wyboje o gtebokosci 1,5 cm orazdo 3 cm z
zastosowaniem emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU. Druga - Powierzchniowe pojedyncze oraz podwdjne utrwalanie
nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa, grys kamienny bazaltowy, z zastosowaniem emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4
PU. Trzecia -Remont czastkowy podbudowy - nawierzchni ttuczniowej, gtebokos¢ wyboi do 5 cm oraz do 8 cm, z
zastosowaniem kruszywa tamanego 4-31,5 mm. Dodatkowo roboty remontowe obejmuja wykonanie sciecia
istniejgcych poboczy gruntowych na wskazanych odcinkach drogi z odwozem urobku do 1 km. Wspoéiny Stownik
Zamoéwien (CPV): 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég.

Remont drogi lesnej w Lesnictwie
tapajowka nr inw. 242/464 w km 0+000
do 1+700
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Przedmiar roboét
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llos¢
indywidualny
Kosztorys Remont drogi lesnej w Lesnictwie tapajowka nr inw.
242/464 w km 0+000 do 1+700
1 Element Remont nawierzchni powierzchniowo utrwalonej
1.1 |D-05.03.08a KNR 231/1108/5 Remonty czastkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy uzyciu
emulsji i gryséw, wyboje o gtebokosci 1,5'cm, z zastosowaniem skrapiarki
przewoznej i walca. Obmiar wg zatgcznika - Przedmiar robét, Rodzaj
emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU
Wyliczenie ilosci robot:
Obmiar wg zatgcznika - Przedmiar robét, [17,02
m2 17,02 17,02
RAZEM: 17,02\m2 17,02
1.2 |D-05.03.08a KNR 231/1108/5 Remonty czastkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy uzyciu
grysow, wyboje o gtebokosci 1,5'cm, z zastosowaniem skrapiarki
przewoznej i walca. Obmiar wg zatgcznika - Przedmiar robot
Wyliczenie ilosci robot:
Obmiar wg zatgcznika - Przedmiar robét - 6,06
6,06 m2 6,06
RAZEM: 6,06|m2 6,06
1.3 |D-05.03.08a KNR 231/1108/8 Remonty czgstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy uzyciu
emulsji i gryséw, dodatek za kazde dalsze 0,5'cm gtebokosci wyboju
ponad 1,5°cm - do tgcznej gtebokosci 3 cm - do kol.05. Obmiar wg
zatgcznika - Przedmiar robot. Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4
PU
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
Obmiar wg zatgcznika - Przedmiar robét, [6,06
6,06 m2 6,06
RAZEM: 6,06|m2 6,06
2 Element Remont nawierzchni tluczniowej
2.1 |D.05.02.01a KNR 231/1101/3/Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych, zageszczenie ttucznia
mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5°cm. Obmiar wg zatgcznika -
Przedmiar robdt,
Wyliczenie ilosci robot:
Obmiar wg zatgcznika - Przedmiar robét, |2,44
m2 2,44 2,44
RAZEM: 2,44|m2 2,44
2.2 |D.05.02.01a KNR 231/1101/3|Remonty czagstkowe nawierzchni ttuczniowych, zageszczenie tlucznia
mechaniczne, gtebokosé wyboi do 5'cm. Obmar wg zatgcznika -
Przedmiar robdt,
Wyliczenie ilosci robot:
Obmar wg zatagcznika - Przedmiar robét, |3,14
m2 3,14 3,14
RAZEM: 3,14|m2 3,14

Remont drogi lesnej w Lesnictwie
tapajowka nr inw. 242/464 w km 0+000

do 1+700
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2.3 |D.05.02.01a KNR 231/1101/4 Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych, zageszczenie tlucznia
mechaniczne, dodatek za kazdy dalszy 1'cm gtebokosci, do tgcznej
gtebokosci 8 cm. Obmar wg zatgcznika - Przedmiar robdt,
Krotnos¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
Obmar wg zatagcznika - Przedmiar robét, |3,14
m2 3,14 3,14
RAZEM: 3,14|m2 3,14
3 Element Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni powierzchniowo
utrwalonej i ttuczniowej
3.1 |D-05.03.08 KNR 231/1002/1|Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa,
grys kamienny bazaltowy, frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8°'dm3/m2. Obmiar
wg zatgcznika - Przedmiar robo6t. Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69
BP4 PU
Wyliczenie ilosci robot:
Obmiar wg zatgcznika - Przedmiar robét, [503,00
m2 503,00 503,00
RAZEM: 503,00lm2 | 503,00
3.2 |D-05.03.08 KNR 231/1002/1|Powierzchniowe podwdjne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltowg, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8°'dm3/m2. Obmiar
wg zatgcznika - Przedmiar robé6t. Grys bazaltowy. Rodzaj emulsiji C69
BP3 PU lub C69 BP4 PU.
Krotnosc¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
Przedmiar robét, m2 267,70 267,70 267,70
RAZEM: 267,70lm2 | 267,70
3.3 |D-05.03.08 KNR 231/1002/2|Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa,
grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilosci 10°'dm3/m2 Utrwalenie na
powierzchni nawierzchni ttuczniowej - Warstwa pierwsza. Rodzaj emulsji
C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU.
Wyliczenie ilosci robot:
Wykazane powierzchnie remontu 2,44
czesciowego nawierzchni ttuczniowej o
gtebokosci wyboi do 5 cm - utrwalenie
emulsjg i grysami - warstwa pierwsza,
powierzchnia wg zatgcznika - 2,44 m2 2,44
RAZEM: 2,44|m2 2,44
3.4 |D-05.03.08 KNR 231/1002/1|Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa,
grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8°'dm3/m2 Utrwalenie na
powierzchni nawierzchni ttuczniowej - Warstwa druga - grys bazaltowy.
Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU.
Wyliczenie ilosci robot:
Wykazane powierzchnie remontu 2,44
czesciowego nawierzchni ttuczniowej o
gtebokosci wyboi do 5 cm - utrwalenie
emulsjg i grysami - warstwa druga,
powierzchnia wg zatgcznika - 2,44 m2 2,44
RAZEM: 2,44\m2 2,44

Remont drogi lesnej w Lesnictwie
tapajowka nr inw. 242/464 w km 0+000

do 1+700
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3.5 |D-05.03.08 KNR 231/1002/2|Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa,
grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilosci 10°'dm3/m2  Utrwalenie
nawierzchni tluczniowej - Warstwa pierwsza. Rodzaj emulsji C69 BP3 PU
lub C69 BP4 PU.
Wyliczenie ilosci robot:
Wykazane powierzchnie remontu 3,14
czesciowego nawierzchni ttuczniowej o
gtebokosci wyboi do 8 cm - utrwalenie
emulsjg i grysami - warstwa pierwsza,
powierzchnia wg zatgcznika - 3,14 m2 3,14
RAZEM: 3,14|m2 3,14
3.6 |D-05.03.08 KNR 231/1002/1|Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa,
grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8°'dm3/m2 Utrwalenie
nawierzchni ttuczniowej - Warstwa druga - grys bazaltowy. Rodzaj emuls;ji
C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU.
Wyliczenie ilosci robot:
Wykazane powierzchnie remontu 3,14
czesciowego nawierzchni ttuczniowej o
gtebokosci wyboi do 8 cm - utrwalenie
emulsjg i grysami - warstwa druga,
powierzchnia wg zatgcznika - 3,14 m2 3,14
RAZEM: 3,14|m2 3,14
3.7 |D-05.03.08 KNR 231/1003/5/Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznej,
emulsja asfaltowa jako lepiszcze, kruszywo famane 7°dm3/m2. ODCINKI
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+724 do 0+975 - uszczelnienie (975-724)*0,5*2
spekan jezdni bitumicznej na szer. 0,50 m
obustronnie 251,00
od km 0+843 do 1+144 str. L - (1144-843)*0,5
uszczelnienie spekan jezdni bitumicznej
na szer. 0,50 m obustronnie 150,50
od km 0+843 do 1+144 str. P - (1144-843)*0,6
uszczelnienie spekan jezdni bitumicznej
na szer. 0,60 m obustronnie 180,60
RAZEM: 582,10)m2 | 582,10
4 Element Roboty naprawczo konserwacyjne
4.1 |D-06.03.01 KNR 231/1402/5|Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, z odwozem gruntu
(1) na odlegto$¢ do 1 km - naktady podstawowe
Wyliczenie ilosci robot:
Przyjeto $ciecie poboczy jednostronnie (1200-50)*0,50
zgodnie ze spadkiem poprzecznym jezdni,
w kierunku rowu od km 0+050 - 1+200 575,00
km 1+200 - 1+600 obustronnie szerokos$¢ |(1600-1200)*0,50*2
$cinki 0,50 m 400,00
RAZEM: 975,00lm2 | 975,00
4.2 KNR 231/1404/2|0Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi'0,6'm
Wyliczenie ilosci robot:
Przepust pod korong drogi diugosé¢ 6,00
przepustu L=6,00, zamulenie ok. 30% 6,00
RAZEM: 6,00|m 6,00

Remont drogi lesnej w Lesnictwie
tapajowka nr inw. 242/464 w km 0+000

do 1+700
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Remont drogi lesSnej w Lesnictwie tapajéwka nr inw. 242/464 w km 0+000 do 1+700

Remont nawierzchni powierzchniowo utrwalonej

Remont nawierzchni ttuczniowej

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej i tltuczniowej

HAON-

Roboty naprawczo konserwacyjne

Suma elementéw kosztorysu

Razem Remont drogi lesnej w Lesnictwie Lapajowka nr inw. 242/464 w km 0+000 do 1+700 netto

Remont drogi lesnej w Lesnictwie
tapajowka nr inw. 242/464 w km 0+000
do 1+700



