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ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA   
Plan orientacyjny 

 

 
 

Legenda : 
                        - Budowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "POPRAWA WARUNKÓW OBSŁUGI I 
ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH WYDOBYCIA I PRZERÓBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) 
POPRZEZ SKOMUNIKOWANIE Z DK5” 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Zakres zamówienia   
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, 
warunków technicznych, pozwoleń, decyzji administracyjnych w tym: decyzji środowiskowej, pozwolenia 
wodnoprawnego i decyzji ZRID oraz wybudowanie drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
"POPRAWA WARUNKÓW OBSŁUGI I ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH WYDOBYCIA I PRZERÓBKI 
GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ SKOMUNIKOWANIE Z DK5”  
 
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania dokumentacji 
powykonawczej i uzyskania dokumentów potwierdzających zdolność użytkową wybudowanych obiektów 
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budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane . 
Dokumentację projektową i optymalizację rozwiązań projektowych należy wykonać zgodnie z przepisami prawa i 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU.  
 
Dopuszcza się zmiany projektowe pod warunkiem, że będą one zgodne z wymaganiami niniejszego PFU. 
Zamawiający dopuszcza zmiany projektowe, które wprowadzenie powodowałoby naruszenie linii rozgraniczających 
zgodnie z wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub nowej (bądź zmienionej) decyzji o pozwoleniu 
wodnoprawnym uniemożliwiają brak naruszania tych linii. 
 
Realizację budowy drogi gminnej należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami zawartymi w nin. 
PFU. 

Uznaje się, że pojęcia, którymi posłużono się w niniejszym PFU i innych dokumentach składających się na Kontrakt 
takie jak : należy, winien , powinien lub wymaga się są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty w których 
zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy objęte Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową. 
1.2. Kod wg CPV    

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
45221100- 3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetlenia i sygnalizacyjnych 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 
71351910-5 Usługi geologiczne 
71351914-3 Usługi archeologiczne 
71354000-4 Usługi sporządzania map 
90523100-0 Usługi usuwania broni oraz amunicji 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych przewidzianych 
do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji  

1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji 
Budowa drogi gminnej   realizowana będzie na łącznej długości 2+580,184 km jako droga klasy D1/2. Początek 
obwodnicy rozpoczyna się od projektowanego skrzyżowania z drogą gminną ul. al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 
i przebiega w kierunku północno-wschodnim a kończy w obrębie istniejącego zakładu Kruszywa Graniczna 
obwodnica,  przebiega przez istniejąca śródpolną drogę gminną, pola uprawne w terenie płaskim z licznymi 
pofałdowaniami, ciekami oraz wyłączoną z eksploatacji linią kolejową.  

Projektowane skrzyżowania z istniejącymi drogami : 
 ulica al. Wojska Polskiego (DG110810D)    km 0+000,00 
 m. Graniczna (DP2791D)                 km 2+580,18 

 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje również przebudowę istniejącej sieci dróg w niezbędnym zakresie wynikającym 
z konieczności dostosowania sytuacyjno–wysokościowego krzyżujących się dróg z drogą gminną oraz poprawy ich 
geometrii w planie i profilu do obowiązujących przepisów. 
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Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi gminnej : 
- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń, spalin i hałasu w stosunku do obecnie 

eksploatowanych dróg, 
- przejęcie części ruchu z istniejących drogi powiatowej 2791D,  
- sprawny dojazd do obszaru istniejącego zakładu kruszyw Graniczna   
- godzenie potrzeb podróżowania mieszkańców i transport towarów przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i 

środowiskiem, 
- odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, 
- skrócenie czasu podróży, 
- oszczędności paliwa, 
- zapewnienie komfortu jazdy, 
- zmniejszenie ryzyka wypadków,   
- przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów, 

Na przedmiotowym odcinku przewiduje się rozbiórki obiektów kubaturowych. Rozbiórki obiektów liniowych wynikają 
głównie z dostosowania projektowanych elementów do nowych warunków ruchowych. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z 
pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie 
powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków  
oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody 
powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, 
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała 
właściwa organizacja Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej 
części ruchu, który w obecnej chwili porusza się przez obszar miasta Graniczna oraz Strzegom, a w tym ruchu 
szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w 
pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez drogę gminną. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, 
w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód 
opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi gminnej 
dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego. 

Celem inwestycji jest: 
- stworzenie bezpiecznego odcinka drogi gminnej zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego o znaczeniu 

lokalnym; 
- wybudowanie odcinka drogi gminnej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi. 

Inwestycję należy wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU, Dokumentami 
Zamawiającego będącymi załącznikami do PFU oraz Warunkami Kontraktu. 
 
Inwestycja obejmuje roboty wielobranżowe drogowe, odwodnienia drogowego (rowy i kanalizację deszczową), 
oświetlenie drogowe (oświetlenie obrębu skrzyżowań oraz oświetlenie całego ciągu pieszo-rowerowego), budowę 
obiektów inżynierskich, przebudowę rowów melioracyjnych, budowę przepustów, przebudowę i budowę 
infrastruktury podziemnej i  naziemnej, a także nowe nasadzenia zieleni. 

1.3.2. Charakterystyczne parametry i cechy określające wielkość inwestycji  
Planowany do realizacji odcinek drogi gminnej oraz towarzyszącą infrastrukturę techniczną należy zaprojektować i 
wybudować zgodnie z przepisami prawa i warunkami określonymi w nin. PFU. Projekt budowlany i techniczny 
należy opracować z uwzględnieniem następujących elementów, które powinny się znaleźć w pasie drogowym:  

1) droga klasy technicznej D1/2 o parametrach technicznych jak niżej:  
 prędkość projektowa:    40 km/h, 
 obciążenie nawierzchni:    115 kN/oś, 
 kategoria ruchu:    KR4, 
 przekrój drogi:    jednojezdniowy, 
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 szerokość jezdni:    7,00 m, 
 szerokość pasa ruchu:   3,50 m, 
 szerokość pobocza gruntowego:  0.75 m 

2) skrzyżowania obwodnicy z istniejącymi drogami wraz z ich przebudową:  
 ulica al. Wojska Polskiego (DG110810D) 
– klasa techniczna - Z1/2   
– prędkość projektowa - 30 km/h, 
– szerokość jezdni – min 2x3,50m 
– kategoria ruchu - KR5 
– obciążenie -  115 kN/oś  
 m. Graniczna (DP2791D)  
– klasa techniczna - Z1/2  
– prędkość projektowa - 30 km/h 
– szerokość jezdni – min 2x2,75m 
– kategoria ruchu – KR3 
– obciążenie -  100 kN/oś  

4) ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m i nawierzchni bitumicznej 
5) zjazdy o szerokości jezdni 6,5 – 7,0 m i nawierzchni bitumicznej + pobocza gruntowe 0,75 m  
6) obiekty inżynierskie w tym przepusty 

 Przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg 
– o przekroju kołowym z rur PP zlokalizowane na ciągach rowów drogowych.  

W przepustach, które oprócz zasadniczej funkcji związanej z prowadzeniem cieku wodnego pełnią funkcję przejścia 
dla zwierząt zaprojektowano obustronne półki dla zwierząt umożliwiające ich migrację. Poza przepustem 
zaprojektowano półki dla zwierząt w postaci ramp ziemnych, które zabezpieczono za pomocą ścianek szczelnych z 
PCV.       
7) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)  

 bariery energochłonne, 
 balustrady U - 11a, 

 8) oznakowanie poziome i pionowe 
9) urządzenia ochrony środowiska  

 nasadzenia zieleni 
10) odwodnienie drogi  
Po obu stronach jezdni przewidziano odwodnienie za pomocą rowów otwartych, trapezowych. 
oraz za pomocą systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych do rowu przydrożnego, 
cieków wodnych oraz zbiornika retencyjno-odparowującego.  
Wody opadowe przed wprowadzeniem do cieków przewidziano do podczyszczenia w osadnikach wpustów 
drogowych oraz w osadnikach piasku zbudowanych przed wlotami do rowów przydrożnych i cieków oraz w 
separatorach    
W zakres odwodnienia wchodzi przebudowa istniejącej i budowa nowej sieci drenarskiej 
11) oświetlenie drogowe   
Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom drogi  i ścieżki pieszo – rowerowej 
przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych typu LED a jednocześnie 
energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji. 
Oświetlenie należy wykonać na słupach aluminiowych anodowanych na fundamencie betonowym 
prefabrykowanym w tym: 
- ścieżka rowerowa wyodrębniona słupy proste o wysokości 5,0m.   
- droga gminna  słupy z wysięgnikiem łukowym o wysokości 7,0m 
- dla drogi gminnej i ścieżki rowerowej słupy z wysięgnikiem łukowym o wysokości 7,0m i dodatkowym 
wysięgnikiem prostym zabudowanym na wysokości 5m. 
Oprawy oświetleniowe dla ścieżki - pieszo rowerowej  LED z redukcją mocy i wyposażonej w laserowy sterownik 
ruchu lub prędkości. 
Klasy oświetleniowe: 
- dla drogi klasa oświetleniowa M6 
- dla ścieżki pieszo – rowerowej P3 
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11) kanał technologiczny  
12) likwidacja kolizji realizowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą niezwiązaną z drogą. 
Zestawienie kolizji z istniejącą infrastrukturą niezwiązaną z drogą  

Nr Rodzaj sieci Oznaczenie Średnica 

1 Wodociągowa  W D40 - D90 
2 Sanitarna  Ks D160- D200 
3 Deszczowa  Kd D300 
4 Telekomunikacyjna  tD -  
5 Energetyczna – oświetleniowa  eND -  
6 Energetyczna  eND -  
7 Teletechnika TT  
8 Gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia 1,6MPa g D300 

13) likwidacja kolizji realizowanej inwestycji z istniejącymi obiektami budowlanymi   
Zestawienie kolizji z istniejącą infrastrukturą niezwiązaną z drogą  

Nr Rodzaj obiektu Lokalizacja  

1 Budynek technicznych  Dz. nr 90/3 
2 Istniejące ogrodzenia  Dz. nr 90/3 
3 Droga technologiczna  Dz. nr 90/3 
4 Zespół przepompowni Ks (przepompownia, ogrodzenie, plac utwardzony, złącze ZK) Dz. nr 149/1 
5 Istniejące ogrodzenia  Dz. nr 146/1 
6 Istniejące ogrodzenia  Dz. nr 147 

1.3.3. Zakres robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót koniecznych do wybudowania i 
prawidłowego funkcjonowania drogi gminnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przywołanymi w 
PFU zarządzeniami. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać wszelkie opinie, 
warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, zgody i decyzje na rzecz Gminy Strzegom, w imieniu 
którego działa Zamawiający, konieczne dla wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego  oraz 
zbudować obiekty i uzyskać na rzecz Gminy Strzegom, w imieniu którego działa Zamawiający, dokumenty 
potwierdzające zdolność użytkową wybudowanych obiektów budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
lub/i zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane.  
Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 
przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) Dokumenty zawarte w niniejszym PFU 
stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

1.3.3.1. Dokumenty poglądowe (pomocnicze) dla Wykonawcy 
1. Projekt zagospodarowania terenu,  
2. Profil podłużny,  
3. Przekroje charakterystyczno- konstrukcyjne,  
4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
5. Projekt stałej organizacji ruchu, 
6. Opinia geotechniczna.  

Wyżej wymienione materiały, dołączone do SIWZ, nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia poza zakresem 
wskazanym w PFU jako wiążący. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je 
wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko.  

1.3.3.2. Parametry inwestycji i inne elementy Dokumentacji projektowej udostępnionej Wykonawcy 
obowiązujące do zastosowania (wiążące dla Wykonawcy) 

Zamawiający określa poniżej parametry i elementy rozwiązań projektowych zawarte w Dokumentacji projektowej 
udostępnionej Wykonawcy jako obowiązujące (wiążące) do zastosowania : 

 ilość skrzyżowań z istniejącymi drogami i ich lokalizacja,  
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 parametry techniczne drogi (obwodnicy) takie jak : klasa techniczna D1/2, kategoria ruchu KR4, 
dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnię jezdni 115 kN/oś, szerokość jezdni 2x3,5 m,  
szerokość poboczy min. 0,75 m, 

1.3.3.3. Zakres zasadniczych robót do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji 
 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w 
PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności : 
 odcinek drogi gminnej  klasy D1/2 o nawierzchni bitumicznej o łącznej dł. 2+870,28 km,  
 skrzyżowanie zwykłe - ulica al. Wojska Polskiego (DG110810D) w km 0+000,00,  
 skrzyżowanie zwykłe - m. Graniczna (DP2791D) w km 2+580,18, 
 przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą i ich dowiązanie do nowego układu 

komunikacyjnego, 
 ciąg pieszo- rowerowy  
 zjazdy, 
 przepusty do celów odwodnienia drogi i do celów ekologicznych, 
 system odwodnienia w tym: rowy drogowe wraz z umocnieniem dna i skarp,  korytka ściekowe muldowe, 

ścieki przykrawężnikowe, kanalizację deszczową, urządzenia do oczyszczania wód opadowych, drenaże i 
inne prace niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu odwodnienia,  

 budowę zbiornika wody deszczowej (muldy terenowej) retencyjno- odparowującej o wymarach dna 20x10 m. Zbiornik 
należy ogrodzić ogrodzeniem panelowym o wysokości min. 2,0 m.  

 reprofilację, udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego 
odprowadzenia wody z pasa drogowego, 

 budowę oświetlenia drogowego,  
 przebudowę/zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z obwodnicą w 

tym:  sieci energetycznych, gazowych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej, urządzeń melioracyjnych,  
 budowę kanału technologicznego,   
 oznakowanie poziome i pionowe drogi gminnej  i dróg związanych , 
 urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne stalowe , balustrady , słupki prowadzące itp. 
 urządzenia ochrony środowiska w tym : zabezpieczenia akustyczne, ogrodzenia ochronno – 

naprowadzające, osłony antyolśnieniowe , przejścia dla zwierząt, 
 nasadzenia zieleni, 
 wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 
 rekultywację terenów zajętych pod zaplecza techniczne i socjalne, Teren Budowy, drogi dojazdowe i 

wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę, 
 wyniesienie i stabilizację granic pasa drogowego,   
 roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego 

ewentualną przebudową uzgodnioną z zarządcami dróg publicznych w zakresie wywołanym budową drogi 
gminnej  i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, 

 wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę lub 
budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed 
rozpoczęciem budowy, 

 wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów zakresie 
dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych . 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 
Przygotowanie i realizację inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), z Ustawą 
Prawo Budowlane , oraz Ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
Wszystkie parametry geometryczne zastosowane w projekcie powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
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odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.) oraz powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735, z późn. zm.). Należy przyjąć, że materiał 
przekazany jako pomocniczy może zostać wykorzystany oraz interpretowany przez Wykonawcę na własne ryzyko 
Wykonawcy. 

Podczas projektowania Wykonawca będzie przyjmował, jako wiążące i niezmienne parametry 
i elementy, które wskazano w punkcie 1.2.3.2 nin. PFU.  

Opracowaną cześć rysunkową będącą w dyspozycji Zamawiającego i załączoną do niniejszego PFU z 
wyłączeniem zakresu wiążącego należy traktować, jako dokumentację przedstawioną do celów poglądowych. 

Na czas wykonywania Robót Wykonawca powinien, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,  zapewnić : 
 nadzór autorski nad realizacją inwestycji w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 
 nadzór gestorów sieci wymagających przebudowy/zabezpieczenia ,  
 nadzór właścicieli terenów zamkniętych, 
 obsługę geodezyjną budowy,  
 nadzór środowiskowy nad realizacją inwestycji , w tym : 

 nadzór ornitologiczny, 
 nadzór botanika, 
 nadzór dendrologiczny, 
 inspektora nadzoru terenów zieleni, 

 nadzór archeologiczny,  
 nadzór saperski, 
 brakarza.  

 
Wykonawca powinien opracować i dostarczyć Inżynierowi Kontraktu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zgodny z wymaganiami stosownych przepisów, nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia Robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do Placu Budowy, a następnie 
ponosić koszty zużycia elektryczności, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy mediów lub innych usług.  
 
Program i przeprowadzenie Robót Wykonawca powinien zorganizować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 
sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 
 
Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty związane z opracowaniem projektu i 
realizacją zmian oznakowania kierunkowego poza zakresem inwestycji, a wynikającym z oddania do użytkowania 
przedmiotowego odcinka drogi gminnej. 
 
Wykonawca powinien opracować projekt porozumienia z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub 
działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg, (dalej jst) określający warunki przejęcia dróg 
obsługujących przyległy teren i przebudowywanych, który przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania. W 
przypadku akceptacji przez jst warunków przejęcia ww. dróg Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany 
(przez jst) projekt ww. porozumienia. 
 
2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z 
poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich i wymaganiami decyzji środowiskowej. Drogi dojazdowe 
do obsługi placu budowy należy wytyczyć w miarę możliwości w oparciu o istniejącą sieć szlaków 
komunikacyjnych. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej 
infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 
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Magazyny, składy materiałów budowlanych, mas ziemnych i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami 
zabudowy mieszkaniowej, strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek w bezpiecznej 
odległości od innych cieków i miejsc podmokłych. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. 
Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi 
samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć 
materiałami izolacyjnymi. W jego pobliżu powinno znajdować się stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji 
powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych. Place postojowe powinny zostać tak zlokalizowane, 
by zapewnić dostęp służb serwisowych, a bez dostępu osób trzecich. W przypadku awaryjnego wycieku substancji 
ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych do gruntu, należy zebrać zanieczyszczony grunt i 
przekazać go do unieszkodliwienia. 

Należy stosować wyłącznie sprawne technicznie środki transportu i urządzenia z atestami w celu zmniejszenia 
emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. 

Wyłączać silniki urządzeń budowlanych w czasie przerw w pracy. W celu zapobiegania wtórnej emisji pyłu w 
okresach suchych należy utrzymywać drogi i place w należytym stanie oraz w miarę możliwości teren budowy 
zraszać wodą. Sypkie materiały budowlane powinny być transportowane i przechowywane w sposób 
uniemożliwiający ich pylenie (np. pod przykryciem). 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i 
wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu,  w  
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się 
pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, 
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz 
ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady powinny być w 
pierwszej kolejności poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy - 
unieszkodliwianiu. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie 
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z 
wymaganiami decyzji środowiskowej oraz wytycznymi Zamawiającego. 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków. W przypadku zaistnienia 
konieczności dokonania wycinki pojedynczych drzew poza tym okresem, możliwe jest wykonanie prac jedynie w 
przypadku potwierdzenia przez ornitologa, że drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce 
gniazdowania. Wycinkę drzew starych, dziuplastych, a także o średnicy większej niż 50 cm prowadzić przy udziale 
specjalistów chiropterologa i entomologa, którzy przed wycinką dokonają oględzin pod kątem obecności nietoperzy 
i bezkręgowców, a w przypadku potwierdzenia ich występowania wskażą dopuszczalne terminy i sposoby 
prowadzenia wycinki. 

W przypadku stwierdzenia na terenie budowy miejsc migracji płazów, odcinki takie ogrodzić siatką o wysokości 0,5 
m i oczkach nie większych niż 0,5 x 0,5 cm. Siatka powinna być wkopana w grunt na głębokość nie mniejszą niż 15 
cm. Teren budowy w obrębie tych odcinków winien być ogrodzony przez cały okres prowadzenia prac. Ogrodzenie 
należy regularnie kontrolować pod kątem szczelności, a wszelkie uszkodzenia - niezwłocznie usuwać. Prace te 
wykonywać pod nadzorem herpetologa. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie 
wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób, aby uniemożliwić 
zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. 
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Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać 
stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach 
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód.  

Ograniczyć do niezbędnego minimum szerokość i głębokość wykopów, a prace na etapie otwartych wykopów 
skrócić do niezbędnego minimum. Wykopy odwadniać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych. Czas 
trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum. Wskazanym jest, aby prace związane z 
obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym. 

Nie rzadziej, niż co dwa dni kontrolować wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla 
zwierząt, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać przy pomocy siatek lub podbieraków i 
wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić 
bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, w przypadku zwierząt niebezpiecznych w/w czynności powinien 
wykonać doświadczony zoolog. 

W trakcie prowadzenia Robót ziemnych należy zapewnić stały nadzór archeologiczny. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do przeprowadzenia rozpoznania 
saperskiego. 

Zrekultywować tereny po tymczasowych bazach, składowiskach i drogach dojazdowych. Po zdjęciu nawierzchni 
placów i dróg, teren zaorać, zbronować i przykryć warstwą humusu o grubości 10 - 25 cm lub zastosować inny 
aktywator wzrostu roślinności, np. kompost, torf. Wprowadzić rodzime gatunki roślinności zielnej przystosowane do 
lokalnych warunków siedliskowych. 

2.3. Czasowa organizacja ruchu 
Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest minimalizacja utrudnień i 
zagrożeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 
Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na 
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania Projektu czasowej 
organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt w przypadku potrzeby Wykonawca powinien aktualizować na bieżąco.  
Rozwiązania projektowe należy przedstawiać na podkładach z istniejącą organizacją ruchu. Należy zawiadomić  
Inżyniera i zainteresowane strony na 7 dni przed wdrożeniem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca wyniesie w 
teren Projekt czasowej organizacji ruchu , będzie dokonywał aktualizacji oznakowania czasowego w razie potrzeby 
, będzie utrzymywał oznakowanie czasowe w czasie wykonywania robót oraz dokona jego demontażu po 
zakończeniu budowy.     
 
Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu : 

- zabezpieczyć prowadzenie robót w obrębie skrzyżowań drogi gminnej z innymi drogami, 
- prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami z uwzględnieniem prowadzenia ruchu co najmniej 

po jednym  pasie ruchu w każdym kierunku, 
- w przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować 

sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników 
posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, 
gdzie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni, wynosi 100 m. Należy zapewnić obsługę 
sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać 
uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – 
średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa, 

- zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielkości dużej (D) 
z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,  

- na początkowych odcinkach prowadzenia Robót należy zastosować tablice prowadzące wraz ze światłami 
ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej, 
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- w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, należy zastosować 
bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory drogowe U-20, 
wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie 
dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z 
układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych 
U-20, 

- do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące  U-21, 
- wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach  

ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – oznakowanie na tych nawierzchniach 
należy wykonać z taśm samoprzylepnych do oznakowania czasowego. Oznakowanie czasowe powinno 
być koloru żółtego, 

- wykonać oraz uzyskać  niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. 
zm.), 

-  proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku 
zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z 
wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, leżą po stronie 
Wykonawcy, 

- w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, wykonać 
nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robót na przebudowywanych ciągach dróg najbardziej 
obciążonych ruchem, tj. drogach wojewódzkich, nie może obniżyć komfortu użytkowania drogi.  

2.4. Wyniesienie i stabilizacja punktów granicznych pasa drogi 
Wyniesienie i stabilizację punktów granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawca  powinien wykonać 
zgodnie z przepisami: 
 ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 520 z późn. 

zm.), 
 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 782 z 

późn. zm.), 

Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego winna być wykonana przez uprawnionego geodetę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Słupki graniczne należy zamontować na wszystkich załamaniach granicy pasa drogowego oraz  
w miejscach przecięcia się granicy pasa drogowego z granicą pomiędzy działkami przylegającymi do pasa 
drogowego. Na odcinkach pozbawionych załamań odcinki proste o długości powyżej 100 m stabilizować 
dodatkowo znakami PD (świadek punktu granicznego), w ten sposób, aby odcinki między znakami nie były dłuższe 
niż 100 m.  
 
Granice zewnętrzne pasa drogowego należy zastabilizować trwale słupkami betonowymi zbieżnymi zbrojonymi 
prętem Ø 8mm o wymiarach: góra – 10cm x 10cm, dół – 14cm x 14cm, wysokość – 40cm  z podcentrem z płytki 
betonowej o wymiarach – 16cm x 16cm x 8cm na każdej odchodzącej granicy działek przyległych. W przypadku 
braku możliwości stabilizacji trwałej, punkty graniczne należy zastabilizować rurką lub bolcem żelaznym. 
 
Na odcinkach poza terenem zabudowanym stabilizacja pasa dodatkowo słupami betonowymi koloru 
pomarańczowego z wytłoczonym, czarnym napisem „PAS DROGOWY” (opis słupa i przekrój w załączeniu). Słup 
należy stabilizować na jednym z boków w odległości ok. 1m od znaku granicznego na linii biegnącej do następnego 
punktu granicznego w odległości nie większej niż 100m tak, aby zachowana była widoczność. Przed stabilizacją 
słupami z napisem „PAS DROGOWY” należy przedłożyć Zamawiającemu szkic rozmieszczenia w/w słupów na 
podkładzie mapy z pomiaru powykonawczego. 

 
 Doprowadzenie do zmiany w ewidencji gruntów użytków gruntowych, należy wykonać zgodnie ze stanem 

istniejącym w terenie w granicach pasa drogowego. 
 

Materiały wynikowe dla Zamawiającego: 
1. Szkice polowe ze wznowienia znaków granicznych (kopie potwierdzone przez PODGiK). 
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2. Kopie protokołów granicznych (potwierdzone przez PODGiK). 
3. Opisy topograficzne słupów betonowych (drogowych) z podaniem kilometraża oraz odległości od krawędzi 

jezdni. 
4. Wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. zmiany użytków (potwierdzone przez PODGiK). 
5. Wykazy współrzędnych punktów granicznych w formie papierowej i elektronicznej. 
6. Wykazy współrzędnych słupów betonowych (drogowych) w formie papierowej i elektronicznej. 
7. Tabelaryczne wykazy działek znajdujących się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wraz z wypisami z 

ewidencji gruntów. 
8. Tabelaryczny wykaz działek znajdujących się w pasie drogowym drogi gminnej wymagających uregulowania 

stanu prawnego wraz z wypisami z ewidencji gruntów. 
9. Aktualne mapy ewidencyjne obejmujące zakres opracowania z wprowadzonymi zmianami. 
10. Wyciągi z KW potwierdzające wprowadzenie zmian. 

2.5. Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy w ramach 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 
– z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych w terenie zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy, 

– opracowaniem, zatwierdzeniem i wyniesieniem w terenie Projektu czasowej organizacji ruchu, 
– aktualizacją czasowej organizacji ruch w razie potrzeb, 
– zainstalowaniem tablic informacyjnych wymaganych Prawem Budowlanym, ukazujących informacje dotyczące 

inwestycji, w ilości i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robót, 
– przygotowaniem i ustawieniem, po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, tablic 

informacyjnych zgodnie z aktualnymi zasadami promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. 
– czasowym zajęciem nieruchomości objętych decyzją ZRID:  

a. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, 
powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem protokołów z Właścicielami zarówno o rozpoczęciu czasowych 
zajęć jak i ich zakończeniu 

b. ustaleniem, w uzgodnieniu z właścicielami, wysokości odszkodowań z tytułu czasowego korzystania z ich 
nieruchomości oraz zawarcie z nimi umów z tego tytułu.  

c. zapłatą odszkodowań właścicielem czasowo zajmowanych nieruchomości w wysokości ustalonej w 
umowach jw.   

– czasowym zajęciem nieruchomości nie objętych decyzją ZRID , ale niezbędnym Wykonawcy 
do przeprowadzenia robót z uwzględnieniem powyższych działań,  

– przygotowaniem i przekazaniem Inżynierowi Kontraktu dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami w 
składzie : geodezyjne oznaczenie nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości,  wyszczególnienie 
wykonanych prac (lub informacja o ich zaniechaniu), umowy zawarte z Właścicielami nieruchomości, kwoty 
wypłaconych odszkodowań, komplet potwierdzeń dokonania poszczególnych wypłat odszkodowań, podpisany 
przez Właściciela Protokół zwrotny przekazania terenu na czas prowadzenia robót, bez roszczeń Właściciela 
nieruchomości, 

– uzgodnieniem z zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy 
inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowej oraz opracowaniem 
projektu/ów porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwanej dalej „SpecU”, 
a także pokryciem kosztów, o których mowa w art. 20a ust. 4 SpecU; 

– przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania działki na rzecz 
nowego zarządcy (np. przy przełożeniu odcinka rzeki – wody płynącej) oraz udziałem w przygotowaniu umowy, 
regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy 

– sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej do umieszczenia na działkach 
stanowiących tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowych, a następnie doprowadzeniem do zawarcia 
przez Zamawiającego umowy sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach, 
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– wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z karczowaniem pni po wycince 
i utylizacją pozostałości po wycince i karczowaniu; drewno pochodzące z wycinki drzew stanowi własność 
Zamawiającego, 

– zapewnieniem miejsca składowania drewna pochodzącego z wycinki drzew kolidujących z inwestycją wraz z 
dowozem drewna na miejsce składowania oraz zabezpieczeniem pozyskanego drewna z wycinki drzew do 
czasu wskazania przez Zamawiającego docelowego miejsca odwozu drewna tj. najpóźniej do dnia wydania 
Świadectwa Przejęcia oraz transportem docelowym drewna do 30 km wraz z rozładunkiem.   

– przygotowaniem drewna do sprzedaży w docelowym miejscu składowania wraz z zapewnieniem wyceny 
brakarskiej drewna pochodzącego z wycinki drzew, 

– usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem 
go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów; 
nadmiar humusu Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt powinien zagospodarować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

– zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego w czasie prowadzenia robót wraz z wykonaniem wszelkich działań 
wynikających z nadzoru. W przypadku natrafienia na niewypały i niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do 
wezwania odpowiednich służb i zawiadomienia Inżyniera oraz Zamawiającego. Wykonawca nadzoru 
saperskiego jest zobowiązany przekazać, osobom prowadzącym nadzór archeologiczny, przedmioty 
odnalezione w trakcie nadzoru saperskiego (ze wskazaniem miejsca ich pozyskania), które nie są 
niewypałami/niewybuchami w celu weryfikacji, czy nie wykazują cech zabytkowych 

– wykonaniem rozpoznania saperskiego przed rozpoczęciem robót 
– zapewnieniem stałego nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia Robót ziemnych wraz z 

przeprowadzeniem badań sondażowych. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie, przy użyciu dostępnych 
środków, miejsca i przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem (zgodnie z art. 3 pkt 
1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ). Do obowiązków nadzoru archeologicznego 
należy również eksploracja wraz z opracowaniem dokumentacji, odkryć o niewielkiej skali. Przez odkrycia o 
niewielkiej skali należy rozumieć wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub nawarstwienia archeologiczne 
(obiekty, warstwy) każdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru na powierzchni do dwóch arów 
(łącznie nie więcej niż 10 arów), 

– współpracą z Wykonawcami badań archeologicznych (wykopaliskowych) i ewentualnych prac ekshumacyjnych 
polegającą na umożliwieniu im wstępu na plac budowy oraz dostosowaniu harmonogramu i zakresu robót do 
terminów prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych 

– zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robót,  wraz z 
wykonaniem działań wynikających z nadzoru, 

– zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Terenie Budowy i w sąsiedztwie Terenu Budowy zgodnie z 
decyzja środowiskową i instrukcją Zamawiającego, 

– wykonaniem tymczasowego ogrodzenia w przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego 
ogrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia 
nieruchomości. Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek powstałej wskutek podziału 
nieruchomości zatwierdzonego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nieruchomość musi być 
zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez cały okres trwania robót, 

– uzgodnieniem, przed przystąpieniem do robót, z zarządcami dróg „korytarzy” dla transportów materiałów 
wykonywanych na potrzeby budowy, 

– wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz 
dokonaniem, z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras 
dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych. 
W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów, dróg i urządzeń  w trakcie 
wykonywania Robót budowlanych, Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do 
stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń 
wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów, dróg i urządzeń. 
W szczególności: 
a. Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną planowanych 

do wykorzystania istniejących dróg przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
b. transport materiałów budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni pojazdami o 

dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczającej 8 t, 
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c. Wykonawca uzyska zgodę od właściwego Zarządcy na korzystanie z planowanych do wykorzystania 
istniejących dróg, 

d. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do używania 
przez niego jako trasy dostępu, 

e. Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyska także 
ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie takich tras, znaków i 
drogowskazów, 

f. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy lub osób 
trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu do terenu budowy lub 
dotyczyć jej w inny sposób, 

g. Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy dostępu, 
h. koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez 

Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę, 
i. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan użytkowanych dróg do stanu 

uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg, 
j. w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej na terenie placu budowy 

bądź poza nim, a związanej bezpośrednio z prowadzonymi robotami będzie on odpowiedzialny za jej 
likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich, 

k. o terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę drogi co najmniej z 
tygodniowym wyprzedzeniem, 

l. Wykonawca będzie tak prowadził roboty, aby zachowane były poprzednio istniejące, bądź stworzone w 
zamian, ciągi komunikacyjne, 

m. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty bieżącego oraz zimowego 
utrzymania dróg i ulic będących w obrębie terenu objętego realizowaną inwestycją, 

n. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe powiązanie 
realizowanej inwestycji z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym celu również w razie potrzeby 
poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji 
ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania, 

o. Wykonawca na swój koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane 
w celu prowadzenia robót. 

 spełnieniem warunków i wymagań wynikających z aktualnych warunków technicznych 
i uzgodnień wydanych przez gestorów infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 

 oczyszczeniem i udrożnieniem istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego 
odprowadzenia wody z pasa drogowego. W razie gdy zajdzie taka potrzeba, w celu prawidłowego odwodnienia 
terenu budowy w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca w porozumieniu z właścicielami urządzeń wodnych 
dokona ich konserwacji tak, aby nie dopuścić do zalania terenu budowy oraz terenów przyległych. W razie 
konieczności uzyska też wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody 
właścicieli na czasowe zajęcie nieruchomości. Koszt konserwacji i czasowych zajęć pokrywa Wykonawca 

 z wykonaniem robót rozbiórkowych oraz : 
a. transportem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania i stanowiących własność  

Zamawiającego na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego bądź do punktu skupu złomu za 
zgodą Zamawiającego, 

b. transportem materiałów stanowiących własność innych właścicieli np. gestorów sieci na miejsce 
składowania przez nich wskazane lub ich utylizacją za zgodą właścicieli,   

c. zagospodarowaniem , zgodnie z obowiązującymi przepisami , odpadów powstałych w trakcie realizacji 
inwestycji. 

 prowadzeniem robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych 
oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 
Zamknięcie ruchu na drogach może nastąpić wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy 
drogi na ich czasowe zamknięcie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, 

 przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy, 
  przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacją zaplecza dla Zamawiającego. 
 i innymi nie wymienionymi powyżej Robotami i pracami koniecznymi do zrealizowania inwestycji opisanymi w 

nin. PFU  
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2.6. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na zapleczu budowy oraz na terenach przyległych do zaplecza budowy, m. in. poprzez spełnienie 
wymogów decyzji środowiskowej. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności 
społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie 
Wykonywania Robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn 
budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie  z  terenu oraz 
minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;  

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, 
zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami 
ropopochodnymi lub toksycznymi; 

 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych 
stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami 
izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy; 

 przy wyjazdach z  terenu budowy  i z zaplecza budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 
stanowiska do czyszczenia kół pojazdów;  

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie, do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub pisemną 
zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć 
następujące rejony: 

 odcinki zadrzewione z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności; 
 obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 
 tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na potencjalne 

zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

Zaplecze najlepiej  lokalizować na nieużytkach, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i 
krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 
 organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 
 ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 
 przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia 

ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie 
opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie 
ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

 zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki; 
 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu 

budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie 
istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

Na czas Robót Budowlanych Wykonawca zapewni zaplecze budowy dla Zamawiającego, na które składać się 
będzie 1 pomieszczenia o powierzchni min. 10 m² oraz dostęp do pomieszczeń sanitarnych i sali konferencyjnej 
oraz do urządzenia kopiująco/drukująco/skanującego. Pomieszczenie dla Zamawiającego powinno posiadać 
szerokopasmowy dostęp do sieci Internet, dostęp do sieci elektrycznej oraz naturalnego oświetlenia, oraz być 
wyposażone w: sztuczne oświetlenie, stół, 6 krzeseł, szafę na dokumenty, system ogrzewania, wieszak na odzież. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być sprawne i pozwalać na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Ustawą o odpadach , a w szczególności zapewnić selektywne 
zbieranie i magazynowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w 
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pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty, legitymujące się wymaganymi 
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej działalności. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach 
Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne, celem wywozu przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem odpadami, legitymujące się wymaganymi 
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej działalności.  

2.7. Wymagania Zamawiającego w zakresie robót rozbiórkowych. 

1. Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Przez gospodarowanie odpadami 
rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie, w tym również nadzór nad tymi działaniami. 
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Kontraktu zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 

2. Materiał z rozbiórki , który nie nadaje się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć i zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz przedłożyć Inżynierowi i 
Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające należyte zutylizowanie. 

3. Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania (wg oceny Inspektora Nadzoru przy 
udziale Przedstawiciela Zamawiającego ) np. kostka kamienna , oporniki kamienne , krawężniki kamienne,   
bariery, balustrady , tablice i słupki znaków drogowych, słupki hektometrowe , elementy ogrodzeń itp. 
stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ich załadunku , transportu na teren 
wskazany przez Zmawiającego  ich rozładunku.  

4. Złom z materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania – m.in.  bariery, balustrady, tablice i 
słupki znaków drogowych, elementy ogrodzeń - stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do załadunku złomu, jego transportu do punktu złomu i rozładunku. Złom należy złożyć 
do punktu skupu złomu, który jest zlokalizowany najbliżej Placu Budowy . Otrzymany Dokument WZ 
(dowód magazynowy), który dokumentuje złożenie materiałów z terenu budowy do punktu skupu złomu 
Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu.  
Przy zawiezieniu złomu do punktu skupu powinna zostać wystawiona Karta przekazania odpadu (KPO). 
Wystawia ją Wytwórca odpadu w systemie BDO (http://https://bdo.mos.gov.pl/).  Z taką kartą wystawioną 
w systemie BDO powinien zostać zawieziony złom, gdyż przyjęcie złomu wiąże się z odnotowaniem w 
wystawionej Karcie przekazania odpadu (KPO) m. in. masy odpadu oraz faktu przyjęcia do punktu skupu. 

5. Zdemontowane znaki drogowe na drogach powiatowych i gminnych i inne elementy drogowe są 
własnością ich Zarządców. Wykonawca na własny koszt dostarczy je do ustalonej z Zarządcą lokalizacji 
lub za zgodą Zarządcy zutylizuje.   

6. Materiały np. reklamy , ogrodzenia itp. które są własnością innych podmiotów Wykonawca powinien 
dostarczyć na własny koszt właścicielowi lub za zgodą właściciela zutylizować 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, obejmujący warunki 
projektowania i wykonania poszczególnych obiektów budowlanych odniesione do 
charakterystycznych elementów 

Przygotowanie i realizację inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych , z Ustawą Prawo Budowlane , oraz Ustawą o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 

Wszystkie parametry geometryczne zastosowane w Projekcie powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie . Należy przyjąć, że materiał przekazany jako pomocniczy może zostać 
wykorzystany oraz interpretowany przez Wykonawcę na własne ryzyko Wykonawcy 
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Podczas projektowania Wykonawca będzie przyjmował, jako wiążące i niezmienne elementy, które  wskazano w 
punkcie 1.2.3.2 nin. PFU. Opracowaną dokumentację projektową będącą w dyspozycji Zamawiającego i załączoną 
do niniejszego PFUnależy traktować, jako dokumentację przedstawioną do celów poglądowych 

3.1. Architektura i zagospodarowanie terenu 

3.1.1. Zagospodarowanie terenu 

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować / przebudować / usunąć kolizję / 
zabezpieczyć sieci wraz z przyłączami, w zakresie sieci: 

-  energetycznych, 
-  teletechnicznych, 
-  gazowych,    
-  kanalizacji deszczowej,  
-  kanalizacji sanitarnej,  
-  wodociągowej,   
-  melioracyjnej.   

Wszystkie urządzenia ww. sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających projektowanej drogi gminnej z 
uwzględnieniem terenu zajęć czasowych. Odstępstwo od powyższej zasady musi zostać uzasadnione, w 
szczególności przepisami techniczno–budowlanymi. 

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej kwoty kontraktowej, do spełnienia  warunków i wymagań 
określonych w warunkach technicznych i uzgodnieniach wydanych przez gestorów infrastruktury jw. a koniecznych 
do zrealizowania usunięcia kolizji z inwestycją.   

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej kwoty kontraktowej , do opracowania harmonogramów 
wyłączeń czasowych i stałych sieci i pokrycia kosztów tych wyłączeń. 

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektów umów/porozumień, regulujących wzajemne zobowiązania Zamawiającego i gestorów infrastruktury 
technicznej, po uprzednim ich sprawdzeniu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz do 
przygotowania wszystkich dokumentów koniecznych do zawarcia umowy/porozumienia jw. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z czasowym zajęciem nieruchomości z tytułu 
prowadzenia robót budowlanych.   

Kanalizację deszczową należy zaprojektować w miejscach, gdzie nie jest możliwe zastosowanie odwodnienia 
powierzchniowego. 

Należy zaprojektować i zrealizować budowę lub przebudowę lub remont urządzeń melioracji wodnych, które 
dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektowanej drogi gminnej. W efekcie powinien 
powstać spójny sprawny system melioracyjny. 

3.1.2. Zieleń  

W ramach opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej  nasadzeń zieleni należy rozważyć rozwiązania 
minimalizujące w przyszłości koszty utrzymania nasadzeń niskich i wysokich.   
Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki roślin powinny stanowić gatunki rodzime dostosowane do lokalnych 
warunków siedliskowych. Zaleca się aby cechowały je ponadto niewielkie wymagania środowiskowe, w tym wysoka 
tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu 
niskich kosztów utrzymania. Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny 
stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku zniszczenia szaty roślinnej 
podczas prowadzenia Robót, przed nasadzeniami drzew i krzewów oraz przed obsiewem trawą, należy 
odpowiednio odtworzyć warstwy glebowe. 
 
Materiał szkółkarski powinien zostać wyprodukowany zgodnie z zaleceniami Związku Szkółkarzy Polskich. Materiał 
powinien być jednorodny pod względem wielkości i kształtu, w I wyborze. Rośliny muszą posiadać etykietowanie. 
Bryła korzeniowa powinna być o odpowiedniej dla obwodu pnia średnicy a system korzeniowy skupiony i 
prawidłowo rozwinięty. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.  
 



20 
 

Wszystkie drzewa  należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Przy sadzeniu wielkość dołu powinna być średnio 
2-3-krotnie szersza od bryły korzeniowej sadzonej rośliny. Sadzenie należy wykonać z całkowitą zaprawą dołów 
ziemią urodzajną o pH odpowiednim dla danego gatunku drzewa. Ziemia powinna być wolna od chwastów, kamieni  
i innych zanieczyszczeń. Rośliny należy sadzić na tej samej głębokości, jak ta, na której rosły w szkółce 
(ewentualnie nieco płycej), niedopuszczalne jest umiejscowienie szyi korzeniowej poniżej poziomu terenu. 

Drzewa po posadzeniu, należy zabezpieczyć 3 palikami o przekroju min. 6 cm (Ø 60) oraz 12 ryglami 
poprzecznymi  (półwałkami) w odpowiednich rozmiarach umieszczonych w dolnej części systemu palikowania. Pnie 
umocować do palików wiązaniem miękkim. Palikowanie musi być dostosowane do wysokości pnia i miejsca 
osadzenia korony. Po posadzeniu, wokół drzew należy uformować misę ziemną. Powierzchnię wokół drzew (koło o 
średnicy ok. 1,5 m) należy wymulczować warstwą 8-10 cm przekompostowanej średniomielonej kory ogrodniczej. 
Po posadzeniu rośliny należy intensywnie podlać. 

Drzewa powinny mieć koronę ukształtowaną na wysokości ok. 2 m, sadzonki krzewów powinny być rozkrzewione  
na 4-5 pędów o wysokości ok. 0,5 m. 

 
Zieleń podlega pielęgnacji przez okres 3 lat od dokonania nasadzeń. Pielęgnacja drzew polegać będzie na 
podlewaniu w okresie intensywnej suszy, nawożeniu w niezbędnym zakresie, stosowaniu środków ochrony 
chemicznej roślin w razie potrzeby, poprawianiu palikowania, uzupełnianiu kory w misach – min. 1 raz w roku, w 
okresie wiosennym. 

 
Wszystkie krzewy należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Pod nasadzenia krzewów należy zastosować 
ochronę przeciw chwastom (geowłókninę, agrowłókninę) i ściółkowanie warstwą  przekompostowanej, 
średniomielonej kory - grubości 8-10 cm, na całej szerokości sadzonych krzewów. Pomiędzy nasadzeniami a 
krawędziami jezdni musi pozostać wolny pas szerokości 40 cm wyściółkowany korą.  

 
Pielęgnacja krzewów polegać będzie na podlewaniu w okresie intensywnej suszy, nawożeniu w niezbędnym 
zakresie, stosowaniu środków ochrony chemicznej roślin w razie potrzeby, uzupełnianiu ściółkowania korą na 
klombach – min. 1 raz w roku (w okresie wiosennym) oraz poprawianiu montażu geowłókniny – min. 1 raz w roku. 

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzew i krzewów na Terenie Budowy i w sąsiedztwie Terenu Budowy należy 
wykonać zgodnie z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
i wytycznymi Zamawiającego. 
 
 
3.1.3. Konstrukcja nawierzchni drogi głównej i dróg krzyżujących się z drogą główną 

Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania powinien wykonać własne badania podłoża gruntowego, w 
celu prawidłowego zaprojektowania konstrukcji jezdni, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych.  

Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować na okresy eksploatacji przewidziane 
w  Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tj. 20 lat dla nawierzchni podatnej.  

Konstrukcję jezdni należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR4 zgodnie z Katalogiem typowych nawierzchni 
podatnych i półsztywnych – GDDKiA 2014 (Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych  i  Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) . 
Należy przyjąć dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnię jezdni 115 kN/oś 

W dokumentacji projektowej będącej w dyspozycji Zamawiającego zaprojektowane zostały niżej przedstawione 
grubości warstw konstrukcyjnych . 
 
1. Założenia do obliczeń. 
a) Pojazd. 
Dwuosiowy ciągnik siodłowy z trójosiową naczepą o masie całkowitej 40 Mg. 
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Naciski osi: 
  oś 1 -   60 kN, 
  oś 2 - 115 kN, 
  oś 3 -   75 kN, 
  oś 4 -   75 kN, 
  oś 5 -   75 kN. 
Dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 115 kN. 
b) Średni dobowy roczny ruch pojazdu (SDR). 
 W wyniku pomiarów w przekroju jezdni o dwóch pasach ruchu stwierdzono ilość 300 po- jazdów w ciągu 
doby. Do dalszych obliczeń przyjęto pas do jazdy z załadowanymi pojazdami, zgodnie z zasadą projektowania 
dla najbardziej obciążonego pasa ruchu. 
            SDR2022 = 300 : 2 = 150 pojazdów dla jednego pasa ruchu. 
 
c) Sumaryczna liczba pojazdów w okresie 20 lat ( NC+N). 
 Założono geometryczny wzrost ruchu pojazdów ze wskaźnikiem wzrostu p = 2% dla roku. 
 Przyjęto rok 2024 jako pierwszy w eksploatacji wybudowanej drogi. 
 W związku z tym SDR2024 =  SDR2022 · (1+p)2 = 150 · (1 + 0,02)2 = 156 
 Ruch NC+N dla lat 2024 ÷ 2043 obliczono wg wzoru: 
 
 NC+N  =  SDR2024 · 365 · [(1 – (1 + p)20] / [1 – (1 + p)]           (1) 

 Stąd 

 NC+N  = 156 · 365 · (1 - 1,0220 ) / (1 - 1,02) = 56 940 · (- 0,485947396) / (- 0,02) 
 
 NC+N = 1 383 492   
    
 d) Współczynnik przeliczeniowy pojazdu na ilość osi standardowych 100 kN ( rC+N ). 

Przeliczenie rzeczywistego pojazdu na ilość osi standardowych 100 kN wykonano z wy-korzystaniem 
„prawa czwartej potęgi” [1]. Współczynnik rC+N  jest sumą współczynników dla poszczególnych osi pojazdu, 
przy czym trzy osie naczepy traktowane są jak oś pojedyncza  o nacisku będącym sumą nacisków osi 
składowych.  
Ogólny wzór dla współczynnika przeliczeniowego osi przedstawia się następująco: 
 

  fi = (Qi / Q0 )4                    (2) 

           gdzie 

 fi  - współczynnik przeliczeniowy dla i-tej osi pojedynczej, i = 1, 2, 3, 
 Qi  - nacisk i-tej osi pojedynczej (dla osi naczepy jest to suma nacisków trzech osi), 
 Q0  - nacisk osi porównawczej (dla osi pojedynczej Q0 = 100 kN, dla trójosi naczepy 
    Q0 = 263 kN). 
  
 rC+N  = f1 + f2 + f3 = (Q1 / Q0 )4 + (Q2 / Q0 )4 + (Q3 / Q0 )4  
 rC+N  = (60 / 100 )4 + (115 / 100 )4 + [(75 + 75 + 75) / 263 ]4 = 0,1296 + 1,7490 + 0,5357 
 

 rC+N  = 2,414  
         
2. Ruch projektowy N100 i kategoria ruchu [2]. 

 N100 = f1 · f2 · f3 · NC+N · rC+N 

        gdzie 
  f1 - współczynnik obliczeniowego pasa ruchu ( f1 = 1,0 ),   
  f2 - współczynnik szerokości pasa ruchu ( f2 = 1,0 ), 
  f3 - współczynnik pochylenia niwelety ( f3 = 1,0 ), 
  rC+N  - współczynnik przeliczeniowy liczby pojazdów na liczbę osi standardowych 100 kN. 
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       Stąd 
 
      N100 = 1 · 1 · 1 · 1 383 492 · 2,414 = 3 339 749 mln osi 100 kN 
 
       Ostatecznie 
 
 2,5 < N100 = 3,340 ≤ 7,3  [mln osi 100 kN] 
 Kategoria ruchu KR4. 
 
Uwaga 
Przy założeniu innych rocznych wskaźników wzrostu ruchu osiąga się: 
 p = 3%  →  N100 = 3,693 
 p = 4%  →  N100 = 4,093 
 p = 5%  →  N100 = 4,545 
 
Konstrukcja nawierzchni asfaltowej podatnej typ A1 na podłożu gruntowym o grupie nośności G4. 
 
Metoda projektowania 
Indywidualnie, z wykorzystaniem metody mechanistyczno-empirycznej AASHTO 2004 oraz metody Instytutu 
Asfaltowego. 

 
Stan naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w konstrukcji nawierzchni określono metodami anali-tycznymi z 
wykorzystaniem modelu wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej. Przetworzenie danych wykonano, 
wykorzystując program BISAR 3.0. Trwałość projektowanej konstrukcji nawierzchni obli-czono, stosując: 

 kryterium spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych „z dołu do góry” wg metody AASHTO 2004 [1], 
 kryterium deformacji strukturalnych podłoża gruntowego wg metody Instytutu Asfaltowego [2]. 

I. Trwałość zmęczeniowa warstw asfaltowych. 

Kryterium spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych „z dołu do góry” wg metody AASHTO 2004 przedstawione 
jest wzorem [2]: 

NFC = DFC · 7,3557 · 10-6 · C · k'1 · εt-3,9492 · E-1,281       (1) 

gdzie: 

NFC    - ilość powtarzalnych obciążeń osią standardową 100 kN do wystąpienia spękań zmęcze-niowych na FC 
procentach całkowitej powierzchni pasa ruchu (osie/pas/okres obliczeniowy). 

DFC  - szkoda zmęczeniowa wyrażona jako ułamek dziesiętny, odpowiadająca założonej ilości spękań 
zmęczeniowych FC (%) na całkowitej powierzchni pasa ruchu przy łącznej grubości warstw asfaltowych 
Hb (cm). 

DFC = 10[ ln (100/FC - 1) ] / C'2 
C'

2 - współczynnik zależny od grubości warstw bitumicznych 
C'

2 = -2,40874 - 39,748 · (1 + Hb/2,54)-2,856 
Hb - całkowita grubość warstw bitumicznych (cm)  

C  - współczynnik zależny od właściwości objętościowych mieszanki mineralno-asfaltowej naj-niższej 
warstwy asfaltowej. 

C = 10M 
M = 4,84 · [Vb/(Va + Vb) - 0,69] 
Vb - efektywna zawartość objętościowa asfaltu ( %, v/v  ) 
Va - zawartość objętościowa wolnej przestrzeni ( %, v/v ) 

k'1  -    parametr określony w procesie kalibracji, zależny od grubości warstw asfaltowych. 
k'

1 = 1/{0,000398 + 0,003602/[1 + e(11,02 - 3,49 · Hb/2,54)]} 
e - podstawa logarytmu naturalnego 

εt   -    poziome odkształcenie od rozciągania na dolnej powierzchni najniższej warstwy asfaltowej     
               w osi obciążenia (μstrain) 
E   -    moduł Younga najniższej warstwy asfaltowej (MPa). 
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II. Trwałość strukturalna podłoża gruntowego. 

Kryterium deformacji strukturalnych podłoża gruntowego wg metody Instytutu Asfaltowego przedsta-wione jest 
wzorem [2]: 

NP = ( k / εp ) ( 1/m )           (2) 

gdzie: 

NP    - ilość powtarzalnych obciążeń osią standardową 100 kN do powstania krytycznej deformacji strukturalnej o 
głębokości 12,5 mm. 

k, m - współczynniki doświadczalne Chevrona 
k = 1,05 · 10-2 
m = 0,223 
εp    - pionowe odkształcenie od ściskania na powierzchni podłoża gruntowego w osi obciążenia (μstrain). 
 
III. Założenia do obliczeń  

1. Grupa nośności podłoża G4, E2 = 25 MPa. 
2. Ruch projektowy N100 = 3,340 mln osi obliczeniowych 100 kN/pas/20 lat, kategoria ruchu KR4, 

dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 115 kN. 
3. Obciążenie koła pojedynczego 50 kN. 
4. Ciśnienie kontaktowe koło-nawierzchnia 850 kPa. 
5. Powierzchnia kontaktu - koło o promieniu 0,1368 m. 
6. Dopuszczalna powierzchnia spękań zmęczeniowych na pasie ruchu 10%. 
7. Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie podbudowy asfaltowej 7%. 
8. Zawartość objętościowa lepiszcza rozpuszczalnego w warstwie podbudowy asfaltowej 10%. 
9. Temperatura ekwiwalentna oraz stałe materiałowe warstw konstrukcji nawierzchni według Za-łącznika B 

do Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 2014 [3]. 

Grupę nośności podłoża oraz warunki gruntowo-wodne ustalono na podstawie badań przeprowadzonych w dniach 
02-03.02.2022 roku przez Laboratorium Budowlane spółka z o.o. ulica Drzonków-Cisowa 7  65-387 Zielona Góra, 
opisanych w Opinii Geotechnicznej, luty 2022. 

IV. Analiza mechanistyczna nawierzchni. 

Przyjęto następującą konstrukcję: 

 
Rodzaj warstwy 

Grubość 
warstwy 

(cm) 

Moduł 
sprężystości 

(MPa) 

Współczynnik 
Poissonʼa           

( - ) 
1 Warstwo ścieralna AC 11 S 4 9 300 0,30 
2 Warstwa wiążąca AC 16 W 6 10 300 0,30 
3 Warstwa podbudowy AC 22 P 8 9 800 0,30 

4 
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-związanej 
0/31,5 C90/3, CBR ≥ 80% 20  400 0,30 

5 
Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej 0/45,  CNR, 
CBR ≥ 35%, UF6, współczynnik k10 ≥8 m/dobę 

15 200 0,30 

6 
Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowana środkami 
hydraulicznymi, C0,4/05 lub Rc0,5 25 150 0,30 

7 Podłoże gruntowe o grupie nośności G4 ∞ 25 0,35 

Grubość konstrukcji łącznie z ulepszonym podłożem 78,0 cm. 

Po przetworzeniu danych w programie BISAR 3.0 i wykonaniu obliczeń otrzymano: 

DFC C k'1 εt εp 

0,133265343 0,321705750 250,000249606 99,69 292,4 
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Stąd na podstawie wzorów (1) i (2): 

(1) NFC = 3,855 mln osi obliczeniowych 100 kN/pas/20 lat, 
(2) NP    = 9,419 mln osi obliczeniowych 100 kN/pas/20 lat. 

NFC  <  Np 

Decydującym kryterium jest kryterium spękań zmęczeniowych. 

NFC = 3,855  >  N100 = 3,340 

Konstrukcja zapewnia projektowaną trwałość w okresie 20 lat z zapasem 15,44%. 

V. Warunek mrozoodporności [3]. 

1. Głębokość przemarzania   - HZ  = 0,8 m. 
2. Kategoria ruchu   - KR4. 
3. Grupa nośności podłoża  - G4. 
4. Współczynnik wynikający z kategorii 
    ruchu i grupy nośności podłoża - 0,75. 
5. Wymagana grubość konstrukcji - HM = 0,75 · HZ = 0,75 · 0,8 m = 0,60 m. 
6. Zaprojektowana grubość konstrukcji 
    nawierzchni    - Hproj. = 4 + 6 + 8 + 20 + 15 + 25 = 78,0 cm. 
 

Hproj. = 78 cm > HM = 60 cm 
 
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni spełnia kryterium trwałości zmęczeniowej warstw asfaltowych oraz 
posiada grubość większą od wymaganej ze względu   na mrozoodporność. 

VI.  Wartości modułów zastępczych na powierzchniach poszczególnych warstw. 

Wartości modułów zastępczych na powierzchniach poszczególnych warstw określono na podstawie  wzoru 
Boussinesq’a. Moduł zastępczy Ezast  jest równoważny wtórnemu modułowi odkształcenia E2. 
 
Ezast = q · D · (1 – ν 2) · w-1         (3) 

gdzie: 
q = 0,850 MPa   - ciśnienie kontaktowe, 
D = 0,2737 m    - średnica kołowej powierzchni kontaktu, 
ν = 0,30    - współczynnik Poissonʼa, 
w     - ugięcie warstwy (wartość z obliczeń w programie BISAR 3.0). 
 

Rodzaj warstwy Ugięcie 
warstwy  (μm) 

Moduł odkształcenia 
(MPa) 

Warstwa ulepszonego podłoża w = 3142 Ezast = E2 = 67,4 
Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej w = 2291 Ezast = E2 = 92,4 
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej w = 1441 Ezast = E2 = 146,9 

Wartości te stanowią kryteria jakościowe przy odbiorze robót dla poszczególnych warstw. 

Uwagi  na podstawie [3]. 

1. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że nośność podłoża gruntowego określona w czasie robót jest gorsza od 
przyjętej do projektowania konstrukcji nawierzchni, tzn. E2 < 25 MPa, wówczas należy przeprojektować 
konstrukcję z uwzględnieniem w obliczeniach rzeczywistej nośności podłoża gruntowego nawierzchni. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą zwiększoną nośność podłoża gruntowego w stosunku do założeń 
projektowych, to nie należy wprowadzać żadnych zmian w projekcie (pkt 7.27). 

2. Poprawne wykonanie zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni nie gwarantuje uniknięcia uszkodzeń 
nawierzchni takich jak: koleiny lepko-plastyczne, uszkodzenia powierzchniowe warstw asfaltowych 
powodowane przez wodę i mróz lub spękania niskotemperaturowe warstw asfaltowych itp. Uszkodzenia 
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te nie zależą od grubości warstw nawierzchni ale od właściwego doboru składu mieszanek mineralno-
asfaltowych i prawidłowego wykonania warstw asfalto-wych nawierzchni (pkt 2.11). 
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3.1.4. Skrzyżowania 
Skrzyżowania wraz z przebudową dróg bocznych w niezbędnym zakresie, należy zaprojektować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Ministra Transportu zieleni i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie.  
Skrzyżowania należy zaprojektować w oparciu o materiały wyjściowe, optymalnie pod względem BRD pod kątem 
przejezdności i przepustowości oraz uzyskać akceptację właściwych organów. Budowa skrzyżowań musi być 
wykonana w zakresie umożliwiającym sprawne odprowadzenie wód opadowych z rejonu skrzyżowania. 
 

3.1.5. Zjazdy 
W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób trzecich i w 
przypadku zaistnienia takiej potrzeby należy przewidzieć przebudowę zjazdów z drogi wojewódzkiej i dróg 
obsługujących przyległy teren w niezbędnym zakresie. Należy również zaprojektować i wybudować zjazdy, jeśli 
nieruchomości zostały odcięte od drogi publicznej, która została przebudowana (zlikwidowana na danym odcinku), 
ponieważ kolidowała z drogą gminną. Powyższe dotyczy tylko likwidowanych zjazdów legalnych czyli znajdujących 
się w ewidencji zarządcy drogi lub na mapach do celów projektowych. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na 
zjazdy indywidualne i publiczne - w zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości, tj. czy jest to 
obiekt użytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zjazdy należy zaprojektować i 
wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia (określonego w 
planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na 
drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone, wymagań ruchu pieszych, 
uwzględniając kategorię zjazdu oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Konstrukcję zjazdów należy 
uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy). 

Przyjęto następującą konstrukcję: 

 
Rodzaj warstwy 

Grubość 
warstwy (cm) 

1 Warstwo ścieralna AC 11 S 4 
2 Warstwa wiążąca AC 16 W 6 
3 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-związanej 0/31,5 C90/3, CBR ≥ 80% 20 

4 
Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej 0/45,  CNR, CBR ≥ 35%, UF6, 
współczynnik k10 ≥8 m/dobę 15 

5 Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowana środka-mi hydraulicznymi, C0,4/05 lub Rc0,5 25 
6 Podłoże gruntowe o grupie nośności G4 ∞ 

 
3.1.6. Ciągi pieszo-rowerowe 
Należy zaprojektować i wybudować ciąg pieszo- rowerowy wzdłuż projektowanego odcinka drogi gminnej w 
lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego,  o szerokości 3,0 m      
i nawierzchni bitumicznej. 
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Przyjęto następującą konstrukcję: 

 
Rodzaj warstwy 

Grubość 
warstwy (cm) 

 1 Warstwo ścieralna AC 11 S 4 
2 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-związanej 0/31,5 C90/3, CBR ≥ 80% 22 
3 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-związanej 0/63  C90/3, CBR ≥ 80% 20 

 4 Podłoże gruntowe o grupie nośności G4 ∞ 
 
3.1.7. Miejsce obsługi podróżnych  
Należy zaprojektować i wybudować miejsce obsługi podłużnych wzdłuż projektowanego odcinka drogi gminnej w  
lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego.  

Przyjęto następującą konstrukcję: 

 
Rodzaj warstwy 

Grubość 
warstwy (cm) 

1 Warstwo ścieralna z kostki betonowej  8 
2 Podsypka cementowo- piaskowa 1:4  3 
3 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-związanej 0/31,5 C90/3, CBR ≥ 80% 20 

4 Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej 0/45,  CNR, CBR ≥ 35%, UF6, 
współczynnik k10 ≥8 m/dobę 

15 

5 Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowana środka-mi hydraulicznymi, C0,4/05 lub Rc0,5 25 
6 Podłoże gruntowe o grupie nośności G4 ∞ 

 

3.1.8.  Odwodnienie drogi gminnej i dróg obsługujących przyległy teren 

3.1.8.1. Wymagania ogólne 

Należy  zaprojektować i wykonać system odwodnienia pasa drogi gminnej na podstawie wykonanej w ramach 
zamówienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia powinien spełniać wymagania 
wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów prawa, w tym warunków wynikających z decyzji 
środowiskowej (DUŚ) oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi gminnej na etapie realizacji 
oraz eksploatacji. 

System odwodnienia pasa drogi gminnej należy projektować dla docelowego przekroju poprzecznego drogi i dróg 
obsługujących przyległy teren. 

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi gminnej należy przeanalizować i uwzględnić w 
dokumentacji projektowej możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem 
odbiornika. 

System odwodnienia pasa drogi gminnej powinien opierać się na rowach drogowych wzdłuż drogi gminnej, a 
kanalizacja deszczowa powinna stanowić uzupełnienie w miejscach gdzie jest to technicznie uzasadnione. 

Ze względu na ochronę środowiska hydrogeologicznego rowy drogowe powinny zostać dodatkowo uszczelnione w 
niezbędnym zakresie. 

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane podczas 
robót, należy przeprowadzić przepustami przez korpus drogowy w sposób niezakłócający przepływu wody. Gdy 
będzie to niemożliwe, należy je włączyć do alternatywnego systemu odwodnienia. 

Należy zaprojektować i wybudować przepusty pod drogą gminną, drogami krzyżującymi się z obwodnicą oraz 
drogami obsługującymi teren przyległy oraz pod zjazdami.  
W ramach realizacji umowy należy uzyskać pozwolenia wodnoprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami na: 

 przebudowę/budowę rowów polegającą na ich przesunięciu ze względu na geometrię projektowanego 
układu drogowego, 

 przebudowę/budowę wylotów do wód i ziemi, 
 przebudowę/likwidację przepustów pod istniejącymi drogami ze względu na geometrię projektowanego 

układu drogowego, 
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 budowę obiektów inżynierskich, 
 wykonanie wylotów projektowanej kanalizacji deszczowej, 
 wprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi poprzez projektowane 

wyloty, 
 budowę urządzeń.  

 

3.1.8.2. Odwodnienie powierzchniowe 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zrealizowane poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich 
spadków podłużnych (min. 0,3%) i spadków poprzecznych (min. 2,0%) umożliwiających spływ wody do 
obustronnych rowów i urządzeń odwadniających (np. ścieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty). 

Dla nasypów o wysokości h>2m oraz w miejscach gdzie wzdłuż krawędzi jezdni brak rowów należy zastosować 
ścieki przy zewnętrznych krawędziach jezdni, z których woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana będzie 
do odbiorników. 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej do ochrony przed wpływem warunków 
atmosferycznych oraz wód opadowych wykonanych powierzchni Robót ziemnych oraz wykonanych skarp nasypów 
i wykopów.   

3.1.8.3. Odwodnienie wgłębne 

W przypadkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz braku możliwości podniesienia niwelety 
należy zaprojektować i wybudować, oprócz odwodnienia powierzchniowego, odwodnienie wgłębne, pozwalające 
obniżyć poziom wody do 1,0 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni.  
Niezależnie od powyższego należy odwodnić przyległy do drogi gminnej teren w przypadku napływu wód 
gruntowych oraz ewentualności wystąpienia zjawisk osuwiskowych. 

Należy odwodnić skarpy nasypów drogowych włącznie z przesiąkami z drenażu drogi do systemu odwodnienia 
drogi.  Systemy drenowania sączkowego drogi wyposażone będą w studnie rewizyjne, umożliwiające ich 
prawidłową konserwację.  

Odwodnienie to należy projektować zgodnie z istniejącymi warunkami gruntowo-wodnymi,  obowiązującymi 
warunkami techniczno-budowlanymi oraz decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). 

3.1.8.4. Kanalizacja deszczowa 

Kanalizację deszczową należy zaprojektować i wybudować w miejscach, gdzie nie jest możliwe odwodnienie 
powierzchniowe, w szczególności: 
– dla zabezpieczenia odbiorników zewnętrznych przed dopływem ścieków nieoczyszczonych (przy obiektach 

mostowych); 
– na odcinkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, gdzie nie ma możliwości prawidłowego 

odprowadzenia ścieków rowami drogowymi; 
– w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych rowami do odbiorników naturalnych; 
– na terenach wrażliwych, wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ).  

3.1.8.5.  Urządzenia do oczyszczania wód opadowych 

Przed odpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni, warunków gruntowo-wodnych 
oraz potrzeb w tym zakresie należy zaprojektować i wykonać niżej wymienione urządzenia do oczyszczenia wód 
opadowych, zapewniające wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń, tj. poniżej stężeń dopuszczalnych: 

- separatory związków ropopochodnych, z zamknięciem odpływu na wypadek   awarii; 
- grawitacyjne oddzielacze piasku, olejów i benzyn (piaskowniki i osadniki); 
- rowy trawiaste;   
- zbiorniki retencyjne i odparowujące. 

Do wszystkich urządzeń do oczyszczania wód opadowych należy zaprojektować i wykonać dojazd z dróg 
publicznych dla sprzętu do obsługi. Lokalizacja urządzeń do oczyszczania wód opadowych nie powinna kolidować 
ze szlakiem migracyjnym zwierząt. 
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3.1.8.6. Sieć drenarska 
Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi rozpoznanie w pasie zajętego terenu pod drogę w celu określania 
występowania sieci drenarskiej w gruntach rolnych.  
Praca ciężkiego sprzętu transportowego, a zwłaszcza zagęszczanie gruntu sprzętem wibracyjnym w pasie 
projektowanej drogi może powodować uszkodzenie sieci drenarskiej. Do uszkodzenia sieci będzie też dochodzić 
przy wykonywaniu rowów przydrożnych. 
Należy przewidzieć następujące działania: 

 W trakcie ustalania z właścicielami gruntów warunków wejścia na ich teren, przeprowadzić wywiad o 
zdrenowanych polach; 

 Wykonać wykop kontrolowany o głębokości ok. 1 m w pasie drogowym terenu od strony stoku, celem 
rozpoznania czy występuje sieć drenarska  

 Zinwentaryzować rozpoznane sączki drenarskie; 
 Powiadomić o istnieniu sieci drenarskiej Urzędy Gminy, Spółki Wodne, Polskie Wody 

oraz zainteresowanych właścicieli gruntów; 
 Uzgodnić sposób odprowadzenia wód z przerwanej sieci drenarskiej z w/w stronami. 

 

3.1.9.  Oświetlenie drogowe  
Planową inwestycje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego warunkami 
technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego. 
- w pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej 
w przyszłości. 
Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone w szerokościach linii 
rozgraniczających drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w razie konieczności 
częściowo po działkach prywatnych. 
Zadanie dzieli się na dwa etapy: 
Etap I: obejmuje prace projektowe: 
Prace projektowe obejmują wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
Etap II – obejmuje prace budowlane 
Prace budowlane obejmują: 
a) ułożenie kabla, 
b) ustawienie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami oraz montaż wysięgników 
i opraw 
c) modernizacja szafy sterowniczej i pomiarowej – zwiększenie mocy przyłączeniowej. 
Wymagania dla prac projektowych : 
1) Projektowane oświetlenie należy dostosować do opracowanego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Strzegom. 
2) W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej w przyszłości. 
3) Mapę do celów projektowych zakupi Wykonawca natomiast wypisy i wyrysy z planu 
zagospodarowania przestrzennego dostarczy Zamawiający. 
4) Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę 
i realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
5) Oświetlenie zaprojektować w oparciu o: 
5.a) zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego, 
5.b) normę europejską CEN/TR 13201 1-4:2016, 
5.c) normę N-SEP E -004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe 
6) Warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci dostarczy Zamawiająca. 
7) Opracowanie projektów wykonawczych z uwzględnieniem wymagań ww. rozporządzenia 
w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie 
określenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 
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wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 
Zamawiającej. 
8) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającej do zatwierdzenia szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. 
9) Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającej wymaganych obowiązującymi przepisami 
stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów. 
10) Wykonawca sporządzi własny harmonogram szczegółowy wykonania prac projektowych, 
uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robot budowlanych i 
przedłoży go zamawiającemu do akceptacji. 
11) Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającej: 
- projekt budowlano ( projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- budowlany – 3 egz.                            
– projekt techniczny – 2 egz. w wersji papierowej  
12) Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 
oraz dla potrzeb wykonawstwa robot. 
13) Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
14) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć. 
15) Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 
 
 
Wymagania dla robot budowlanych: 
Roboty elektroenergetyczne należy wykonać na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego 
projektu technicznego oświetlenia drogowego  zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robot budowlanych. 
1) Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć plac budowy do wysokości wartości robot. 
2) W zakres wykonania robot wchodzą w szczególności: 

 kopanie rowów kablowych, 
 układanie kabli, 
 ułożenie rur osłonowych, 
 układanie kabli w rurach osłonowych, 
 montaż fundamentów pod słupy 
 montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z montażem wysięgników i opraw, 
 modernizacja istniejącej  szafki sterowniczej oświetlenia drogowego zlokalizowanej na dz. nr 239/1 
 badania skuteczności zerowania, uziemienia oraz linii. 

3) Realizacja robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty technicznego po wytyczeniu robot 
przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 
4) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 
5) Przekazanie zrealizowanych robot Zamawiającemu. 
6) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
7) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
8) Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności 
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy. 
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9) Wykonanie i oddanie do użytku wykonanego oświetlenia musi być również zgodne z wszystkimi aktami 
prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
10) Zamawiający wystąpi do Tauron Dystrybucja S.A o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla nowego oświetlenia i 
do Tauron Nowe Technologie o zgodę na rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia drogowego przy ul. Aleja Wojska 
Polskiego w Strzegomiu.  
 
WYMAGANIA DLA OPRAW LED 
1. Konstrukcja oprawy 
 Oprawa zbudowana w systemie modułowym, umożliwiająca szybką i bezproblemową wymianę modułów. 
2. Budowa oprawy 
System modułowy. Dostęp do elementów elektrycznych w komorze oprawy bez konieczności użycia 
specjalistycznych narzędzi. Możliwość montażu bezpośrednio na słupie oraz na wysięgniku. Płaska hartowana 
szyba. Bezpośredni dostęp do układu zasilającego oraz komory elektrycznej. 
3. Materiał 
Obudowa oprawy wykonana z aluminium formowanego wysokociśnieniowo, zabezpieczonego przed wpływem 
warunków atmosferycznych, substancjami chemicznymi podkładem epoksydowym i poliestrową farbą proszkową. 
4. Optyka system optyczny zgodny z normą (wg PN-EN 12464-2) 
Klasa ochrony przeciwporażeniowej (izolacji) I lub II klasa ochronności [ norma PN-EN 60529] 
5. Uchwyt oprawy w kolorze oprawy, oprawa posiada regulację kąta nachylenia oprawy min. 5, 10, 15 stopni 
6. Stopień szczelności oprawy Min. IP66 
7. Stopień odporności na uderzenia [J] systemu Optycznego Min. IK08 (5J) 
8.  Pobór mocy 
Pobór mocy – nie większa niż wartości mocy oprawa przyjętej w obliczeniach fotometrycznych, kryterium minimum 
mocy dla, których są spełnione warunki fotometryczne określone normą oświetleniową PN-EN 13201(luminacja, 
równomierność, olśnienie) 
9.  Zasilanie Napięcie przemienne 220-240 V – 50 Hz. Prąd stały zasilania oprawy o wartościach maksymalnie 700 
mA 
10. Temperatura barwy w zakresie od 4000K do 5700K 
11. Wskaźnik oddawania barw CRI≥70 
12.  Możliwość używania zmiennego profilu obciążenia, zwanego redukcja mocy min. dwu stopniowa, możliwość 
programowania, ograniczenia strumienia świetlnego od 40 % do 60 % potocznie redukcją 
Mocy. 
13. Oprawy wyposażone w  laserowy sterownik ruch lub prędkości 
14. Współczynnik utrzymania strumienia świetlnego LMF (dla średniej temperatury w Polsce t=7°C) 
LMF70 (hr)> 90 000 godzin 
15. Zakres temperatury pracy w zakresie od -40°C do co najmniej +35°C 
16  Współczynnik mocy >0,90 
17. Odporność układu zasilania oprawy na przepięcia oprawa posiada odporność na działanie napięć udarowych 
10kV 
18. Skuteczność świetlna oprawy >100 lm/W 
19. Oprawa posiada „ENEC” certyfikat na funkcjonalność opraw oświetleniowych LED 
Gwarancja dioda min. 5 lat. układ zasilający min. 5 lat obudowa min. 5 lat 
20. Oprawa wyposażona w system nadążnego sterowania oświetleniem działający w oparciu o sygnały 
otrzymywane z czujników ruchu (zainstalowanych w oprawach LED) oraz bezprzewodowym przesłaniem informacji 
do kolejnych skonfigurowanych opraw wyposażonych w sterowniki IoT, dzięki który oprawa rozświetli drogę przed 
pieszym/rowerzystą. Wszystkie sterowniki IoT muszą być połączone ze sobą za pomocą sieci bezprzewodowej; 
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WYMAGANIA DLA SŁUPÓW 
1. Słup aluminiowy anodowany prosty i łukowy  
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dla oświetlenia ścieżki należy stosować słupy oświetleniowe aluminiowe umożliwiające zawieszenie opraw na 
wysokości 5 m. 
Dla oświetlenia drogi i ścieżki rowerowej słup z wysięgnikiem łukowym o wysokości 7,0m i wysięgnikiem bocznym o 
długości 0,6m i zabudowanym na wysokości 5,0m oraz słup o wysokości 7,0m  z wysięgnikiem łukowym o długości 
ramienia 1,0m 
Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla II i III strefy 
wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12]. 
Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę dla zamocowania wysięgnika 
rurowego lub oprawy 
W dolnej części słupy powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami. 
Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo- 
zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i 
cztery lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. 
Aluminiowe słupy powinny być walcowane z rur ze stopu aluminium. Grubość powłoki anodowej nie może 
być mniejsza niż 20 m. Należy zabezpieczyć podstawy słupa wraz z otworami na śruby mocujące oraz części 
walcowanej słupa do wysokości minimum 0,35 m powłoką wykonaną z elastomeru poliuretanowego o grubości 
minimum 0,7 mm. Na powłokę elastomeru należy nanieść powłokę wykonaną farbą odporną na działanie promieni 
UV w kolorze odpowiadającym kolorowi anodowanego słupa tj. ciemnoszary wg palety RAL 7040 (RGB 156, 
162,170). 
Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji 
projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny 
mieć podniesionych krawędzi. 

 3.1.10. Urządzenia ochrony środowiska  

Należy zaprojektować i wybudować urządzenia ochrony środowiska określone w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach takie jak : zabezpieczenia akustyczne, ogrodzenia ochronno – naprowadzające, osłony 
antyolśnieniowe , przejścia dla zwierząt.   

3.1.11. Drogowe obiekty inżynierskie 
3.1.11.1.  Przepusty oraz drogowe obiekty inżynierskie pełniące funkcje ekologiczną 
W przejściach dla zwierząt zespolonych z ciekami wodnymi, koryta cieków należy zlokalizować w centralnej części 
przejścia, a po obu stronach cieku powinny znajdować się pasy przeznaczone do migracji zwierząt. 
 
3.1.12. Stała Organizacja ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania aktualizacji Projektu 
docelowej organizacji ruchu oraz do uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii wraz z zatwierdzeniem zgodnie z 
wytycznymi Zamawiającego podanymi poniżej i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Zastosowane w Projekcie docelowej organizacji ruchu 
rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym.  
 
Wytyczne dla oznakowania poziomego 
Oznakowanie poziome drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami należy wykonać jako grubowarstwowe w technologii 
chemoutwardzalnej lub termoplastycznej. Najechanie na linie krawędziowe powinno powodować powstanie efektu 
akustycznego i wibracji . Ponadto linie krawędziowe nie powinny uniemożliwiać sprawnego odwodnienia 
powierzchniowego. Pozostałe linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalnej.  
Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

- dobrą widocznością w ciągu całej doby, 
- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, 
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- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione, 
- zawartością mikrokulek szklanych w całej masie, 
- trwałością w okresie gwarancyjnym, 
- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

Sposób oznakowania dróg niższej klasy, poza zakresem wlotów skrzyżowań znajdujących się w granicach pasa 
drogowego dróg wojewódzkich, należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami tych dróg.  
 

Wytyczne dla oznakowania pionowego  
Parametry znaków pionowych : 

- dobra widoczność w ciągu całej doby, 
- lica znaków drogowych usytuowanych na drodze wojewódzkiej należy wykonać z folii odblaskowej 

typu 2 mikropryzmatycznej PN EN 12899 o gwarancji 5 letniej z minimalnym współczynnikiem 
odblaskowości dla folii białej na poziomie 250 cg/Lux/m² - wykonanej z jednego kawałka folii, z 
wyjątkiem znaków A-7, B-2, B-20, D-6a i D-6b, dla których należy zastosować folię odblaskową typu 
3 
symbole znaku należy wykonać metodą technologii druku o trwałości i odporności na promieniowanie 
UV odpowiednich dla typu i rodzaju foli, 

- lica znaków drogowych usytuowanych nad jezdnią na konstrukcjach wsporczych należy wykonać z 
folii odblaskowej pryzmatycznej, 

- znaki pionowe jezdni głównej drogi wojewódzkiej - grupa średnia (S), 
- na ciągach pieszo-rowerowych znaki z grupy wielkości "M" (małe), 
- na drogach powiatowych: znaki - grupa średnia (S) - należy wykonać z folii odblaskowej uzgodnionej 

z właściwym zarządcą drogi, 
- na drogach gminnych: znaki-grupa mała (M)- należy wykonać z folii odblaskowej typu 1,  
- wszystkie znaki pionowe będą posiadały folię antyroszeniową; 
- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm lub Ø 76,1 mm z kotwą 

uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3,2 mm; 
- słupki przeszkodowe stalowe, ocynkowane oklejone czerwoną folią odblaskową typu II. 

 
Zaleca się stosowanie konstrukcji wsporczych spełniających standardy bezpieczeństwa biernego dla tablic i 
znaków drogowych umieszczonych na poboczu drogi i nie zabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi. 
Na zaprojektowanym odcinku drogi wojewódzkiej należy ponadto zastosować m.in. urządzenia optycznego 
prowadzenia ruchu, w tym słupki prowadzące z naniesionymi znakami wskazującymi pikietaż i numer drogi 
(pikietaż powinien być kontynuacją globalnego pikietażu drogi wojewódzkiej) oraz punktowe elementy odblaskowe 
(krawężnikowe i nawierzchniowe) na dojazdach do skrzyżowań. 
 
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic drogowych oraz 
montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego Projektu. Do montażu oznakowania w ramach 
oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i 
innych materiałów uprzednio zdemontowanych 
 

3.1.13. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 

Wykonawca powinien zastosować urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym m.in. : 
 bariery energochłonne, 
 balustrady U - 11a, 
 i inne przewidziane w dokumentacji projektowej. 
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3.1.13.1 Systemy powstrzymujące 

Drogowe bariery ochronne należy zaprojektować i stosować zarówno na drogi gminnej  jak i na odcinkach dróg nie 
będących gminnymi, na których budowa lub przebudowa jest realizowana przez Zamawiającego, zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami to jest z: 

1) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430, z późn. zm.); 

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003r., poz. 2181, z późn. zm.); 

3) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.). 
 

3.1.13.2  Drogowe bariery ochronne  

Odległość między drogowymi barierami ochronnymi w przekroju normalnym na obiektach powinna być taka sama 
jak na odcinkach drogi poza obiektami. 

Nie dopuszcza się stosowania elementów konstrukcji aluminiowych. 

Wszystkie metalowe elementy drogowych barier ochronnych powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie ogniowe zgodnie z dokumentacją producenta drogowych barier ochronnych. 

Balustrady powinny być dodatkowo pokryte powłokami malarskimi. 

Bariery od strony najazdu i zakończenia powinny posiadać nachylone do powierzchni korony drogi odcinki końcowe 
zagłębione i zakotwione poniżej poziomu gruntu lub inne zakończenia spełniające wymagania normy przenoszącej 
normę EN 1317. Wyklucza się możliwość stosowania innych rozwiązań nie spełniających wymagań PN-EN 1317. 

3.2. Prawa autorskie 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji projektowej 
wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy  w  zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
Projektu i Dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie/Dokumentacji projektowej. 

3.3. Dokumenty Wykonawcy 

3.3.1. Skład Dokumentów Wykonawcy 
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu należy wykonać wszelkie 
opracowania, jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 
w skład przedmiotu zamówienia. W szczególności należy opracować/uzyskać niżej wymienione projekty i 
dokumenty ( uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia  i decyzje itp.): 
 

1. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 
2. Prognozę ruchu w oparciu o model ruchu 
3. Inwentaryzację przyrodniczą 
4. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) 
5. Raport oddziaływania inwestycji na środowisko (w razie potrzeby) 
6. Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wraz z wnioskiem  
7. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
9. Projekt robót geologicznych wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby) 
10. Dokumentację geologiczno-inżynierską wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby) 
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11. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi i 
wszelkich innych opinii , warunków technicznych, pozwoleń koniecznych 
do realizacji kontraktu  

12. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wymagane przepisami szczególnymi i wszelkie inne opinie , 
warunki techniczne, pozwolenia konieczne do realizacji kontraktu 

13. Inwentaryzację zieleni 
14. Projekt zieleni 
15. Operaty wodnoprawne i decyzje wodnoprawne 
16. Projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże do realizacji robót 
17. Projekt techniczny dla wszystkich branż  koniecznych do realizacji kontraktu 
18. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu 

budowlanego i Projektu technicznego  
19. Przedmiary Robót 
20. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem 
21. Materiały do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

wraz z wnioskiem 
22. Decyzję ZRID 
23. Dokumentację niezbędną do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych znajdujących się 

liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu granic pasów drogowych 
dla dróg wybudowanych w ramach inwestycji,  
z  uwzględnieniem ich projektowanych kategorii 

24. Dokumentację niezbędną do wznowienia/ustalenia pozostałych granic projektowanego pasa drogowego 
(poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i szkic przebiegu granic całego pasa 
drogowego. 

25. Dokumentację fotograficzną i opisową terenu objętego budową, w szczególności istniejących dróg  i  
zjazdów, ogrodzeń i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją 

26. Informację i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
27. Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem 
28. Programy Zapewnienia Jakości 
29. Projekty technologiczne 
30. Dokumentację powykonawczą i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego. 

Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, powinna być sporządzona w wersji papierowej 
oraz cyfrowej (zbiory  z  rozszerzeniem *.dgn) z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500 
użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej 

31. Mapę powykonawczą (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, wektorowej w formie zapisu *dwg lub 
*dgn. Powierzchnie elementów zagospodarowania pasa drogowego przedstawione na mapie w wersji 
elektronicznej powinny posiadać wypełnienia, 

32. Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 
33. Rozliczenie końcowe robót i operat kolaudacyjny, który powinien zawierać  w  szczególności: umowę, 

ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, 
protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania 
placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych 
dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie 
wyników badań  i  pomiarów wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych  i  uzbrojenia 
terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie kierownika budowy  o  wykonaniu robót 
zgodnie z przepisami 

34. Wycenę brakarską drewna pochodzącego z wycinki drzew 
35. Wniosek o uzyskanie dokumentów potwierdzających  zdolność użytkową wybudowanych obiektów 

budowlanych 
36. Dokumenty potwierdzające zdolność użytkową wybudowanych obiektów budowlanych (decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie lub/i zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo 
budowlane  
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37. Dokumenty ewidencyjne obiektów inżynierskich opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i 
tunelom 
 wykazy obiektów mostowych , przepustów (również dla przepustów o świetle mniejszym niż 150 cm) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych , obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom  

Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku Wykonawcy przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy 
niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 
w skład przedmiotu zamówienia. 

3.3.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 
a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać 
wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.  
 
W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i 
standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego na każdym etapie prac 
tj. w szczególności na etapie opracowywania dokumentów do uzyskania decyzji środowiskowej, 
na etapie opracowywania: dokumentów geologicznych, operatu wodnoprawnego, Projektu budowlanego, Projektu 
technicznego, STWiORB, Projektu stałej organizacji ruchu, Projektu czasowej organizacji ruchu , wniosku o ZRID i 
innych wymienionych w nin. PFU.   
 
Przystępując do opracowania każdego z Dokumentów Wykonawcy, a także wszelkich innych dokumentów 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z Inżynierem sposób przeprowadzenia 
przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i 
akceptacją tych dokumentów. 
 
W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne 
na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji, a w tym na procedury zatwierdzenia Dokumentacji projektowej oraz 
uzgadniania Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko obowiązujące 
w ramach procedur Zamawiającego oraz terminy na uzyskanie opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji wydawanych 
przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. 
 
Wykonawca opracuje projekt porozumienia z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w 
ich imieniu właściwymi zarządcami dróg, (dalej jst) określający warunki przejęcia dróg obsługujących przyległy 
teren i przebudowywanych (zakres, termin i tryb), który przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania. Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłożenia jst ww. opracowań i  projektu porozumienia w trakcie przeprowadzania 
uzgodnień dokumentacji projektowej. W przypadku akceptacji przez jst warunków przejęcia ww. dróg Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu podpisany (przez jst) projekt ww. porozumienia. 

Po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca, w celu geodezyjnego wydzielenia dróg, opracuje dokumentacje dla 
dodatkowego podziału nieruchomości zgodnego z uzgodnieniami podjętymi z jst oraz uzyska decyzje 
administracyjne zatwierdzające podział. Uzyskane decyzje Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać 
Zamawiającemu. 

Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie / uzgodnienia Zamawiającego oraz 
inne niezbędne opinie / uzgodnienia. 

W terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu 
harmonogram prac projektowych, robót i płatności. 
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Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i  przedmiotowych decyzji 
poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 
Wykonawca działając z upoważnienia DSDiK we Wrocławiu zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych 
decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z  przedmiotem zamówienia i 
niezwłoczne przekazanie ich Inwestorowi. 
 
Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz materiałów niezbędnych do 
uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca pozyska własnym kosztem i 
staraniem w zakresie zleconego zadania. 
 
Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  
 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Projektu budowlanego i technicznego zestawienie wszystkich opinii i 
decyzji z datami ich ważności oraz uwagami dotyczącymi realizacji, wraz z podaniem numeru strony Projektu 
budowlanego/technicznego, na której się znajdują. 
 
Wykonawca dołączy do Projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
Kompletny Projekt budowlany przed złożeniem wniosku o ZRID musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą 
określoną w Prawie Budowlanym oraz do uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnościach 
związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
 
Wykonawca powinien przygotować taką ilość egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy , która pozwoli na prawidłowe 
przygotowanie inwestycji tj. w szczególności uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, 
warunków technicznych, pozwoleń, decyzji administracyjnych w tym decyzji środowiskowej i decyzji ZRID oraz 
wybudowanie obwodnicy Dzierżoniowa etap III 
i uzyskanie dokumentów potwierdzających zdolność użytkową wybudowanych obiektów budowlanych.  
 
Wykonawca, w ramach Zaakceptowanej ceny kontraktowej, powinien również uwzględnić przygotowanie i 
przekazanie Zamawiającemu finalnych Dokumentów Wykonawcy w ilości po 1 egz. każdy Dokument. Nie należy 
wliczać do tej ilości egzemplarzy, które Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego i Inżyniera w celach 
opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania.      
 
Dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w ilości jak wyżej oraz w wersji cyfrowej na 
płytach CD/DVD (szt. 3) tj. : 

 edytowalnej (część tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf, .dwg/*.dgn) 
 w formacie plików *.pdf  

 
3.3.3. Specyfikacje na projektowanie 
 
Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentów Wykonawcy i ich odbioru są określone w Specyfikacji 
SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace 
projektowe. 
Poniższe specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy. 
SP. 00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 
SP. 10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt techniczny, Instrukcja obsługi i 
konserwacji 

SP. 30.10.00 - Mapa do celów projektowania dróg. 
SP. 40.20.00 - Projekt Robót geologicznych  
SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska  
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SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna 
SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

3.3.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
Udostępnione przez Zamawiającego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
materiałem poglądowym. Wykonawca powinien opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dla każdego rodzaju robót budowlanych  wynikających 
z Projektu budowlanego i Projektu technicznego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach 
nin. zamówienia, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branżowy Zakład 
Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad. 
Opracowane przez Wykonawcę STWiORB  powinny zawierać wszystkie wymagania w zakresie materiałów i ich 
jakości, sprzętu, środków transportowych, wykonania Robót, kontroli jakości Robót, odbioru Robót określone w 
OST i wymagania te nie mogą być niższe niż te zawarte w OST i nin. PFU.  
Opracowane przez Wykonawcę STWiORB  podlegają zatwierdzeniu  przez Inżyniera.  
Zatwierdzone przez Inżyniera STWiORB będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót 
niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.   
 

ROZDZIAŁ II – AKTY PRAWNE i INNE NORMY 

1. PRZEPISY PRAWA 

1.1. Wykaz aktów prawa 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Przedstawiony poniżej wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 
aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie 
realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania 
przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.); 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.); 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r, poz. 124, z późn zm.);  
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z 
późn. zm.); 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 151, poz. 987, z późn. zm.);  
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 33, poz. 144, z późn. zm.); 
7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy 
spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego 
(Dz. U. Nr 6, poz. 35); 
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8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). 
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z póz. zmianami);  
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278);  
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2005.219.1864 z 
późn. zmianami);  
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości 
i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót 
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 z późn. zm.);  
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.);  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.);  
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,  z 
późn. zm.);  
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. 
zm.);  
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji 
dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z późn. zm.); 
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.); 
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013, poz. 640 z późn. zm.);  
21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 2, poz. 6);  
22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883);  
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 
późn. zm.);  
24. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520 z póz. zm.);  
25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);  
26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247);  
27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, 
poz. 1572);  
28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. 
zmianami); 
29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 
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30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z dn. 2014r., poz. 112 z późn. zm.);  
31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, 
linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.);  
32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031);  
33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1032);  
34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87);  
35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);  
36. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 
z późn. zm.). 
37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form 
składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402);  
38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1409);  
39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 
wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896);  
40. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dn. 2015r. poz. 782 z późn. zm.);  
41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);  
42. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196, z późn. zm.);  
43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 596);  
44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 
288, poz. 1696 z późn. zm.);  
45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania 
obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez 
wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781);  
46. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463). 
47. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). 
48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800),  
49. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.); 
50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących 
się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014r., poz. 1713);  
51. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.). 
52. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). 
53. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). 
54. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 
poz. 1923);  
55. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, 
że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347 z późn. zm.); 
56. z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. nr 75 poz. 527 z późn. zm.);  
57. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r., 
poz. 1789 z późn. zmianami);  
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58. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2067). 
59. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). 
60. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);  
61. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.);  
62. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.);  
63. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, 
stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z 
późn. zm.);  
64. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.); 
65. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.).  
66. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw 
kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);  
67. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);  
68. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);  
69. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późn. 
zm.);  
70. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z późn. zm.); 
71. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013r.,  poz. 757, z 
późn. zm.); 
72. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. 
zm.);  
73. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012, poz.651 z późn. zm.);  
74. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 
zm.). 
75. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945). 
76. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
z późn. zm.). 
77. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z 
późn. zm.);  
78. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). 
79. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2015 r. Nr 139);  
80. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.); 
81. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z późn. 
zm.);  
82. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym 
(Dz. U. Nr 16, poz. 156, z późn. zm.);  
83. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1483); 
84. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z późn. zm.); 
85. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
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odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 
1024, z późn. zm.); 
86. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782, z późn. 
zm.);  
87. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z późn. zm.);  
88. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań 
bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. nr 159, poz. 948);  
89. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn zm.);  
90. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z 
późn. zm.);  
91. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551. z późn. zm.);  
92. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, poz. 631 z późn. 
zm.);  
93. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych 
(Dz. U. z 2015r., poz. 208);  
94. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370);  
95. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);  
96. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie wojewódzkich sztabów 
wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2014r., poz. 1433 z późn. zm.); 
97. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków 
i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie 
wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294, z późn. zm.); 
98. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 880 z 
późn. zm.);  
99. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).  
100. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r., poz. 542);  
101. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);  
102. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579);  
103. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (Dz.U.UE.L.2006.371.1);  
104. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25);  
105. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 
(Dz.U.UE.L.2006.210.1);  
106. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.12);  
107. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 
1390, z późn. zm.);  
108. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 
środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 
24);  
109. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 23 czerwca 
1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17);  
110. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie 
w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.263); 
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111. Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 
dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) 
112. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r., o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z 
późniejszymi zmianami);  
113. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r., 
poz. 1789 z późniejszymi zmianami);  
114. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r., w sprawie ogólnych warunków prowadzenia 
ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 360 z późniejszymi zmianami);  
115. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);  
116. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, 
poz. 1572);  
117. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 352);  
118. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, 
linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.);  
119. Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania 
wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z 
2010 r. Nr 13, poz. 37);  
120. Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrożenia wymagań 
techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa (Dz. Urz. MI 
z 2008 r., Nr 3, poz. 10). 
121. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2005 r. w sprawie wymagań, którym powinny 
odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzań 
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 188,poz 
1345). 

1.2. Inne  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z poniższym wykazem.  
Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące 
zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych 
dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 30 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku,  

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych stanowiący załącznik do Zarządzenie nr 
31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.,  

3. Instrukcje techniczne obowiązujące w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii (GUGiK) i Głównego Geodetę Kraju;  

4. PRENORMA SEP sygn. SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa”,  

5. PN–85/S–10030: Obiekty mostowe. Obciążenia;  
6. PN–91/S–10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie;  
7. PN–99/S–10040: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania;  
8. PN–86/B–02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów;  
9. PN–81/B–03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;  
10. PN–83/B–03010: Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;  
11. PN–88/B–06250: Beton zwykły w zakresie oceny wytrzymałości gwarantowanej betonu i związanej z nią klasy 

betonu;  
12. PN–EN 206–1:2003: Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;  
13. PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykończenia;  
14. Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996;  
15. WTWO-H2 Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień;  
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16. WTWO-H3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru drenaży i filtrów odwrotnych;  
17. Praca zbiorowa: Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w 

konstrukcjach mostowych. Załącznik do Zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 
27 listopada 1998 roku. IBDiM, Żmigród 1998r.;  

18. Załącznik do zarządzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003 
r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów 
Inżynierskich. Cześć I – wymagania”;  

19. Katalog detali mostowych opracowany przez GDDKiA Warszawa – wydanie II z 2002 r.;  
20. Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia 

„Instrukcji Badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych" („Instrukcja Badań podłoża 
gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP Warszawa 1998); 

21. Zarządzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń 
dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru; 

22. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie 
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;  

23. Załącznik do Zarządzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. 
„Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów 
inżynierskich – nowelizacja w 2006.” GDDKiA IBDiM Warszawa 2006.;  

24. Załącznik do zarządzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011r. 
dotyczącego wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych;  

25. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I i II. GDDP, Warszawa 2001 r.; 
26. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.; 
27. Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDKiA, Warszawa 2002 r.; 
28. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r.; 
29. Ogólne specyfikacje techniczne OST – aktualne wydania GDDKiA; 
30. Wymagania techniczne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i  Autostrad 
31. WT-1 (2014),  
32. WT-2 (2014) załącznik do zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i  Autostrad z dnia 

18.11.2014 r., 
33. WT-4 (2010),  
34. WT-5 (2010). 
35. Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładam. GDDP, Warszawa 2000. 
36. Wytyczne obliczania światła mostów i przepustów. Materiały z konferencji naukowo-technicznej „Powódź’97” 
37. Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego. 
Warszawa, 3 czerwca 2008 r.; 

 

Projektant Główny: 

mgr inż. Mariusz Szyrner       
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń  
nr ewid. DOŚ/0108/PBD/16 
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ROZDZIAŁ III – CZEŚĆ RYSUNKOWA  
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BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

             mszyrner@wp.pl,  MOBIL: 0660 547 603

nazwa

inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala:

nr rysunku: Z-01.1
1:500Styczeń 2022

projektował:

branża:

PFUZAGOSPODAROWANIE TERENU

stadium:

jednostka

projektowa:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

    Rynek 38, 58-150 Strzegom

projektant główny

P-286nr projektu:

"POPRAWA WARUNKÓW OBSŁUGI I ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH
WYDOBYCIA I PRZERÓBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ
SKOMUNIKOWANIE Z DK5”

mgr inż. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOŚ/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

GMINA STRZEGOM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - JEZDNIA/ZJAZDY
/nawierzchnia z  AC 11S 50/70 /

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY
/krawężnik granitowy 15x30cm ułożony na ławie betonowej z oporem, wystający 10 cm ponad
nawierzchnię jezdni /

LEGENDA:
OZNACZENIA BRANŻY DROGOWEJ

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE WYSTAJĄCE
/obrzeże 8x30cm ułożone na ławie betonowej z oporem, wystające na 2 cm ponad nawierzchnię chodnika/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH
/nawierzchnia z drobnowymiarowych elementów betonowych /

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POBOCZA GRUNTOWEGO
/nawierzchnia z kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie/

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK OBNIŻONY
/krawężnik granitowy obniżony 15x22cm w komplecie z krawężnikiem przejściowym 15x30/22cm ułożony na ławie betonowej z oporem,
wystający 2 cm ponad nawierzchnię jezdni/

PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ POBOCZA UTWARDZONEGO
PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ JEZDNI

ISTNIEJĄCE GRANICE I NUMERY DZIAŁEK

DZIAŁKI ZAINWESTOWANE

OZNACZENIA POZOSTAŁE

OZNACZENIA BRANŻY SANITARNEJ

PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY
/wpust uliczny tradycyjny ze studnią z kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem o głębokości 70 cm,
przykryty kratką z żeliwa szarego 400x600mm o klasie obciążenia D400/

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/studnia prefabrykowana z kręgów betonowych Ø1,2m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
łączonych na uszczelkę, przykryta włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym, klasy D400/

D1

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
/sieć z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANE PRZYŁACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/przykanaliki z rur  min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

WP10

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA W SKALI 1:500

ZMIANY GRUNTOWE - DZIAŁKA PRZEWIDZIANA DO PODZIAŁU

GRANICA ZAJĘCIA CZASOWEGO

ZMIANA GRANIC -  DZIAŁKA PRZEWIDZIANA DO PODZIAŁU
/proponowany przebieg drogi wyznaczony liniami rozgraniczającymi - zajęcie stałe/

PROJEKTOWANE PRZEPUSTY DROGOWE
/ z rur typu "PP"  wraz z betonowymi sciankami oporowymi /

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - CIĄG PIESZO-ROWEROWY
/nawierzchnia z  AC 8S 50/70 /

PROJEKTOWANA SKARPA 1:1,5
/zieleń niska - warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw/

PROJEKTOWANY RÓW PRZYDROŻNY

adres

inwestycji:

droga gminna, klasy D
Województwo: dolnośląskie; Powiat:  świdnicki; Gmina: Strzegom;
obręb: 0002 Osiedle Wschód nr 2, Nr dz.: 245/2 AM9, 72, 71, 67, 51 AM6, 115 AM7
obręb: 0002 Osiedle Wschód nr 2, Nr dz.: 70, 90/3, 90/2, 69, 53, 61, 58, 56, 54, 53, 48, 52 AM6, 116, 117, 105/2, 104,
49, 103 AM7 (przed podziałem)
jednostka ewidencyjna: 021906_4,Strzegom
obręb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 293, 278, 271 AM1
obręb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 330, 157, 112/4, 112/2, 331, 114/1, 332, 121, 122, 123/1, 123/2, 124/1, 126, 127/2, 128/2,
129/2, 338/2, 144, 130/1, 131, 132, 135, 137/1, 138, 145, 146/1, 149/1, 146/2 AM1 (przed podziałem)
jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA
/nawierzchnia z drobnowymiarowych elementów betonowych /

łączy z rysunkiem Z01.2

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI
/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

PROJEKTOWANE SPADKI PODŁUŻNE NAWIERZCHNI JEZDNI
/projektowane spadki podłuzne w kierunku odwodnienia/

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

D1 D1 PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE

OPRAWA LED OŚWIETLENIA DROGOWEGO PROPONOWANA MOC 38,8kW ZABUDOWANA  NA WYSIĘGNIKU SŁUPA O WYSOKOŚCI 7,0m

OPRAWA LED OŚWIETLENIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ  PROPONOWANA MOC 17,1kW ZABUDOWANA  NA SŁUPIE O WYSOKOŚCI 5,0m

PROJEKTOWANY KABEL YAKXs 4X35mm² W RURZE OSŁONOWEJ DVK10

OZNACZENIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - JEZDNIA/ZJAZDY
/nawierzchnia z  AC 11S 50/70 /

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY
/krawężnik granitowy 15x30cm ułożony na ławie betonowej z oporem, wystający 10 cm ponad
nawierzchnię jezdni /

LEGENDA:
OZNACZENIA BRANŻY DROGOWEJ

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE WYSTAJĄCE
/obrzeże 8x30cm ułożone na ławie betonowej z oporem, wystające na 2 cm ponad nawierzchnię chodnika/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH
/nawierzchnia z drobnowymiarowych elementów betonowych /

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POBOCZA GRUNTOWEGO
/nawierzchnia z kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie/

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK OBNIŻONY
/krawężnik granitowy obniżony 15x22cm w komplecie z krawężnikiem przejściowym 15x30/22cm ułożony na ławie betonowej z oporem,
wystający 2 cm ponad nawierzchnię jezdni/

PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ POBOCZA UTWARDZONEGO
PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ JEZDNI

ISTNIEJĄCE GRANICE I NUMERY DZIAŁEK

DZIAŁKI ZAINWESTOWANE

OZNACZENIA BRANŻY SANITARNEJ

PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY
/wpust uliczny tradycyjny ze studnią z kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem o głębokości 70 cm,
przykryty kratką z żeliwa szarego 400x600mm o klasie obciążenia D400/

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/studnia prefabrykowana z kręgów betonowych Ø1,2m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
łączonych na uszczelkę, przykryta włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym, klasy D400/

D1

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
/sieć z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANE PRZYŁACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/przykanaliki z rur  min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

WP10

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA W SKALI 1:500

ZMIANY GRUNTOWE - DZIAŁKA PRZEWIDZIANA DO PODZIAŁU

GRANICA ZAJĘCIA CZASOWEGO

ZMIANA GRANIC -  DZIAŁKA PRZEWIDZIANA DO PODZIAŁU
/proponowany przebieg drogi wyznaczony liniami rozgraniczającymi - zajęcie stałe/

PROJEKTOWANE PRZEPUSTY DROGOWE
/ z rur typu "PP"  wraz z betonowymi sciankami oporowymi /

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - CIĄG PIESZO-ROWEROWY
/nawierzchnia z  AC 8S 50/70 /

PROJEKTOWANA SKARPA 1:1,5
/zieleń niska - warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw/

PROJEKTOWANY RÓW PRZYDROŻNY

łączy z rysunkiem Z01.1

łączy z rysunkiem Z01.3

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI
/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

PROJEKTOWANE SPADKI PODŁUŻNE NAWIERZCHNI JEZDNI
/projektowane spadki podłuzne w kierunku odwodnienia/

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

D1 D1 PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE

OZNACZENIA POZOSTAŁE

OPRAWA LED OŚWIETLENIA DROGOWEGO PROPONOWANA MOC 38,8kW ZABUDOWANA  NA WYSIĘGNIKU SŁUPA O WYSOKOŚCI 7,0m

OPRAWA LED OŚWIETLENIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ  PROPONOWANA MOC 17,1kW ZABUDOWANA  NA SŁUPIE O WYSOKOŚCI 5,0m

PROJEKTOWANY KABEL YAKXs 4X35mm² W RURZE OSŁONOWEJ DVK10

OZNACZENIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

             mszyrner@wp.pl,  MOBIL: 0660 547 603

nazwa

inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala:

nr rysunku: Z-01.2
1:500Styczeń 2022

projektował:

branża:

PFUZAGOSPODAROWANIE TERENU

stadium:

jednostka

projektowa:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

    Rynek 38, 58-150 Strzegom

projektant główny

P-286nr projektu:

"POPRAWA WARUNKÓW OBSŁUGI I ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH
WYDOBYCIA I PRZERÓBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ
SKOMUNIKOWANIE Z DK5”

mgr inż. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOŚ/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

GMINA STRZEGOM

adres

inwestycji:

droga gminna, klasy D
Województwo: dolnośląskie; Powiat:  świdnicki; Gmina: Strzegom;
obręb: 0002 Osiedle Wschód nr 2, Nr dz.: 245/2 AM9, 72, 71, 67, 51 AM6, 115 AM7
obręb: 0002 Osiedle Wschód nr 2, Nr dz.: 70, 90/3, 90/2, 69, 53, 61, 58, 56, 54, 53, 48, 52 AM6, 116, 117, 105/2, 104,
49, 103 AM7 (przed podziałem)
jednostka ewidencyjna: 021906_4,Strzegom
obręb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 293, 278, 271 AM1
obręb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 330, 157, 112/4, 112/2, 331, 114/1, 332, 121, 122, 123/1, 123/2, 124/1, 126, 127/2, 128/2,
129/2, 338/2, 144, 130/1, 131, 132, 135, 137/1, 138, 145, 146/1, 149/1, 146/2 AM1 (przed podziałem)
jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - JEZDNIA/ZJAZDY
/nawierzchnia z  AC 11S 50/70 /

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY
/krawężnik granitowy 15x30cm ułożony na ławie betonowej z oporem, wystający 10 cm ponad
nawierzchnię jezdni /

LEGENDA:
OZNACZENIA BRANŻY DROGOWEJ

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE WYSTAJĄCE
/obrzeże 8x30cm ułożone na ławie betonowej z oporem, wystające na 2 cm ponad nawierzchnię chodnika/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH
/nawierzchnia z drobnowymiarowych elementów betonowych /

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POBOCZA GRUNTOWEGO
/nawierzchnia z kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie/

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK OBNIŻONY
/krawężnik granitowy obniżony 15x22cm w komplecie z krawężnikiem przejściowym 15x30/22cm ułożony na ławie betonowej z oporem,
wystający 2 cm ponad nawierzchnię jezdni/

PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ POBOCZA UTWARDZONEGO
PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ JEZDNI

ISTNIEJĄCE GRANICE I NUMERY DZIAŁEK

DZIAŁKI ZAINWESTOWANE

OZNACZENIA BRANŻY SANITARNEJ

PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY
/wpust uliczny tradycyjny ze studnią z kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem o głębokości 70 cm,
przykryty kratką z żeliwa szarego 400x600mm o klasie obciążenia D400/

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/studnia prefabrykowana z kręgów betonowych Ø1,2m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
łączonych na uszczelkę, przykryta włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym, klasy D400/

D1

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
/sieć z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANE PRZYŁACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/przykanaliki z rur  min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

WP10

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA W SKALI 1:500

ZMIANY GRUNTOWE - DZIAŁKA PRZEWIDZIANA DO PODZIAŁU

GRANICA ZAJĘCIA CZASOWEGO

ZMIANA GRANIC -  DZIAŁKA PRZEWIDZIANA DO PODZIAŁU
/proponowany przebieg drogi wyznaczony liniami rozgraniczającymi - zajęcie stałe/

PROJEKTOWANE PRZEPUSTY DROGOWE
/ z rur typu "PP"  wraz z betonowymi sciankami oporowymi /

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - CIĄG PIESZO-ROWEROWY
/nawierzchnia z  AC 8S 50/70 /

PROJEKTOWANA SKARPA 1:1,5
/zieleń niska - warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw/

PROJEKTOWANY RÓW PRZYDROŻNY

łączy z rysunkiem Z01.2

łąc
zy

 z 
rys

un
kie

m 
Z0

1.4

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI
/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

PROJEKTOWANE SPADKI PODŁUŻNE NAWIERZCHNI JEZDNI
/projektowane spadki podłuzne w kierunku odwodnienia/

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

D1 D1 PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE

OZNACZENIA POZOSTAŁE

OPRAWA LED OŚWIETLENIA DROGOWEGO PROPONOWANA MOC 38,8kW ZABUDOWANA  NA WYSIĘGNIKU SŁUPA O WYSOKOŚCI 7,0m

OPRAWA LED OŚWIETLENIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ  PROPONOWANA MOC 17,1kW ZABUDOWANA  NA SŁUPIE O WYSOKOŚCI 5,0m

PROJEKTOWANY KABEL YAKXs 4X35mm² W RURZE OSŁONOWEJ DVK10

OZNACZENIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

             mszyrner@wp.pl,  MOBIL: 0660 547 603

nazwa

inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala:

nr rysunku: Z-01.3
1:500Styczeń 2022

projektował:

branża:

PFUZAGOSPODAROWANIE TERENU

stadium:

jednostka

projektowa:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

    Rynek 38, 58-150 Strzegom

projektant główny

P-286nr projektu:

"POPRAWA WARUNKÓW OBSŁUGI I ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH
WYDOBYCIA I PRZERÓBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ
SKOMUNIKOWANIE Z DK5”

mgr inż. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOŚ/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

GMINA STRZEGOM

adres

inwestycji:

droga gminna, klasy D
Województwo: dolnośląskie; Powiat:  świdnicki; Gmina: Strzegom;
obręb: 0002 Osiedle Wschód nr 2, Nr dz.: 245/2 AM9, 72, 71, 67, 51 AM6, 115 AM7
obręb: 0002 Osiedle Wschód nr 2, Nr dz.: 70, 90/3, 90/2, 69, 53, 61, 58, 56, 54, 53, 48, 52 AM6, 116, 117, 105/2, 104,
49, 103 AM7 (przed podziałem)
jednostka ewidencyjna: 021906_4,Strzegom
obręb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 293, 278, 271 AM1
obręb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 330, 157, 112/4, 112/2, 331, 114/1, 332, 121, 122, 123/1, 123/2, 124/1, 126, 127/2, 128/2,
129/2, 338/2, 144, 130/1, 131, 132, 135, 137/1, 138, 145, 146/1, 149/1, 146/2 AM1 (przed podziałem)
jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - JEZDNIA/ZJAZDY
/nawierzchnia z  AC 11S 50/70 /

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY
/krawężnik granitowy 15x30cm ułożony na ławie betonowej z oporem, wystający 10 cm ponad
nawierzchnię jezdni /

LEGENDA:
OZNACZENIA BRANŻY DROGOWEJ

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE WYSTAJĄCE
/obrzeże 8x30cm ułożone na ławie betonowej z oporem, wystające na 2 cm ponad nawierzchnię chodnika/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH
/nawierzchnia z drobnowymiarowych elementów betonowych /

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POBOCZA GRUNTOWEGO
/nawierzchnia z kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie/

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK OBNIŻONY
/krawężnik granitowy obniżony 15x22cm w komplecie z krawężnikiem przejściowym 15x30/22cm ułożony na ławie betonowej z oporem,
wystający 2 cm ponad nawierzchnię jezdni/

PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ POBOCZA UTWARDZONEGO
PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ JEZDNI

ISTNIEJĄCE GRANICE I NUMERY DZIAŁEK

DZIAŁKI ZAINWESTOWANE

OZNACZENIA POZOSTAŁE

OZNACZENIA BRANŻY SANITARNEJ

PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY
/wpust uliczny tradycyjny ze studnią z kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem o głębokości 70 cm,
przykryty kratką z żeliwa szarego 400x600mm o klasie obciążenia D400/

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/studnia prefabrykowana z kręgów betonowych Ø1,2m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
łączonych na uszczelkę, przykryta włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym, klasy D400/

D1

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
/sieć z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANE PRZYŁACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/przykanaliki z rur  min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

WP10

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA W SKALI 1:500

ZMIANY GRUNTOWE - DZIAŁKA PRZEWIDZIANA DO PODZIAŁU

GRANICA ZAJĘCIA CZASOWEGO

ZMIANA GRANIC -  DZIAŁKA PRZEWIDZIANA DO PODZIAŁU
/proponowany przebieg drogi wyznaczony liniami rozgraniczającymi - zajęcie stałe/

PROJEKTOWANE PRZEPUSTY DROGOWE
/ z rur typu "PP"  wraz z betonowymi sciankami oporowymi /

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - CIĄG PIESZO-ROWEROWY
/nawierzchnia z  AC 8S 50/70 /

PROJEKTOWANA SKARPA 1:1,5
/zieleń niska - warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw/

PROJEKTOWANY RÓW PRZYDROŻNY

łączy z rysunkiem Z01.3

łączy z rysunkiem Z01.5

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI
/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

PROJEKTOWANE SPADKI PODŁUŻNE NAWIERZCHNI JEZDNI
/projektowane spadki podłuzne w kierunku odwodnienia/

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

D1 D1 PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWANY WZMOCNIONE SKARPY ZBIORNIKA
/płyty betonowe ażurowe 60x40x8, skarpa 1:1/

OPRAWA LED OŚWIETLENIA DROGOWEGO PROPONOWANA MOC 38,8kW ZABUDOWANA  NA WYSIĘGNIKU SŁUPA O WYSOKOŚCI 7,0m

OPRAWA LED OŚWIETLENIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ  PROPONOWANA MOC 17,1kW ZABUDOWANA  NA SŁUPIE O WYSOKOŚCI 5,0m

PROJEKTOWANY KABEL YAKXs 4X35mm² W RURZE OSŁONOWEJ DVK10

OZNACZENIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

             mszyrner@wp.pl,  MOBIL: 0660 547 603

nazwa

inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala:

nr rysunku: Z-01.4
1:500Styczeń 2022

projektował:

branża:

PFUZAGOSPODAROWANIE TERENU

stadium:

jednostka

projektowa:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

    Rynek 38, 58-150 Strzegom

projektant główny

P-286nr projektu:

"POPRAWA WARUNKÓW OBSŁUGI I ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH
WYDOBYCIA I PRZERÓBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ
SKOMUNIKOWANIE Z DK5”

mgr inż. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOŚ/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

GMINA STRZEGOM

adres

inwestycji:

droga gminna, klasy D
Województwo: dolnośląskie; Powiat:  świdnicki; Gmina: Strzegom;
obręb: 0002 Osiedle Wschód nr 2, Nr dz.: 245/2 AM9, 72, 71, 67, 51 AM6, 115 AM7
obręb: 0002 Osiedle Wschód nr 2, Nr dz.: 70, 90/3, 90/2, 69, 53, 61, 58, 56, 54, 53, 48, 52 AM6, 116, 117, 105/2, 104,
49, 103 AM7 (przed podziałem)
jednostka ewidencyjna: 021906_4,Strzegom
obręb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 293, 278, 271 AM1
obręb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 330, 157, 112/4, 112/2, 331, 114/1, 332, 121, 122, 123/1, 123/2, 124/1, 126, 127/2, 128/2,
129/2, 338/2, 144, 130/1, 131, 132, 135, 137/1, 138, 145, 146/1, 149/1, 146/2 AM1 (przed podziałem)
jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
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LEGENDA:
OZNACZENIA BRANŻY DROGOWEJ

PROJEKTOWANY PROFIL PODŁUŻNY
/projektowany profil podłuzny jezdni drogi gmnnej /

PROFIL PODŁUŻNY TERENU ISTNIEJĄCEGO

PROFIL PODŁUŻNY RÓWU- STRONA LEWA

PROFIL PODŁUŻNY RÓWU- STRONA PRAWA

PROFIL PODŁUŻNY

BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

             mszyrner@wp.pl,  MOBIL: 0660 547 603

nazwa

inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala:

nr rysunku: D-01.1
1:50/500Styczeń 2022

projektował:

branża:

PFUDROGOWA

stadium:

jednostka

projektowa:

    Rynek 38, 58-150 Strzegom

projektant główny

P-286nr projektu:

"POPRAWA WARUNKÓW OBSŁUGI I ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH
WYDOBYCIA I PRZERÓBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ
SKOMUNIKOWANIE Z DK5”

mgr inż. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOŚ/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

GMINA STRZEGOM

adres

inwestycji:

droga gminna, klasy D
Województwo: dolnośląskie; Powiat:  świdnicki; Gmina: Strzegom;
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BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

             mszyrner@wp.pl,  MOBIL: 0660 547 603

nazwa

inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala:

nr rysunku: D-01.3
1:50Styczeń 2022

projektował:

branża:

PFUDROGOWA

stadium:

jednostka

projektowa:

    Rynek 38, 58-150 Strzegom

projektant główny

P-286nr projektu:

"POPRAWA WARUNKÓW OBSŁUGI I ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH
WYDOBYCIA I PRZERÓBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ
SKOMUNIKOWANIE Z DK5”

mgr inż. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOŚ/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

GMINA STRZEGOM

adres

inwestycji:

droga gminna, klasy D
Województwo: dolnośląskie; Powiat:  świdnicki; Gmina: Strzegom;
obręb: 0002 Osiedle Wschód nr 2, Nr dz.: 245/2 AM9, 72, 71, 67, 51 AM6, 115 AM7
obręb: 0002 Osiedle Wschód nr 2, Nr dz.: 70, 90/3, 90/2, 69, 53, 61, 58, 56, 54, 53, 48, 52 AM6, 116, 117, 105/2, 104,
49, 103 AM7 (przed podziałem)
jednostka ewidencyjna: 021906_4,Strzegom
obręb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 293, 278, 271 AM1
obręb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 330, 157, 112/4, 112/2, 331, 114/1, 332, 121, 122, 123/1, 123/2, 124/1, 126, 127/2, 128/2,
129/2, 338/2, 144, 130/1, 131, 132, 135, 137/1, 138, 145, 146/1, 149/1, 146/2 AM1 (przed podziałem)
jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
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BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

             mszyrner@wp.pl,  MOBIL: 0660 547 603

nazwa

inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala:

nr rysunku: D-02.1
1:50Styczeń 2022

projektował:

branża:

PFUDROGOWA

stadium:

jednostka

projektowa:

    Rynek 38, 58-150 Strzegom

projektant główny

P-286nr projektu:

"POPRAWA WARUNKÓW OBSŁUGI I ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH
WYDOBYCIA I PRZERÓBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ
SKOMUNIKOWANIE Z DK5”

mgr inż. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOŚ/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

GMINA STRZEGOM

adres

inwestycji:

droga gminna, klasy D
Województwo: dolnośląskie; Powiat:  świdnicki; Gmina: Strzegom;
obręb: 0002 Osiedle Wschód nr 2, Nr dz.: 245/2 AM9, 72, 71, 67, 51 AM6, 115 AM7
obręb: 0002 Osiedle Wschód nr 2, Nr dz.: 70, 90/3, 90/2, 69, 53, 61, 58, 56, 54, 53, 48, 52 AM6, 116, 117, 105/2, 104,
49, 103 AM7 (przed podziałem)
jednostka ewidencyjna: 021906_4,Strzegom
obręb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 293, 278, 271 AM1
obręb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 330, 157, 112/4, 112/2, 331, 114/1, 332, 121, 122, 123/1, 123/2, 124/1, 126, 127/2, 128/2,
129/2, 338/2, 144, 130/1, 131, 132, 135, 137/1, 138, 145, 146/1, 149/1, 146/2 AM1 (przed podziałem)
jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
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BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

             mszyrner@wp.pl,  MOBIL: 0660 547 603

nazwa

inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala:

nr rysunku: D-02.2
1:50Styczeń 2022

projektował:

branża:

PFUDROGOWA

stadium:

jednostka

projektowa:

    Rynek 38, 58-150 Strzegom

projektant główny

P-286nr projektu:

"POPRAWA WARUNKÓW OBSŁUGI I ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH
WYDOBYCIA I PRZERÓBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ
SKOMUNIKOWANIE Z DK5”

mgr inż. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOŚ/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

GMINA STRZEGOM

adres

inwestycji:

droga gminna, klasy D
Województwo: dolnośląskie; Powiat:  świdnicki; Gmina: Strzegom;
obręb: 0002 Osiedle Wschód nr 2, Nr dz.: 245/2 AM9, 72, 71, 67, 51 AM6, 115 AM7
obręb: 0002 Osiedle Wschód nr 2, Nr dz.: 70, 90/3, 90/2, 69, 53, 61, 58, 56, 54, 53, 48, 52 AM6, 116, 117, 105/2, 104,
49, 103 AM7 (przed podziałem)
jednostka ewidencyjna: 021906_4,Strzegom
obręb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 293, 278, 271 AM1
obręb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 330, 157, 112/4, 112/2, 331, 114/1, 332, 121, 122, 123/1, 123/2, 124/1, 126, 127/2, 128/2,
129/2, 338/2, 144, 130/1, 131, 132, 135, 137/1, 138, 145, 146/1, 149/1, 146/2 AM1 (przed podziałem)
jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
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1. Wstęp 

1.1. Zleceniodawca 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”,  

ul. Stawowa 7,  

58-150 Strzegom  

 
1.2. Podstawa prawna  

Opinię opracowano w nawiązaniu do wytycznych Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi 

Polskich Norm budowlanych wyszczególnionych w spisie literatury.  

 

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego, powiatu świdnickiego 

i obejmuje budowę „ Budowa obwodnicy - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości 

Graniczna, złoże ,,Góra Zwycięstwa”. 

Na obecnym etapie prac nie są znane szczegółowe dane dotyczące rzędnej niwelety oraz 

rodzaju i miąższości warstw konstrukcyjnych projektowanej inwestycji. Dane te zostaną ustalone 

m.in na podstawie niniejszej opinii. 

Lokalizację projektowanej inwestycji przedstawiono na mapach orientacyjnej 

i dokumentacyjnej – załącznik nr 1 oraz 2. Szczegóły techniczne projektowanej inwestycji opisane 

zostaną w projekcie budowlanym. 

 

3. Cel i zakres badań 

Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych 

w podłożu projektowanej inwestycji w tym: 

▪ wykonanie wierceń geotechnicznych, 

▪ określenie warunków gruntowo - wodnych w podłożu, 

▪ wydzielenie warstw gruntów oraz określenie ich parametrów geotechnicznych 

w poszczególnych warstwach, 

▪ ustalenie warunków hydrogeologicznych w podłożu, w tym określenie: 

− rodzaju i miąższości warstwy wodonośnej, 

− rodzaju zwierciadła i poziomów wody gruntowej, 

− orientacyjnych wielkości pionowych wahań zwierciadła wody gruntowej, 

▪ wstępna ocena warunków geotechnicznych podłoża w stopniu pozwalającym 

na zaprojektowanie inwestycji. 
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W celu rozpoznania warunków gruntowo- wodnych podłoża dla przedmiotowej inwestycji 

w dniach 02 – 03 luty 2022 roku w ramach prac terenowych wykonano: 

• 26 otworów geotechnicznych do głębokości 3,0  m p.p.t., łącznie 78,0 mb, 

• 3 sondowania dynamiczne DPL do głębokości 3,0 m p.p.t., łącznie 9,0 mb. 

 

Ilość, głębokość i lokalizacja punktów badawczych została ustalona ze Zleceniodawcą 

i przedstawiono ją na załączonej mapie dokumentacyjnej – zał. nr 2 

Punkty badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych, w nawiązaniu do sytuacji 

istniejącej w terenie, na podstawie mapy w skali 1: 1000, którą otrzymano od Zleceniodawcy.  

Orientacyjne rzędne punktów badawczych odczytano z mapy dokumentacyjnej. 

Ponadto przeprowadzono likwidację otworów - po zakończeniu pomiarów i wykonaniu 

wierceń do planowanej głębokości otwory zlikwidowano przez zasypanie miejscowym urobkiem, 

ubijając go warstwami z zachowaniem kolejności występowania gruntów w podłożu. 

W trakcie wierceń prowadzono obserwację gruntów i poziomów wody gruntowej. Grunty 

poddano badaniom makroskopowym określając ich rodzaj i stan, a następnie sklasyfikowano je 

zgodnie z normami PN-86/B-02480 i PN-B-02481 oraz PN−EN ISO 14688 – 1: 2006 i PN−EN ISO 

14688 – 2:2006. Wiercenia badawcze wykonano zgodnie z normą PN-B-04452 i PN−EN ISO 

22475−1:2006. 

 

Prace kameralne 

Niniejszą opinię sporządzono na podstawie wyników badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz prac kameralnych w ramach których opracowano: 

− tekst opinii,  

− mapę orientacyjną w skali 1: 25 000, 

− mapy dokumentacyjne w skali 1: 1000 z lokalizacją wykonanych punktów 

badawczych, 

− karty dokumentacyjne wykonanych otworów geotechnicznych, 

− tabelę średnich parametrów fizyczno-mechanicznych warstw gruntów,  

− wyniki sondowań dynamicznych DPL, 

− zestawienie badań laboratoryjnych. 

 

Badania laboratoryjne 

Próbki do badań laboratoryjnych o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotności zostały 

pobrane zgodnie z normą PN-B-04452 oraz PN−EN ISO 22475−1:2006. 

Badania pobranych próbek gruntu wykonano zgodnie z metodyką podaną w normie PN-

88/B-04481. W pracowni Laboratorium Budowlanego wykonano: 

− 4 oznaczenia wilgotności naturalnej Wn, 

− 3 oznaczenie zawartości części organicznych IOM 
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4. Położenie obszaru badań i geomorfologia 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego, powiatu świdnickiego 

i obejmuje budowę obwodnicy miejscowości Graniczna. W początkowym kilometrażu tj. km 0+000 – 

0+900  inwestycja przebiega przez grunty orne, następnie łączy się z drogą gruntową, która prowadzi 

w kierunku północno – zachodnim, w stronę terenów kopalni „Graniczna”. W kilometrze około 1+220 

inwestycja przecina dawną, nieczynną obecnie linię kolejową. W tym fragmencie obecna droga 

gruntowa przebiega na nasypie. 

Jak wynika z załączonej mapy sytuacyjno-wysokościowej w podłożu obszaru badań znajduje 

się sieć infrastruktury podziemnej. 

Pod względem fizjograficznym wg J. Kondrackiego „Geografia Regionalna Polski” 

rozważany obszar położony jest w obrębie Równiny Świdnickiej należącej do makroregionu 

Przedgórze Sudeckie. Pod względem geomorfologicznym jest to teren przekształconej wysoczyzny 

morenowej.  

 

5. Budowa geologiczna 

Na podstawie przeprowadzonych wierceń badawczych w obrębie planowanej inwestycji 

wykonanych do głębokości 3,0 m p.p.t. stwierdzono, że poniżej gleby oraz nasypu budowalnego 

i niekontrolowanego występują utwory czwartorzędowe, plejstoceńskie reprezentowane przez: 

• wodnolodowcowe piaski drobne ze żwirem i piaski drobne zaglinione oraz pospółki 

i pospółki na pograniczu żwiru, 

• mułki zastoiskowe wykształcone jako pyły piaszczyste i pyły piaszczyste na 

pograniczu gliny, lokalnie z domieszką części organicznych,  

• gliny zwałowe wykształcone w postaci piasku gliniastego, gliny piaszczystej 

i lokalnie pospółki gliniastej.  

 

Ze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali  1:50 000, arkusz Świdnica wynika, że 

na obszarze i okolicach miasta Jaworzyna Śląska występują lessy i gliny lessopodobne. 

Na podstawie przeprowadzonych badań w podłożu nie stwierdzono gruntów, które można by 

zaklasyfikować do lessów. Należy mieć jednak na uwadze, że mogą ona pojawić się w podłożu 

projektowanej drogi i w związku z tym, że są to grunty zapadowe, będą wymagały odpowiedniej 

ochrony przed zmianami wilgotności, które mogą powodować zmiany ich parametrów 

wytrzymałościowych. 
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6. Warunki geotechniczne 

 Warunki te ustalono na podstawie wyników badań terenowych i laboratoryjnych oraz prac 

kameralnych, parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normą PN-B-04452 

Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o doświadczenie własne i zależności regionalne, a także 

normę PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Badania podłoża 

gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntów pominięto glebę oraz nasypy. 

 

Gleba – występuje w większości otworów w warstwie o miąższości 0,1- 0,5 m, technicznie 

opisana jako piasek drobny próchniczny i piasek gliniasty próchniczny.  

 

Nasypy budowlane – występują lokalnie od powierzchni terenu lub głębiej poniżej 

warstwy nasypów niekontrolowanych w warstwie o miąższości 0,2 – 1,6 m; w 

punkcie nr 12 w miejscu gdzie projektowana inwestycja przecina nieczynną 

linię kolejową a obecna droga przebiega w nasypie nie osiągnięto spągu 

nasypów budowlanych do maksymalnej głębokości wiercenia tj.  do 3,0 m 

p.p.t.,  nasypy te zbudowane są z mieszaniny piaski gliniastego ze żwirem, 

pyłu przewarstwionego piaskiem drobnych z domieszkami kruszywa i 

otoczaków oraz lokalnie z pospółki gliniastej;   

 

Nasypy niekontrolowane – występują bezpośrednio od powierzchni terenu, wyróżnione 

ze względu rodzaj gruntów z których są zbudowane oraz licznych domieszek; 

stwierdzone w warstwie o miąższości od 0,1 – 0,9 m; ich skład 

w poszczególnych punktach badań jest bardzo zróżnicowany; stanowią 

mieszaninę kruszywa, cegieł, piasku gliniastego i piasku drobnego 

próchnicznego. 

 

Przeprowadzone badania miały charakter punktowy. Przedstawiony na 

załącznikach graficznych poziom zalegania nasypów należy traktować 

orientacyjnie. Skład nasypów pomiędzy punktami może się różnić, a ich 

miąższość może być inna, również większa, szczególnie w obrębie zasypek 

infrastruktury podziemnej.   

 

 

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podłożu w obrębie wykonanych otworów 

badawczych ujęto w trzech grupach genetycznych w obrębie których wydzielono warstwy 

o zbliżonych wartościach parametrów fizyczno–mechanicznych: 
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Grupa II  –  zaliczono do niej grunty mineralne, niespoiste, wilgotne i lokalnie 

nawodnione, o genezie wodnolodowcowej, ze względu na rodzaj gruntu 

oraz stan wydzielono następujące warstwy geotechniczne:  

warstwa IIA –  to piaski drobne ze żwirem i piaski drobne zaglinione w stanie 

średniozagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczenie ID(n) = 0,55; 

warstwa IIB –  pospółki i pospółki na pograniczu żwiry w stanie średniozagęszczonym 

o uśrednionym stopniu zagęszczenie ID(n) = 0,50; 

 

Grupa III  –  zaliczono do niej mało spoiste mułki, które wg p. 1.4.6 normy                         

PN-81/B-03020 przyporządkowano do gruntów nieskonsolidowanych, 

oznaczonych symbolem „C” geologicznej konsolidacji;  ze względu stopień 

plastyczności  wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

warstwa IIIA –  to pyły piaszczyste na pograniczu glin oraz pyły piaszczyste, lokalnie 

z domieszką humusu, grunty w stanie plastycznym o uśrednionym stopniu 

plastyczności IL(n) = 0,35; 

warstwa IIIB1 – to pyły piaszczyste na pograniczu glin oraz pyły piaszczyste, lokalnie 

z domieszką humusu, grunty w stanie plastycznym na pograniczu 

twardoplastycznego o uśrednionym stopniu plastyczności IL(n) = 0,25; 

warstwa IIIB2 – to pyły piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym i pyły piaszczyste 

na pograniczu glin, grunty w stanie twardoplastycznym o uśrednionym 

stopniu plastyczności IL(n) = 0,10; 

 

Grupa IV  –  zaliczono do niej mało i średnio spoiste gliny zwałowe, które ze względu 

na niewielką miąższość wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 

przyporządkowano do gruntów nieskonsolidowanych, oznaczonych 

symbolem „C” geologicznej konsolidacji;  ze względu stopień plastyczności  

wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

warstwa IVA1 –    to piaski gliniaste, pospółki gliniaste i gliny piaszczyste na pograniczu 

piasku gliniastego; grunty w stanie twardoplastycznym o uśrednionym 

stopniu plastyczności IL(n) = 0,20; 

warstwa IVA2 – to piaski gliniaste, pospółki gliniaste i gliny piaszczyste; grunty w stanie 

twardoplastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności IL(n) = 0,15; 

warstwa IVA3 – to piaski gliniaste i gliny piaszczyste; grunty w stanie twardoplastycznym 

o uśrednionym stopniu plastyczności IL(n) = 0,05; 

 

Uwaga!  Grunty rodzime grupy III i IV występujące w podłożu są to grunty bardzo wrażliwe 

na wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie, nawodnienie – przy 

zwiększonym zawilgoceniu – przede wszystkim przy odprężeniu w dnie wykopu, bardzo 

łatwo mogą ulegać uplastycznieniu, a pod wpływem drgań mogą też ujawniać właściwości 

tiksotropowe. Lokalnie w podłożu mogą się pojawić grunty o charakterze gruntów 
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zapadowych. Grunty te w trakcie robót ziemnych wymagać będą szczególnej ochrony 

przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie 

z zaleceniami podanymi m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B-03020, co będzie miało szczególne 

znaczenie w przypadku wykonywania robót w okresie opadów atmosferycznych oraz 

wiosennych roztopów pokrywy śnieżnej i rozmarzania spoistego podłoża. Ich charakter 

tiksotropowy uwzględnić trzeba będzie przy określaniu konstrukcji projektowanej drogi. 

 

Przestrzenne występowanie rodzajów gruntów oraz rozmieszczenie wydzielonych warstw 

geotechnicznych w podłożu przedstawiono graficznie na załączonych kartach dokumentacyjnych 

otworów geotechnicznych (zał. nr 5)  

W tabeli z parametrami (zał. nr 4) przedstawiono charakterystyczne wartości parametrów 

geotechnicznych z normy PN−81/B−03020, wartości obliczeniowe parametrów należy ustalać z 

zastosowaniem współczynników częściowych, według PN– EN 1997–1:2008/Ap2:2010. 

 

7. Warunki hydrogeologiczne  

W omawianym podłożu występują grunty przepuszczalne i słaboprzepuszczalne. 

Do gruntów przepuszczalnych należą: 

• nasypy zbudowane w przewadze w gruntów niespoistych,  

• piaski drobne i pospółki, 

• piaszczyste przewarstwienia w obrębie gruntów spoistych. 

 

Do gruntów słaboprzepuszczalnych należą: 

• nasypy zbudowane w przewadze w gruntów spoistych,  

• mułki zastoiskowe wykształcone jako pyły piaszczyste i pyły piaszczyste na 

pograniczu gliny, lokalnie z domieszką części organicznych, 

• gliny zwałowe wykształcone w postaci piasku gliniastego, gliny piaszczystej 

i lokalnie pospółki gliniastej.  

 

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w otworach 

wiertniczych w trakcie ich wykonywania w dniach 02 – 03 lutego 2022 r. Wodę gruntową w postaci 

zwierciadła swobodnego stwierdzono jedynie w otworach nr 22 - 25 na głębokości 2,6 – 2,9 m p.p.t. 

tj. na rzędnych  212,9 – 213,1 m n.p.m.  

Na omawianym terenie oraz w jego najbliższym sąsiedztwie brak jest jakichkolwiek 

systematycznych i długotrwałych obserwacji i pomiarów wody gruntowej, co nie pozwala na dokładne 

podanie stanu wody przy jakim wykonywano pomiary w otworach wiertniczych, ani na określenie 

wielkości pionowych wahań jej zwierciadła. 

W związku z tym, że badania wykonywano w normalnych stanach wód, bardzo orientacyjnie 

można przyjąć, że w okresach poroztopowych i po długotrwałych intensywnych opadach 
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atmosferycznych ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej może podnieść się o ~ 0,4 - 

0,5 m w stosunku do stanu ze stycznia 2022 r. 

Niezależnie od wahań zwierciadła wody gruntowej w warstwie wodonośnej trzeba 

przewidzieć, że w okresach poroztopowych i po długotrwałych intensywnych opadach 

atmosferycznych w podłożu pojawić się też może pewna ilość wody o charakterze zawieszonym, 

występująca jako różnej intensywności sączenia na stropie słaboprzepuszczalnych utworów 

spoistych. 

 

8. Wnioski 

Przeprowadzone badania miały na celu rozpoznanie warunków gruntowo–wodnych 

i geotechnicznych w podłożu planowanej budowy obwodnicy miejscowości Graniczna. Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że: 

o od powierzchni terenu występują warstwy gleby lub nasypów niekontrolowanych 

i/lub  budowlanych o łącznej miąższości ~0,1 - 1,7 m, w punkcie nr 12 nie 

osiągnięto spągu nasypów budowlanych do maksymalnej głębokości wiercenia 

tj. do 3,0 m p.p.t., 

o rodzime podłoże budują: 

- wodnolodowcowe piaski i pospółki w stanie średniozagęszczonym 

o stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,50 – 0,55, 

- mułki zastoiskowe wykształcone jako pyły piaszczyste i pyły piaszczyste 

na pograniczu gliny, lokalnie z domieszką części organicznych w stanie od 

plastycznego do twardoplastycznego o stopniu plastyczności IL(n) = 0,10– 0,35, 

- gliny zwałowe wykształcone w postaci piasku gliniastego, gliny 

piaszczystej i lokalnie pospółki gliniastej w stanie twardoplastycznym o stopniu 

plastyczności IL(n) = 0,05– 0,20, 

o woda gruntowa występuje w postaci zwierciadła swobodnego stwierdzonego 

w otworach nr 22 - 25 na głębokości 2,6 – 2,9 m p.p.t. tj. na rzędnych  212,9 – 

213,1 m n.p.m.; szczegółowy opis warunków hydrogeologicznych przedstawiono 

w punkcie nr 7. 

 

Omawiane podłoże, pod względem budowy geologicznej i warunków geotechnicznych 

wykazuje pewne zróżnicowanie. Wyniki badań przedstawiono graficznie na kartach 

dokumentacyjnych otworów badawczych gdzie podano: rodzaje gruntów, warunki wodne oraz 

numery wydzielonych grup i warstw geotechnicznych, których wartości charakterystyczne zostały 

podane w tabeli z parametrami. Przy ustalaniu głębokości i sposobu posadowienia należy 

uwzględnić zróżnicowanie rodzaju, stanu i ściśliwości gruntów w całym analizowanym podłożu. 

Występujące w podłożu nasypy niekontrolowane, ze względu na swój skład, nie powinny 

stanowić bezpośredniego podłoża pod konstrukcją nowoprojektowanej inwestycji, należy rozważyć 

ich wzmocnienie lub częściową wymianę na dogęszczony nasyp budowlany o parametrach 
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wskazanych przez Projektanta. W przypadku odkrycia w podłożu konstrukcji drogi nasypów 

o niebudzącym wątpliwości składzie, tj. bez domieszek takich jak znaczne ilości humusu, cegły 

i gruzu można rozważyć sprawdzenie ich nośności bezpośrednio w dnie wykopu (np. za pomocą 

płyty sztywnej VSS) i na tej podstawie podjęcie decyzji odnośnie ich pozostawienie, konieczności 

wzmocnienia lub wymiany. Ostateczną decyzję odnośnie przyjętych rozwiązań technicznych, w tym 

m.in. metod wzmocnienia podłoża gruntowego oraz doboru materiałów podejmuje Projektant 

w projekcie  wykonawczym. 

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu pozwolą na prowadzenie dalszych prac 

projektowych. 

 

Uwagi dodatkowe: 

Zwraca się szczególną uwagę na rodzime grunty spoiste grupy III i IV występujące 

w podłożu- są to grunty bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, 

przemarzanie, nawodnienie – przy zwiększonym zawilgoceniu – przede wszystkim przy odprężeniu 

w dnie wykopu, bardzo łatwo mogą ulegać uplastycznieniu, a pod wpływem drgań mogą też ujawniać 

właściwości tiksotropowe. Lokalnie w podłożu mogą pojawić się grunty o charakterze zapadowym. 

Należy mieć na uwadze, że okresowo po obfitych opadach atmosferycznych lub wiosennych 

roztopach pokrywy śnieżnej w przypowierzchniowej warstwie gruntów niespoistych mogą pojawić 

się sączenia wody gruntowej. 

Technologię wykonania nasypów drogowych należy dobrać do warunków podłoża 

z uwzględnieniem przypowierzchniowego występowania utworów spoistych o wyżej opisanych 

właściwościach, dla zabezpieczenia w dnie wykopów gruntów spoistych przed opadami 

atmosferycznymi i/oraz negatywnym wpływem drgań przy dogęszczaniu nasypów można np. 

wykonać przypowierzchniową stabilizację lub też zastosować geosyntetyki separacyjno – filtracyjne. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych, stwierdzono, że wstępnie projektowaną inwestycję można 

zaliczyć do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (w przypadku 

posadawiania konstrukcji poniżej stwierdzonych nasypów niekontrolowanych). Ostateczną decyzję 

dotyczącą kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu pozostawia się do decyzji Projektanta.  

Podane w niniejszej opinii wyniki badań przedstawiają rozpoznanie podłoża 

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcą. 
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9. Wykorzystane materiały i literatura 

Niniejszą opinię wykonano zgodnie z niżej wymienionymi przepisami, regułami 

postępowania i aktami normatywnymi: 

A. Rozporządzenia 

a) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 

463) 

B. Normy i instrukcje: 

a) norma PN−EN 1997−1 (maj 2008) Eurokod 7. projektowanie geotechniczne. 

Część 1. Zasady ogólne z późniejszymi poprawkami AC – czerwiec 2009, Ap1 

– marzec 2010, Ap2 – wrzesień 2010, 

b) norma PN−EN 1997−2 (kwiecień 2009) Eurokod 7. Projektowanie 

geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

z późniejszymi poprawkami. Ap1 – marzec 2010, AC – sierpień 2010, 

c) norma PN−EN ISO 14688 – 1: 2006 „Badania geotechniczne. Oznaczenie 

i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis” z poprawką Ap 1 – 

listopad 2012, 

d) norma PN−EN ISO 14688 – 2:2006 „Badania geotechniczne. Oznaczenie 

i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania” z poprawkami Ap1 

– marzec 2010 r. i Ap2 – listopad 2012, 

e) norma PN−EN ISO 22475−1:2006 (U) „Rozpoznanie i badania geotechniczne. 

Pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód 

gruntowych”, 

f) norma PN−EN ISO 22476−2:2006 (U) „Rozpoznanie i badania geotechniczne. 

Badania polowe. Część 2. Sondowania dynamiczne”, 

g) norma PN−B−02479 – „Geotechnika – dokumentowanie geotechniczne – 

zasady ogólne”, 

h) norma PN−86/B−02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 

i opis gruntów”, 

i) norma PN−B−04452:2002 „Geotechnika. Badania polowe”, 

j) norma PN−88/B−04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”, 

k) norma PN−81/B−03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli Obliczenia statystyczne i projektowanie”, 

 

Uwaga: 

Na załączniku „Objaśnienia symboli geotechnicznych” zestawiono klasyfikacje 

i nazewnictwo gruntów, zgodne z normami PN−86/B−2480 oraz PN−EN ISO 

14688−1:2006 i PN−EN ISO 14688−2:2006. 

















                                                                                                                                                       załącznik 3 

 

 

SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW WG NORM: 

[1] Wg PN-88/B02480  [2] Wg PN-EN ISO 14688-1/2                                                                                                                    Oznaczenie poziomu nawodnienia gruntu 

                                                                                                                                                                                                                        +                  - domieszki                                                                                                 mw                   - grunty mało wilgotne 
Grunty nasypowe                                                        Grunty antropogeniczne                                                                                  //                  -  przewarstwienia                                                                                    w                      - grunty wilgotne 
                                                                                                                                                                                                                       /                    - pogranicze gruntów                                                                         
nB                  - nasyp budowlany                                                                                                                                                              (…)                 - określenia uzupełniające                                                                     m                      - grunty mokre 
nN                  - nasyp niebudowlany                                                                                                                                                                                 dot. składu nasypu                                                                               nw                     - grunty nawodnione 
                                                                                                                                                                                                                       IIB                  - numer warstwy geotechnicznej 
                                                                                       
Grunty organiczne rodzime                                     Grunty organiczne rodzime: Or, saOr, orSa,                                                                     Opróbowanie wiercenia                                                                         Symbole stratygraficzne   
                                                                                       siOr, orSi, clOr, orCl: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Q      - Czwartorzęd            P - Perm      
H                    - grunt próchniczy 2% ≤  ���≥ 5%     Nisko-organiczny          2%   ≤  ���≥ 6% (Humus)                                                              - próbka o naturalnej strukturze (NNS)                                                  Qh    - Holocen                   C - Karbon       
Nm                - namuł 5% ≤  ���≥ 30%                      Organiczny                     6%   ≤  ���≥ 20% (Gytia)                                                               - próbka o naturalnej wilgotności (NW)                                                 Qp   - Plejstocen                D - Dewon 
T                    - torf 30% ≥  ���                                    Wysoko-organiczny     20% ≥  ��� (Torf)                                                                            - próbka wody gruntowej (WG)                                                               Tr     -  Trzeciorzęd             S - Sylur             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Cr    - Kreda                        O - Ordowik 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  J     - Jura                            Cm - Kambr 
Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)                                                                                                                                                                  - max. Poziom wody gruntowej                                                                T     - Trias  
                                                                                                                                                                                                                                             (piezometryczny) 
Ż - żwir   Co - kamienie                                                                                                                                                                                                                             Symbole genetyczne 
Żg - żwir gliniasty  Gr - żwir 
Po - pospółka   CGr - żwir gruby                                                                                                     - piezometryczny poziom wody ustabilizowany,                                 g    – osady lodowcowe      
Pog - pospółka gliniasta  MGr - żwir średni                                                                                                       ustalony w czasie wierceń i rzędna zwierciadła wody                     gl   – osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) 
Pr - piasek gruby  Fgr - żwir drobny                                                                                                                                                                                                                        fg    – osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)  
Ps - piasek średni  CSa - piasek gruby                                                                                                 - nawiercony poziom wody gruntowej i rzędna                                   pg  – osady peryglacjalne 
Pd - piasek drobny  MSa - piasek średni                                                                                                   zwierciadła wody                                                                                    f     – osady rzeczne  
Pπ - piasek pylasty  FSa - piasek drobny                                                                                                                                                                                                                    li     – osady jeziorne (limniczne) 
Pg - piasek gliniasty  clSa - piasek ilasty                                                                                                   - grunt nawodniony                                                                                 d     – osady deluwialne (zboczowe) 
Πp - pył piaszczysty  siSa - piasek pylasty                                                                                                - sączenie wody 
Π - pył   sasiCl - glina ilasta                                                                                                      Oznaczenie rodzaju badań i sondowań                                                           
Gp - glina piaszczysta  saclSi - glina pylasta                                                                                                                                                                                                                        np. fQh – holoceńskie osady rzeczne 
G - glina   saSi - pył piaszczysty                                                                                                
Gπ - glina pylasta  siCl - ił pylasty                                                                                                         - ścinarka obrotowa (TV)                                                                                                                                                                

Gpz - glina piaszczysta zwięzła clSi - pył ilasty                                                                                                         - sonda cylindryczna (SPT)                                                                                                                                                             

Gz - glina zwięzła  Si - pył                                                                                                                   - sonda ścinająco-obrotowa (VT)                                                                                                                                               

Gπz - glina pylasta zwięzła  saCl - ił piaszczysty                                                                                                  - badania presjometrem (P)                                        

Ip - ił piaszczysty   Cl - ił 
I - ił                                                                                                                                                       
Iπ - ił pylasty                                                                                                                                                                          - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondą:                                 
 
                                                                                                                                                                                                                                                - DPL              (dynamiczna)    
                                                                                                                                                                                                                                                - CPTu          (wciskana) 
ST                  - skała twarda                                                                                                                                                                                                 - ST              (wkręcana) 
SM                - skała miękka                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                

 

 
Ił piaszczysty 

glina pylasta 

glina ilasta 

ił 

ił pylasty 

pył ilasty 

pył 

pył piaszczysty 

piasek ilasty 

piasek 

piasek pylasty 

 

PN-EN ISO 14688-1/2 PN-86/B02480 
Konsystencje (stany) 

gruntów 
drobnoziarnistych           

(pyłów i iłów) 

Wskaźnik 
konsystencji 

(stanu) �� 

Stopień plastyczności �� Konsystencja (stan) 
gruntu spoistego 

Bardzo zwarty 

 

Zwarty 

 

>1 

�� < 0        
� < 
� Zwarty 

�� < 0        
� < 
� < 
 Półzwarty 

Twardoplastyczny 0,75 do 1,0 0,01 do 0,25 Twardoplastyczny 

Plastyczny 0,50 do 0,75 0,26 do 0,50 Plastyczny 

Miękkoplastyczny 0,25 do 0,50 0,51 do 1,0 Miękkoplastyczny 

Płynny < 0,25 > 1,0 Płynny 

 

gdzie: 

 
� – wilgotność naturalna gruntu 

 
� – wilgotność gruntu odpowiadająca 

granicy płynności  


� – wilgotność gruntu odpowiadająca 

granicy plastyczności  

��– wskaźnik plastyczności; �� =
� - 
� 

Oznaczenia stanu gruntu      

��    −  ������ń ���ę��������           

                                          

-bardzo zagęszczony          0,80 - 1,00  
- zagęszczony                       0,67 - 0,80  
- średniozagęszczony         0,33 - 0,67 
- luźny                                    0,00 - 0,33       
  

��   - stopień plastyczności (PN-86/B02480)                     

��   - wskaźnik konsystencji (PN-EN ISO 14688-1/2)           
� =  

"#−"�

�$

 

�# =  
"� −"$

�$

 

A,B,C             -  klasy jakości próbek gruntu 

OD-01           - numer otworu badawczego 

S-2                  - numer sondowania DPL 

CPTU-1           - numer sondowania statycznego 

                       Znaki dodatkowe dotyczące opisu gruntów                                        
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[-] ID [-] IL [-] Wn [%] ρ [t*m
-3

] Cu/C' [kPa]
φu/φ'

[˚]
M0 [kPa] M [kPa] E0 [kPa] Su [kPa] I0m [%]

IIA Pd+Ż; Pd zagl. - 0,55 
[1] - 16/24 1,75/1,90 - 30,7 67910 - 50640 - -

IIB Po, Po/Ż - 0,50 
[1] - 12/18 1,90/2,05 - 38,5 152970 - 137550 - -

IIIA pp/G; pp; pp+H C - 0,35 21,1 
[1] 2,05 11,9 12,4 21280 - 14900 - 1,8 

[1]

IIIB1 pp/G; pp; pp+H C - 0,25 19,0 2,07 15,0 14,0 26320 - 18420 - -

IIIB2 pp//Pp; pp/G C - 0,10 18,0 2,05 22,1 16,4 37200 - 26040 - -

IVA1 Pg, Pog, Gp/Pg C - 0,20 13,0 2,15 17,0 14,8 29400 - 20580 - -

IVA2 Pg, Gp, Pog C - 0,15 13,0 2,15 19,3 15,6 32990 - 23090 - -

IVA3 Pg, Gp C - 0,05 11,5 
[1] 2,15 25,6 17,2 42240 - 29560 - -

[1] - wartość wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - wartość wyznaczona w badaniach laboratoryjnych
pozostałe -  wartość wyznaczona w oparciu o literaturę

TEMAT: Budowa obwodnicy - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoże ,,Góra 
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      Zał. nr 4Wartości charakterystyczne (n) parametrów warstw geotechnicznych                         

 Kolorem zielonym pokazano uśrednione parametry ustalone z testów CPTU
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Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

 1

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 219.30 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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Gleba, ciemnoszara 
Pył piaszczysty, brązowy na pograniczu piasku 
pylastego 

Pył piaszczysty, brązowy na pograniczu gliny 

Piasek gliniasty, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec



KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

 2

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 220.10 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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Gleba, ciemnoszara 

Pył piaszczysty, brązowy na pograniczu gliny 

Piasek gliniasty, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec



KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

 3

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 221.20 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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 4

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 223.20 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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Gleba, ciemnoszara 
Piasek gliniasty, brązowy z domieszką pyłu 
piaszczystego 

Piasek gliniasty, szary z domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec



KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

 5

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 221.80 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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Pospółka, brązowa przewarstwiona piaskiem 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 220.20 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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Gleba, ciemnoszara 

Piasek gliniasty, brązowy przewarstwiony 
piaskiem drobnym 

Piasek drobny, brązowy z domieszką żwiru 
przewarstwiony pospółką 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 218.40 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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Gleba, ciemnoszara 

Pył piaszczysty, brązowy na pograniczu gliny 

Piasek drobny, brązowy zagliniony 
przewarstwiony piaskiem gliniastym 

Piasek drobny, brązowy z domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 217.70 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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Gleba, ciemnoszara 

Pył piaszczysty, brązowy na pograniczu gliny 

Piasek gliniasty, szary 

Piasek drobny, brązowy z domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 218.40 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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Gleba, ciemnoszara 

Pył piaszczysty, brązowy 

Piasek gliniasty, szary 

Piasek drobny, brązowy z domieszką żwiru 
przewarstwiony pospółką 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 218.40 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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Gleba, ciemnoszara 

Pył piaszczysty, brązowy na pograniczu gliny 

Piasek gliniasty, szary z domieszką żwiru 
przewarstwiony piaskiem średnim 

Pospółka, brązowa na pograniczu żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 218.10 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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Gleba, ciemnoszara 

Pył piaszczysty, brązowy na pograniczu gliny 

Piasek gliniasty, szary z domieszką żwiru 
przewarstwiony piaskiem średnim 

Pospółka, brązowa na pograniczu żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 221.20 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 218.20 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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Nasyp budowlany, brązowy 

glina piaszczysta + żwir, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 216.70 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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Pył piaszczysty, ciemnobrązowy z domieszką 
części organicznych 
Pył piaszczysty, brązowy na pograniczu gliny 

glina piaszczysta + żwir, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 217.30 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W
ie

rc
e
n
ie

G
łę

b
o
k
o
ść

 z
w

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
]

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ka

la
 [
m

]

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l 
g
ru

n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

N
a
s
yp

y

N
a
s
yp

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

3.0

2.0

1.0

0.40

0.80

1.20

3.00

nN (Kruszywo, cegła, PdH)

Pp+H

Pp/G

Gp(+Ż)

IIIA

IIIB1

IVA2

w

pl

tpl

nasyp niekontrolowany, ciemnoszary 
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Pył piaszczysty, brązowy na pograniczu gliny 

glina piaszczysta + żwir, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 217.40 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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Nasyp budowlany, szary 

Pył piaszczysty, ciemnobrązowy z domieszką 
części organicznych 

Pył piaszczysty, brązowy na pograniczu gliny 

glina piaszczysta + żwir, brązowa 

Piasek gliniasty, brązowy z domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 218.10 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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nasyp niekontrolowany, ciemnoszary 

Pył piaszczysty, brązowy 

Pył, brązowy na pograniczu gliny pylastej 

glina piaszczysta + żwir, brązowa 

Piasek gliniasty, brązowy z domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 217.50 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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Gleba, ciemnoszara 

Pył piaszczysty, ciemnobrązowy z domieszką 
części organicznych 
Pył, brązowy na pograniczu gliny pylastej 

glina piaszczysta + żwir, brązowa 

Piasek gliniasty, brązowy z domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 217.20 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-02
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Gleba, ciemnoszara 

Pył piaszczysty, ciemnobrązowy z domieszką 
części organicznych 

Pył, brązowy na pograniczu gliny pylastej 

glina piaszczysta + żwir, brązowa 

Piasek gliniasty, brązowy z domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 216.60 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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Nasyp budowlany, szary 

Pył piaszczysty, brązowy na pograniczu piasku 
pylastego 

Pospółka gliniasta, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 216.50 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W
ie

rc
e
n
ie

G
łę

b
o
k
o
ść

 z
w

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
]

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ka

la
 [
m

]

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l 
g
ru

n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

N
a
s
yp

y

N
a
s
yp

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

3.0

2.0

1.0

0.30

0.50

1.40

2.10

3.00

nN (Kruszywo, ceg3a, PdH,Pg)

NB(Pog)

Pp+H

Pog

Gp(+Ż)

IIIB1

IVA1

IVA2

w

tpl/pl

tpl

nasyp niekontrolowany, ciemnoszary 

Nasyp budowlany, brązowy 

Pył piaszczysty, ciemnobrązowy z domieszką 
części organicznych 

Pospółka gliniasta, brązowa 

glina piaszczysta + żwir, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 216.00 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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szg

nasyp niekontrolowany, ciemnoszary 

Pył piaszczysty, brązowy 

Piasek drobny, brązowy z domieszką żwiru 

Pospółka, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 215.80 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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nasyp niekontrolowany, ciemnoszary 

Pył piaszczysty, ciemnobrązowy z domieszką 
części organicznych 
Pył piaszczysty, brązowy 

Piasek drobny, brązowy z domieszką żwiru 

Pospółka, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 215.60 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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Gleba, ciemnoszara 

Pył piaszczysty, ciemnobrązowy z domieszką 
części organicznych 
Glina piaszczysta, brązowa na pograniczu piasku 
gliniastego 

Piasek drobny, brązowy z domieszką żwiru 

Pospółka, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 215.50 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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nasyp niekontrolowany, ciemnoszary 

Pył piaszczysty, ciemnobrązowy z domieszką 
części organicznych 

Pył, brązowy na pograniczu gliny pylastej 

Pospółka gliniasta, brązowa 

Pospółka, brązowa 

Piasek drobny, brązowy z domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 215.80 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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nasyp niekontrolowany, ciemnoszary 

Pył piaszczysty, brązowy na pograniczu piasku 
pylastego 

Pył piaszczysty próchniczny, ciemnobrązowy 

Pył, brązowy na pograniczu gliny pylastej 

Piasek gliniasty, brązowy z domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 5

Zał.Nr: 6.1

Sonda Nr: 01

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

Typ sondy: DPL

Rzędna: 221.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2022-02-03

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Gb(PgH)

Pg//Pd

Po//Pd

IVA2

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

IIB

0 0

11 11 0.52

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec
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Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 7

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 02

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

Typ sondy: DPL

Rzędna: 218.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2022-02-03

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Gb(PgH)

Pp/G

Pd zgl.//Pg

Pd+Ż

IIIA

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

IIA

0 0

11 11 0.52

16 16 0.59

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 24

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 03

Rejon: Złoże Góra Zwycięstwa

Miejscowość: Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

Typ sondy: DPL

Rzędna: 215.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2022-02-03

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Gb(PgH)

Pp+H

Gp/Pg

Pd+Ż

Po

IIIA

IVA1

2.60

IIA

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

IIB

0 0

0 0

13 13 0.55

12 12 0.53

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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1 2,3 Pg szary w nw tpl/pzw - - - - - - 11,5 - - - - IVA3

23 0,6 pp+H c.brązowy w nw pl - - - - - 1,8 21,3 - - - - IIIA

24 0,5 pp+H c.brązowy w nw pl - - - - - 1,7 20,8 - - - - IIIA

26 1,5 pp+H c.brązowy w nw pl - - - - - 1,9 23,4 - - - - IIIA

TEMAT: Budowa obwodnicy - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoże ,,Góra 

Zwycięstwa”
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